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ELEVACION AERODROMO
643 Ft (196 m)
RESISTENCIA
23.000 Kg
COMUNICACIONES
COCHRANE INFO 126.7 MHz / Radio 5454 KHz
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
HJ. Al FCCV restar 30 minutos.
PRECAUCION
- Montículos de tierra, 1.5 m HGT a 18 m borde
de RWY, costado NW.
- THR 25 montículos de tierra 0.6 m HGT por 100
m LEN a 18 m de borde de RWY.
- Peñón 30 m HGT a 100 m THR 07.
- Antena 150 FT a 400 m S TWR.

INFO RWY LGTS al reverso

ASPH 1050 m x 23 m
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ILUMINACIÓN DE RWY
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AMDT NR 57 AIS-CHILE 

AD CUENTA CON LGT EMERG FIJAS FRANGIBLES AVBL PARA MEDEVAC 
O CATASTROFES NATURALES DECRETADAS POR EL GOBIERNO. 
SISTEMA OPERADO MEDIANTE CONTROL REMOTO POR PERSONAL DGAC.
SE REQUIERE COORDINACIÓN PREVIA.
MANDATORIO CONTAR CON EXTENSION DE SERVICIO AUTORIZADA.
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