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ELEVACIONES EN PIES

C° EL YUNQUE

Ites. LOS CHAMELOS

C°  ALTO1969'

Ites. VINILLO

3002'

C°  CENTINELA

Ba. CUMBERLAND

1050'

14

32
Trayectorias de vuelo sugeridas

ELEVACIÓN AERÓDROMO:

PENDIENTE LONGITUDINAL + 2% (RWY 32)

ROBINSON INFORMACIÓN 127,7 MHZ / 10024 khz *
HJ.

- FST 200m de ambas RWY(s) 14/32 no visibles FM TWR
(AFIS). OPS en esas zonas a discreción.
- ACANTILADO EN AMBOS EXTREMOS FRANJA RWY.
- PRESENCIA DE ANIMALES EN RWY.

- APAPI simple 3.2°  MEHT 16 FT.
- REIL

RESISTENCIA:

COMUNICACIONES:

PRECAUCIÓN:

ILUMINACIÓN RWY 14:

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:

433 FT (132 M)
7500 Kg.

ILUMINACIÓN RWY 32:

- REIL

- REDL

- REDL

- APAPI simple 3.2°  MEHT 16 FT.
A
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- 

APAPI simple 3.2°   MEHT 16 FT
- REIL

ILUMINACIÓN RWY 14:

I. ROBINSON CRUSOE

PLANTA

14

ASPH SUPERFIC
IAL 1007 x 18 m

32

TWY:
- ANCHO 12 m
- LARGO 51 m

RAMP:
- ANCHO 46 m
- LARGO 84 m

PERFIL LONGITUDINAL DE PISTA

RWY 14 - 32

THR 32
THR 14

RWY: 1007 x 18 m
SFC: TRATAMIENTO ASFALTICO SUPERFICIAL
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- REIL

ILUMINACIÓN RWY 32:

- REDL

- REDL

- APAPI simple 3.2°   MEHT 16 FT   
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100 m


