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Secretaría General 
Oficina de Reclamos y Sugerencias (OIRS) 
Avda. Miguel Claro N° 1314 Providencia 
Santiago – Chile  

 
TEL: (56) 224392339 
oirs@dgac.gob.cl  

Horario atención / Opening hours: 
Lunes a Jueves de 08:30 a 17:30 LMT, Viernes de 08:30 a 16:30 LMT. Fuera de estos horarios 
su solicitud será grabada. 
Monday to Thursday 08:30 to 17:30 LMT, Friday 08:30 to 16:30 LMT. Out of these hours your 
requirement will be taped. 

 
Departamento Comercial 
Subdepartamento  Costos y Gestión de Ingresos 
Sección Venta - Sala de Ventas 1er.  Piso / 
Sales Office Ground floor 
Avda. Miguel Claro N° 1314 Providencia 
Santiago - Chile 

 
TEL: (56) 224392242 
FAX: (56) 224392120 
sala.ventas@dgac.gob.cl  

 
Horario atención / Opening hours: 
Lunes a Jueves de 09:00 a 16:00 LMT, Viernes de 09:00 a 15:00 LMT 
Monday to Thursday 09:00 to 16:00 LMT, Friday 09:00 to 15:00 LMT 
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ANEXO 15 SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

Referencia/Referente Diferencia/Difference 

CAPÍTULO 1 Generalidades 

1.1 Definiciones 

Aeropuerto: aeródromo público que se encuentra habilitado para la salida y llegada de 
aeronaves en vuelos internacionales. 

CAPÍTULO 5 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA 

5.2.5.1 Disponibilidad de cartas aeronáuticas en la AIP Volumen I. No se aplica. 
Observación: Las cartas aeronáuticas se publican en la AIP Volumen II. 

5.2.5.1   m) Plano topográfico y de obstáculos de aeródromo – OACI (electrónico), No se aplica 

5.2.5.2    d) Carta de posición – OACI, No se aplica  

5.3 Conjunto de datos digitales, No se aplica  

5.3.1 Generalidades, No se aplica  

5.3.2 Conjunto de datos AIP, No se aplica  

5.3.3 Conjunto de datos sobre el terreno y los obstáculos, No se aplica 

5.3.4 Conjunto de datos cartográficos de aeródromo, No se aplica  
. 
5.3.5 Conjunto de datos sobre procedimientos de vuelo por instrumentos, No se aplica 

6.3.3 Actualizaciones de conjuntos de datos, No se aplica 

Observación: Esta Información está incluida en la Normativa DAN 15, pero NO APLICA por no contar, 
con sistema de base de datos para implementar dicha información e intercambio de 
información con otros Estados



GEN 1.7-18 AIP-CHILE 
30 NOV 2023 VOLUMEN I 
 

 
AMDT NR 59 AIS-CHILE 
 
 

 
 
ANEXO 17   SEGURIDAD  
   Protección de la Aviación Civil contra los actos de interferencia ilícita. 
 
Referencia/Reference  Diferencia/Difference 
 
CAPITULO 4 MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 
 
4.6.2 No aplicable de conformidad a la legislación nacional vigente. 

 
4.6.3 No aplicable de conformidad a la legislación nacional vigente. 
 
4.6.4 No aplicable de conformidad a la legislación nacional vigente. 
 
4.7.4 No aplicable, la documentación nacional es más restrictiva que el anexo 17, el código aeronáutico, 

ART.72, establece que el pasajero que se embarca en una aeronave, aunque este legalmente 
autorizado para portar armas, deberá antes de iniciar el vuelo, entregarlas al comandante o a quien 
este designe, las que le serán restituidas una vez finalizado ese vuelo 

 
 
 
ANEXO 18   MERCANCÍAS PELIGROSAS 
 
Referencia/Reference     Diferencia/Difference 
 
No existen diferencias. 
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4. Marcas de nacionalidad y matrícula de 
las aeronaves 
 

4.1 La marca de nacionalidad para las 
aeronaves matriculadas en Chile está 
formada por las letras CC seguidas de un 
guión y una marca de matrícula que consiste 
en 3 letras, por ejemplo: CC-LTC.  
 

5. Días feriados - nacional 
 
5.1 Calendario días feriado nacional para 

el año  2023 y 2024 
 
 

 
4. Nationality and registrations marks 

 
 

4.1 The nationality mark for aircraft 
registered in Chile is the letter group CC 
followed by a hyphen and a registration mark 
consisting of 3 letters, for example: CC-LTC. 
 
5. National holidays 

 
5.1 The holidays for the year 2023 and 

2024 
 

FERIADO NACIONAL        2023              /          NATIONAL HOLIDAYS 2023 
 

DÍA MES CELEBRACIÓN  DAY MONTH CELEBRATION 

1 Noviembre  Día de Todos los Santos  1 November All Saints Day 
8 

Diciembre Inmaculada Concepción  8 
December 

Immaculate Conception 
25 Navidad  25 Christmas 

 

FERIADO NACIONAL        2024         /          NATIONAL HOLIDAYS 2024 
 

DÍA MES CELEBRACIÓN  DAY MONTH CELEBRATION 

1 Enero Año Nuevo  1 January New Year 

29 
Marzo 

Viernes Santo  29 
March 

Holy Friday 

30 Sábado Santo  30 Saturday  Holy 

1 
Mayo 

Día del Trabajo  1 
May 

Labor Day 

21 Combate Naval de Iquique  21 Naval Battle of Iquique 

20 
Junio 

Día Nacional de los Pueblos 
Indígenas  20 

June 

National Day of Indigenous 
Peoples 

29 San Pedro y San Pablo  29 Saint Pierre and Saint Paul 

16 Julio Día de la Virgen del Carmen  16 July Day of the Virgin Mary 

15 Agosto Asunción de la Virgen  15 August Assumption of the Virgin 

18 

Septiembre 

Primera Junta Nacional  18 

September 

First National Board 

19 Día de las Glorias del Ejército  19 Day of the glories of the Army 

20 Feriado Adicional Fiestas Patrias  20 Additional Holiday National 
Holidays 

12 
Octubre 

Encuentro de Dos Mundos  12 
October 

Encounter of Two worlds 

31 Día de las Iglesias Evangélica y 
Protestantes  31 Day Evangelical and Protestant 

Church 

1 Noviembre  Día de Todos los Santos  1 November All Saints Day 

8 
Diciembre 

Inmaculada Concepción  8 
December 

Immaculate Conception 

25 Navidad  25 Christmas 
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INDICADORES DE LUGAR 
CIFRADO 

 

LUGAR AERÓDROMO *AFTN INDICADOR 
 

(CONTINUACIÓN) M 
Melipeuco AD Melipeuco  SCML 
Melipilla AD Los Cuatro Diablos  SCME 
Melipilla AD Melipilla  SCMP 
Melipilla AD Santa Teresa del Almendral  SCTS 
Molina AD Alupenhue  SCXA 
Molina AD Los Monos  SCMO 
 

N 
Navarino AD Yendegaia  SCNY 
Negrete AD Del Bío Bío  SCBB 
 

Ñ 
Natales AD Tte. Julio Gallardo * SCNT 
Ñiquén AD José Abel Sepúlveda  SCJS 
Ñiquén AD Santa Cecilia  SCIQ 
Ñochaco AD Ñochaco  SCNO 
 

O 
O’Higgins AD Entrada Mayer  SCEY 
O’Higgins  AD Villa O’Higgins  SCOH 
Olmué AD Olmué  SCOM 
Osorno AD Cañal Bajo -Carlos Hott S. * SCJO 
Osorno AD Juan Kemp  SCJK 
Osorno AD Pilauco  SCOP 
Ovalle AD El Tuqui  SCOV 
Ovalle  AD Estancia Los Loros  SCOA 
Ovalle AD Fray Jorge  SCFJ 
Ovalle AD Huayanay  SCOY 
Ovalle AD Santa Rosa de Tabalí  SCOT 
 

P 
Padre Las Casas AD Maquehue  SCTC 
Paillaco AD Calpulli  SCPL 
Paine AD Juan Enrique Bernstein  SCAU 
Palena AD Alto Palena * SCAP 
Panguipulli AD Municipal de Panguipulli  SCPG 
Panguipulli AD Pirihueico   SCKN 
Paredones AD Rucalonco  SCRW 
Parral AD El Salto  SCEO 
Parral AD Villa Baviera  SCVB 
Pelluhue AD Piedra Negra  SCKE 
Pencahue  AD La Peña  SCUE 
Peralillo AD Viñasutil  SCSV 
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INDICADORES DE LUGAR 
CIFRADO 

 
LUGAR AERÓDROMO *AFTN INDICADOR 

 

(CONTINUACIÓN) P 
Petorca AD El Sobrante  SCSP 
Peulla AD Peulla  SCPU 
Peumo AD Peumo  SCPW 
Pica AD Coposa  SCKP 
Pichidangui AD Pichidangui  SCDI 
Pichidegua AD Almahue  SCHG 
Pichilemu AD Mónaco  SCMN 
Pichilemu AD Panilonco  SCMU 
Pichilemu AD Pichilemu  SCPM 
Pirque AD El Principal  SCEP 
Pirque AD Estero Seco  SCZE  
Porvenir AD Capitán Fuentes Martínez * SCFM 
Pucón AD Curimanque  SCKQ 
Pucón AD Pucón  SCPC 
Puerto Aysén AD Cabo 1° Juan Román  SCAS  
Puerto Marín Balmaceda AD Pto. Marín Balmaceda  SCMA 
Puerto Montt AP El Tepual  SCTE 
Puerto Montt AD Marcel Marchant * SCPF 
Puerto Octay AD Las Araucarias  SCOC 
Puerto Sánchez AD Puerto Sánchez  SCSZ 
Puerto Varas AD Don Dobri  SCDD 
Puerto Varas AD El Arrayan  SCRY 
Puerto Varas AD El Mirador  SCPV 
Puerto Williams AD Guardiamarina Zañartu * SCGZ  
Punitaqui AD Bellavista de Punitaqui  SCUN 
Punta Arenas AD Marco Davison  SCID 
Punta Arenas AP Pdte. Carlos Ibañez del C. * SCCI  
Purranque AD Corte Alto  SCPR 
Puyehue AD Licán  SCYL 
Puyehue AD Refugio del Lago  SCOL 
Puyuhuapi AD Puyuhuapi  SCPH  
 

Q 
Quebrada Las Tacas AD Las Tacas  SCQT 
Queilén AD Queilén  SCQX 
Quellón AD Inio  SCQU 
Quellón AD Quellón * SCON 
Quemchi AD Quemchi  SCQW 
Quillota AD El Boco  SCQL 
Quinta de Tilcoco AD Los Paltos  SCPO 
Quintero AD MIL Quintero  SCER 
 

R 
Rancagua AD La Independencia * SCRG 
Rapel AD Las Aguilas  SCGL 
Rapel AD Las Aguilas Oriente  SCMR 
Rapel AD La Estrella  SCRL 
Recinto AD Atacalco  SCAK 
Rengo  AD Los Gomeros  SCGM 
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INDICADOR DE LUGAR 
DESCIFRADO 

 

INDICADOR *AFTN LUGAR AERÓDROMO 
 

V 
SCVB  Parral AD Villa Baviera 
SCVC  Vicuña AD El Indio 
SCVD * Valdivia AD Pichoy 
SCVE  Lago Verde AD Lago Verde 
SCVG  Riñihue AD El Vergel 
SCVH  Colina AD La Victoria de Chacabuco 
SCVI  Villarrica AD Villarrica 
SCVK  Vichuquén AD El Alamo 
SCVL  Valdivia AD Las Marías 
SCVM * Viña del Mar AD Viña del Mar 
SCVN  Vicuña AD Huancara 
SCVO  Victoria AD María Ester 
SCVQ  Vichuquén AD Cuatro Pantanos 
SCVV  La Unión AD Los Maitenes de Villa Vieja 
SCVZ  Lolol AD Viña Santa Cruz 

 
X 

SCXA  Molina AD Alupenhue 
SCXB  Salamanca AD Las Brujas 

 
Y 

SCYB  Yumbel AD Trilahue 
SCYL  Puyehue AD Licán 
SCYO  Chaitén AD Poyo 
SCYR  Retiro AD Los Maitenes 

 
Z 

SCZB  La Unión AD Pozo Brujo 
SCZC  Zapallar AD Casas Viejas 
SCZE  Pirque AD Estero Seco 
SCZR  Curepto  AD Los Zorrillos de Tonlemu 
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INDICADORES DE LUGAR - CIFRADO 
 
 

LUGAR HELIPUERTOS/ RADIOAYUDAS/MET *AFTN INDICADOR 
 

A 
Alto Hospicio HLP Hospital Alto Hospicio  SHTO 
Antofagasta HLP Cuartel General 1ª División del Ejército  SHEJ 
Antofagasta HLP Hospital de Antofagasta  SHHA 
Arica HLP Juan Noé C  SHJN 
Arica HLP Naval  SHHV 
 

C 
Cachagua  HLP Cachagua  SHCG 
Calama HLP Hospital Carlos Cisternas  SHCF 
Casablanca HLP Lo Ovalle  SHOV 
Chicureo HLP CHC  SHLI 
Chile Chico HLP Terra Luna  SHLU 
Colina HLP Eagle Corps  SHBH 
Colina HLP Agroforestal  SHCH 
Colina HLP Centro Medico Clínica Alemana de Chicureo  SHNA 
Colina HLP Santa María de Liray  SHSA 
Colina HLP Rac  SHEO 
Coltauco HLP Santa Rosa  SHAU 
Concepción HLP Hospital Clínico Regional de Concepción  SHHC 
Concepción HLP Torre Ligure  SHTL 
Copiapó HLP Holvoet  SHHO 
Copiapó HLP San José del Carmen  SHSN 
Coyhaique HLP Hospital de Coyhaique   SHCY 
Coyhaique HLP Lago La Paloma  SHPM 
Curicó HLP Hospital Provincial de Curicó  SHIC 
 

F 
Farellones HLP/Valle Nevado  SHDO 
 

H 
HLP Plataforma Atmosphere  (A bordo de nave)  SHAT 
Huechuraba Santiago SPA  SHSH 
 

I 
Iquique HLP Cuartel VI División Ejercito  SHIQ 
Isla de Maipo HLP Los Paltos  SHAL 
 

L 
La Serena HLP Publi -G  SHPG 
Las Cabras HLP Rapel  SHRP 
Las Condes HLP San Carlos de Apoquindo  SHUC 
Las Condes HLP Edificio Itaú  SHEC 
Las Condes HLP Edificio CorpGroup  SHGR 
Las Condes HLP Isidora 3000  SHIS 
Las Condes HLP Edificio Isidora el Bosque  SHOR 
Las Condes HLP Edificio Huidobro  SHEH 
Lo Barnechea HLP Base Central  SHLB 
Lo Barnechea HLP Base Olimpo  SHBO 
Lo Barnechea HLP Alto Trapenses  SHTS 
Lo Barnechea HLP Los Portones  SHLP 
Lo Barnechea HLP Valle Escondido  SHVE 
Los Andes HLP Portillo   SHPT 
Los Ángeles HLP Hospital de los Ángeles Dr. Víctor Ríos Ruíz  SHLN 
Los Ángeles HLP Edificio Corporativo CMPC  SHPC 
 

M 
Machalí HLP Helicopters  SHHE 
Magallanes HLP Ánguila 1  SHAG  
Magallanes  HLP Daniel 1  SHDN 
Melipilla HLP La Cabaña  SHME 
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INDICADORES DE LUGAR - CIFRADO 
 

LUGAR HELIPUERTOS/ RADIOAYUDAS/ MET *AFTN INDICADOR 
 

N 
Navidad HLP Matanzas  SHAD 
 

O 
Olmue HLP Santa Laura  SHOL 
Osorno HLP Hospital San José  SHSJ 
Ovalle HLP Hospital de Ovalle  SHAO 
 

P 
Padre Hurtado HLP Santa Teresa  SHPH 
Peñalolén HLP Clínica las Condes - Peñalolén  SHCL 
Pirque HLP Sumaya  SHYA 
Plataforma Buque HLP Betanzos  SHBB 
Primavera HLP Batería Dungenes N° 1  SHDG 
Primavera HLP Cerro Sombrero  SHSB 
Primavera HLP Punta Catalina  SHPU 
Primavera HLP Skua 1  SHSK 
Primavera HLP Skua 4  SHSU  
Primavera HLP Catalina Norte 1  SHNC 
Primavera HLP Catalina Norte 2  SHNO 
Puchuncavi HLP Aguas Blancas  SHAB 
Pudahuel HLP Aerosentrans  SHAS 
Puerto Montt HLP Hospital de Puerto Montt  SHLL 
Puerto Montt HLP Pelluco  SHPE 
Puerto Natales HLP Hospital de Puerto Natales  SHNT 
Punta Arenas HLP Carabineros de Chile  SHHR  
Punta Arenas HLP DAP Helicópteros S. A  SHDH 
Punta Arenas HLP Hospital Clínico de Punta Arenas  SHHP 
 

Q 
Quillota  HLP Hospital Biprovincial Quillota-Petorca  SHBI 
 

R 
Rancagua  HLP La Gonzalina  SHLG 
Requínoa HLP Los Lirios  SHGO 
 

S 
Santiago HLP Asistencia Pública Alejandro del Rio  SHAP 
Santiago HLP Banco Exterior  SHBE 
Santiago HLP Banco Santander  SHBS 
Santiago HLP Clínica Las Condes  SHCC 
Santiago HLP Clínica Santa María  SHMA 
Santiago HLP Corporativo Mutual  SHCM 
Santiago HLP Edificio Itaú  SHEC 
Santiago HLP Edificio Corporativo CTC  SHTC 
Santiago HLP José Miguel Carrera  SHRE 
Santiago HLP Edificio Torre San Ramón  SHSR 
Santiago HLP El Mercurio  SHEM 
Santiago HLP Escuela Investigaciones Policiales  SHEI 
Santiago HLP Gertridus Echeñique  SHGE 
Santiago HLP Gral. Humberto Arriagada  SHGA 
Santiago HLP Hospital DIPRECA  SHHI 
Santiago HLP Hospital FACH - MIL  SHHF 
Santiago HLP Hospital Ramón Barros Luco  SHBL 
Santiago HLP Hospital San José  SHJO 
Santiago HLP Hospital Santiago Oriente  SHSO 
Santiago HLP Hospital Felix Bulnes  SHFB 
Santiago HLP Kipreos     SHKI 
Santiago HLP Las Américas  SHLA 
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INDICADORES DE LUGAR - CIFRADO 
 

LUGAR HELIPUERTOS/RADIOAYUDAS/MET *AFTN INDICADOR 
 
 

S (continuación) 
Santiago HLP MIL Los Cerrillos  SHFA 
Santiago HLP Ministerio de Defensa Nacional  SHMD 
Santiago HLP Moneda Bicentenario  SHSP 
Santiago HLP Mutual de Seguridad  SHMS 
Santiago HLP Nueva de Lyon  SHNL 
Santiago HLP Prefectura Aeropolicial Carabineros de Chile  SHCA 
Santiago HLP Sonda  SHSD 
Santiago HLP Titanium  SHPD 
Santiago HLP Clínica Indisa  SHIN 
Santiago HLP Ejercito Bicentenario  SHEB 
Santiago - Maipú HLP Clínica Indisa Maipú  SHIM 
San Antonio HLP Hospital Claudio Vicuña  SHCV 
San Gregorio HLP Posesión  SHSE 
San Gregorio HLP Posesión 5  SHSI 
San Gregorio HLP San Gregorio  SHSG 
San Pedro HLP La Cabaña  SHME 
 

T 
Talca HLP Aerofly  SHFY 
Talca HLP Hospital Regional de Talca  SHHT 
Talcahuano HLP Dinahue  SHUE 
Tal Tal HLP Paranal  SHPA 
Temuco HLP Del Pacífico  SHDP 
Temuco HLP Hospital Regional de Temuco  SHSS 
 

V 
Vichuquén HLP Santa Carolina  SHAF 
Viña del Mar HLP Hospital Naval Almirante Nef  SHHN 
Viña del Mar HLP Hospital Gustavo Fricke  SHGF 
Viña del Mar HLP Edificio Reitz Dos  SHRZ 
Villarrica HLP Villarrica Park Lake  SHVI 
Vitacura HLP Gildemeister  SHRA 
Vitacura HLP Clínica Alemana Santiago  SHCD 
 

Y 
Yerbas Buenas  HLP Esmeralda  SHEE 
Yerbas Buenas HLP San Esteban  SHET 
 

Z 
Zapallar HLP San Cristóbal  SHCI 
Zapallar HLP Alta Vista  SHAV 
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INDICADORES DE LUGAR - DESCIFRADO 
 

INDICADOR *AFTN LUGAR HELIPUERTOS 
RADIOAYUDAS 

 
A 

SHAB  Puchuncavi HLP Águilas Blancas 
SHAF  Vichuquén  HLP Santa Carolina 
SHAG  Magallanes HLP Águila 1 
SHAL  Isla de Maipo HLP Los Paltos 
SHAP  Santiago HLP Asistencia Pública 
SHAO  Ovalle HLP Hospital de Ovalle 
SHAS  Pudahuel HLP Aerosentrans 
SHAT  A bordo Buque  HLP Plataforma Atmosphere 
SHAU  Coltauco HLP Santa Rosa 
SHAV  Zapallar HLP Alta Vista  

 
B 

SHBB  Plataforma  HLP Betanzo 
SHBE  Santiago HLP Banco Exterior 
SHBH  Colina HLP Eagle Corps 
SHBI  Quillota HLP Hospital Biprovincial Quillota-Petorca 
SHBL  Santiago HLP Hospital Barros Luco  
SHBO  Lo Barnechea HLP Base Olimpo 
SHBS  Santiago HLP Banco Santander 

 
C 

SHCA  Santiago HLP Prefectura Aeropolicial Carabineros de Chile 
SHCC  Santiago HLP Clínica Las Condes 
SHCD  Vitacura HLP Clínica Alemana Santiago 
SHCF  Calama HLP Hospital Carlos Cisternas 
SHCG  Cachagua HLP Cachagua 
SHCH  Colina HLP Agroforestal 
SHCI  Zapallar HLP San Cristóbal 
SHCL  Peñalolen HLP Las Condes - Peñalolen 
SHCM  Santiago HLP Corporativo Mutual 
SHCY   Coyhaique HLP Hospital de Coyhaique 
SHCV  San Antonio HLP Hospital Claudio Vicuña 

 
D 

SHDG  Primavera HLP Batería Dungenes N° 1 
SHDH  Punta Arenas HLP DAP Helicópteros S.A. 
SHDN  Magallanes HLP Daniel 1 
SHDO  Farellones HLP Valle Nevado 
SHDP  Temuco HLP del Pacífico 

 
E 

SHEB  Santiago HLP Ejército Bicentenario 
SHEC  Santiago HLP Edificio Itaú 
SHEE  Yerbas Buenas HLP Esmeralda 
SHEH  Las Condes HLP Edificio Huidobro 
SHEI  Santiago HLP Escuela Investigaciones Policiales 
SHEJ  Antofagasta HLP Cuartel General Iª División Ejército 
SHEM  Santiago HLP El Mercurio 
SHET  Yerbas Buenas HLP San Esteban 
SHEO  Colina HLP Rac 
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INDICADORES DE LUGAR - DESCIFRADO 
 

INDICADOR *AFTN LUGAR HELIPUERTOS 
RADIOAYUDAS 

 
F 

SHFA  Santiago HLP MIL Los Cerrillos 
SHFB  Santiago HLP Hospital Félix Bulnes 
SHFY  Talca HLP Aerofly 

 
G 

SHGA  Santiago HLP General Humberto Arriagada V. 
SHGE  Santiago HLP Gertrudis Echenique 
SHGR  Las Condes HLP Edificio CORPGROUP 
SHGO  Requinoa  HLP Los Lirios 
SHGF  Viña del Mar HLP Hospital Gustavo Fricke 

 
H 

SHHA  Antofagasta HLP Hospital de Antofagasta 
SHHC  Concepción HLP Hospital Clínico Regional de Concepción 
SHHE  Machalí HLP Helicopters 
SHHF  Santiago HLP MIL Hospital FACH 
SHHI  Santiago HLP Hospital DIPRECA 
SHLL  Puerto Montt HLP Hospital Puerto Montt 
SHHN  Viña del Mar HLP MIL Hospital Naval A. Nef 
SHHR   Punta Arenas HLP Carabineros de Chile 
SHHO  Copiapó HLP Holvoet 
SHHP  Punta Arenas HLP Hospital Clínico de Punta Arenas 
SHHT  Talca HLP Hospital Regional de Talca 
SHHV  Arica HLP MIL Naval 

 
I 

SHIC  Curicó HLP Hospital Provincial de Curicó 
SHIN  Santiago HLP Clínica Indisa 
SHIM  Santiago- Maipú  HLP Clínica Indisa Maipú 
SHIQ  Iquique HLP Cuartel Gral. VI División de Ejército 
SHIS  Las Condes HLP Isidoro 3000 

 
J 

SHJN  Arica HLP Juan Noé 
SHJO  Santiago HLP Hospital San José 

 
K 

SHKI  Santiago HLP Kipreos 
 

L 
SHLA  Santiago HLP Las Américas 
SHLB  Lo Barnechea HLP Base Central 
SHLG  Rancagua HLP La Gonzalina 
SHLI  Chicureo HLP CHC 
SHLN  Los Àngeles HLP Hospital de los Ángeles Dr. Víctor Ríos Ruíz 
SHLP  Lo Barnechea HLP Los Portones 
SHLU  Chile Chico HLP Terra Luna 

 
M 

SHMA  Santiago HLP Clínica Santa María 
SHMD  Santiago HLP Ministerio de Defensa Nacional 
SHME  San Pedro HLP La Cabaña 
SHMS  Santiago HLP Mutual de Seguridad 
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INDICADORES DE LUGAR - DESCIFRADO 
 

INDICADOR *AFTN LUGAR HELIPUERTOS 
RADIOAYUDAS 

 
N 

SHNA  Colina HLP Centro médico clínica alemana de Chicureo 
SHNC  Primavera HLP Catalina Norte 1 
SHNL  Santiago HLP Nueva de Lyon 
SHNO  Primavera HLP Catalina Norte 2 
SHNT  Puerto Natales HLP Hospital Puerto Natales 

 
O 

SHOL  Olmué HLP Santa Laura 
SHOV  Casablanca HLP Lo Ovalle 
SHOR  Las Condes HLP Edificio Isidora el Bosque 

 
P 

SHPA  Tal Tal HLP Paranal 
SHPC  Los Ángeles HLP Edificio Corporativo CMPC 
SHPD  Santiago HLP Titanium 
SHPE  Puerto Montt  HLP Pelluco 
SHPG  La Serena HLP Publi-G 
SHPH  Padre Hurtado HLP Santa Teresa 
SHPM  Coyahique HLP Lago La Paloma 
SHPT  Los Andes HLP Portillo 
SHPU  Primavera HLP Punta Catalina 

 
R 

SHRA  Vitacura  HLP Gildemeister 
SHRE  Santiago HLP José Miguel Carrera 
SHRP  Las Cabras HLP Rapel 
SHRZ  Viña del Mar HLP Edificio Reitz Dos 

 
S 

SHSA  Colina HLP Santa María de Liray 
SHSB  Magallanes HLP Cerro   Sombrero 
SHSD  Santiago HLP Sonda 
SHSE  San Gregorio HLP Posesión 
SHSG  San Gregorio HLP San Gregorio 
SHSI  San Gregorio HLP Posesión 5 
SHSK  Primavera HLP Skua 1 
SHSJ  Osorno HLP Hospital San José 
SHSN  Copiapó HLP Hospital San José del Carmen 
SHSO  Santiago HLP Hospital Santiago Oriente 
SHSP  Santiago HLP Moneda Bicentenario 
SHSR  Santiago HLP Edificio Torre San Ramón 
SHSS  Temuco HLP Hospital Regional de Temuco 
SHSU  Primavera HLP Skua 4 
SHSH  Huechuraba HLP Santiago SPA 
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INDICADORES DE LUGAR - DESCIFRADO 
 

INDICADOR *AFTN LUGAR HELIPUERTOS 
RADIOAYUDAS 

 
T 

SHTC  Santiago HLP Edificio Corporativo CTC 
SHTL  Concepción HLP Torre Ligure 
SHTO  Alto Hospicio HLP Hospital Alto Hospicio 
SHTS  Lo Barnechea HLP Alto Trapenses 

 
U 

SHUC  Las Condes HLP Clínica San Carlos de Apoquindo 
SHUE   Talcahuano HLP Dinahue 

 
V 

SHVE  Lo Barnechea HLP Valle Escondido 
SHVI  Villarrica HLP Villarrica Park Lake 

 
Y 

SHYA  Pirque HLP Sumaya 
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3.8.2 Pedidos en territorio nacional 
 
3.8.2.1 La adquisición de manuales y 
enmiendas en territorio nacional podrá 
realizarse en la Sala de Ventas de la 
D.G.A.C., ubicada en Avenida Miguel Claro 
N° 1314  Providencia, Santiago o en los 
aeropuertos y aeródromos o  vía correo. El 
pago será en moneda nacional. La 
cancelación por vía de correo se efectuará 
mediante un cheque nominativo y cruzado a 
nombre de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
 
4. Sistema Reglamentado AIRAC 
 
4.1 La información relativa a cambios 
operacionales en instalaciones, servicios o 
procedimientos que puedan preverse con 
antelación se publicará mediante el Sistema 
Reglamentado de Publicación AIRAC, en 
forma de AMDT o SUP a la AIP, según las 
especificaciones del Anexo 15 de la OACI. 
 
4.2 Este sistema de publicación se basa 
en una serie de fechas predeterminadas de 
publicación y entrada en vigor común, 
acordadas a nivel internacional, a intervalos 
de 28 días. 
 
4.3 AIS - Chile distribuirá la información 
con 42 días de antelación a la fecha de 
entrada en vigor de forma que los 
destinatarios puedan recibirlas por lo menos 
28 días antes de dicha fecha. Ver TABLA 1. 
 
4.4 Siempre que se prevean 
modificaciones de importancia o nuevos 
procedimientos y sea factible, se publicará la 
información con 28 días de antelación con 
respecto a la fecha de entrada en vigor  (un 
ciclo AIRAC) 
 

3.8.2 National publications 
 
3.8.2.1 The initial purchase of manuals and 
amendments in our  territory will be 
accomplished in the Sales Room of D.G.A.C. 
located en Avenida Miguel Claro Nº 1314 
Providencia, Santiago or in the airports and 
aerodromes or  via airmail. Payment will be 
accomplished in Chilean pesos. Payment will 
be accomplished by means of income 
cheque, you must send nominative and 
crossed check to Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
 
4. Regulated AIRAC publication System 
 
4.1 Information regarding changes of 
operational significance in facilities, services 
or procedures that can be envisaged in 
advance, will be issued thought the 
Regulates AIRAC System in the way of 
AMDT or SUP to the AIP, as per the 
specifications to ICAO Annex 15. 
 
4.2 This publication system is based on a 
predetermined internationally agreed 
schedule of publication and effective dates, at 
28 day intervals. 
 
 
4.3 AIS-Chile has decided to distribute the 
information 42 days before the effectiveness 
date with the object to reaching address 28 
days in advance of such date. See TABLE 1. 
 
4.4 Important changes and new 
procedures foreseen with enough time will be 
published 28 days in advance to the 
effectiveness date (one AIRAC cycle) 
whenever possible. 

4.5 La información notificada mediante el 
sistema AIRAC no será modificada por lo 
menos hasta 28 días después de la fecha 
indicada de efectividad,  a menos que la 
circunstancia notificada sea de carácter 
temporal y no persista durante todo el 
período. 
 
4.6 Se difundirá una publicación “NIL” por 
NOTAM cuando no se disponga de 
información a publicar  mediante el sistema 
AIRAC. 

4.5 Information notified by the AIRAC 
system will not be changed further for at least 
28 days after the indicated effective date, 
unless the circumstances notified is of a 
temporary nature and would not persist for 
the full period. 
 
4.6 A “NIL” notification will be issued by 
NOTAM when no information to be published 
through the AIRAC system is available. 
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TABLA 1 FECHAS AIRAC 

TABLE 1 AIRAC Dates 
 

2023 
 

 
2024 

 

Ciclo AIRAC / 
AIRAC cicle Fecha / Date AMDT 

1 26 JAN 2023 - 

2 23 FEB 2023 - 

3 23 MAR 2023 - 

4 20 APR 2023 AMDT VOL I 57 - VOL II 93 

5 18 MAY 2023 - 

6 15 JUN 2023 - 

7 13 JUL 2023 - 

8 10 AUG 2023 AMDT VOL I 58 - VOL II 94 

9 07 SEP 2023 - 

10 05 OCT 2023 - 

11 02 NOV 2023 - 

12 30 NOV 2023 AMDT VOL I 59 – VOL II 95 

13 28 DEC 2023 - 

Ciclo AIRAC / 
AIRAC cicle Fecha / Date AMDT 

1 25 JAN 2024 - 

2 22 FEB 2024 - 

3 21 MAR 2024 - 

4 18 APR 2024 - 

5 16 MAY 2024 AMDT VOL I 60 - VOL II 96- 

6 13 JUN 2024 - 

7 11 JUL 2024 - 

8 08 AUG 2024 - 

9 05 SEP 2024 AMDT VOL I 61 - VOL II 97- 

10 03 OCT 2024 - 

11 31 OCT 2024 - 

12 28 NOV 2024 - 

13 26 DEC 2024 - AMDT VOL I 62 – VOL II 98 
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Tabla: Observaciones e informes meteorológicos 
Meteorological observations and report 

Nombre Estación 
Indicador de 

lugar 

Tipo/ 
frecuencia 

Observación/ 
Equipo 

automático 
Observación 

Tipos de 
informes 

MET 
Sistema y emplazamiento (s) de 

observación 

HR 
SER 

Información 
complementaria 

Name of station 
Location indicator 

Type and 
frequency of 
observation/ 
Automatic 
observing 
equipment 

Types of 
MET report 

Observation system 
and site (s) 

Supplementary 
information 

1 2 3 4 5 6 

ANTÁRTICA 
CHILENA/ Centro 

Meteorológico 
Antártico Pdte. 
Eduardo Frei 

Montalva 
SCRM 

Horaria 
Estación 

Automática 

METAR 
SPECI 

EMA THR 29 
- Anemómetro digital THR 11 y THR 29, en 

mástil frangible de 12m con luz de 
obstrucción.  

- Anemómetro Backup en THR 11 con mástil 
no frangible a 12m con luz de obstrucción 

- Anemómetro digital de referencia en TWR 
en mástil no frangible. 

- Nefobasímetro THR 29 
- Pluviómetro THR 29 

H24 NO 

ANTOFAGASTA/ 
AP Andrés Sabella 

SCFA 

Horaria 
Sistema 

Meteorológico 
Integrado 

METAR 
SPECI 

MET REPORT* 
SPECIAL* 

Automated Weather Observing System (AWOS) 
- EMA TDZ THR 01. 
- VIS TDZ THR 01 y MID NEFO a 1050m 

THR01. 
- Anemómetro TDZ RWY 01, TDZ RWY 19 y 

respaldo TDZ RWY 01 

H24 RAWIN 
Ver ENR 5.3-1 

* Sin Visibilidad TDZ y NEFO en THR 19 

ARICA/ 
AP Chacalluta 

SCAR 

Horaria 
Sistema 

Meteorológico 
Integrado 

METAR 
SPECI 

MET REPORT 
SPECIAL 

Automated weather observing system (AWOS) 
- EMA TDZ RWY 02 
- Nefobasímetro a 1050m THR 02. 
- Anemómetro TDZ RWY20 y respaldo TDZ 

RWY02. 

H24 NO 

BALMACEDA/ 
AD Balmaceda 

SCBA 

Horaria 
Estación 

Automática 

METAR 
SPECI 

MET REPORT 
SPECIAL 

- EMA y Visibilímetro en THR 27 / TDZ 
- Anemómetro RWY09 / TDZ 
- Anemómetro Backup RWY27 / TDZ 
- Sistema de viento en mástil frangible 10m 

con luz de obstrucción. 

H24 NO 

 

CALAMA/  
AD El Loa 

SCCF 

Horaria 
Sistema 

Meteorológico 
Integrado 

METAR 
SPECI 

MET REPORT 
SPECIAL 

Automated weather observing system (AWOS) 
- EMA TDZ RWY 28 
- Nefobasímetro a 1050m THR 28. 
- Anemómetro TDZ RWY10, TDZ RWY28 y 

respaldo TDZ RWY28. 
- Anemómetro digital a 300m THR 28. 

H24 NO 

CALDERA/  
AD Desierto de 

Atacama 
SCAT 

Horaria 
Sistema 

Meteorológico 
Integrado 

METAR 
SPECI 

MET REPORT 
SPECIAL 

Automated Weather Observing System (AWOS) 
EMA TDZ RWY 17. 
VIS TDZ RVR RWY 17 y MID. 
Nefobasímetro a 1050m THR 17. 
Anemómetro TDZ RWY17 y TDZ RWT35, 
respaldo TDZ RWY17. 

HR 
SER  

HR SER IVNO  DLY 0000-0130/1210-2359  OTHR estación automatica. 
HR SER VRNO DLY 0000-0030/1110-2359  OTHR estación automatica. 

COLINA/ 
AD Peldehue 

SCPD 

Horaria 
Estación 

Automática 

METAR/ 
SPECI 
MET 

REPORT 
SPECIAL 

 
EMA THR 14 

 
Nefobasimetro y Visibilimetro no disponible 

HR 
SER NO 

 

HR SER IVNO  MON-FRI  BTN 1245-FCCV / SAT-SUN-HOL BTN 1315-FCCV. OTHR estación automatica. 
HR SER VRNO MON-FRI  BTN 1145-FCCV / SAT-SUN-HOL BTN 1215-FCCV  OTHR estación automatica. 
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Tabla: Observaciones e informes meteorológicos / 
Meteorological observations and report 

 

Nombre Estación 
Indicador de 

lugar 

Tipo/ 
frecuencia 

Observación/ 
Equipo 

automático 
Observación 

Tipos de 
informes 

MET 
Sistema y emplazamiento (s) de 

observación 

HR 
SER 

Información 
complementaria 

Name of station 
Location indicator 

Type and 
frequency of 
observation/ 
Automatic 
observing 
equipment 

Types of 
MET report 

Observation system 
and site (s) 

Supplementary 
information 

1 2 3 4 5 6 

CHAITÉN/ 
AD Nuevo Chaitén 

SCTN 

Horaria 
Estación 

Automática 
METAR 
SPECI 

- EMA y Visibilímetro en THR 01 
- Anemómetro RWY 01/TDZ 
- Anemómetro RWY 19/TDZ 
- Anemómetro Backup RWY 01/TDZ 
- Sistema de viento en mástil frangible 10m 

con luz obstrucción 

HR 
SER NO 

HR SER IVNO MON-FRI 1230-2130. SAT/SUN 1230-1900 METAR/SPECI OTHR ESTACIÓN EMA. 
HR SER VRNO MON-FRI 1130-2030. SAT/SUN 1130-1800 METAR/SPECI. OTHR ESTACIÓN EMA. 

CHILE CHICO/ 
AD Chile Chico 

SCCC 

Horaria 
Estación 

Automática 
METAR 
SPECI - Anemómetro digital ubicado en TWR. HR 

SER NO 

HR SER HJ SAT/SUN/HOL WO ATTN OTHR O/R 
CHILLAN/ 

 AD Gral. B. 
O´Higgins 

SCCH 

Horaria 
Automática 

METAR 
SPECI 

 
- EMA a 265 m THR 04 y a 73 m RCL. H24 NO 

COCHRANE/ 
AD Cochrane 

SCHR 

Horaria 
Automática 

METAR 
SPECI 

- Anemómetro digital ubicado en TWR. HJ NO 

CONCEPCION/ 
AD Carriel Sur 

SCIE 

Horaria 
Estación 

Automática 

METAR 
SPECI 

MET REPORT 
SPECIAL 

Automated Weather Observing System (AWOS) 
- EMA RWY 02 TDZ 
- Anemómetro RWY 02 y RWY 20 
- Nefobasimetro RWY 02 y RWY 20 
- Transmisometro (RVR) RWY 02 TDZ, MID y  

ROLL OUT, Forward scatter meter (FSM) 
RWY 02 TDZ 

- Anemómetro respaldo RWY 02 TDZ 
- Altímetro respaldo TWR,ARO y APP 

H24 NO 

COYHAIQUE/ 
AD Teniente Vidal 

SCCY 

Horaria 
Automática 

METAR 
SPECI 

- EMA ubicada en THR 21 
- Anemómetro digital THR 21 en mástil 

frangible 10m con luz de obstrucción 
- Anemómetro respaldo en TWR. 

HR 
SER NO 

HR SER METAR / SPECI MON-SUN 1200-2359 AUTOMETAR MON-SUN 0100-1100 

CURICO/ 
AD General Freiré 

SCIC 

Horaria 
Automática 

METAR 
SPECI 

- Anemómetro digital en TWR  
- EMA a 77 m W RWY y a 180 m THR 19. 

HR 
SER NO 

HR SER IVNO MON-SUN 1230-FCCV. HR SER VRNO MON-SUN 1130-FCCV  
AUTOMETAR  IVNO MON-SUN FCCV-1230 VRNO MON-SUN FCCV-1130 

DALCAHUE/ 
AD Mocopulli 

SCPQ 

Horaria 
Estación 

Automática  

METAR 
SPECI 

MET REPORT 
SPECIAL 

- RVR THR 35 RVR MID  
- Visibilímetro THR 35.  
- Visibilímetro EMA THR 35,  
- Nefobasímetro a 450m del THR 35. 

Anemómetros THR 17 y THR 35. 
- Anemómetro respaldo RWY35/TDZ 

HR 
SER NO 

HR SER IVNO MON-SUN 1230-2100 
HR SER VRNO MON-SUN 1130-2000  
Fuera horario servicio IVNO-VRNO METAR, METAR REPORT AUTO  
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ENR 1.9  
 
ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
AFLUENCIA DEL TRÁNSITO AÉREO 
(ATFM) 
 
1. Generalidades 

 
1.1. El Servicio de Gestión de Afluencia de 

Tránsito Aéreo, está a cargo de la Oficina 
ATFM dependiente del Subdepartamento 
de Tránsito Aéreo, de acuerdo con lo 
establecido en el DAP 11-136 y es 
proporcionado por la Dependencia de 
Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo 
(FMU), en todas las Regiones de 
Información de Vuelo (FIR) del país, 
interviniendo en los procesos de 
planificación ATM en las fases 
estratégica, pre-táctica y táctica de los 
diferentes sectores de espacio aéreo, 
aeródromos controlados de interés ATFM 
y vuelos que operen en los distintos FIR 
que así lo requieran. 

 
1.2. El flujo de tráfico aéreo, capacidades de 

pistas y de sectores de control de tránsito 
aéreo serán monitoreados 
periódicamente, de modo de mantener 
un balance entre capacidad y demanda 
de tránsito aéreo, de acuerdo con las 
necesidades que defina la Autoridad ATS 
competente en la planificación ATM. 

 
2. Objetivos y principios del ATFM. 

 
a) Aumentar la seguridad operacional del 

sistema ATM garantizando la entrega de 
densidades de tránsito seguras y 
reduciendo al mínimo los aumentos de 
tránsito; 

b) Garantizar una afluencia óptima de 
tránsito aéreo en todas las fases de la 
operación de un vuelo equilibrando la 
demanda y la capacidad; 

c) Facilitar la colaboración entre las partes 
interesadas del sistema para alcanzar 
una afluencia eficiente del tránsito 
aéreo a través de múltiples volúmenes 
de espacio aéreo de una manera 
oportuna y flexible que respalde el logro 
de los objetivos de la actividad o la 
misión de los explotadores de 
aeronaves y que ofrezca opciones 
operacionales óptimas; 

ENR 1.9  
 

AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT (ATFM) 
 
 
1. General 

 
1.1. The Air Traffic Flow Management 

Service is in charge of ATFM Office 
under the Air Traffic Subdepartment, 
according to provisions established in 
DAP 11-136 and it´s provided by the Air 
Traffic Flow Management Unit (FMU), in 
all Flight Information Regions (FIR) of 
the country, affecting the ATM planning 
process in the strategic, pre-tactical and 
tactical phases of all airspace sectors, 
controlled aerodromes of ATFM interest 
and flights operating in different FIRs 
that require it. 

 
 
1.2. Air traffic flow, runway capacities 

and air traffic control sector capacities 
will be monitored periodically, in order 
to maintain the balance between air 
traffic capacity and demand, according 
to the needs defined by the competent 
ATS Authority in ATM planning. 

 
 

2. ATFM objectives and principles. 
 

a) Increase operational safety of the 
ATM system by ensuring a safe 
traffic densities delivery and 
minimizing traffic surges; 

 
b) Ensure optimal air traffic flow in all 

phases of a flight operation by 
balancing demand and capacity; 

 
c) Facilitate collaboration among 

system stakeholders to achieve 
efficient air traffic flow through 
multiple volumes of airspace in a 
timely and flexible manner that 
supports the achievement of aircraft 
operator´s business or mission 
objectives and provide optimal 
operational options 
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d) Equilibrar los requisitos legítimos, pero, en 

ocasiones, opuestos de todos los 
explotadores, promoviendo así el trato 
equitativo; 

 
e) Conciliar las limitaciones de recursos del 

sistema ATM con las prioridades 
económicas y ambientales; 

 
f) Facilitar, mediante la colaboración con 

todas las partes interesadas, la gestión de 
las limitaciones, ineficiencias y eventos 
imprevistos que afectan la capacidad del 
sistema para reducir al mínimo los 
impactos negativos de las interrupciones y 
las condiciones cambiantes; y, 

 
g) Facilitar el logro de un sistema ATM 

armonizado y sin discontinuidades 
mientras se garantiza la compatibilidad 
con los avances internacionales. 

 
3. Capacidades del sistema ATM 
 
3.1 Determinación de la Capacidad 
 
3.1.1 La capacidad de cualquier sistema ATM 

depende de muchos factores, incluidos la 
estructura de rutas ATS, la precisión de 
la navegación de las aeronaves que 
utilizan el espacio aéreo, los factores 
relacionados con las condiciones 
meteorológicas, y la carga de trabajo del 
controlador.  

 
3.1.2 El número de aeronaves a las que se 

proporcione servicio de control de 
tránsito aéreo no excederá del que 
pueda tramitar en condiciones de 
seguridad la dependencia de control de 
tránsito aéreo interesada en las 
circunstancias reinantes. Para 
determinar el número máximo de vuelos 
a los que pueda brindarse Servicio de 
Control de Tránsito Aéreo en 
condiciones de seguridad, se deberá 
evaluar y declarar la capacidad del ATC 
respecto a áreas de control o sectores 
de control y aeródromos. 

 
d) Balance the belonging, but sometimes 

conflicting, requirements of all operators, 
thus promoting equitable treatment; 

 
 
e) Reconcile the resource constraints of the 

ATM system with economics and 
environmental priorities; 

 
 
f) Facilitate, through collaboration with all 

stakeholders, the management of 
constraints, inefficiencies and unforeseen 
events that affect the system's ability to 
minimize negative impacts of disruptions 
and changing conditions; and, 

 
 
 
g) Facilitate the achievement of a 

harmonized and seamless ATM system 
while ensuring compatibility with 
international developments. 

 

4. ATM system capabilities 
 
 

3.1 Capacity determination 
 
3.1.1 The capacity of any ATM system 

depends on many factors, including the 
ATS route structure, the aircraft 
navigational accuracy using the 
airspace, weather-related factors, and 
ATCO work load. 

 
 
 
3.1.2 The number of aircraft to be provided 

with Air Traffic Control Service shall not 
exceed the number that can be safely 
handled by the Air Traffic Control Unit 
concerned under the prevailing 
circumstances. To determine the 
maximum number of flights to which Air 
Traffic Control Service can be safely 
provided, ATC capacity shall be 
evaluated and declared to control 
areas, control sectors and aerodromes. 
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3.1.3 La capacidad para efectos ATFM, 

normalmente es expresada como 
número máximo de aeronave que 
pueden ser aceptadas por un periodo 
determinado de tiempo dentro del 
espacio aéreo del sector de control o en 
el aeródromo en cuestión. 

 
3.2 Capacidades del espacio aéreo 

(sector ATC). 
 

3.2.1 La capacidad para un sector del 
espacio aéreo (terminal o en ruta) se 
define como un recuento de entradas 
(cantidad máxima de aeronaves que 
entran a un sector del espacio aéreo en 
un período dado) o un recuento de 
ocupación máxima durante un período 
de tiempo determinado (por ejemplo 15 
minutos). La capacidad del espacio 
aéreo se basa en el número total de 
vuelos que puede gestionar un 
controlador en un sector. 

 
3.3 Capacidades de pistas de un 

aeropuerto 
 

3.3.1 Es necesario establecer las 
capacidades necesarias para las 
operaciones aeroportuarias en las que 
la demanda rebase periódicamente el 
nivel de capacidad. 

 
3.3.2 La capacidad de pistas de un 

aeropuerto se define habitualmente 
como el número total de movimientos 
que puede gestionar un aeropuerto 
durante un período de tiempo 
determinado, basado en: 

 
a) los regímenes de aceptación de 

llegadas y salidas; 
b) la(s) pista(s) utilizada(s) y el modo de 

las operaciones (llegadas/salidas 
mixtas o independientes); 

c) la separación necesaria; 
d) la velocidad de la(s) aeronaves(s); 
e) la configuración de la flota; 
f) el tiempo de ocupación de pista; y 
g) la infraestructura del aeródromo (por 

ejemplo, la disponibilidad de puestos de 
estacionamiento, la congestión en el 
área de movimientos). 

 
3.1.3 The capacity, for ATFM purposes,  

normally is expressed as the 
maximum number of aircraft that can 
be accepted for a given period of time 
within the control sector airspace or at 
the aerodrome in question. 

 
3.2 Airspace capabilities (ATC sector) 
 
 
3.2.1 The Capacity for an airspace sector 

(terminal or on-route) is defined as an 
entry count (maximum number of 
aircraft entering an airspace sector in 
a given period of time) or a maximum 
occupancy count over a given period 
of time (e.g. 15 minutes). Airspace 
capacity is based on the total number 
of flights an ATCO can manage in a 
sector. 

 
3.3 Airport runway capacities 
 
 
3.3.1 It is precise to periodically establish 

the necessary capacities for airport 
operations where demand  exceeds 
the capacity level . 

 

 
3.3.2 The runway capacity of an airport is 

usually defined as the total number 
of movements an airport can handle 
during a given period of time, based 
on: 

 
 

a) Arrival and departure acceptance 
regimes; 

b) Track(s) used and the mode of 
operations (mixed or independent 
arrivals/departures); 

c) The necessary separation; 
d) Aircraft speed on the final leg of the 

approach; 
e) Fleet configuration; 
f) Runway occupancy time; and 
g) Airfield infrastructure (e.g., park ing 

stands availability, movement area 
congestion) 
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4 Ejecución ATFM 

 
4.1 La ejecución ATFM se realiza en tres 

fases, las no deben considerarse 
medidas específicas, sino un ciclo 
continuo de planificación, acción y 
examen plenamente integrado en los 
procesos de planificación ATM. La 
participación de las partes interesadas 
del ámbito operacional en cada fase 
reviste gran importancia. 

 
4.2 Fase Estratégica 
 
4.2.1 La fase ATFM estratégica abarca, 

por lo general, las medidas adoptadas 
más de una semana antes del día de 
operación. Gran parte de este trabajo se 
completa con dos meses de antelación 
o más. 

 

4.2.2  En esta fase se aplican los 
resultados de las actividades de 
planificación ATM. Se aprovecha el 
mayor diálogo entre los explotadores 
(teniendo como base el itinerario 
validado por la DGAC) y los 
proveedores de capacidad (ATC y 
aeropuertos), para analizar las 
restricciones del espacio aéreo, de los 
aeropuertos y de los Servicios de 
Tránsito Aéreo, los cambios 
estacionales de las condiciones y 
fenómenos meteorológicos 
significativos. También se procura 
identificar cuanto antes, las 
discrepancias entre la demanda y la 
capacidad para definir de manera 
conjunta las soluciones posibles que 
tendrían el menor impacto sobre las 
afluencias de tránsito. Estas soluciones 
no son exclusivas y se pueden ajustar 
según la demanda prevista en esta fase. 

 
4.3 Fase Pre-táctica 
 
4.3.1  La fase ATFM pre-táctica dura, por lo 

general, de un día a una semana antes 
de las operaciones. 

 

 

4. ATFM execution 
 
4.1 ATFM implementation is carried out 

in three phases, which should not be 
considered as specific actions, but 
as a continuous cycle of planning, 
action and review, fully integrated 
into the ATM planning processes. 
The involvement of operational 
stakeholders in each phase is of 
great importance. 

 
4.2 Strategic Phase 

 
4.2.1 The strategic ATFM phase 

encompasses actions taken more 
than a week prior to  the day of 
operation. Much of this work  is 
accomplished two months or more 
in advance. 

 

4.2.2 In this phase, the results of ATM 
planning activities are applied. It 
takes advantage of the dialogue 
between operators (based on the 
DGAC approved itinerary) and 
capacity providers (ATC and 
airports) to analyze airspace, 
airport and Air Traffic Services 
constraints, seasonal conditions 
changes and significant 
meteorological phenomena. Efforts 
are also made to identify as soon 
as possible, discrepancies 
between demand and capacity to 
jointly define possible solutions that 
would have the least impact on 
traffic flows. These solutions are 
not exclusive and can be adjusted 
according to the demand forecast 
at this stage. 

 
 
 
4.3 Pre-tactical Phase 
 

4.3.1 The pre-tactic ATFM phase takes 
from one day to one week before 
operations 
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4.3.2 Durante esta fase, se analiza la 
demanda de tránsito (basada en el 
itinerario autorizado por la DGAC) y 
se la compara con la capacidad 
prevista disponible. El plan, 
desarrollado durante la fase 
estratégica, se adapta y ajusta en 
consecuencia posteriormente. 

 

4.3.3 El objetivo principal de la fase pre-
táctica es optimizar la capacidad 
mediante una organización eficaz de 
los recursos (p. ej., gestión de la 
configuración del sector, uso de 
procedimientos de vuelo 
alternativos). 

 

4.3.4 La metodología de trabajo se basa 
en un proceso colaborativo (CDM) 
establecido entre las partes 
interesadas (p. ej., ATFM, los ATC y 
los explotadores/Industria). 

 

4.3.5 Entre las tareas que se deben 
realizar durante esta fase se pueden 
incluir: 

 

a) determinar la capacidad 
disponible en las diversas áreas 
sobre la base de la situación 
particular de ese día; 

b) determinar o estimar la demanda; 
c) estudiar el espacio aéreo o las 

afluencias que se prevé resulten 
afectadas (por FIR) y los 
aeródromos que se prevé estén 
saturados, calculando las tasas 
de aceptación que se han de 
aplicar de acuerdo con la 
capacidad del sistema; 

d) realizar un análisis comparativo 
de demanda/capacidad; 

e) preparar un resumen de las 
medidas ATFM que se 
propondrán y presentarlas a la 
comunidad ATFM para su análisis 
y debate en colaboración. 

 

4.3.2 During this phase, traffic demand 
(based on the DGAC-approved 
itinerary) is analyzed and 
compared to the planned capacity 
available. The planning, developed 
during the strategic phase, is then 
adapted, and adjusted according to 
the updated demand. 

4.3.3 The main objective of the pre-
tactical phase is to optimize 
capacity through efficient 
organization of resources (e.g., 
sector configuration management, 
use of alternative flight 
procedures). 

4.3.4 The work ing methodology is based 
on a collaborative process (CDM) 
established between stakeholders 
(e.g., ATFM, ATCs and 
operators/industry). 

 

4.3.5 Tasks to be performed during this 
phase may include: 

 
a) Determine the available 

capacity in the various areas 
based on the particular situation 
prevailing that day; 

b) Determine or estimate demand; 
c) Study the airspace or inflows 

expected to be affected (by FIR) 
and the aerodromes expected 
to be saturated, calculating the 
acceptance rates to be applied 
according to the system 
capacity; 

d) Perform a comparative 
demand/capacity analysis; 

e) Develop a summary of the 
ATFM measures to be 
proposed and present them to 
the ATFM community for 
collaborative analysis and 
discussion. 
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4.3.6 El elemento final de esta fase es el 

Plan Diario de ATFM (PDA), que 
describe los recursos de capacidad 
necesarios y, si hace falta, las 
medidas para gestionar el tránsito. El 
plan se basa en las hipótesis 
elaboradas en la fase estratégica, 
adaptadas a la situación prevista. 
Cabe notar que los límites temporales 
de la fase pre-táctica pueden variar, 
dado que dependen de la precisión de 
los pronósticos, la naturaleza de las 
operaciones dentro del espacio aéreo 
y las capacidades de las distintas 
partes interesadas, por los que se 
recomienda que el PDA cubra, como 
mínimo, un período de 24 horas.  

 
4.3.7 Las intenciones operacionales de los 

explotadores deben ser congruentes 
con el PDA (elaborado durante la fase 
estratégica y ajustada durante la fase 
pre-táctica). 

 
4.3.8 Una vez completado el proceso, se 

darán a conocer las medidas de 
gestión acordadas, incluidas las 
medidas ATFM, usando un mensaje 
que se puede distribuir usando las 
diversas redes de comunicaciones 
aeronáuticas u otros medios de 
comunicación adecuados, como 
Internet, el correo electrónico, etc. 

 
4.4 Fase Táctica 
 
4.4.1 Durante la etapa ATFM táctica, se 

adoptan soluciones y medidas el día 
de la operación. Las afluencias de 
tránsito y las capacidades se 
gestionan en tiempo real. Se 
enmienda el PDA teniendo 
debidamente en cuenta cualquier 
evento que pueda afectarlo. 

 
 
4.4.2  La fase táctica tiene como objetivo 

garantizar que: 
 

 
 

4.3.6 The final element of this phase is the 
ATFM Daily Plan (ADP), which 
describes the capacity resources 
required and, if necessary, the 
measures to manage the traffic. The 
plan is based on the assumptions 
developed in the strategic phase, 
adapted to the anticipated situation. 
It should be noted that the time limits 
of the pre-tactical phase may 
change, as they depend on the 
accuracy of forecasts, the nature of 
operations within the airspace and 
the capabilities of the various 
stakeholders, so it is recommended 
that the ADP should cover, as 
minimum, a 24- hour period. 

 

4.3.7 Operators' operational intentions 
must be congruent with the PDA 
(elaborated during the strategic 
phase and adjusted during the pre-
tactical phase). 

 

4.3.8 Once the process is completed, the 
agreed management measures, 
including ATFM measures, will be 
made known using a message that 
can be distributed using the various 
aeronautical communications 
networks or other appropriate 
means of communication, such as 
Internet, e-mail, etc. 

 
4.4 Tactical Phase 
 

4.4.1 During the tactical ATFM phase, 
solutions and measures are adopted 
on the day of the operation. Traffic 
flows and capacities are managed in 
real time. The ADP is amended with 
due consideration of any event that 
may affect it. 

 
 

4.4.2 The tactical phase aims to ensure 
that 
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a) las medidas adoptadas durante las 

fases estratégica y pre-táctica 
realmente se ocupen de los 
desequilibrios demanda/capacidad; 

 
b) las medidas aplicadas sean 

absolutamente necesarias y que se 
eviten/erradiquen las innecesarias; 

 
c) se maximice la capacidad sin poner 

en peligro la seguridad operacional; y 
 
d) las medidas se apliquen teniendo en 

cuenta la equidad y la optimización 
del sistema en general. 

 
4.4.3 El suministro de información precisa y 

fidedigna es sumamente importante 
en esta fase, dado que el objetivo es 
mitigar el impacto de cualquier evento 
usando pronósticos de corto plazo.  

 
4.4.4 La planificación proactiva y la gestión 

táctica requieren el uso de toda la 
información disponible. Es de suma 
importancia evaluar constantemente 
el impacto de las medidas ATFM y 
ajustarlas, en colaboración, usando la 
información recibida de las diversas 
partes interesadas. 

 
5. Suministro del Servicio ATFM 
 
5.1 Dependencia de Gestión de Afluencia 
de Tránsito Aéreo (FMU) 
 
5.1.1 La Oficina ATFM, asume las funciones 
de FMU a nivel nacional, con el propósito de 
brindar el Servicio ATFM a un conjunto 
específico de dependencias ATS 
garantizando la interfaz necesaria en el 
ámbito de sus tres fases (estratégico, pre-
táctico y táctico). Es, además, responsable de 
la divulgación de información y de las 
interacciones con las dependencias FMP 
(Puesto de Gestión de Afluencia) para efectos 
de coordinación nacional, intrarregional e 
interregional, supervisando y coordinando las 
actividades aéreas que se desarrollan en las 
distintas FIR del país, prestando servicio a un 
grupo de FMP y/o a un grupo de ACC/APP 
que no cuenten con un FMP, llevando a cabo 
varias funciones, las que pueden incluir: 
 

 
a) The measures adopted during the 

strategic and pre-tactical phases 
really address demand/capacity 
imbalances; 

b) The measures applied are 
absolutely necessary and that 
unnecessary measures are 
avoided/eradicated; 

c) Capacity is maximized without 
compromising operational safety; and 

d) The measures are implemented with 
equity and overall system optimization 
in mind. 

 
4.4.3 The provision of accurate and 

reliable information is extremely 
important in this phase, since the 
objective is to mitigate the impact of 
any event using short-term 
forecasts. 

 
4.4.4 Proactive planning and tactical 

management require the use of all 
available information. It is a matter 
of necessity to constantly assess 
the impact of ATFM measures and 
to adjust them, in collaboration, 
using the information received from 
the several stakeholders 

 
5. ATFM Service Supply 

 
5.1 Air Traffic Flow Management Unit 

(FMU) 

5.1.1 The ATFM Office assumes the 
functions of FMU at national level, providing 
ATFM Service to a specific set of ATS units, 
ensuring the necessary interface in the 
scope of its three phases (strategic, pre-
tactical and tactical). It is also responsible for 
the  information diffusion and interactions 
with FMP units (Flow Management Post) for 
national, intra-regional and inter-regional 
coordination purposes, supervising and 
coordinating the air activities tak ing place in 
different FIRs of the country, serving a group 
of FMPs and/or a group of ACCs/APPs that 
do not have an FMP, carrying out several 
functions, which may include: 
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a) la coordinación de la gestión del 

tránsito aéreo (nacional/internacional)  
b) la organización de la planificación del 

tránsito; 
c) Planificar, coordinar, promulgar y 

ejecutar las medidas ATFM con los 
Puestos de Gestión de Tránsito 
Aéreo (FMP), de modo de contribuir a 
una afluencia óptima de Tránsito 
Aéreo en todas las fases de la 
operación de un vuelo, equilibrando 
la demanda y la capacidad, en la fase 
estratégica y Pre-Táctica, tomando 
como referencia el itinerario de la 
industria validado o autorizado por la 
DGAC. 

d) Elaborar reportes y estadísticas de 
las operaciones ATFM, de las 
demoras y de toda información 
relevante con propósitos 
operacionales. 

e) Recibir y cursar a trámite a los 
reportes de incidentes ATFM. 

f) Monitorear y coordinar con los 
distintos FMP o ACC/APP, la 
degradación de los sistemas ATM, 
analizando su impacto operacional y 
propiciando medidas mitigadoras.  
Para ello monitoreará el estado 
operacional de la infraestructura de 
navegación aérea, el estado de 
radioayudas, pistas y dotaciones 
ATC, etc. 

g) Gestionar la demanda de tráfico 
hacia/desde aeródromos con 
restricciones de capacidadde carácter 
permanente publicadas por Notam o 
vigentes en el AIP Chile, analizando 
suimpacto operacional y propiciando 
iniciativas que permitan cumplir con 
las capacidadesdeclaradas para la 
correcta operación en dichos 
aeródromos. Observar las 
condicionesmeteorológicas y analizar 
su impacto operacional en los 
aeródromos del área de 
suresponsabilidad. 

h) Determinar la eficacia y eficiencia de 
las medidas ATFM; 

i) Trabajar colaborativamente (CDM) 
con las partes interesadas, en la 
búsqueda de soluciones a los 
problemas operacionales.. 

 
a) Coordinating air traffic management 

(national/international); 
b)  Traffic planning organization; 

 
c) Planning, coordinating, promulgating 

and executing ATFM measures with 
the Flow Management Posts (FMP), 
so as to contribute to an optimal Air 
Traffic flow in all phases of a flight 
operation, balancing demand and 
capacity, in the strategic and pre-
tactical phase, tak ing as a reference 
the itinerary authorized by the DGAC. 

 
d) Preparing reports and statistics on 

ATFM operations, delays, and all 
relevant information for operational 
purposes. 

e) Receiving and processing ATFM 
incident reports. 

f) Monitoring and coordinating with the 
different FMP or ACC/APP, the 
degradation of ATM systems, 
analyzing their operational impact and 
promoting mitigating measures. To 
this end, it will observe the air 
navigation infrastructure operational 
status, radio aids status, runways, and 
ATC crews, etc. 

g) Managing traffic demand to/from 
aerodromes with permanent capacity 
restrictions published by Notam or in 
force in the AIP, analyzing their 
operational impact and promoting 
initiatives to comply with declared 
capacities for the correct operation of 
such aerodromes. Observing the 
meteorological conditions and 
analyzing their operational impact on 
the aerodromes in its responsibility. 
 

h) Determining the effectiveness and 
efficiency of ATFM measures; 

 
i) Work ing collaboratively (CDM) with 

stakeholders in the searching for 
solutions to operational problems. 
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5.1.2 Para efectos de análisis de capacidad 
y demanda, y durante el monitoreo de los 
aeródromos (Ref. Manual ATFM CAR/SAM), 
la densidad de tránsito de un aeródromo se 
ha de clasificar dentro de uno de los 
siguientes niveles:  
 
●Densidad Baja: Cuando el número de 
movimientos durante la hora punta media no 
essuperior a 15 por pista, o típicamente 
inferior a un total de 20 movimientos en 
elaeródromo. 
●Densidad Media: Cuando el número de 
movimientos durante la hora punta media es 
delorden de 16 a 25 por pista, o típicamente 
entre 20 a 35 movimientos en el aeródromo. 
●Densidad Alta: Cuando el número de 
movimientos durante la hora punta media es 
delorden de 26 o más por pista, o típicamente 
superior a un total de 35 movimientos en 
elaeródromo. 

 
Nota: El número de movimientos durante la 
hora punta promedio, es la media aritmética del 
año, del número de movimientos durante la 
hora punta diaria (Arribos y Despegues). 

 
5.2 Puesto de Gestión de Afluencia 

(FMP)  
 
5.2.1 El FMP es un puesto establecido en 
dependencias ATC específicas, responsable 
de la ejecución ATFM, el monitoreo local de la 
densidad del tráfico aéreo y la Gestión de 
flujos de tránsito aéreo entre aeródromos 
dentro del área de responsabilidad, de las 
coordinaciones entre FMP adyacentes y/o de 
aquellas coordinaciones o funciones 
operacionales determinadas por la 
Dependencia de Gestión de Afluencia (FMU).  
 
5.2.2 Se establecen los FMP Iquique, FMP 
Santiago, FMP Oceánico, FMP Puerto Montt y 
FMP Punta Arenas, todas en sus respectivos 
Centros de Control de Área (ACC). Del mismo 
modo, se establecen FMP en las 
Dependencias de Control de Aproximación de 
Antofagasta, Carriel Sur, Araucanía y en la 
Torre de Control del aeropuerto AMB. 

 

 
 

5.1.2 For capacity and demand analysis 
purposes, and during aerodrome 
monitoring (Ref. ATFM CAR/SAM Manual), 
the traffic density of an aerodrome is to be 
classified within one of the following levels: 

 
● Low Density: When the number of 
movements during the average peak hour 
is no more than 15 per runway, or typically 
less than a total of 20 movements at the 
airfield. 
● Medium Density: When the number 
of movements during the average peak 
hour is in the order of 16 to 25 per runway, 
or typically between 20 to 35 movements 
on the airfield. 
● High Density: When the number of 
movements during the average peak hour 
is in the order of 26 or more per runway, or 
typically greater than a total of 35 
movements at the airfield. 

 
Note: The number of movements during the 
average peak hour is the arithmetic mean of the 
number of movements during the daily peak  hour 
(Arrivals and Takeoffs). 

 
5.2 Flow Management Position (FMP) 

 
5.2.1 The FMP is a position established in 

specific ATC units, responsible for ATFM 
execution, local air traffic density monitoring 
and Air Traffic Flow Management between 
aerodromes within the area of responsibility, 
coordinating between adjacent FMPs and/or 
those coordination or operational functions 
determined by the Flow Management Unit 
(FMU). 
 
5.2.2 Iquique FMP, Santiago FMP, 

Oceanic FMP, Puerto Montt FMP and Punta 
Arenas FMP are all established in their 
respective Area Control Centers (ACC). 
Likewise, FMPs are established at the 
Approach Control Units of Antofagasta, 
Carriel Sur, Araucanía and at AMB Airport 
Control Tower. 
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5.2.3 El área de responsabilidad de cada 

FMP comprenderá el espacio aéreo 
delimitado por los límites laterales y 
verticales de la Región de Información 
de Vuelo (FIR) y/o Espacio Aéreo de 
sus respectivas jurisdicciones 
(ACC/APP).  

 
5.2.4 El funcionamiento de los FMP antes 

señalados, quedan adscritos a la 
operación de sus respectivos ACC/APP y 
su activación permanente queda sujeta a 
requerimientos operacionales locales y/o 
cuando las circunstancias lo ameriten. 
Sin perjuicio de lo anterior, a falta de 
activación del FMP, serán los respectivos 
ACC los responsables del monitoreo de 
la densidad y demanda proyectada para 
sus respectivas áreas de 
responsabilidad, así como de las 
medidas locales de gestión de tráfico 
aéreo. 

 

6. Iniciativas de Gestión ATFM (TMI)  
 
6.1 Las iniciativas (medidas) de Gestión 

ATFM constituyen decisiones 
importantes para gestionar la afluencia 
del tránsito aéreo. Si bien son muy 
eficientes como medio de gestión de la 
demanda de tránsito, pueden repercutir 
notablemente en los explotadores, y solo 
deberían implantarse y aplicarse en caso 
de necesidad para mantener la seguridad 
operacional y la eficiencia del sistema 
ATM, minimizando todo lo posible su 
incidencia en las operaciones de vuelo.  

 
6.2 Algunos vuelos pueden estar exentos de 

medidas de Gestión ATFM o recibir 
prioridad respecto de otros vuelos. Las 
prioridades para arribos y/o despegues 
se encuentran definidas en el DAP 11-
136, capítulo 3, numeral 3.1. 

 
 

 
5.2.3 Each FMP responsibility area shall 

comprise the airspace bounded by 
the lateral and vertical limits of 
Flight Information Region (FIR) 
and/or Airspace of their respective 
jurisdictions (ACC/APP). 

 
 
5.2.4 FMPs proceeding is subject to the 

operation of their respective 
ACC/APP and their permanent 
activation is subject to local 
operational requirements and/or 
when circumstances warrant it. 
Notwithstanding the above, in the 
absence of FMP activation, the 
respective ACCs will be 
responsible for monitoring the 
projected density and demand for 
their respective responsibility 
areas, as well as local air traffic 
management measures. 

 
 

6. ATFM Management Initiatives (TMI) 
 
6.1 ATFM initiatives (measures) are 

important decisions to manage air 
traffic flow. While they are very 
efficient as a means of managing 
traffic demand, they can have a 
significant impact on operators and 
should only be implemented and 
applied as necessary to maintain 
safety and efficiency of the ATM 
system, minimizing their impact on 
flight operations as much as 
possible. 

 
6.2 Some flights may be exempted 

from ATFM measures or receive 
priority over other flights. Priorities 
for arrivals and/or takeoffs are 
defined in DAP 11-136, chapter 3, 
numeral 3.1. 

 
. 
. 
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6.3 Tabla con medidas ATFM aplicadas durante la fase Táctica y Pre-táctica. 
6.3 Table with ATFM measures applied during the Tactical and Pre-tactical phase. 

 

MEDIDA 
ATFM 

ATFM 
MEASUREMENT 

LIMITACIÓN 
LIMITATION 

MECANISMO DE CONTROL 
CONTROL MECHANISM 

FASE 
PHASE 

REQUISITOS DE 
EFICACIA 
EFFICIENCY 

REQUIREMENTS 

LLEGADAS 
AEROPORTUARIAS 

AIRPORT ARRIVALS 

SALIDAS 
AEROPORTUARIAS 

AIRPORT 
DEPARTURES 

ESPACIO 
AÉREO 

AIR SPACE 

Programa de 
Demora en 

Tierra 

Ground Delay 
Program 

(GDP) 

X X X CTOT 

Pre-táctica y 
Táctica 

Pre-tactics and 
Tactics 

Participación con 
respecto al 

porcentaje y la 
distancia. 

Participation with 
respect to 

percentage and distance 

Cambio de 
RUTA 

Route Change 

  X 
Cambio de trayectoria de 

vuelo para evitar la limitación. 

Change of flight path to avoid limitation 

Pre-táctica y 
Táctica 

Pre-tactics and 
Tactics 

Acceso al espacio 
aéreo y las rutas 

publicadas. 

Access to airspace and 
published routes 

Parada en 
Tierra 

 Ground Stop 

(GSt) 

X   

Evitar las salidas de 
aeródromos específ icos para 
satisfacer los requisitos de 

carga táctica en un 
aeródromo de llegada. 

Avoiding specific airfield departures to 
meet tactical load requirements at an 

arrival airfield 

Táctica 

tactics 
 

MIT/MINT X  X 

Separación basada en el 
tiempo o la distancia en un 

único f lujo de tránsito 

Separation based on distance or time 
in a single transit flow 

Táctica 

tactics 
 

Intervalos 
mínimos de 

salida  

Minimum 
departure 
intervals 

(MDI) 

X  X 

Separación basada en el 
tiempo en las salidas del 

mismo aeródromo 

Time-based separation of departures 
from the same aerodrome 

Táctica 

tactics 

 

Equilibrio en 
un punto de 
referencia. 

Balance at a 
reference point 

X  X 
Cambio de trayectoria de 
vuelo que ha de evitarse 

Change of flight path to be avoided 

Táctica  

tactics 

 

Topes de 
Nivel 

Level cap 
Scenarios 

  X 
Cambio de trayectoria de 
vuelo que ha de evitarse 

Change of flight path to be avoided 

Táctica 

tactics 

 

.
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6.3.1 Descripción de medidas ATFM en 

las fases táctica y Pre-táctica. 
 

a) Programa de demora en tierra 
(GDP). Medida ATFM Táctica o Pre-
táctica relativa a un proceso ATM en el 
que las aeronaves permanecen en tierra 
con objeto de gestionar la capacidad y la 
demanda en un volumen de espacio 
aéreo específico o en un aeródromo 
determinado. En ese proceso, las horas 
de salida se asignan a los 
correspondientes turnos de entrada 
disponibles en el espacio aéreo 
restringido o los turnos de llegada/salida 
hacia/desde el aeródromo restringido. El 
GDP tiene como objetivo, entre otras 
cosas, minimizar las demoras aéreas. Se 
trata de un programa flexible y, en 
consecuencia, su forma puede variar en 
función de las necesidades del sistema 
ATM. Los GDP se elaboran mejor de 
forma colaborativa, a pesar de que 
generalmente son administrados y 
gestionados por una FMU o un centro 
ATFM nacional/internacional. Cuando se 
programa un GDP para que dure varias 
horas, la probabilidad de que sea 
necesario revisar los turnos aumenta, 
puesto que las condiciones podrían 
variar. Por lo tanto, debería implantarse 
un sistema para notificar a los 
explotadores y/o pilotos los turnos de 
salida, así como todo cambio en el GDP. 

 

b)  Parada en tierra (GSt). Medida 
ATFM táctica adoptada para hacer frente a 
una situación adversa imprevista. Se basa 
en la selección de aeronaves específicas 
para que permanezcan en tierra. A raíz de 
la gran repercusión en los explotadores de 
las paradas en tierra (principalmente 
debido a la falta de notificación), deberían 
estudiarse y aplicarse medidas ATFM 
alternativas antes de realizar una GSt, 
siempre y cuando el tiempo y las 
circunstancias lo permitan. La GSt también 
se denomina “medida ATFM de régimen 
cero”. Se aplica habitualmente: 

 

6.3.1 Description of ATFM measures in the 
Pre-tactical and Tactical phases. 

 
 

a) Ground Delay Program (GDP). 

Pre-tactical or tactical ATFM measure 
relating to an ATM process in which 
aircraft remain on the ground to manage 
capacity and demand in a specific 
volume of airspace or at a specific 
aerodrome. In that process, departure 
times are allocated to the corresponding 
available entry slots in the restricted 
airspace or arrival/departure slots 
to/from the restricted aerodrome. The 
GDP aims, among other things, to 
minimize air delays. It is a flexible 
program and, consequently, its form 
may vary depending on the needs of the 
ATM system. GDPs are best developed 
collaboratively, although they are 
generally administered and managed by 
an FMU or a national/international 
ATFM center. When a GDP is 
scheduled to last for several hours, the 
likelihood of needing to revise shifts 
increases as conditions may change. 
Therefore, a system should be in place 
to notify operators and/or pilots of 
departure shifts as well as any changes 
to the GDP. 

 

 
 
b) Ground Stop (GSt). 

Tactical ATFM measure adopted to deal 
with an unforeseen adverse situation. It 
is based on the selection of specific 
aircraft to remain on the ground. Due to 
the high impact on operators of ground 
stops (mainly due to lack  of notification), 
alternative ATFM measures should be 
considered and implemented prior to 
conducting a GSt, time and 
circumstances permitting. GSt is also 
referred to as a "zero regime ATFM 
measure". It is commonly applied: 
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• en los casos en los que la capacidad 

de los aeródromos se ha reducido 
notablemente por fenómenos 
meteorológicos muy adversos o el 
cierre de pistas, por ejemplo, como 
consecuencia de accidentes/incidentes 
de aviación; 

• para evitar períodos prolongados de 
retención en vuelo y que un 
sector/centro alcance niveles cercanos 
a la saturación o se provoque un 
atasco en el aeródromo; 

• en el caso de que una instalación no 
pueda, total o parcialmente, prestar 
servicios de tránsito aéreo debido a 
circunstancias imprevistas; y 

• cuando las rutas no están disponibles 
por fenómenos meteorológicos 
extremos o catástrofes graves. 
 

 

c)  Minutos en cola (MINIT) y millas en 
cola (MIT). Medidas ATFM de carácter 
tácticas, expresadas como el número de 
minutos o millas entre aeronaves 
sucesivas en un punto delimitador del 
espacio aéreo. La carga de trabajo 
relativa a su conformidad recae en el 
controlador de tránsito aéreo debido a 
posibles efectos de red ruta arriba. La 
aplicación periódica de MINIT o MIT 
puede denotar que deberían utilizarse 
otras medidas ATFM más apropiadas en 
su lugar. 

 
d)  Intervalos mínimos de salida (MDI). 

Medidas ATFM de carácter tácticas, que 
se aplican estableciendo un régimen de 
afluencia de salida de tres minutos, por 
ejemplo, entre salidas sucesivas de un 
aeródromo determinado. Por lo general, 
los MDI se aplican durante períodos 
breves cuando un sector de salida se 
ocupa excesivamente, si la capacidad 
sectorial de sector de control se reduce 
súbitamente (en particular por fallas del 
equipo o condiciones meteorológicas), o 
para contribuir a ajustar la demanda en 
un aeródromo de llegada con 
desequilibrio entre demanda/capacidad a 
corto plazo. 

 
● in cases where aerodrome 

capacity has been significantly 
reduced due to severe weather 
events or runway closures, e.g., as 
a result of aviation 
accidents/incidents; 

● to avoid prolonged periods of in-
flight holding and a sector/center 
reaching near saturation levels or 
causing airfield congestion; 

● if a facility is unable, in whole or in 
part, to provide air traffic services 
due to unforeseen circumstances; 
and 

● when routes are unavailable due to 
extreme weather events or major 
catastrophes. 

 
 

c) Minutes in trail (MINIT) and miles in 
trail (MIT).Tactical ATFM measures, 
expressed as the number of minutes or 
miles between successive aircraft at an 
airspace boundary point. The 
compliance work load falls on the air 
traffic controller due to possible "net up" 
effects. Periodic application of MINIT or 
MIT may denote that other more 
appropriate ATFM measures should be 
used instead. 

 

d) Minimum departure intervals (MDI). 
A tactical ATFM measure, implemented 
by establishing a three-minute 
departure flow regime, for example, 
between successive departures from a 
given aerodrome. Typically, MDI is 
applied for short periods when a 
departure sector becomes excessively 
busy, if sector control sector capacity is 
suddenly reduced (particularly due to 
equipment failure or weather 
conditions), or to help adjust demand at 
an arrival aerodrome that has some 
type of operational constraint that could 
lead to a short-term demand/capacity 
imbalance. 

 
. 
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e) Cambio de ruta. Medidas ATFM 
(en horizontal o vertical), basadas 
en rutas tienen como objetivo 
suprimir una serie de vuelos 
programados para alcanzar un 
recurso ATM restringido. Por lo 
general, los cambios de ruta se 
organizan en casos hipotéticos y 
pueden ser obligatorios o servir de 
asesoramiento. Por lo general, se 
notifica un cambio de ruta para 
garantizar que la aeronave: 

• se explota con arreglo a la afluencia 
de tránsito requerida; 

• se mantenga alejada del espacio 
aéreo restringido; y 

• evite zonas con condiciones 
meteorológicas conocidas cuyas 
características obliguen a las 
aeronaves a sortearlas. 

 

f) Escenarios de topes de nivel. 
Medida que puede abordarse 
mediante el establecimiento de 
restricciones del nivel de vuelo a fin 
de restringir el ascenso o el 
descenso. 

 

g)  Equilibrio en un punto de 
referencia. Medida ATFM táctica, 
generalmente aplicada en vuelo, 
tiene como objetivo distribuir la 
demanda y evitar demoras. Se 
asigna a la aeronave un punto de 
referencia de llegada o de salida 
que difiere del señalado en el plan 
de vuelo. También puede aplicarse, 
por ejemplo, en períodos de 
condiciones meteorológicas 
convectivas en las que no puede 
efectuarse una llegada normalizada 
por instrumentos (STAR) o una 
salida normalizada por instrumentos 
(SID). La aplicación del equilibro en 
un punto de referencia antes del 
vuelo permite a los explotadores 
mejorar la planificación del 
combustible y reducir la carga de 
trabajo ATM y del piloto. 

 

 

e) Change of route. An ATFM 
measure (horizontal or vertical), 
based on routes, that aims to 
suppress a series of scheduled 
flights to reach a constrained ATM 
resource. Rerouting is usually 
arranged on a case-by-case basis 
and may be mandatory or advisory. 
A rerouting is usually notified to 
ensure that aircraft: 

 
● operate in a required traffic flow; 

● free airspace with restrictions or 
reservations; 

● Avoid areas with known 

meteorological conditions such that 

aircraft must navigate around 
them. 

f) Level cap scenarios. A measure 
that can be addressed by 
establishing flight level restrictions 
to restrict the ascent or descent of 
aircraft in a particular sector of 
airspace. 
 

g) Balance at a reference point. A 
tactical management measure 
(ATFM), generally applied in flight, 
is intended to distribute demand 
and avoid delays. The aircraft is 
assigned an arrival or departure 
reference point that differs from 
that indicated in the flight plan. It 
can also be applied, for example, 
in periods of convective weather 
conditions where a standard 
instrument arrival (STAR) or 
standard instrument departure 
(SID) cannot be performed. The 
application of balancing at a pre-
flight reference point allows 
operators to improve fuel planning 
and reduce ATM and pilot 
work load. 
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7 Capacidades declaradas de Pistas de AP/AD en Chile. 
7 Declared capacities of AP/AD Runways in Chile 

 
 

Aeropuerto (AP)/ Airport 
Aeródromo (AD)/ Aerodrome 

Pista 
Runway 

Código/ Code 

Capacidad 
declarada de Pista 
(horaria) / Declared 

runway capacity 
(hourly) 

IATA OACI DEP ARR TOTAL 

AP Arturo Merino Benítez/Santiago 
SCEL 

17R 

SCL SCEL 

14 15 29 

17L 14 15 29 

AMBAS 26 27 53 

AP Chacalluta/Arica 
SCAR 02/20 ARI SCAR 7 7 14 

AP Diego Aracena/ Iquique 
SCDA 01/19 IQQ SCDA 12 12 24 

AP Andrés Sabella/Antofagasta 
SCFA 01/19 FAG SCFA 13 14 27 

AD El Loa/ Calama 
SCCF 10/28 CFL SCCF 8 9 17 

AD Desierto de Atacama/ Caldera 
SCAT 17/35 CPO SCAT 8 8 16 

AD La Florida/La Serena 
SCSE 12/30 SER SCSE 11 12 23 

AD Viña del Mar / Viña del Mar 
SCVM 05/23 KNA SCVM 13 14 27 

AD Carriel Sur/ Concepción 
SCIE 02/20 CCP SCIE 13 13 26 

AD Araucanía / Freire 
SCQP 01/19 ZCO SCQP 11 12 23 

AP El Tepual/ Puerto Montt 
SCTE 17/35 PMC SCTE 14 14 28 

AP Carlos Ibáñez del Campo/ 
Punta Arenas 

SCCI 

01/19 
07/25 
12/30 

PUQ SCCI 12 12 23 
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8    Procedimiento de Actuación ante 

Contingencias que afecten gravemente la 
Capacidad 
 

8.1 Cuando se observe que las medidas 
de gestión ATFM (TMI) especificadas 
anteriormente, noestán surgiendo efecto para 
regular el desbalance entre la capacidad y la 
demanda (DCB)producto de degradaciones 
ATM (Personal ATC, sistemas de vigilancia y/o 
radio ayudas a lanavegación, espacio aéreo), 
meteorología adversa, disminución de la 
capacidad deinfraestructura aeroportuaria y, 
que esta condición se mantendrá por un 
periodo indeterminadode tiempo, el FMU 
aplicará nuevas medidas o prioridades para la 
autorización de los vuelosprevistos, en 
coordinación con los FMP de los ACC 
involucrados, determinando un nuevovalor de 
capacidad (degradado) para mantener el 
equilibrio entre Demanda y Capacidad, conel 
propósito de permitir las operaciones de forma 
regulada durante el período que dura 
lacontingencia. . 

 
8.2 Ante la disminución de capacidad 
ATM y/o por restricciones (degradación) 
decapacidad de infraestructura aeroportuaria 
(terminales de pasajeros o estacionamiento) 
decarácter permanente o temporal, 
debidamente publicadas, la FMU podrá 
asignar horariosde operación a todos los 
vuelos regulares y no regulares que tengan 
como destino o seoriginen en los 
aeródromos que presenten disminuciones 
importantes de capacidadproducto de 
contingencias, garantizando una prestación de 
Servicios ATS de acuerdo con losestándares y 
niveles de seguridad establecidos. Para tales 
efectos, la FMU podrá declarar alaeródromo 
que presente una disminución de su capacidad 
como “Aeródromo 
Coordinado”,entendiéndose para efectos de 
este procedimiento, a aquel aeródromo en 
donde la demandade operaciones se prevé 
superará la capacidad en períodos 
determinados de tiempo, por loque se hace 
necesaria la aplicación de procesos que 
permitan asignar una prioridad para 
laoperación de los vuelos previstos, para luego 
serles asignadas y autorizadas horas 
específicas de operación (SLOT ATFM)..  

 
8. Action Procedure for Contingencies 

Affecting the Capacity  
 

8.1 When it´s observed that ATFM 
management measures (TMI) specified 
above, are not tak ing effect to regulate the 
imbalance between capacity and demand 
(DCB) resulting from ATM degradations (ATC 
personnel, surveillance systems and/or radio 
aids to navigation, airspace), adverse 
weather, decrease of airport infrastructure 
capacity and, that this condition will be 
maintained for an undetermined period of 
time, the FMU will apply new initiatives or 
priorities for the authorization of scheduled 
flights, in coordination with the FMPs of the 
ACCs involved, determining a new (degraded) 
capacity value to maintain balance between 
Demand and Capacity, to allow operations in 
a regulated manner during the period of the 
contingency. 

 
8.2 In the event of a decrease in 
capacity due to an ATM degradation 
and/or restrictions of an airport 
infrastructure (passenger terminals or 
park ing at the apron),either permanent or 
temporary nature and duly published, the 
FMU may assign ATFM SLOT to all 
scheduled and non- scheduled flights 
that have as destination or are departing 
from aerodromes that present significant 
decreases in capacity due to 
contingencies, ensuring the provision of ATS 
Services in accordance with the established 
safety standards and levels. For such 
purposes, the FMU may declare the 
aerodrome that presents a decrease in its 
capacity as a "Coordinated Aerodrome", 
meaning for the purposes of this procedure, 
that aerodrome where the demand for 
operations is expected to exceed the 
capacity in certain periods of time, so it is 
necessary to apply processes that allow 
assigning a priority for the operation of 
scheduled flights, to then be assigned and 
authorized specific hours of operation (ATFM 
SLOT). 
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8.3 La declaración de “Aeródromo 
Coordinado” por parte de la FMU será 
comunicada con unaantelación mínima de 6 
horas, mediante la emisión de un NOTAM o 
un AIC que condicionaránlas operaciones de 
arribo y despegue a una asignación de franja 
horaria de operación (SLOTATFM), de 
manera de garantizar el intervalo (tiempo o 
distancia) establecido como restriccióny para 
que los Servicios de Tránsito Aéreo y los 
Operadores puedan enfrentar planificada 
ycolaborativamente la capacidad restringida o 
degradada en los aeródromos o espacios 
aéreosafectados. . 
 
8.4 La determinación de la capacidad 
(degradada) de atención horaria utilizable 
para cada aeropuerto/aeródromo declarado 
como “coordinado”, está basada en los 
rangos variables de tiempo entre aeronaves 
que llegan y/o salen del mismo aeródromo y 
en relación con las restricciones informadas. 
 
8.5 Se exceptuarán de la coordinación 
para la operación en AP/AD Coordinados, las 
aeronaves con estatus especiales tales como 
Aeronaves de Estado, Ambulancias Aéreas, 
SAR, extinción de incendios y/u otras que la 
Autoridad determine. 

 

9   Período de Validez de un SLOT ATFM 
 
9.1 Atendiendo las buenas prácticas 
internacionales al respecto, se determina que 
el período devalidez de un Horario de 
Operación Asignado (SLOT ATFM) será de 
05 minutos antes yhasta 10 minutos 
después de la hora asignada (EOBT). 
 
9.2 La pérdida de SLOT ATFM por motivos de 
Meteorología adversa será tratada con 
prioridadpara la asignación de un nuevo 
horario de operación, manteniendo el orden 
previamenteasignado por la FMU ya sea por 
disponibilidad o de oportunidad. 
 
9.3 La pérdida de un SLOT ATFM derivado 
de una situación distinta a lo descrito 
anteriormente (mantenimiento, chequeo 
sanitario u otro) en el AP/AD declarado como 
coordinado, podríaderivar en la asignación de 
un horario de oportunidad (si existe), 
quedando sujeto adisponibilidad horaria en 
dicho aeródromo. 

 
8.3 The declaration of "Coordinated 

Aerodrome" by the FMU will be 
communicated at least 6 hours in 
advance, through the issuance of a 
NOTAM or an AIC that will condition the 
arrival and take-off operations to an 
operating slot allocation (ATFM SLOT), in 
order to guarantee the interval (time or 
distance) established as restriction and 
so that the Air Traffic Services and the 
Operators can face the restricted or 
degraded capacity in the affected 
aerodromes or airspaces in a planned 
and collaborative manner. 

 
8.4 The determination of the usable 
(degraded) hourly capacity for each 
airport/aerodrome declared as 
"coordinated" is based on the variable time 
ranges between aircraft arriving and/or 
departing from the same aerodrome and in 
relation to the reported constraints. 

 
8.5 Aircraft with special status such as 
State Aircraft, Air Ambulance, SAR, 
firefighting and/or others determined by the 
Authority are exempted from the 
coordination for operation in Coordinated 
Aerodromes. 

 

9. Validity Period of a ATFM SLOT  
 
9.1 In accordance with international best 
practices in this regard, it is determined that 
the validity period of an Assigned Hours of 
Operation (ATFM SLOT) will be from 05 
minutes before and up to 10 minutes 
after the assigned time (EOBT). 
 
9.2  The waste of an ATFM SLOT due to 
adverse weather will be treated with priority 
for the assignment of a new operating 
schedule, maintaining the previously 
assigned order by FMU either by availability 
or opportunity. 
 
9.3 The waste of an ATFM SLOT due to 
maintenance, passenger health issues or 
other cases in aerodromes declared as 
“coordinated,” could result in the assignment 
of an opportunity schedule (if able), being 
subject to schedule availability at that 
airfield. 
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9.4 La hora del FPL deberá coincidir con 
la hora de SLOT ATFM respecto de la 
puesta o retiradade calzos informada 
(asignado bajo CDM de manera estratégica 
entre Itinerarios DGAC y losequipos de 
itinerarios de las compañías), en la posición 
de estacionamiento de la aeronave, yserá 
labor del operador aéreo tener en cuenta los 
tiempos de rodaje de las aeronaves, 
desdela plataforma de estacionamiento a la 
pista y viceversa. 

9.5  Para efectos de este procedimiento, 
se define SLOT ATFM como un término 
genéricoutilizado para referirse al período 
de tiempo asignado por la FMU o FMP, para 
que unexplotador de aeronaves (AO) pueda 
hacer uso de un recurso de capacidad 
(aeropuertooespacio aéreo) durante una 
hora autorizada. 

 
10 Supervisión de las Operaciones  

 

10.1 La FMU supervisará las operaciones 
en el aeropuerto declarado como 
coordinado, con objeto de detectar los 
casos en que las compañías aéreas u otros 
operadores de aeronaves operen 
intencionadamente a una hora y/o forma 
considerablemente distinta a la previamente 
acordada e informada.  
 
10.2 Si la FMU detecta algún caso de este 
tipo, se pondrá en contacto con la compañía 
aérea u operador de aeronaves en cuestión 
para resolver la anomalía identificada. El 
uso indebido continuado podrá dar lugar a 
que la compañía aérea u otro operador de 
aeronaves reciba una prioridad inferior en 
los futuros ajustes de la programación. 

 
10.3 El incumplimiento de las 
disposiciones y procedimientos aquí 
señalados derivará en la pérdida automática 
de: 
• El o los SLOT ATFM ya asignados. 
• La prioridad para la asignación de 

horarios de operación sucesivos, en el 
caso deoperadores de más de un vuelo, 
hacia uno o más aeródromos 
coordinados. 

9.4 FPL time must match  the ATFM 
SLOT time in connection with reported in-
block  or off-block  time (assigned under 
CDM in a strategic manner between 
DGAC Itineraries and the companies 
itinerary teams), the aircraft park ing 
position, and it will be the air operator's 
job to take into account the aircraft 
taxiing times, from park ing apron to the 
runway and vice versa. 
 

9.5 For the purposes of this procedure, 
SLOT ATFM is defined as a generic term 
used to refer to the period of time 
allocated by the FMU or FMP for an 
aircraft operator (AO) to use a capacity 
resource (airport or airspace) during an 
authorized hour. 

 
 
10.  Operations Supervision 
 
10.1 The FMU will monitor operations 

running at the declared coordinated 
airport to detect cases where airlines or 
other aircraft operators intentionally 
operate at a  significantly different time 
and/or manner from that previously 
agreed and reported. 

 
 
10.2 If FMU detects any such instances, it 

will contact the airline or aircraft 
operator in question to resolve the 
identified anomaly. Continued misuse 
may result in the airline or other 
aircraft operator receiving a lower 
priority in future schedule 
adjustments. 

 
10.3 Failure to comply with the provisions 

and procedures set forth herein will 
result in the automatic loss of: 
● The ATFM SLOT(s) already 

assigned. 
● The priority for the assignment of 

successive operating schedules, in 
the case of operators of more than 
one flight, to one or more 
coordinated aerodromes. 
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10.4 Si bien la asignación de un SLOT 
ATFM tiene como finalidad indicar el 
horario para que una aeronave se 
incorpore a un flujo de tráfico bajo 
condiciones determinadas, en las fases 
pre-táctica y táctica, será responsabilidad 
de las Dependencias de Control de 
Tránsito Aéreo a cargo del espacio aéreo 
y/o aeródromo con regulación de 
afluencia, cumplir con las restricciones 
(Tiempo/Distancia) que correspondan 
hacia aeródromos con limitaciones de 
capacidad, por lo que podrán generar 
demoras adicionales o aplicar otro tipo 
de restricciones operacionales en la 
fase táctica del vuelo.  
 
10.5 En aquellos aeródromos, en que 
por restricciones aeroportuarias no sea 
posible permanecer más allá del tiempo 
necesario para el aterrizaje y el despegue, 
se definirá un tiempo máximo de 
permanencia o TAT (Turn Around Time) 
de acuerdo con la demanda prevista, 
información que será dada a conocer 
mediante la emisión de un NOTAM. 

 
11 Otras Disposiciones  
 
11.1 El horario de funcionamiento de 
la Dependencia de Gestión de Afluencia 
de Tránsito Aéreo (FMU) es de lunes a 
jueves de 07:30 a 16:30 hora local, y los 
viernes de 07:30 a 15:30 horas.  
 
11.2 Toda situación especial que 
involucre a vuelos en la fase táctica (día 
de operación) fuera de los horarios antes 
descritos, fines de semanas y feriados, 
deberán efectuarse directamente con el 
FMP/ACC correspondiente a los números 
que a continuación se indican: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.4 Although the assignment of a 
ATFM SLOT is intended to indicate 
the time for an aircraft to join a traffic 
flow under certain conditions, in the 
pre-tactical and tactical phases, it will 
be the responsibility of the Air Traffic 
Control Units in charge of the 
airspace and/or aerodrome with flow 
regulation, to comply with the 
restrictions (Time/Distance) that 
correspond to aerodromes with 
capacity limitations, so they may 
generate additional delays or 
apply other types of operational 
restrictions in the tactical phase of 
the flight. 

 
10.5 In those aerodromes where, due 

to airport restrictions, it is not 
possible to stay longer than the time 
necessary for landing and take-off, a 
maximum stay time or TAT (Turn 
Around Time) will be defined 
according to the expected demand, 
information that will be made known 
through the issuance of a NOTAM. 

 
 
11.  Other Provisions 

 
11.1 The hours of operation of the Air 
Traffic Flow Management Unit (FMU) 
are Monday through Thursday from 
07:30 to 16:30 local time, and on 
Fridays from 07:30 to 15:30. 

 
11.2 Any special situation involving 
flights in the tactical phase (day of 
operation) outside the hours described 
above, weekends and holidays, must be 
made directly with the corresponding 
FMP/ACC at the numbers indicated 
below: 

 
  Centro de Control de Área Iquique/FMP (ACCI) Supervisor +56 57 2461327 

 Centro de Control de Área Santiago/FMP (ACCS) Supervisor +56 2 28364017 
Movil +56 9 83935057 

 Centro de Control de Área Oceánico/FMP (ACCO) Supervisor +56 2 28364019 
 Centro de Control de Área Pto.Montt/FMP (ACCM) Supervisor +56 65 2486234 
 Centro de Control de Área Pta./FMP(ACCN) Supervisor +56 61 2745474 
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12 Mensajes ATFM (ANM) 

 
12.1 Con el propósito de informar de las 
medidas ATFM a las Dependencias ATC 
pertinentes por medio de mensajes de 
notificación ATFM (ANM), a continuación, 
se describe el formato a emplear entre el 
FMU y dependencia ATFM adyacentes y 
las respectivas dependencias ATC 
respecto de medidas ATFM: 
 
 

 
12 ATFM Messages (ANM) 

 
12.1  For the purpose of reporting 
ATFM measures to the relevant ATC 
Units by means of ATFM Notification 
Messages (ANM), the following 
describes the format to be used 
between adjacen FMUs and ATFM Unit 
and the respective ATC Units with 
respect to ATFM measures: 

 
Formato mensaje ATFM / ATFM message format: 
 
SVC FMU ANM (FIR) AVISO 
SVC FMU ANM (FIR) NOTICE : (aammddhhhh UTC) 

AREA AFECTADA 
AFFECTED AREA : (FIR) (límites verticales/horizontales) 

(FIR) (v ertical/horizontal limits)  
CONDICION 
CONDITION : (Nuevo-Actualización-reemplazo) 

(New-Upgrade-Replace) 
REGULACION 
REGULATION : (FLW CTL- MINIT/MIT/MDI/GSt etc.) 

VALIDO DESDE 
VALID FROM : (aammddhhhh UTC) 

VALIDO HASTA 
VALID UNTIL : (aammddhhhh UTC) 

MOTIVO 
REASON : (CNS/ATM especificar) 

(CNS/ATM specif y ) 
OBS: 
RMK : (Breve descripción del motivo de la regulación.) 

(Brief  description of  the reason f or the regulation). 
ATFMX : (Tráficos exentos de regulaciones ATFM si corresponde) 

(Traf f ic exempted f rom ATFM regulations if  applicable) 
 

Ejemplo MINIT / Example MINIT: 
SVC FMU ANM (SCFZ) AVISO 
SVC FMU ANM (SCFZ) NOTICE : 2308192000 

AREA AFECTADA 
AFFECTED AREA : SCFZ BTN FL250 TO FL450 

CONDICION 
CONDITION : NUEVO 

NEW 
REGULACION 
REGULATION : CONTROL DE AFLUENCIA MINIT 15 A TODO TRAFICO 

MINIT 15 FLOW CONTROL FOR ALL 
VALIDO DESDE 
VALID FROM : (2308192030 UTC) 

VALIDO HASTA 
VALID UNTIL : (2308192330 UTC) 

MOTIVO 
REASON : FALLA RADAR/ FALLA COMUNICACIONES  

RADAR FAILURE/COMMUNICATIONS FAILURE 

OBS: 
RMK 

: POR FALLA DE RADAR DE VIGILANCIA Y FALLA DE 
COMUNICACIONES EN FIR SCFZ, SE ESTABLECE 15 
MINUTOS EN COLA (04 OPS/HR) A TODO TRAFICO QUE 
INGRESE/SOBREVUELE DICHA AREA. 
DUE TO SURVEILLANCE RADAR FAILURE AND COMMUNICATIONS FAILURE 
IN FIR SCFZ, 15 MINUTES QUEUING (04 OPS/HR) IS ESTABLISHED FOR ALL 
TRAFFIC ENTERING/OVERFLYI NG THIS AREA 

ATFMX : NINGUNO  
NONE 
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Ejemplo MIT / Example MIT: 
SVC FMU ANM (SCFZ) AVISO 
SVC FMU ANM (SCFZ) NOTICE : 2308192000 

AREA AFECTADA 
AFFECTED AREA : SCFZ BTN FL250 TO FL450 

CONDICION 
CONDITION : REEMPLAZO 

REPLACEMENT 
REGULACION 
REGULATION : CONTROL DE AFLUENCIA MIT 20 A TRAFICO VIA 

KONRI/KADAT. 
TRAFFIC FLOW CONTROL MIT 20 TO TRAFFIC VIA KONRI/KADAT 

VALIDO DESDE 
VALID FROM : (2308192030 UTC) 

VALIDO HASTA 
VALID UNTIL : (2308192330 UTC) 

MOTIVO 
REASON : FALLA RADAR 

RADAR FAILURE 

OBS: 
RMK 

: POR FALLA DE RADAR DE VIGILANCIA Y FALLA DE 
COMUNICACIONES EN FIR SCFZ, SE ESTABLECE 20 MILLAS 
EN COLA A TODO TRAFICO QUE SOBREVUELE DICHA AREA 
VIA AWY UL550/UM789 
 DUE TO SURVEILLANCE RADAR FAILURE AND COMMUNICATIONS FAILURE 
IN FIR SCFZ, ALL TRAFFIC OVERFLYING THE AREA VIA AWY UL550/UM789 IS 
QUEUED 20 MILES. 

ATFMX : HUMANITARIOS/SAR/ VUELOS DE ESTADO 
HUMANITARIAN/SAR/ STATE FLIGHTS 

 

Ejemplo MDI / Example MDI: 
SVC FMU ANM (SCEZ) AVISO 
SVC FMU ANM (SCEZ) NOTICE : 2308192000 

AREA AFECTADA 
AFFECTED AREA : SCEZ BTN FL250 TO FL450 

CONDICION 
CONDITION : NUEVO 

NEW 
REGULACION 
REGULATION : CONTROL DE AFLUENCIA MDI 20 VIA ALBAL. 

FLOW CONTROL MDI 20 VIA ALBAL 
VALIDO DESDE 
VALID FROM : (2308192030 UTC) 

VALIDO HASTA 
VALID UNTIL : (2308192330 UTC) 

MOTIVO 
REASON : CONTROL DE AFLUENCIA INGRESO A FIR MENDOZA  

FLOW CONTROL AT FIR MENDOZA 

OBS: 
RMK 

: REGULACION PARA INGRESO A FIR EZE POR POR 
CONGESTIÓN EN TMA BAIRES, SE ESTABLECE INTERVALO 
MINIMO DE DESPEGUE A TODO TRAFICO QUE DESPEGUE 
DESDE SCEL Y QUE TENGA COMO DESTINO SAEZ. 
REGULATION FOR ENTRY TO FIR EZE DUE TO CONGESTION IN TMA BAIRES, 
MINIMUM TAKEOFF INTERVAL IS ESTABLISHED FOR ALL TRAFFIC TAKING 
OFF FROM SCEL AND WITH DESTINATION SAEZ. 

ATFMX : HUMANITARIOS/SAR/ VUELOS DE ESTADO 
HUMANITARIAN/SAR/ STATE FLIGHTS 
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13 Información Adicional 
 

13.1 Las partes interesadas y/o cualquier 
usuario en general pueden solicitar 
información adicional a través del 
siguiente contacto: 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 

CIVIL 
DIRECCIÓN DE AERÓDROMOS Y 

SERVICIOS AERONÁUTICOS 
SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS DE 

TRÁNSITO AÉREO 
OFICINA ATFM 

 
OFICINA ATFM  
TEL (+56) 222904794 
SUPERVISOR FMU 
TEL (+56) 222904160 – 222904792  
REDDIG 
4014-404160-404792 
AMHS 
SCLPATFM 

 
e-mail:  
atfm-chile@dgac.gob.cl 
fmu-chile@dgac.gob.cl 
 

///

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Additional Information 
 
13.1 Interested parties and/or any 

user may request additional 
information through the following 
contact: 

 
 

GENERAL DIRECTORATE OF CIVIL 
AVIATION 

DIRECTORATE OF AERODROMES AND 
AERONAUTICAL SERVICES 

AIR TRAFFIC SERVICES 
SUBDEPARTMENT 

 

ATFM OFFICE 
TEL (+56) 222904794 
FMU SUPERVISOR 
TEL (+56) 222904160 – 222904792  
REDDIG 
4014-404160-404792 
AMHS 
SCLPATFM 

 
e-mail:  
atfm-chile@dgac.gob.cl 
fmu-chile@dgac.gob.cl 
 

 

Formato cancelación mensaje ATFM / ATFM message cancellation format: 
 
SVC FMU ANM CNL 
SVC FMU ANM CNL 

: REF (indicar fecha y hora del mensaje que a que se hace 
referencia) 
REF (indicate date and time of  the message to which ref erence is made) 

AREA AFECTADA 
AFFECTED AREA : (FIR) (límites verticales/horizontales) 

 (v ertical/horizontal limits)  
REGULACION CANCELADA 
REGULATION : (indicar medida ATFM que se cancela) 

(indicate ATFM measure to be cancelled) 
OBS: 
RMK : (indicar condición operacional actual) 

(indicate current operational condition) 
 
Ejemplo: Cancelación ANM / Example: ANM Cancellation 
SVC FMU ANM CNL 
SVC FMU ANM CNL : 2308192000 

AREA AFECTADA 
AFFECTED AREA : SCEZ BTN FL250 TO FL450 

REGULACION CANCELADA 
REGULATION : CONTROL DE AFLUENCIA MDI 20 VIA ALBAL  

FLOW CONTROL MDI 20 VIA ALBAL 
OBS: 
RMK : OPERACION NORMAL  

NORMAL OPERATION 
 

mailto:atfm-chile@dgac.gob.cl
mailto:fmu-chile@dgac.gob.cl
mailto:atfm-chile@dgac.gob.cl
mailto:fmu-chile@dgac.gob.cl
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ENR 2   ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AEREO 
REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIR) 

 

SCFZ 
 

Nombre 
Límites Laterales 
Límites Verticales 

Clase Espacio Aéreo 

Unidad que 
proporciona el 

Servicio 

Distintivo de llamada 
Idioma 
Área y 

Condiciones de uso 
Horas de servicio 

Frecuencia 
Propósito OBS 

Name 
Lateral Limit 
Vertical Limit 

Airspace Classification 

Unit providing 
Service 

Call Sign 
Language 

Area and Condition use 
Hours Service 

Frequency 
Purpose RMK 

1 2 3 4 5 

FIR ANTOFAGASTA 
Límite Norte: 
Latitud 182100S con Longitud 
900000 W  luego siguiendo 
paralelo  182100S hasta frontera 
Chileno-Peruana. 
Límite Este: 
Frontera Chileno- Boliviana, 
frontera Chileno-Argentina, luego a 
lo largo  de dicha frontera hasta 
latitud 283000S. 
Límite Sur: 
Latitud 283000S con frontera 
Chileno-Argentina, luego siguiendo 
al paralelo 283000S hasta 
900000W. 
Límite Oeste: 
Latitud 283000S con Longitud 
900000W, luego subiendo por el 
meridiano 900000W hasta la LAT 
182100S. 

UNL 
GND 

 
Espacio aéreo Clase G: 

UNL 
GND/MSL 

Excepto CTR, y TMA, AWY, UTA. 
Vuelos VFR sobre FL 195 NA 

ACC 
Iquique 

Iquique Radar 
H24 

Idioma-Language 
EN, ES 

128.7 MHz  

Sector Norte 

128.3 MHz  
Sector Sur 

128.7 Sector Norte. Límite Norte: desde 1821000S/710230W siguiendo LAT 182100S 
hasta frontera Chile-Perú y hasta frontera Chile-Bolivia. Límite Sur: Línea de Oeste a 
Este desde LAT 232625S/713140W directo SIDOT 225313S/704808W directo ARPOM 
225313S/703346W directo PUKTA 225307S/702239W directo VOR LOA 
223007S/685232W directo ARMOS 241730S/675845W. Límite Oeste: desde LAT 
182100S/710230W hasta 195233S/711105W directo 232625S/713140W hasta 
195233S/711105W directo 232625S/713140W. Límite Este: Frontera Chile-Bolivia y 
frontera Chile Argentina. 
128.3 Sector Sur desde LAT 283000S. 

ACC Oceánico 

Santiago Oceánico 
H24 

Idioma-Language 
EN, ES 

124.9 MHz 
6649 KHz 

10024 KHz 
13300 KHz 

 

ACC Oceánico 
proporciona el Servicio 
en el Área Oceánica de 

Control (OCA). 
Ver ENR 2.1-21 

CTL UL302/UL780/ 
UL401/UL650. 

APP 
Antofagasta 

Antofagasta Radar 
H24 

Idioma-Language 
EN, ES 

120.9 MHz 
119.3 MHz 

NO 

FSS 

Antofagasta Radio 
H24 

 
Idioma-Language 

EN, ES 

4669 KHz 
6649 KHz 

10024 KHz 

Espacio Aéreo Clase A 
en el espacio aéreo 
superior (FL245 a 
FL450). FIR Antofagasta 
prolonga espacio aéreo 
Clase A hasta el 
Meridiano 90º00’00”W. 

Conexión ADS-C para tráfico aéreo temprano los propósitos de vigilancia están establecidos en AWY UL780 / L780 y AWY UL302 
/ L302. Todo tráfico FANS 1A hacia el sur deben registrarse en SCEZ para conexión ADS-C al menos 10 minutos previo cruce 
SORTA WPT o IREMI WPT la conexión temprana no está diseñada para CPDLC. Los pilotos deben contactar normalmente las 
comunicaciones con el ATC apropiado vía VHF y / o HF mediante el uso de las frecuencias publicadas, según el espacio aéreo 
(FIR) que están llegando. Esta conexión es solo para confirmación del nivel de vuelo y ETO / ATO en la entrada de puntos antes 
de que el vuelo entre al espacio aéreo chileno. 
Santiago Control Oceánico FREQ HF cobertura limitada dentro de FIR SCIZ y FIR SCFZ tráfico con capacidad FANS 1/A inicio de 
sesión SCEZ, alternativa OCEANIC ACC SAT TEL: 00881652415790 
Todo tráfico con capacidad FANS 1a deben iniciar sesión en SCEZ para la conexión ADS-C al menos 10 minutos antes de 
ingresar a SCFZ. Los pilotos deben realizar comunicaciones normales y de rutinaria con ATC vía VHF y/o HF mediante el 
uso de la frecuencia publicada. En caso de fallas de comunicación por radio se utilizará CPDLC. 
Ads-c connection for early air traffic surveillance purposes is established in AWY UL780/L780 and AWY UL302/L302. All traffic southbound FANS 1A 
capable must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10 minutes prior crossing SORTA WPT or IREMI WPT referred early connection is not 
intended for CPDLC. Pilots must conduct normal and routine communications with the appropriate ATC via VHF and/or HF by the use of the 
published frequencies, according the airspace (FIR) they are fliying in. This connection is only for flight level confirmation and ETO/ATO at entry 
points before the flight enters chilean airspace. Santiago Oceanic Control Hf Freq LTD coverage within SCIZ FIR and SCFZ FIR traffic FANS 1/A 
capable logon SCEZ altn Oceanic Acc  sat tel: 00881652415790. 
All traffic FANS 1A capable must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10min prior entering SCFZ. Pilots must conduct normal and 
routine communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published freq. In case or radio communication failures CPDLC shall 
be used. 
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REGIÓN DE INFORMACIÓN DE VUELO (FIR) 

 

SCEZ 
 

Nombre 
Límites Laterales 
Límites Verticales 

Clase Espacio Aéreo 

Unidad que 
proporciona el 

Servicio 

Distintivo de llamada 
Idioma 
Área y 

Condiciones de uso 
Horas de servicio 

Frecuencia 
Propósito OBS 

Name 
Lateral Limit 
Vertical Limit 

Airspace Classification 

Unit providing 
Service 

Call Sign 
Language 

Area and Condition use 
Hours service 

Frequency 
Purpose RMK 

1 2 3 4 5 
 
FIR SANTIAGO 
Límite Norte: 
Latitud 283000S con Longitud  
900000W, luego siguiendo el 
paralelo  283000S hasta 
Frontera Chileno-Argentina. 
Límite Este: 
Latitud 283000S con frontera 
Chileno-Argentina, luego a lo 
largo de dicha frontera hasta 
Latitud  3830 00W. 
Límite Sur: 
Latitud 383000S con frontera 
Chileno/Argentina, luego 
siguiendo el paralelo 383000S 
hasta la Longitud 900000W. 
Límite Oeste: 
Latitud 383000S con Longitud 
900000W, luego subiendo por el 
meridiano   900000W hasta la 
Latitud 283000S. 

UNL 
GND 

 
Espacio aéreo Clase G: 

UNL 
GND/MSL 

Excepto CTR, TMA, AWY, UTA. 
Vuelos VFR sobre FL 195 no 
autorizado 

ACC Santiago 

Santiago Radar 
H24 

Idioma-Language 
EN, ES 

129.1 MHz 
126.3 MHz 
129.7 MHz 
119.7 MHz 
121.1 MHz 
120.4 MHz 

128.1 N 3323S 
126.3 S 3323S 

129.7 N 332234S 
119.7 N 332234S 
121.1 S 332234S 
120.4 S 332234S 

Santiago Información 
H24 

Idioma-Language 
EN, ES 

122.4 MHz 
123.8 MHz NO 

ACC Oceánico 

Oceánico 
 H24 

Idioma-Language 
EN, ES 

124.9 MHz 
6649 KHz 

10024 KHz 
13300 KHz 

 

 
 
ACC Oceánico 
proporciona el Servicio 
en el Área Oceánica 
de Control (OCA). 
Ver ENR 2.1-21 
CTL 
UL302/UL780/UL401 

FSS 

Santiago Radio 
IVNO 1200-0000 
VRNO 1100-2300 
Idioma-Language 

ES 

127.0 MHz  
127.5 MHz 

127.0 Primaria 
127.5 Secundaria 

 127.0 Red Norte Centro entre LAT 283000S  332300W: La Serena - Cerro Tololo 3010S 7049W, Viña del Mar - Rodelillo 
330300S 713400W, Santiago - Cerro Colorado - 332200S 714500W. 
 127.5 Red Centro Sur entre LAT 332300S 383000W: Santiago - Cerro Colorado 332200S 714500W, Viña del Mar - Rodelillo 33 
30 00 S 71 02 00 W, Talca - El Peñón 36 44 00 S 71 42 00 W Talcahuano - D. 
Fuentes 384100S 730300 W y Ercilla - Pellahueque 360700S 722100W. 

Espacio Aéreo Clase A en el espacio aéreo superior (FL245 a FL450). FIR Santiago prolonga espacio aéreo Clase A hasta el 
Meridiano  90º00’00”W. 

Aeronave con plan de vuelo VFR sobre sector Angostura rumbo SUR por encima de FL045 A FL095 CTC FRECUENCIA 
127.5 MHZ RADIO SANTIAGO 
Aeronave con plan de vuelo VFR en FL045 o por debajo CTC FRECUENCIA 126.65 MHZ RANCAGUA TWR. 
Aeronave con rumbo NORTE SECT ANGOSTURA CTC FRECUENCIA 122.4 MHZ SANTIAGO INFO 
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ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AEREO 
 

Nombre 
Límites Laterales 
Límites Verticales 

Clase Espacio Aéreo 

Unidad que 
proporciona el 

Servicio 

Distintivo de llamada 
Idioma 
Área y 

Condiciones de uso 
Horas de servicio 

Frecuencia 
Propósito OBS 

Name 
Lateral Limit 
Vertical Limit 

Airspace Classification 

Unit providing 
Service 

Call Sign 
Language 
Area and 

Condition use 
Hours service 

Frequency 
Purpose RMK 

1 2 3 4 5 
 

AREA DE CONTROL EN EL 
ESPACIO AÉREO SUPERIOR 

OCEANICO AND RNAV10 
(RNP10) 

Se establece espacio aéreo 
controlado dentro de los 
siguientes límites: 
 
150000 S / 1200000 W 
150000 S / 0900000 W 
182100 S / 0900000 W 
182100 S / 0734400 W 
250352 S / 0723006 W 
283000 S / 0714600 W 
283000 S / 0715500 W 
284300 S / 0724900 W 
305113 S / 0715309 W 
312024 S / 0724635 W 
330912 S / 0730000 W 
334030 S / 0730000 W 
334342 S / 0725953 W 
382958 S / 0742900 W 
383000 S / 0735600 W 
401500 S / 0750000 W 
750000 S / 0750000 W 
750000 S / 1310000 W 
300000 S / 1310000 W 
300000 S / 1200000 W 
150000 S / 1200000 W 

 
Espacio Aéreo Clase A 

FL 600 
FL 245 

 
FL245/FL600 al Weste de 090 
W y FL245/FL450 FM 090 W 
hacia el Este. 

ACC 
Oceánico 

Santiago Oceánico 
 

H24  
Idioma EN, ES 

124.9 MHz 
126.4 MHz 
6649 KHz 

10024 KHz 
13300 KHz 

  
 

CTL UL302 
UL780/UL401/ 
UL348/UT316 

 
126.4  TFC SCIR 

121.5 MHz 
EMERG 

 
TEL (56) 

228364049 
 

TEL satelital 
 00881652415790 

Todo FPL dentro del Área de Control en Espacio Aéreo Superior Oceánico, deberá incluir en la Casilla 
15(Ruta) las coordenadas geográficas de ingreso y salida como Puntos Obligatorios de Reporte.   
Every FPL within Oceanic Upper Control Area shall include in route item entry and exit coordinates as 
compulsory reporting points. 
La provisión de los Servicios de Control de Tránsito Aéreo en la FIR Isla de Pascua efectuada por Centro 
de Control Oceánico, se establece dentro de los límites de la OCA, que incluye espacio RNAV10 
(RNP10) el cual se extiende hasta lat 75º00'00"S en Espacio Aéreo Superior. 
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ESPACIO AÉREO DE LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO AEREO 
 

Nombre 
Límites Laterales 
Límites Verticales 

Clase Espacio Aéreo 

Unidad que 
proporciona el 

Servicio 

Distintivo de llamada 
Idioma 
Área y 

Condiciones de uso 
Horas de servicio 

Frecuencia 
Propósito OBS 

Name 
Lateral Limit 
Vertical Limit 

Airspace Classification 

Unit providing 
Service 

Call Sign 
Language 
Area and 

Condition use 
Hours service 

Frequency 
Purpose RMK 

1 2 3 4 5 
 

ADS-C / CDPLC disponible para FANS-1/A para aeronaves dentro del Área Oceánica de Control (OCA), con 
excepción de las aerovías, UL302, L302, UL780, y L780 que deben contar con de equipo VHF / HF requerida y 
apropiadas. Dirección de inicio de sesión: SCEZ. 
Límite Inferior: SFC, Limite Superior: UNL. 
 
ADS-C / CDPLC available for FANS-1 / A for aircraft within the Oceanic Control Area (OCA), with the exception of airways, UL302, 
L302, UL780, and L780 that must have required and appropriate VHF / HF equipment. Login address: SCEZ. 
Lower Limit: SFC, Upper Limit: UNL. 
Santiago Control Oceánico FREQ HF cobertura limitada dentro de FIR SCIZ y FIR SCFZ, tráfico con capacidad 
FANS 1/A inicio de sesión SCEZ, alternativa OCEANIC ACC SAT TEL: 00881652415790. 
Santiago Oceanic Control Hf Freq LTD coverage within SCIZ FIR and SCFZ FIR traffic FANS 1/A capable logon SCEZ altn Oceanic 
Acc  sat tel: 00881652415790 
 
Todo tráfico con capacidad FANS 1a deben iniciar sesión en SCEZ para la conexión ADS-C al menos 10 minutos antes de 
ingresar a SCFZ. Los pilotos deben realizar comunicaciones normales y de rutinaria con ATC vía VHF y/o HF mediante el 
uso de la frecuencia publicada. En caso de fallas de comunicación por radio se utilizará CPDLC. 
All traffic FANS 1A capable must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10min prior entering SCFZ. Pilots must conduct normal and routine 
communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published freq. In case or radio communication failures CPDLC shall be used. 
 
 
 
ADS-C/CPDLC disponible para  
FANS-1/A dentro de las siguientes 
coordenadas : 
150000S 1200000W 
150000S 0900000W 
182100S 0900000W 
182100S 0734400W 
250352S 0723006W 
283000S 0714600W 
283000S 0715500W 
284300S 0724900W 
305113S 0715309W 
312024S 0724635W 
330912S 0730000W 
334030S 0730000W 
334342S 0725953W 
382958S 0742900W 
383000S 0735600W 
401500S 0750000W 
900000S 0900000W 
300000S 1310000W 
300000S 1200000W 
150000S 1200000W 
 
 
 

ACC 
Oceánico 

Santiago Oceánico 
 

H24  
Idioma EN, ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 124.9 MHz 
126.4 MHz 
6649  KHz 
10024 KHz 

    13300 KHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

126.4Mhz 
  TFC SCIR 

 
121.5 MHz 

EMERG 
 

TEL (56) 
228364049 

 
 

TEL satelital 
00881652415790 
 

 

 



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.A
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°25'11'' S 70°47'4'' W

33°43'42'' S 70°45'54'' W

33°45'42'' S 70°15'48'' W

Ⓜ 33°48'0'' S 69°54'0'' W

(1)
17°35'22'' S 69°26'30'' W

17°54'0'' S 69°47'0'' W

18°18'24'' S 70°16'30'' W

18°22'10'' S 70°20'47'' W

ENR 3.1      RUTAS DE NAVEGACIÓN CONVENCIONALES /CONVENTIONAL NAVIGATION ROUTES

054° 6
FL 245
FL215

(3) MCL YESOS FL 230 E

5 APP SCAR (2)

FL215

A 568
VAGUR D70 NE ARI VOR DME

CONV
FL215

(2) MCL VISEK FL 130 ERMK:
(1) AWY UNIDIRECTIONAL SOUTH/EASTBOUND. OPPOSITE DIRECTION PPR ACCS

ACCS

CHG: Formato / Layout

ARI VOR/DME

RMK:
(2) MCL ARI VOR/DME FL 170 NE

234°

DANKI D6 NE ARI VOR/DME

LOLES D43 NE ARI VOR/DME

CONV 234° 054° 37
FL 245

5

234° 054° 27
FL 245

5 ACCI

A 307
AMB VOR/DME

356° 19
FL 245

5
FL 105

CONV 176°

18
FL 245

YESOS R094 D68 DGO VOR/DME

VISEK

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

CONV

(1) MRA DME ARI 20.500 FT BTN RDL 060°-140°

CONV 094° 274° 25
FL 245

5

ACCS (2)
FL 125

FL 225
ACCS

ACCI

CHG: Formato / Layout

(3)CONV 094° 274°

R176 AMB VOR/DME-R094 DGO VOR/DME

5

NEBEG R094 D86 DGO VOR/DME
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VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

52°4'0'' S 69°48'0'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

RMK:

CHG Formato / Layout

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

A 570
PALIX

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

CONV 202° 022° 68
FL 245

NAS VOR/DME

SCCI ACCN
3500 FT

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.B
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

52°0'0'' S 71°18'36'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

38°54'56'' S 72°15'8'' W

38°55'52'' S 71°26'1'' W

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°25'30'' S 71°7'47'' W

30°35'33'' S 70°44'22'' W

30°42'37'' S 70°27'41'' W

30°47'0'' S 70°17'30'' W

CHG Formato / Layout

VANIL

CONV 117° 297° 10
FL 245

5 ACCS
FL 195

NIRNU

CONV 117° 297° 16
FL 245

5 ACCS
FL 195

TITKI

CONV 117° 297° 23
FL 245

5 ACCS
FL 195

B 560
TOY VOR/DME

CONV 117° 297° 20
FL 245

5 ACCS
FL 195

TESEX

RMK:
CHG Formato / Layout

MUBIL

CONV 086° 266° 38
FL 245

5 APP SCQP
FL 125

CHG Formato / Layout
RMK:

RMK:

MIBAS

B 556
NIA VOR/DME

CONV 086° 266° 18
FL 245

5 SCQP APP SCQP
5500 FT

NAS VOR/DME

SCCI ACCN
6500 FT

5

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

CONV 152° 332° 63
FL 245

QNH CTLU RMK

B 432
MUNER

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-2.B
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

53°0'15'' S 70°51'19'' W

54°34'24'' S 68°36'38'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

41°21'5'' S 72°32'46'' W

Ⓜ 41°14'30'' S 71°51'0'' W

34°58'4'' S 71°12'57'' W

Ⓜ 35°12'0'' S 70°30'0'' WANKON R110 ICO VOR/DME-R172 AMB VOR/DME

RMK:
CHG Formato / Layout

B 684
ICO VOR/DME

CONV 110° 290° 38
FL 245

5 ACCS
FL 155

CHG Formato / Layout

TONAR

RMK: (1) MCL CALBU FL 100 E

CALBU

CONV 072° 252° 32
FL 245

5 ACCM (1)
FL 145

B 682
MON VOR/DME

CONV 072° 252° 25
FL 245

5 SCTE ACCM
8500 FT

CHG Formato / Layout
RMK:

ACCN

TOGOR R101 D88 SE NAS VOR/DME

281° 88
FL 245

5
4500 FT

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCCICONV 101°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

B 561
NAS VOR/DME

NAV
TR MAG

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.G
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

Ⓜ 45°54'47'' S 71°42'45'' W

52°0'0'' S 70°59'42'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

54°0'0'' S 69°48'30'' W

54°40'5'' S 68°36'38'' W

54°55'46'' S 67°37'16'' W

RMK:
(*)PARA INFORMACIÓN DETALLADA,  REFIÉRASE AL AIP ARGENTINA
(1) MRA 7000 FT
(2) APP SCGZ WI TMA SCGZ

PWL VOR/DME

TRAMO BTN USU VOR/DME-PWL VOR/DME SE REALIZA ENTRE TERRITORIO ARGENTINO Y CHILENO

CONV   * * APP SCGZ (2)

NAS VOR/DME

CONV 135°

ALMIR D71 SE NAS VOR/DME-D73 NW USU VOR/DME

CONV 120°

FL 245*

FL 135
315° 71

FL 85*

CHG: Formato / Layout

NEGOS*
TRAMO BTN BAL VOR/DME-EGOSA SE REALIZA ENTRE TERRITORIO ARGENTINO Y CHILENO

TRAMO BTN ROMIV-USU VOR/DME SE REALIZA EN TERRITORIO ARGENTINO
USU VOR/DME*

ACCN
FL 135

ROMIV D15 NW USU VOR/DME*

300° 58
FL 245

5

ACCN

5*

EGOSA

CONV 162° 342° 61
FL 245

5 SCCI ACCN (1)
6500 FT

FL 245
5

* 272°* 24*

  * *
FL 125*

CONV 167°* * 20*
FL 245*

5*

G 550
BAL VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-2.G
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.R
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

36°35'11'' S 72°1'58'' W

37°9'0'' S 71°8'50'' W

RMK:
CHG: Formato / Layout

KAMUR D54 SE CHI VOR/DME

ACCS
FL 125

5CONV 125° 305° 54
FL 245

QNH CTLU RMK

R 683
CHI VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-2.R
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.V
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

36°35'11'' S 72°1'58'' W

36°39'13'' S 72°26'40'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°40'30'' S 72°42'30'' W

38°24'22'' S 72°40'13'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

39°17'28'' S 72°51'53'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

RMK:
CHG: Formato / Layout

CONV 255°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 103
CHI VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCCH ACCS

VUMIT D20 W CHI VOR/DME-D30 E CAR VOR/DME

5

075° 20
FL 245

5
5500 FT

CONV 338° 58
FL 245

5

SCIE APP SCIE
5500 FT

5500 FT
SCIE APP SCIE

CONV 254° 074° 30
FL 245

CAR VOR/DME

ANGOL

CONV 352° 44
FL 245

5

30
FL 245

SCQP APP SCQP
6500 FT

KIDEM

5500 FT
5 SCQP APP SCQP

25
FL 245

5 SCQP APP SCQP
5500 FT

CONV 352°

VLD VOR/DME

KIBEL

CONV 198° 018° 25
FL 245

5 SCVD APP SCQP
5500 FT

NIA VOR/DME

CONV 198° 018°

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-2.V
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°55'32'' S 70°45'8'' W

33°39'26'' S 71°36'52'' W

34°16'46'' S 71°25'37'' W

34°58'4'' S 71°12'57'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

38°16'8'' S 72°53'48'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

CHG: Formato / Layout

NIA VOR/DME

RMK:

LIXAN

CONV 157° 40
FL 245

5 SCQP APP SCQP
6500 FT

PANEX

CONV 157° 32
FL 245

5 SCQP APP SCQP
6500 FT

V 109
CAR VOR/DME

CONV 177° 357° 61
FL 245

5 SCIE APP SCIE
7500 FT

Designador de ruta // Route Designator

CTLU
DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
WAYPOINT INT

V 107

RMKQNH

SCEL5
8500 FT

LINER

109° 46 ACCS

NAV

RMK:

CONV

CHG:

FL 245

Formato / Layout
(1) UTILIZABLE COMO RUTA RNAV 5

ACCSCONV 164° 344° 38
FL 245

CONV 164° 344° 43
FL 245
FL 65

ICO VOR/DME

FL 65
MOLTU

5 ACCS

5

DGO VOR/DME

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-3.V
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

51°44'6'' S 72°26'53'' W

52°4'56'' S 72°1'24'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

54°0'0'' S 69°48'30'' W

54°57'47'' S 68°44'12'' W

54°55'46'' S 67°37'16'' W

CHG: Formato / Layout

PWL VOR/DME

RMK:

SUNLI R136 NAS VOR/DME-D39 W PWL VOR/DME

CONV 075° 255° 39
FL 245

5 SCGZ APP SCGZ
6500 FT

ALMIR R136 D71 S NAS VOR/DME

CONV 136° 316° 69
FL 245

5 ACCN
FL 125

V 115
NAS VOR/DME

CONV 136° 316° 71
FL 245

5 ACCN
FL 125

CHG: Formato / Layout
RMK:

CONV 130°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 110
PNT VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCNT ACCN

NEDAX

310° 26
FL 245

5
6500 FT

CONV 129° 309° 70
FL 245

6500 FT
NAS VOR/DME

5 SCCI ACCN

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-4.V
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
39°40'16'' S 73°5'8'' W

40°4'55'' S 73°10'44'' W

41°0'47'' S 73°23'40'' W

41°59'52'' S 73°37'46'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°5'24'' S 73°32'23'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

CHG: Formato / Layout

MPI VOR/DME

RMK:

ANPIP

CONV 198° 018° 17
FL 245

5 SCPQ ACCM
3500 FT

V 121
MON VOR/DME

CONV 199° 019° 44
FL 245

5 SCTE ACCM
3500 FT

CONV 183°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 120
VLD VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCVD
APP SCQP

ACCM
(2)

GUXER

5

003° 25
FL 245

5
4500 FT

CONV 183° 003° 57
FL 245

5

SCJO ACCM (3)
4500 FT

3500 FT
SCTE ACCMCONV 182° 002° 60

FL 245
TOMUS

KEVET

RMK:
(1) MRA FL 120

CONV

MPI VOR/DME

182° 002° 21
FL 245

CHG: Formato / Layout
(3)COP 63 NM VLD VOR/DME - 95 NM MPI VOR/DME
(2) APP SCQP WI TMA SCQP

3500 FT
5 SCPQ ACCM

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-5.V
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°26'37'' S 72°54'11'' W

42°47'25'' S 72°50'14'' W

43°16'31'' S 72°40'14'' W

44°5'56'' S 72°22'51'' W

45°16'7'' S 71°57'18'' W

Ⓜ 45°54'47'' S 71°42'45'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

42°35'31'' S 73°13'42'' W

42°47'25'' S 72°50'14'' W

CHG: Formato / Layout

TEN VOR/DME

RMK:

SASTI

CONV 116° 296° 21
FL 245

5 ACCM
FL 45

V 124
MPI VOR/DME

CONV 116° 296° 26
FL 245

5 SCQP ACCM
4500 FT

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 123
MON VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCTE ACCM
4500 FT

CONV 164° 344° 61
FL 245

5

ACCM
FL 45

TEN VOR/DME

OSARA

CONV 164° 344° 21
FL 245

5

CHG: Formato / Layout

RMK:
(1) MCL TEN VOR/DME FL 55 S
(2) MCL REKET FL 100 S
(3) APP SCBA WI TMA SCBA

ACCM (1)
FL 85

CONV 158° 338° 30
FL 245

5

ACCM
FL 85

REKET

URIDA

CONV 158° 338° 51
FL 245

5

ACCM
APP SCBA

(2)(3)
FL 95

CONV 156° 336° 73
FL 245

5

SCBA APP SCBA
9500 FT

BAL VOR/DME

OPURA

CONV 156° 336° 40
FL 245

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-6.V
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

18°22'10'' S 70°20'47'' W

19°26'19'' S 70°36'5'' W

20°34'15'' S 70°10'59'' W

21°53'31'' S 70°44'43'' W

23°28'1'' S 70°26'52'' W

24°48'2'' S 70°33'38'' W

25°26'0'' S 70°36'54'' W

26°26'47'' S 70°42'13'' W

27°16'46'' S 70°46'39'' W

28°15'44'' S 71°0'5'' W

29°14'52'' S 71°13'48'' W

29°42'42'' S 71°20'22'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 200
ARI VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCAR APP SCAR
7500 FT

CONV 019° 66
FL 245

5

SCDA ACCI
7500 FT

IQQ VOR/DME

SIRAM

CONV 347° 72
FL 245

5

SCDA ACCI
7500 FT

CONV 028° 85
FL 245

5

APP SCFA (1)
FL 165

FAG VOR/DME

BRADA

CONV 355° 96
FL 245

5

APP SCFA
FL 105

CONV 189° 009° 80
FL 245

5

APP SCFA (2)
FL 135

PUNSO

DOVRI

CONV 189° 009° 38
FL 245

5

ACCI (2)
FL 135

CONV 187° 007° 61
FL 245

5

ACCI (2)
FL 135

DAT VOR/DME

DOVKA

CONV 187° 007° 50
FL 245

5

SCAT ACCI (3)
9500 FT

CONV 194° 014° 60
FL 245

5

ACCS (3)
FL 95

ISENO

UPUKU

CONV 192° 012° 60
FL 245

5

SCSE
APP SCSE

ACCS
(3)(4)

9500 FT
CONV 192° 012° 28

FL 245
5

TIMDA

Formato / LayoutCHG:

RMK:
(1) MRA BRADA FL 170 FAG VOR/DME (4) APP SCSE MEA-FL170 / ACCS FL175-FL245
(2) MRA FL 140
(3) MRA 10000 FT/FL 100

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-7.V
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

29°42'42'' S 71°20'22'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°31'37'' S 71°28'33'' W

31°43'19'' S 71°29'12'' W

32°15'33'' S 71°29'30'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

33°39'26'' S 71°36'52'' W

34°16'58'' S 71°53'44'' W

35°49'18'' S 72°36'25'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

39°15'15'' S 73°4'53'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 200 (CONTINUACIÓN)
TIMDA

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCSE
APP SCSE

ACCS
(3)(4)

9500 FT
CONV 192° 012° 35

FL 245
5

SCSE
APP SCSE

ACCS
(4)(5)

7500 FT
DANLA

TOY VOR/DME

CONV 181° 001° 15
FL 245

5

ACCS (5)(6)
FL 75

CONV 181° 001° 72
FL 245

5

ACCS (5)
FL 75

BUXIS

ESNOX

CONV 179° 359° 32
FL 245

5

SCVM
APP SCVM

ACCS
(5)(7)

7500 FT
CONV 179° 359° 29

FL 245
5

SCVM
APP SCVM

ACCS
(7)

5500 FT
DGO VOR/DME

VTN VOR/DME

CONV 185° 004° 55
FL 245

5

ACCS (5)
FL 75

CONV 199° 019° 40
FL 245

5

ACCS (5)
FL 75

SOSTA

ESOKI

CONV 199° 019° 99
FL 245

5

SCIE APP SCIE (5)
4500 FT

CONV 196° 016° 60
FL 245

5

SCIE APP SCIE (10)
7500 FT

PANEX

CAR VOR/DME

CONV 177° 357° 61
FL 245

5

CHG: Formato / Layout

NEKOR

RMK:

SCQP APP SCQP (10)
7500 FT

CONV 175° 355° 89
FL 245

5

(3) MRA 10000 FT/FL 100 (6) COP 53 NM TOY VOR/DME - 94 NM VTN VOR/DME
(4) APP SCSE MEA-FL170 / ACCS FL175-FL245 (7) APP SCVM MEA-8000FT / ACCS 8500FT-FL245
(5) MRA 8000 FT/FL 80 (10) MRA FL 130

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-8.V
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

39°15'15'' S 73°4'53'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

40°15'42'' S 73°5'16'' W

40°55'44'' S 73°5'31'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

5500 FT
CONV 174°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 200 (CONTINUACIÓN)
NEKOR R218 NIA VOR/DME-R353 VLD VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCVD APP SCQP (10)

ISUDO

VLD VOR/DME

5

354° 25
FL 245

5

CONV 173° 353° 35
FL 245

5

SCVD
APP SCQP

ACCM
(8)(9)

5500 FT

3500 FT
SCTE ACCMCONV 173° 353° 40

FL 245

KIKOP

CONV 173° 353° 30
FL 245

5 SCTE ACCM
3500 FT

MON VOR/DME

CHG: Formato / Layout

RMK:
(8) MCA ISUDO 6000 FT N
(9) APP SCQP WI TMA SCQP
(10) MRA FL 130

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-9.V
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

32°44'19'' S 71°29'46'' W

33°18'50'' S 71°23'59'' W

33°37'10'' S 71°20'53'' W

33°40'52'' S 71°20'15'' W

(1)
18°22'10'' S 70°20'47'' W

19°22'28'' S 70°15'35'' W

20°34'15'' S 70°10'59'' W

21°55'15'' S 70°18'36'' W

23°28'1'' S 70°26'52'' W

22°56'14'' S 69°34'52'' W

22°30'7'' S 68°52'32'' W

CHG: Formato / Layout

LOA VOR/DME

RMK:
(1) UTILIZABLE COMO RUTA RNAV 5 (4) COP 35 NM FAG VOR/DME - 69 NM LOA VOR/DME
(2) COP 45 NM ARI VOR/DME - 87 NM IQQ VOR/DME
(3) COP 96 NM IQQ VOR/DME - 78 NM FAG VOR/DME

VUBLA

CONV 063° 243° 47
FL 245

5 SCCF APP SCFA
12500 FT

FAG VOR/DME

CONV 061° 241° 57
FL 245

5 APP SCFA (4)
FL 125

CONV 183°

REBOL

CONV 189° 009° 93
FL 245

5 APP SCFA (3)
FL 125

IQQ VOR/DME

CONV 191° 011° 81
FL 245

PUGOT

60
FL 245

5

5 SCDA ACCI
8500 FT

72
FL 245

8500 FT
5 SCDA ACCI

CONV 171°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 203
VTN VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCVM
APP SCVM

ACCS
(1)

SABLA R171 D35 S VTN VOR/DME

351° 35
FL 245

5
7500 FT

ARSEV R171 D53 S VTN VOR/DME

CONV 171° 351° 4
FL 245

5 SCVM
APP SCVM

ACCS
CONV 171° 351° 18

FL 245
(1)

7500 FT

V 204
ARI VOR/DME

CONV 182°

KODVO R171 D57 S VTN VOR/DME

SCVM
APP SCVM

ACCS
(1)

7500 FT
5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) APP SCVM MEA-8000FT / ACCS 8500FT-FL245

SCAR APP SCAR (2)
8500 FT

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-10.V
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

32°44'19'' S 71°29'46'' W

32°49'19'' S 71°11'33'' W

32°52'8'' S 71°1'11'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

(1)
29°54'56'' S 71°11'49'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

31°20'0'' S 70°51'30'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

CHG: Formato / Layout

TBN VOR/DME

RMK:
(1) UTILIZABLE COMO RUTA RNAV 5
(2) MCL D30 TOY VOR/DME FL 110 SE
(3) MCL EMBAL FL 210 S

EMBAL D95 N TBN VOR/DME

CONV 179° 95
FL 245

5 ACCS (3)
FL 205

TOY VOR/DME

CONV 154° 71
FL 245

5 APP SCE (2)
FL 165

V 208
SER VOR/DME

CONV 214° 034° 26
FL 245

5 SCSE APP SCSE
4500 FT

CONV 107°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 206
VTN VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCVM ACCS

TENUT

287° 16
FL 245

5
8500 FT

OLMUE R287 D10 W TBN VOR/DME

CONV 107° 287° 10
FL 245

CONV 107° 5 SCVM ACCS287° 9
FL 245

8500 FT

RMK:
CHG: Formato / Layout

TBN VOR/DME

SCEL ACCS
7500 FT

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-11.V
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°41'5'' S 71°22'41'' W

31°46'34'' S 71°7'2'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

33°25'11'' S 70°47'4'' W

33°52'42'' S 70°53'32'' W

34°0'52'' S 70°55'28'' W

34°58'4'' S 71°12'57'' W

35°25'8'' S 71°26'28'' W

36°13'30'' S 71°52'36'' W

36°35'11'' S 72°1'58'' W

36°54'34'' S 72°7'21'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

(2) UNIDIRECTIONAL SOUTHBOUND BTN FL 150- FL 240

QNH CTLU RMK

V 551
TOY VOR/DME

NAV
TR MAG

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCSE APP SCSE
5500 FT

CONV 169° 25
FL 245

5

ACCS
FL 115

SIRUS D100 N AMB VOR/DME

PUKEL R169 D25 TOY VOR/DME

CONV 169° 67
FL 245

5

ACCS
FL 115

CONV 168° 70
FL 245

5

TBN VOR/DME

RMK:
(1) BIDIRECTIONAL BTN MEA-FL 140.

CONV 174° 354° ACCS
6500 FT

AMB VOR/DME

CONV 190° 010° 28
FL 245

30
FL 245

5 SCEL

CONV 190° 010° 8
FL 245

5

5

SCEL ACCS
9500 FT

ANGOD

6500 FT
ETEMI

SCEL ACCS

ACCS
FL 95

CONV 192° 012° 59
FL 245

5

ACCS (1)(2)
FL 55

MAULE

ICO VOR/DME

CONV 200° 020° 29
FL 245

5

SCCH ACCS (1)(2)
5500 FT

CONV 198° 019° 56
FL 245

5

SCCH ACCS (1)(2)
5500 FT

CHI VOR/DME

ASETI

CONV 198° 018° 20
FL 245

5

MULTO

SCCH ACCS (1)(2)
5500 FT

CONV 187° 007° 20
FL 245

5

CHG: Nuevas COORD WPT ETEMI, Formato / New COORD WPT ETEMI, Layout

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-12.V
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

36°54'34'' S 72°7'21'' W

37°38'45'' S 72°17'22'' W

38°15'17'' S 72°27'32'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

39°24'6'' S 72°43'59'' W

39°42'49'' S 72°47'23'' W

40°20'21'' S 72°53'29'' W

41°5'56'' S 73°1'48'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

(2) UNIDIRECTIONAL SOUTHBOUND BTN FL 150- FL 240
(3) COP 49 NM NIA VOR/DME - 104 NM MON VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

V 551
MULTO

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCCH ACCS (1)(2)
5500 FT

CONV 187° 007° 45
FL 245

5

SCQP APP SCQP (1)(2)
5500 FT

KETIR

ENSER

CONV 187° 007° 37
FL 245

5

SCQP APP SCQP (1)(2)
5500 FT

CONV 187° 007° 40
FL 245

5

SCQP APP SCQP (1)(2)
5500 FT

MALTU

NIA VOR/DME

CONV 182° 002° 30
FL 245

5

SCQP APP SCQP (1)(2)
5500 FT

CONV 182° 002° 19
FL 245

5

SCJO
APP SCQP

ACCM
(1)(2)
(3)(4)5500 FT

ANROS D66 N MON VOR/DME

PUKAN R094 VLD VOR/DME

CONV 180° 360° 38
FL 245

5

SCJO ACCM (1)(2)
5500 FT

CONV 180° 360° 46
FL 245

5

VOVKI D20 N MON VOR/DME

CONV 180° 360° 20
FL 245

5

CHG:

RMK:
(1) BIDIRECTIONAL BTN MEA-FL 140. (4) APP SCQP WI TMA SCQP

SCTE ACCM (1)(2)
5500 FT

MON VOR/DME

Nuevas COORD WPT ETEMI, Formato / New COORD WPT ETEMI, Layout

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.W
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

55°0'0'' S 66°50'0'' W

56°22'48'' S 65°44'0'' W

53°0'37'' S 70°51'50'' W

Ⓜ 56°28'36'' S 67°16'0'' W

Ⓜ 59°18'28'' S 63°35'41'' W

61°12'22'' S 60°41'11'' W

62°11'58'' S 58°57'41'' W

52°18'11'' S 68°56'11'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

GEBOS

RMK:
(*)AWY DE ORIGEN ARGENTINO.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA,  REFIÉRASE AL AIP ARGENTINA

CHG: Formato / Layout

CONV * * 91
FL 245
FL 65

5 ACCN

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

W 56
BONTA

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU

W 100
NAS NDB

CONV 138° 318° 243
FL 245

5 ACCN
FL 105

HORNO

CONV 138° 318° 207
FL 245

5 ACCN
FL 105

DRAKE

CONV 129° 309° 144
FL 245

5 ACCN
FL 105

CHG: Formato / Layout

IRJ NDB

RMK:

KRILL

CONV 129° 309° 77
FL 245

5 ACCN
FL 105

NAS VOR/DME

RMK:
CHG: Formato / Layout

W 111
BAPOS

CONV 227° 047° 82
FL 245

5 SCCI ACCN
4500 FT

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-2.W
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

52°35'41'' S 68°45'11'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

52°44'17" S 69°22'9" W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

54°44'35'' S 68°40'37'' W

52°0'0'' S 70°59'42'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

SCCICONV 240°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

W 113
USEKI

NAV
TR MAG

CHG: Formato / Layout
RMK:

Formato / Layout

ACCN

NAS VOR/DME

060° 80
FL 245

5
3500 FT

NAS VOR/DME

RMK:
CHG: Formato / Layout

W 116
CERRO SOMBRERO

CONV 241° 061° 56
FL 245

5 SCCI ACCN
3500 FT

CHG: Formato / Layout

TODRA

RMK: (1) APP SCGZ WI TMA SCGZ

W 119
NAS VOR/DME

CONV 132° 312° 130
FL 245

5
ACCN

APP SCGZ
(1)

FL 105

NAS VOR/DME

RMK:
CHG:

W 122
EGOSA

CONV 162° 342° 61
FL 245

5 SCCI ACCN
6500 FT

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.UV
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°39'26'' S 71°36'52'' W

33°55'32'' S 70°45'8'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

54°0'0'' S 69°48'30'' W

54°57'47'' S 68°44'12'' W

54°55'46'' S 67°37'16'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

40°4'55'' S 73°10'44'' W

41°0'47'' S 73°23'40'' W

41°59'52'' S 73°37'46'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

CHG: Formato / Layout

MPI VOR/DME

RMK:

KEVET

CONV 182° 002° 21
FL 450

5 ACCM
FL 245

TOMUS

CONV 182° 002° 60
FL 450

5 ACCM
FL 245

GUXER

CONV 183° 003° 57
FL 450

5 ACCM
FL 245

5 ACCMCONV 183° 003° 25
FL 450
FL 245

CHG: Formato / Layout

UV 120
VLD VOR/DME

PWL VOR/DME

RMK:

SUNLI R136 NAS VOR/DME-D39 W PWL VOR/DME

CONV 075° 255° 39
FL 450

5 ACCN
FL 245

ALMIR R136 D71 S NAS VOR/DME

CONV 136° 316° 69
FL 450

5 ACCN
FL 245

UV 115
NAS VOR/DME

CONV 136° 316° 71
FL 450

5 ACCN
FL 245

UV 107

RMK:

CONV

CHG:

FL 450

Formato / Layout
(1) UTILIZABLE COMO RUTA RNAV 5

ACCS

LINER

5
FL 245

DGO VOR/DME

109° 46

Designador de ruta // Route Designator

DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
WAYPOINT INT

CTLU RMKNAV

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-2.UV
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°47'25'' S 72°50'14'' W

45°16'7'' S 71°57'18'' W

Ⓜ 45°54'47'' S 71°42'45'' W
FL 245

BAL VOR/DME

OPURA

5 ACCMCONV 156° 336° 40
FL 450

FL 245
CONV 158° 338° 154

FL 450
5 ACCM

CHG: Formato / Layout
RMK:

TEN VOR/DME
FL 245

5 ACCMCONV 164° 344° 82
FL 450

UV 123
MON VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
CTLU RMK

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-3.UV
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

18°22'10'' S 70°20'47'' W

19°26'19'' S 70°36'5'' W

20°34'15'' S 70°10'59'' W

21°53'31'' S 70°44'43'' W

23°28'1'' S 70°26'52'' W

24°48'2'' S 70°33'38'' W

25°26'0'' S 70°36'54'' W

27°16'46'' S 70°46'39'' W

28°15'44'' S 71°0'5'' W

29°14'52'' S 71°13'48'' W

29°42'42'' S 71°20'22'' W

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' WTOY VOR/DME

CHG:
RMK:

Formato / Layout

FL 245
CONV 192° 012° 35

FL 450
5 ACCS

FL 245
TIMDA

ISENO

CONV 192° 012° 28
FL 450

5 ACCS

FL 245
CONV 192° 012° 60

FL 450
5 ACCS

FL 245
UPUKU

DAT VOR/DME

CONV 194° 014° 60
FL 450

5 ACCI

FL 245
CONV 007° 111

FL 450
5 ACCI

FL 245
PUNSO

DOVRI

CONV 009° 38
FL 450

5 ACCI

FL 245
CONV 009° 80

FL 450
5 ACCI

FL 245
FAG VOR/DME

BRADA

CONV 355° 96
FL 450

5 ACCI

FL 245
CONV 028° 85

FL 450
5 ACCI

TR MAG

FL 245
IQQ VOR/DME

SIRAM

CONV 347° 72
FL 450

5 ACCI

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

FL 245
CONV 019° 66

FL 450
5

CTLU

ACCI

UV 200
ARI VOR/DME

NAV

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-4.UV
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

31°43'19'' S 71°29'12'' W

32°15'33'' S 71°29'30'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

33°39'26'' S 71°36'52'' W

34°16'58'' S 71°53'44'' W

35°49'18'' S 72°36'25'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

Ⓜ 39°40'16'' S 73°5'8'' W

40°15'42'' S 73°5'16'' W

40°55'44'' S 73°5'31'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

CHG:

MON VOR/DME
RMKS:

FL 245
CONV 173° 353° 30

FL 450
5 ACCM

KIKOP

ISUDO

CONV 173° 353° 40
FL 450

5 ACCM
FL 245

FL 245
CONV 173° 353° 35

FL 450
5 ACCM

FL 245
VLD VOR/DME

CAR VOR/DME

CONV 176° 354° 175
FL 450

5
ACCS
ACCM

FL 245
CONV 196° 016° 60

FL 450
5 ACCS

FL 245
SOSTA

ESOKI

CONV 199° 019° 99
FL 450

5 ACCS

FL 245
CONV 199° 019° 40

FL 450
5 ACCS

FL 245
DGO VOR/DME

VTN VOR/DME

CONV 185° 004° 55
FL 450

5 ACCS

FL 245
CONV 179° 359° 29

FL 450
5 ACCS

FL 245
BUXIS

ESNOX

CONV 179° 359° 32
FL 450

5 ACCS

FL 245
CONV 181° 001° 87

FL 450
5 ACCS

RMKS

UV 200 (CONTINUACIÓN)
TOY VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
CTLU

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatorio // Compulsory / Non compulsory

Formato / Layout

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-5.UV
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

18°22'10'' S 70°20'47'' W

19°22'28'' S 70°15'35'' W

20°34'15'' S 70°10'59'' W

21°55'15'' S 70°18'36'' W

23°28'1'' S 70°26'52'' W

24°47'3'' S 70°11'38'' W

25°26'0'' S 70°4'0'' W

26°19'56'' S 70°24'35'' W

27°16'46'' S 70°46'39'' W

28°16'55'' S 70°47'49'' W

30°32'58'' S 70°50'30'' W

31°20'0'' S 70°51'30'' W

ACCI

ACCI

ACCI

ACCI

ACCI

ACCI

ACCI

ACCI

(1)

ACCI

ACCS

ACCS

(1) COP 45 NM ARI VOR/DME - 87 NM IQQ VOR/DME
EMBAL

CHG: Formato / Layout

VUNIK R297 TOY VOR/DME

CONV 179° 47
FL 450

5
FL 245

CONV 183° 136
FL 450

5
FL 245

CONV 183° 60
FL 450

5
FL 245

CONV 202° 60
FL 450

5
FL 245

CONV 202° 57
FL 450

5
FL 245

5

DAT VOR/DME

EKUBO

CONV 175° 39
FL 450

5
FL 245

SILEN

VADIX

PUMEN

REBOL

RMK:

CONV
FL 245

FAG VOR/DME

189° 93
FL 450

5

FL 245
CONV 175° 80

FL 450

FL 245
CONV 191° 81

FL 450
5

FL 245
IQQ VOR/DME

PUGOT

CONV 183° 72
FL 450

5

FL 245
CONV 182° 60

FL 450
5

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

UV 204
ARI VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-6.UV
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

31°20'0'' S 70°51'30'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

32°15'1'' S 70°50'47'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

CTLU

ACCS

ACCS

ACCS

RMKS:

SIMOK D70 N TBN VOR/DME

CONV 179° 30
FL 450

5
FL 245

UV 204 (CONTINUACIÓN)

CHG: Formato / Layout

TBN VOR/DME

MOLPU D40 N TBN VOR/DME

CONV 179° 40
FL 450

5
FL 245

EMBAL

CONV 179° 25
FL 450

5
FL 245

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatorio // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
RMKS

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-7.UV
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

32°44'19'' S 71°29'46'' W

32°49'19'' S 71°11'33'' W

32°52'8'' S 71°1'11'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

31°20'0'' S 70°51'30'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

32°15'1'' S 70°50'47'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

CHG: Formato / Layout

TBN VOR/DME

RMK:

MOLPU D40 N TBN VOR/DME

CONV 179° 40
FL 450

5 ACCS
FL 245

SIMOK D70 N TBN VOR/DME

CONV 179° 30
FL 450

5 ACCS
FL 245

EMBAL

CONV 179° 25
FL 450

5 ACCS
FL 245

UV 208
TOY VOR/DME

CONV 154° 71
FL 450

5 ACCS
FL 245

TBN VOR/DME

RMK:
CHG: Formato / Layout

FL 245
ACCS5

OLMUE R287 D10 W TBN VOR/DME

CONV 107° 287° 10
FL 450
FL 245

5 ACCS

CONV 107° 287° 9
FL 450

TENUT

ACCS287° 16
FL 450

5
FL 245

CONV 107°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

UV 206
VTN VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-8.UV
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.1-1.UW
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

55°0'0'' S 66°50'0'' W

56°22'48'' S 65°44'0'' W

53°0'37'' S 70°51'50'' W

Ⓜ 56°28'36'' S 67°16'0'' W

Ⓜ 59°18'28'' S 63°35'41'' W

61°12'22'' S 60°41'11'' W

62°11'58'' S 58°57'41'' W

CHG: Formato / Layout

IRJ NDB

RMK:

KRILL

CONV 129° 309° 77
FL 450

5 ACCN
FL 245

DRAKE

CONV 129° 309° 144
FL 450

5 ACCN
FL 245

HORNO

CONV 138° 318° 207
FL 450

5 ACCN
FL 245

UW 100
NAS NDB

CONV 138° 318° 243
FL 450

5 ACCN
FL 245

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS INT

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

UW 56
BONTA

CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

CONV * * 91
FL 450
FL 245

ACCN5

RMK:
(*)AWY DE ORIGEN ARGENTINO.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA,  REFIÉRASE AL AIP ARGENTINA

GEBOS

CHG: Formato / Layout

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.1-2.UW
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.L
30 NOV 2023

ENR 3.2

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
18°22'10'' S 70°20'47'' W

19°26'19'' S 70°36'5'' W

20°22'21'' S 70°45'9'' W

21°53'31'' S 70°44'43'' W

22°53'13'' S 70°48'8'' W

24°22'58'' S 70°53'21'' W

24°43'57'' S 70°55'20'' W

26°22'2'' S 71°4'43'' W

28°30'0'' S 71°17'26'' W

29°15'51'' S 71°22'7'' W

29°33'57'' S 71°23'59'' W

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

Formato / Layout

RUTAS DE NAVEGACIÓN DE AREA /AREA NAVIGATION ROUTES

ARI VOR/DME

199° 019° 66 SCAR APP SCAR5
9500 FT

SIRAM

195° 014° 56 SCDA ACCI

Designador de ruta // Route Designator

L 300

RMKQNH CTLU
DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

NAV

WAYPOINT

SCFA ACCI

IRULI

185° 005° 91 SCDA ACCI

FL 245

5
9500 FT
FL 245

5
9500 FT

FL245

BRADA

SIDOT

5
9500 FT
FL 245

SCFA APP SCFA5
9500 FT
FL 245

188° 008° 60

PALEK

5
9500 FT
FL 245

ACCI

189° 009° 21 SCFA APP SCFA

UBKON

5
9500 FT
FL 245

ACCI187° 006° 46 5
FL 95

FL 245

188° 007° 128

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

SCAT ACCI

RONUV

189° 008° 98 5
FL 95

FL 245

SACON

188° 007° 90

TEDIN

SCSE
APP SCSE

ACCS
5

186° SCSE
APP SCSE

ACCS
(2)

SEBTO

(2)

TOY VOR/DME

186° 005° 43
9500 FT
FL 245

005° 18 5
9500 FT
FL 245

CHG:

(1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL175 / ACCS FL180-FL245

RMK:

RNAV 5

RNAV 5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.L
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
Ⓜ 18°21'0'' S 75°23'0'' W

21°10'21'' S 74°31'17'' W

Ⓜ 24°0'42'' S 73°37'8'' W

Ⓜ 27°31'42'' S 72°26'38'' W

28°30'0'' S 72°6'25'' W

29°28'30'' S 71°45'38'' W

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°47'41'' S 71°9'6'' W

31°20'8'' S 70°48'43'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10 min prior entering 
SCFZ. Pilots must conduct normal and routine communications with ATC via VHF and/or HF by 
the use of the published FREQ. In case of radio communications failures, CPDLC shall be usedRMK:
(2) Lateral offset of 1 or 2 NM to the right (on the direction of flight) from CL is permitted
(3) APP SCSE MEA-FL145 / ACCS FL150-FL245

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU

/
WAYPOINT COORDENADAS

(2)
FL 45

ASEPU

RMK

L 302
IREMI

RNAV 10 166° 346° 176
FL 245

10 ACCO

ACCO (2)
FL 45

RNAV 10 166° 345° 177
FL 245

10

10 ACCO

ELASA

RNAV 10 165° 344° 220
FL 245
FL 45

10 ACCO

ATEDA

RNAV 10 164° 343° 61
FL 245
FL 95

10 ACCO

NUXUP

RNAV 10 163° 343° 61
FL 245
FL 95

10 SCSE
APP SCSE

ACCS
(3)

DALUS

RNAV 10 163° 343° 50
FL 245

9500 FT

10 SCSE
APP SCSE

ACCS
(3)

TOY VOR/DME

RNAV 10 152° 35
FL 245

9500 FT

10 ACCS

EDRON

RNAV 10 152° 37
FL 245
FL 155

SIMOK

10 ACCS

ISGUD

RNAV 10 185° 25
FL 245
FL 155

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-3.L
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°39'26'' S 71°36'52'' W

33°40'25'' S 72°50'7'' W

33°40'30'' S 73°0'0'' W

33°40'0'' S 75°0'0'' W

Ⓜ 33°12'0'' S 80°0'0'' W

32°43'0'' S 85°0'0'' W

Ⓜ 32°2'0'' S 90°0'0'' W

31°9'0'' S 95°0'0'' W

Ⓜ 30°2'0'' S 100°0'0'' W

28°26'5'' S 105°55'45'' W

28°0'29'' S 107°21'50'' W

27°40'32'' S 108°26'22'' W

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU

/
WAYPOINT COORDENADAS

ACCS
FL 55

PUDRO

RMK

L 348
DGO VOR/DME

RNAV 10 267° 087° 61
FL 245

10

ACCS
FL 55

RNAV 10 266° 086° 8
FL 245

10

10 ACCO

TIRLO

RNAV 10 267° 086° 100
FL 245
FL 55

10 ACCO

LOKOL

RNAV 10 270° 089° 253
FL 245
FL 55

10 ACCO

XONAT

RNAV 10 267° 086° 254
FL 245
FL 55

10 ACCO

TOGUP

RNAV 10 266° 087° 257
FL 245
FL 55

10 ACCO

OSOGU

RNAV 10 266° 088° 262
FL 245
FL 55

10 ACCO

KEXEM

RNAV 10 268° 090° 267
FL 245
FL 55

10 ACCO

MUGUK

RNAV 10 270° 090° 326
FL 245
FL 55

10 ACCO

VALUM

RNAV 10 273° 093° 80
FL 245
FL 55

10 ACCO

PUMPI

RNAV 10 274° 095° 61
FL 245
FL 55

Formato, RMK / Layout, RMK

ASALA

RMK:
(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection. Pilots must conduct normal and 
routine communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published FREQ. In case 
of radio communications failures CPDLC shall be used

CHG:

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-4.L
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°40'32'' S 108°26'22'' W

27°9'50'' S 109°24'21'' W

27°3'0'' S 110°31'9'' W

26°55'38'' S 111°37'48'' W

26°30'0'' S 115°0'0'' W

Ⓜ 25°45'0'' S 120°0'0'' W

RMK:
(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection. Pilots must conduct normal and 
routine communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published FREQ. In case 
of radio communications failures CPDLC shall be used

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

ACCO

Designador de ruta // Route Designator

SCIP APP SCIP

SCIP APP SCIP
5500 FT

IPA VOR/DME

RNAV 10 261° 082° 60
FL 245

5500 FT

RNAV 10 285° 106° 60
FL 245

10

ACCO

VUGSU

RNAV 10 262° 082° 60
FL 245
FL 55

/

SAKOB

RNAV 10 264° 086° 274
FL 245
FL 55

10 ACCO

HANPI

RNAV 10 262° 084° 183
FL 245
FL 55

10

WAYPOINT COORDENADAS

10

SAURI

10

L 348 (CONTINUACIÓN)
ASALA

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU RMK

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-5.L
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
Ⓜ 32°53'0'' S 70°0'0'' W

32°54'24'' S 70°32'23'' W

32°55'9'' S 70°48'40'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

(1)
17°41'28" S* 71°21'2"W*

18°22'10'' S 70°20'47'' W

CHG: Formato / Layout

(2)*
FL 85*

ARI VOR/DME

RMK:

(2) APP SCAR WI TMA SCAR

(*)AWY DE ORIGEN PERUANO.
PARA INFORMACIÓN DETALLADA,  REFIÉRASE AL AIP PERÚ
(1) GNSS o INS/IRS RQRD

L 525
ILO VOR*

RNAV 5* * 312°* *
FL 245*

5* * * * APP SCAR

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU

/
WAYPOINT COORDENADAS

RIBLA

RMK

L 405
UMKAL

RNAV 5 267° 27
FL 245

5 ACCS

5

FL 205

9500 FT
SCEL ACCSRNAV 5 266° 14

FL 245

UGOLA

RNAV 5 264° 19
FL 245

9500 FT
5 SCEL ACCS

ACCS

DONTI

RNAV 5 308° 20
FL 245

9500 FT
VTN VOR/DME

5 SCVM

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-6.L
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°21'36'' S 72°58'26'' W

42°24'24'' S 72°48'45'' W

Ⓜ 42°36'30'' S 72°6'18'' W

(1)
27°46'43'' S 73°20'21'' W

28°30'0'' S 73°3'12'' W

29°40'58'' S 72°34'32'' W

30°39'34'' S 72°10'19'' W

31°40'12'' S 71°44'43'' W

32°15'33'' S 71°29'30'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

DONTI

ACCS
FL 95

BUXIS

RNAV 10 339° 44
FL245

10 SCVM ACCS
9500 FT

FL245
10

AKPOK

RNAV 10 339° 38

FL 95
MOPNU

RNAV 10 339° 64
FL245

10 ACCS
FL 95

FL245
10

FL 95
SIKAB

RNAV 10 340° 75
FL245

10 ACCS
FL 95

ACCO

VUTRA

RNAV 10 340° 62 ACCS

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU

/
WAYPOINT COORDENADAS

RMK

L 775
MON VOR/DME

RNAV 5 167° 346° 56
FL 245

5 SCTE ACCM

4500 FT
RNAV 5 103° 283° 8

FL 245
5

4500 FT
GENEK

GUTIN

RNAV 5 103° 283° 34
FL 245
FL 115

ACCM

SCTE ACCM

(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10 min prior entering 
SCFZ. Pilots must conduct normal and routine communications with ATC via VHF and/or HF by 
the use of the published FREQ. In case of radio communications failures, CPDLC shall be used

RMK:

Formato / LayoutCHG:

PABAL

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) MCL GUTIN FL 100 E 

(2)

L 780
SULNA

RNAV 10 340° 46
FL245

10

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.M
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°25'11'' S 70°47'4'' W

33°55'32'' S 70°45'8'' W

33°59'12'' S 70°30'8'' W

Ⓜ 34°11'0'' S 69°49'0'' W

FL 245

5
FL 195
FL 245

5
FL 105

RMK:

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

CHG: Formato / Layout

(1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) MCL SUPRA FL 165 E

ACCS

ALBAL

SUPRA

108° 36 (2)

FL 245
LINER

ACCS

105° 13

M 424

ACCS5
FL 105

AMB VOR/DME

176° 30

RMK

Designador de ruta // Route Designator

DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
WAYPOINT

QNH CTLUNAV

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.M
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.N
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
52°0'0'' S 71°18'36'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

RMK:
CHG:

NAS VOR/DME

FL 245

(1) GNSS o INS/IRS RQRD
Formato / Layout

N 674

SCCI ACCN5
6500 FT

MUNER

152° 332° 63RNAV 5

RMK

Designador de ruta // Route Designator

DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
WAYPOINT

QNH CTLUNAV

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.N
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
19°26'19'' S 70°36'5'' W

19°59'25'' S 70°31'59'' W

20°37'17'' S 70°32'12'' W

21°21'16'' S 70°32'27'' W

21°53'31'' S 70°32'38'' W

22°53'13'' S 70°33'46'' W

23°47'47'' S 70°34'0'' W

24°12'52'' S 70°33'51'' W

24°48'2'' S 70°33'38'' W

25°26'0'' S 70°36'54'' W

26°26'47'' S 70°42'13'' W

26°40'8'' S 70°44'30'' W

APP SCFA

APP SCFA

APP SCFA

APP SCFA

ACCI

ACCI

ACCI

EDNIX

5 SCDA

ARPOM

DOVRI

5500 FT

005° 54
FL 245

5 SCFA

DOVKA

ACCI
5500 FT

DADGI

RNAV 5 006° 43
FL 245

5500 FT

5 SCDA ACCI

ACCI

5500 FT
RNAV 5 006° 38

FL 245

Q 802
SIRAM

RNAV 5 359° 33
FL 245

5 SCDA

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU

/
WAYPOINT COORDENADAS

RMK

KIMUP

5 SCFA

SUNRU

RNAV 5 004° 25

GAXIR

RNAV 5 006° 60
FL 245

5 SCFA

FL 245
5 SCDA

5500 FT

RNAV 5
5500 FT

005° 32 ACCI

5500 FT

RNAV 5 003° 35
FL 245

8500 FT

5 SCFA

8500 FT
LONEK

RNAV 5

FL 245

FL 85
PUNSO

RNAV 5 007° 61
FL 245

5
FL 55

FL 245
5RNAV 5 008° 38

ILSOT

FL 245
5 SCAT

Formato / LayoutCHG:
RMK:

RNAV 5 011° 13

(1) GNSS o INS/IRS RQRD

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
26°40'8'' S 70°44'30'' W

28°16'17'' S 70°54'37'' W

28°30'0'' S 70°56'2'' W

29°16'7'' S 71°0'21'' W

30°14'37'' S 71°7'9'' W

30°25'30'' S 71°7'47'' W

30°47'41'' S 71°9'6'' W

30°57'42'' S 71°9'43'' W

31°46'52'' S 71°12'41'' W

32°49'19'' S 71°11'33'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

33°51'48'' S 71°18'21'' W

ACCS

APP SCSE
ACCS

APP SCSE
ACCS

APP SCSE
ACCS

ACCS

ACCS

ACCS

RMK

Q 802 (CONTINUACIÓN)

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

SCAT

ILSOT

RNAV 5 007° 96

DCL
QNH CTLU

ACCI

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

VUGUS

RNAV 5 005° 46

5500 FT
PUNAP

RNAV 5 007° 14
FL 245

5 SCAT ACCI
5500 FT

FL 245
5

ANDAK

RNAV 5 003° 11

FL 85
KILIN

RNAV 5 006° 59
FL 245

5 SCSE (2)
8500 FT

FL 245
5

EDRON

RNAV 5 003° 10

(2)
9500 FT

TITKI

RNAV 5 003° 22
FL 245

5 SCSE (2)
9500 FT

FL 245
5 SCSE

ITAVA

RNAV 5 358° 62

FL 95
KUGAP

RNAV 5 003° 49
FL 245

5
FL 95

FL 245
5

FL 95
TENUT

RNAV 5 358° 8
FL 245

5 SCEL
9500 FT

FL 245
5

ACCS

ACCS

CHG: Formato / Layout

9500 FT
VAMAN

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL170 / ACCS FL175-FL245

FL 245
5 SCEL

DONTI

RNAV 5 004° 55

AIS CHILE AMDT NR 59



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-3.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°51'48'' S 71°18'21'' W

34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°28'14'' S 71°38'33'' W

37°38'45'' S 72°17'22'' W

38°15'17'' S 72°27'32'' W

38°30'0'' S 72°31'41'' W

38°54'22'' S 72°38'38'' W

39°24'6'' S 72°43'59'' W

39°42'49'' S 72°47'23'' W

40°20'21'' S 72°53'29'' W

41°5'56'' S 73°1'48'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

CHG: Formato / Layout

MON VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(3) APP SCQP WI TMA SCQP

5 SCTE ACCM

VOVKI

RNAV 5 360° 20
FL 245

5500 FT

5 SCJO ACCM

ANROS

RNAV 5 360° 46
FL 245

5500 FT

5 SCJO
APP SCQP

ACCM
(3)

PUKAN

RNAV 5 360° 38
FL 245

5500 FT

5 SCQP APP SCQP

MALTU

RNAV 5 002° 19
FL 245

5500 FT

5 SCQP APP SCQP

NIA VOR/DME

RNAV 5 002° 30
FL 245

5500 FT

5 SCQP APP SCQP

ELABA

RNAV 5 007° 25
FL 245

5500 FT

5 SCQP APP SCQP

KETIR

RNAV 5 007° 15
FL 245

5500 FT

5 SCQP APP SCQP

ENSER

RNAV 5 007° 37
FL 245

5500 FT

5 SCCH ACCS

BOLOK

RNAV 5 009° 134
FL 245

7500 FT

5 ACCS

FL 95
EROLO

RNAV 5 010° 50
FL 245
FL 95

5 ACCS

VAMAN

RNAV 5 004° 47
FL 245

NAV
TR MAG

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

Q 802 (CONTINUACIÓN)

LL
(NM)

DCL

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-4.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°25'31'' S 73°12'7'' W

43°8'52'' S 73°16'40'' W

45°9'33'' S 73°31'21'' W

47°0'0'' S 73°36'25'' W

48°14'55'' S 73°45'22'' W

49°17'26'' S 73°53'12'' W

50°21'59'' S 74°1'39'' W

51°17'0'' S 73°11'15'' W

51°50'5'' S 72°39'46'' W

52°13'16'' S 72°6'33'' W

52°43'29'' S 71°22'3'' WGEKAM
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

5 SCCI ACCN

SIRUN

RNAV 5 305° 41
FL 245

6500 FT

5 SCNT ACCN

TOPEM

RNAV 5 305° 31
FL 245

6500 FT

5 ACCN

TOKOS

RNAV 5 316° 39
FL 245
FL 145

5 ACCN

KOLPU

RNAV 5 316° 64
FL 245
FL 145

5 ACCN

SINEL

RNAV 5 351° 65
FL 245
FL 145

5 ACCN

VUTRU

RNAV 5 352° 63
FL 245
FL 145

5 ACCN

SATIN

RNAV 5 352° 75
FL 245
FL 145

5 ACCM

ESGOR

RNAV 5 350° 111
FL 245
FL 165

5 ACCM

KORKO

RNAV 5 355° 121
FL 245
FL 105

5 SCPQ ACCM

2500 FT
CAUKE

RNAV 5 356° 43
FL 245

4500 FT

5 SCTE ACCM

QNH CTLU RMK

Q 802 (CONTINUACIÓN)
MON VOR/DME

RNAV 5 356° 60
FL 245

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-5.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
52°43'29'' S 71°22'3'' W

52°54'3'' S 71°4'14'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' WNAS VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

ACCN

USORI

RNAV 5 296° 10
FL 245

6500 FT
5 SCCI ACCN

15
FL 245

SCCI5

DCL
QNH CTLU RMK

Q 802 (CONTINUACIÓN)
GEKAM

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

6500 FT
RNAV 5 301°

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-6.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
19°25'42'' S 70°12'45'' W

20°59'14'' S 70°13'5'' W

21°53'35'' S 70°13'16'' W

22°53'7'' S 70°22'40'' W

23°47'47'' S 70°23'5'' W

24°48'9'' S 70°21'4'' W

26°4'4'' S 70°18'30'' W

26°58'48'' S 70°23'33'' W

28°30'0'' S 70°32'10'' W

28°55'15'' S 70°34'32'' W

29°28'8'' S 70°37'39'' W

30°35'33'' S 70°44'22'' W

CHG: Formato / Layout

NIRNU

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL170 / ACCS FL175-FL245

5
APP SCSE

ACCS
(2)

ARSUS

RNAV 5 186° 68
FL 245
FL 155

5 ACCS

OGROS

RNAV 5 187° 33
FL 245
FL 155

5 ACCS

MORMI

RNAV 5 187° 25
FL 245
FL 165

5 ACCI

REBEP

RNAV 5 188° 91
FL 245
FL 105

5 ACCI

NENAT

RNAV 5 188° 55
FL 245
FL 105

5 ACCI

UKATO

RNAV 5 182° 76
FL 245
FL 105

5 APP SCFA

ISEKA

RNAV 5 183° 60
FL 245
FL 105

5 SCFA APP SCFA

PUKTA

RNAV 5 185° 54
FL 245

9500 FT

5 SCFA APP SCFA

ENLUS

RNAV 5 194° 60
FL 245

9500 FT

5 SCDA ACCI

XONOG

RNAV 5 186° 54
FL 245

9500 FT

SCDA ACCI
9500 FT

RNAV 5 187° 93
FL 245

5

DCL
QNH CTLU RMK

Q 803
LOBAG

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-7.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
30°35'33'' S 70°44'22'' W

31°20'8'' S 70°48'43'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

32°55'9'' S 70°48'40'' W

34°0'52'' S 70°55'28'' W

34°43'34'' S 71°7'9'' W

35°32'40'' S 71°19'10'' W

37°43'3'' S 71°52'24'' W

38°30'0'' S 72°7'9'' W

38°54'56'' S 72°15'8'' W

39°45'4'' S 72°31'27'' W

42°24'24'' S 72°48'45'' W

CHG: Formato / Layout

GUTIN

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(3) APP SCQP WI TMA SCQP

5
APP SCQP

ACCM
(3)

ERUKA

RNAV 5 178° 160
FL 245
FL 105

5 SCQP APP SCQP

MUBIL

RNAV 5 189° 52
FL 245

5500 FT

5 SCQP APP SCQP

GEDIN

RNAV 5 189° 26
FL 245

5500 FT

5 SCQP APP SCQP

SUMKO

RNAV 5 189° 48
FL 245

5500 FT

5 ACCS

MUNEP

RNAV 5 189° 133
FL 245
FL 145

5 ACCS

ANDIX

RNAV 5 189° 50
FL 245
FL 145

5 ACCS

ANGOD

RNAV 5 191° 44
FL 245
FL 95

5 SCEL ACCS

UGOLA

RNAV 5 184° 66
FL 245

9500 FT

5 ACCS

SIMOK

RNAV 5 178° 70
FL 245
FL 135

5 ACCS

ISGUD

RNAV 5 185° 25
FL 245
FL 155

ACCS
FL 155

RNAV 5 186° 45
FL 245

5

DCL
QNH CTLU RMK

Q 803 (CONTINUACIÓN)
NIRNU

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-8.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
42°24'24'' S 72°48'45'' W

43°4'19'' S 72°51'0'' W

47°0'0'' S 73°5'20'' W

48°16'15'' S 73°20'4'' W

50°21'59'' S 73°46'2'' W

51°12'13'' S 72°58'21'' W

51°44'6'' S 72°26'53'' W

52°4'56'' S 72°1'24'' W

52°38'37'' S 71°13'15'' W

52°50'36'' S 70°55'41'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

CHG: Formato / Layout

NAS VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(4) APP SCBA WI TMA SCBA

5 SCCI ACCN

PAMIP

RNAV 5 152° 10
FL 245

6500 FT

5 SCCI ACCN

PORVA

RNAV 5 126° 16
FL 245

6500 FT

5 SCCI ACCN

NEDAX

RNAV 5 126° 45
FL 245

6500 FT

5 SCNT ACCN

PNT VOR/DME

RNAV 5 130° 26
FL 245

6500 FT

5 ACCN

NEPOL

RNAV 5 135° 38
FL 245
FL 145

5 ACCN

BODOM

RNAV 5 136° 59
FL 245
FL 145

5 ACCN

NIPLA

RNAV 5 176° 127
FL 245
FL 145

5 ACCN

TIGNO

RNAV 5 176° 77
FL 245
FL 145

5
ACCM

APP SCBA
(4)

FL 105
KAMEK

RNAV 5 174° 236
FL 245
FL 115

5 ACCM

GUTIN

RNAV 5 174° 40
FL 245

NAV
TR MAG

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLU RMK

Q 803 (CONTINUACIÓN)

LL
(NM)

DCL

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-9.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°55'32'' S 70°45'8'' W

34°45'8'' S 70°53'33'' W

35°3'23'' S 70°56'41'' W

36°43'11'' S 71°14'17'' W

38°30'0'' S 71°34'0'' W

41°16'58'' S 72°6'54'' W

43°30'53'' S 72°28'23'' W

44°11'23'' S 72°35'12'' W

47°0'0'' S 73°5'20'' W

48°16'15'' S 73°20'4'' W

50°21'59'' S 73°46'2'' W

51°12'13'' S 72°58'21'' W

CHG: Formato / Layout

NEPOL

RMK:
(1) GNSS o INS/IRS RQRD (4) APP SCBA WI TMA SCBA
(2) CHG FREQ BY ATC
(3) APP SCQP WI TMA SCQP

5 ACCN

BODOM

RNAV 5 136° 59
FL 245
FL 145

5 ACCN

NIPLA

RNAV 5 176° 127
FL 245
FL 145

5 ACCN

TIGNO

RNAV 5 176° 77
FL 245
FL 145

5
ACCM

APP SCBA
(4)

BOGAD

RNAV 5 178° 170
FL 245
FL 145

5 ACCM

DOTGU

RNAV 5 178° 41
FL 245
FL 145

5 ACCM

IRUDI

RNAV 5 180° 135
FL 245
FL 145

5
APP SCQP

ACCM
(3)

TOSET

RNAV 5 184° 169
FL 245
FL 145

5
ACCS

APP SCQP
(2)

NISDO

RNAV 5 185° 108
FL 245
FL 145

5 ACCS

MUPAV

RNAV 5 186° 101
FL 245
FL 145

5 ACCS

PANIN

RNAV 5 186° 18
FL 245
FL 145

ACCS
FL 105

RNAV 5 187° 50
FL 245

5

DCL
QNH CTLU RMK

Q 805
LINER

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-10.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
51°12'13'' S 72°58'21'' W

51°44'6'' S 72°26'53'' W

52°4'56'' S 72°1'24'' W

52°38'37'' S 71°13'15'' W

52°50'36'' S 70°55'41'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

NAS VOR/DME

5 SCCI ACCN

PAMIP

RNAV 5 152° 10
FL 245

6500 FT

5 SCCI ACCN

PORVA

RNAV 5 126° 16
FL 245

6500 FT

5 SCCI ACCN

NEDAX

RNAV 5 126° 45
FL 245

6500 FT

5 SCNT ACCN

PNT VOR/DME

RNAV 5 130° 26
FL 245

6500 FT

ACCN
FL 145

RNAV 5 135° 38
FL 245

5

DCL
QNH CTLU RMK

Q 805 (CONTINUACIÓN)
NEPOL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-11.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°58'11'' S 71°4'28'' W

34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°24'38'' S 71°49'39'' W

36°2'33'' S 72°11'0'' W

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

Q 808

LL
(NM)

FL 245
5

FL 95
ACCS44RNAV 5 020°

KADAK

EROLO

RNAV 5 022° 50
FL 245
FL 95

5 ACCS

ACCS

ALGEK

RNAV 5 021° 42
FL 245
FL 95

LODOS

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-12.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°54'54'' S 71°12'11'' W

34°34'2'' S 71°36'19'' W

35°18'35'' S 72°4'18'' W

35°53'8'' S 72°26'25'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

38°30'0'' S 73°5'15'' W

39°15'15'' S 73°4'53'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

40°4'55'' S 73°10'44'' W

41°0'47'' S 73°23'40'' W

41°59'52'' S 73°37'46'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

DCL
QNH CTLU RMK

Q 809
GELUS

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCS
FL 95

RNAV 5 205° 44
FL 245

5

5 ACCS

DALAX

RNAV 5 205° 50
FL 245
FL 95

5 ACCS

ETAGA

RNAV 5 204° 39
FL 245
FL 95

5 SCIE APP SCIE

ARUNI

RNAV 5 192° 117
FL 245

7500 FT

5 SCQP APP SCQP

PANEX

RNAV 5 174° 354° 44
FL 245

7500 FT

5 SCQP APP SCQP

ILNUT

RNAV 5 174° 353° 45
FL 245

7500 FT

5 SCVD APP SCQP

NEKOR

RNAV 5 174° 354° 25
FL 245

5500 FT

5 SCVD
APP SCQP

ACCM
(2)

VLD VOR/DME

RNAV 5 183° 003° 25
FL 245

4500 FT

5 SCJO ACCM

GUXER

RNAV 5 183° 002° 57
FL 245

4500 FT

5 SCTE ACCM

TOMUS

RNAV 5 182° 002° 60
FL 245

3500 FT

5 SCPQ ACCM

KEVET

RNAV 5 182° 002° 21
FL 245

3500 FT

CHG: Formato / Layout

MPI VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCQP WI TMA SCQP

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-13.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
42°20'32'' S 73°42'49'' W

42°48'31'' S 73°40'59'' W

43°45'27'' S 73°37'11'' W

45°9'33'' S 73°31'21'' W

47°0'0'' S 73°5'20'' W

DCL
QNH CTLU RMK

Q 809 (CONTINUACIÓN)
MPI VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

SCPQ ACCM
4500 FT

RNAV 5 168° 348° 28
FL 245

5

5 ACCM

MIKAS

RNAV 5 168° 348° 57
FL 245
FL 45

5 ACCM (2)

SISAM

RNAV 5 168° 347° 84
FL 245
FL 65

5 ACCM

ESGOR

RNAV 5 161° 340° 112
FL 245
FL 165

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) MCL SISAM FL 70 S

TIGNO

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-14.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°58'11'' S 71°4'28'' W

34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°24'38'' S 71°49'39'' W

36°15'25'' S 72°7'29'' W

37°38'25'' S 72°35'0'' W

38°30'0'' S 72°47'33'' W

39°15'43'' S 72°58'55'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

DCL
QNH CTLU RMK

Q 810
KADAK

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCS
FL 95

RNAV 5 020° 44
FL 245

5

5 ACCS

EROLO

RNAV 5 022° 50
FL 245
FL 95

5 ACCS

ALGEK

RNAV 5 012° 53
FL 245
FL 95

5 SCCH ACCS

ARNAK

RNAV 5 010° 86
FL 245

9500 FT

5 SCQP APP SCQP

KONDI

RNAV 5 005° 52
FL 245

9500 FT

SCQP APP SCQP

PUPAR

RNAV 5 005° 47
FL 245

9500 FT
ASAKU

RNAV 5 004° 25
FL 245

9500 FT

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

VLD VOR/DME

5 SCVD APP SCQP

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-15.Q
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
22°30'7'' S 68°52'32'' W

23°8'38'' S 68°48'18'' W

23°21'8'' S 68°50'28'' W

24°46'56'' S 69°5'36'' W

25°34'51'' S 69°13'58'' W

27°31'21'' S 69°46'33'' W

28°11'11'' S 69°54'1'' W

28°30'0'' S 69°57'35'' W

30°42'37'' S 70°27'41'' W

31°20'8'' S 70°36'27'' W

31°56'0'' S 70°38'0'' W

DCL
QNH CTLU RMK

Q 814
LOA VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

APP SCFA
FL 185

RNAV 5 181° 360° 39
FL 245

5

5 APP SCFA

VUDAP

RNAV 5 195° 015° 13
FL 245
FL 185

5 ACCI

MARGU

RNAV 5 195° 015° 87
FL 245
FL 185

5 ACCI

LITUX

RNAV 5 194° 014° 48
FL 245
FL 185

5 ACCI

PAGUN

RNAV 5 018° 120
FL 245
FL 205

5 ACCI

PABOS

RNAV 5 012° 40
FL 245
FL 205

5 ACCI

DIMIM

RNAV 5 012° 19
FL 245
FL 205

5 ACCS

PUNDA

RNAV 5 012° 135
FL 245
FL 205

ACCS

VANIL

RNAV 5 012° 38
FL 245
FL 205

ELAKI

RNAV 5 002° 36
FL 245
FL 205

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

DILOK

5 ACCS

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-16.Q
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
22°30'7'' S 68°52'32'' W

23°19'33'' S 69°1'12'' W

25°33'14'' S 69°24'53'' W

27°16'1'' S 70°4'3'' W

28°30'0'' S 70°32'10'' W

28°55'15'' S 70°34'32'' W

29°28'8'' S 70°37'39'' W

30°35'33'' S 70°44'22'' W

31°20'8'' S 70°48'43'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

DCL
QNH CTLU RMK

Q 815
LOA VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

SCCF APP SCFA
13500 FT

RNAV 5 196° 015° 50
FL 245

5

5 ACCI

CEPAM

RNAV 5 195° 014° 135
FL 245
FL 185

5 ACCI

ENTOP

RNAV 5 203° 022° 108
FL 245
FL 135

5 ACCI

BUVSA

RNAV 5 202° 78
FL 245
FL 135

5 ACCS

MORMI

RNAV 5 187° 25
FL 245
FL 165

5 ACCS

OGROS

RNAV 5 187° 33
FL 245
FL 155

5
APP SCSE

ACCS
(2)

ARSUS

RNAV 5 186° 68
FL 245
FL 155

5 ACCS

NIRNU

RNAV 5 186° 45
FL 245
FL 155

5 ACCS

ISGUD

RNAV 5 185° 25
FL 245
FL 155

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL170 / ACCS FL175-FL245

SIMOK

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
53°0'15'' S 70°51'19'' W

Ⓜ 56°28'36'' S 67°16'0'' W

Ⓜ 59°18'28'' S 63°35'41'' W

61°12'22'' S 60°41'11'' W

62°11'58'' S 58°57'41'' W

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCGZ WI TMA SCGZ

IRJ NDB

5 ACCN

KRILL

RNAV 5 130° 309° 77
FL 245
FL 105

DRAKE

RNAV 5 132° 310° 144
FL 245
FL 105

5 ACCN

HORNO

RNAV 5 135° 312° 207
FL 245
FL 105

5 ACCN

RMK

T 100

LL
(NM)

FL 245
5

FL 105
ACCN

APP SCGZ
(2)243RNAV 5 138° 315°

NAS VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°40'0'' S 75°0'0'' W

33°9'12'' S 73°0'0'' W

33°5'55'' S 72°47'47'' W

32°52'35'' S 71°59'13'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

32°49'19'' S 71°11'33'' W

32°52'8'' S 71°1'11'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 101
LOKOL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCO
FL 115

RNAV 5 069° 250° 105
FL 245

5

5 ACCO

ITANO

RNAV 5 070° 250° 11
FL 245
FL 115

5 ACCO

NILTA

RNAV 5 070° 250° 43
FL 245
FL 115

5 ACCS

EGULU

RNAV 5 070° 250° 26
FL 245
FL 115

5 SCVM ACCS

VTN VOR/DME

RNAV 5 108° 287° 16
FL 245

8500 FT

SCVM ACCS

TENUT

RNAV 5 107° 287° 9
FL 245

8500 FT
OLMUE

RNAV 5 107° 287° 10
FL 245

8500 FT

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

TBN VOR/DME

5 SCEL ACCS

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-3.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°24'24'' S 72°48'45'' W

43°30'53'' S 72°28'23'' W

45°15'40'' S 71°54'38'' W

45°54'47'' S 71°42'45'' W

46°18'19'' S 72°19'58'' W

47°0'0'' S 72°40'40'' W

48°16'15'' S 73°20'4'' W

49°17'26'' S 73°53'12'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 102
MON VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

SCTE ACCM
4500 FT

RNAV 5 161° 60
FL 245

5

5 ACCM

GUTIN

RNAV 5 158° 68
FL 245
FL 105

5
ACCM

APP SCBA
(2)

DOTGU

RNAV 5 159° 108
FL 245
FL 105

5 APP SCBA

UDOVI

RNAV 5 159° 40
FL 245
FL 105

5 APP SCBA

BAL VOR/DME

RNAV 5 218° 038° 35
FL 245
FL 165

5
APP SCBA

ACCM
(2)

SURTA

RNAV 5 189° 008° 44
FL 245
FL 165

5 ACCN

BETRI

RNAV 5 188° 008° 81
FL 245
FL 165

5 ACCN

NIPLA

RNAV 5 188° 007° 65
FL 245
FL 165

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCBA WI TMA SCBA

SINEL

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-4.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
20°34'16'' S 70°11'0'' W

20°38'31'' S 70°8'10'' W

21°10'47'' S 69°46'32'' W

21°47'42'' S 69°21'34'' W

22°30'7'' S 68°52'32'' W

22°48'18'' S 69°40'32'' W

23°6'33'' S 70°26'35'' W

23°28'1'' S 70°26'52'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 103
OPLES

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

SCDA ACCI
7500 FT

RNAV 5 154° 334° 5
FL 245

5

5 SCDA ACCI

AKNUV

RNAV 5 154° 334° 44
FL 245

8500 FT

5 SCCF APP SCFA (2)

VUREL

RNAV 5 154° 334° 50
FL 245

14500 FT

5 SCCF APP SCFA

LOA VOR/DME

RNAV 5 254° 074° 48
FL 245

12500 FT

5 APP SCFA (3)

TATIO

RNAV 5 252° 072° 46
FL 245
FL 125

FAG VOR/DME

5 SCFA APP SCFA

EKEVI

RNAV 5 185° 005° 21
FL 245

5500 FT

CHG: Formato / Layout

RMK:
(1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) MCL VUREL FL 140 SE
(3) MCL EKEVI 8000 FT E

5 SCDA ACCI

OSUVO

RNAV 5 154° 334° 38
FL 245

8500 FT

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-5.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°42'51'' S 72°9'32'' W

35°46'58'' S 72°45'34'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°40'30'' S 72°42'30'' W

38°24'22'' S 72°40'13'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

T 104

LL
(NM)

FL 245
5

FL 85
ACCS127RNAV 5 191° 010°

UPUSI

ESIDO

RNAV 5 190° 009° 60
FL 245

8500 FT
5 SCIE APP SCIE

CAR VOR/DME

RNAV 5 338° 58
FL 245

5500 FT
5 SCIE APP SCIE

ANGOL

RNAV 5 352° 44
FL 245

6500 FT
5 SCQP APP SCQP

APP SCQP

KIDEM

RNAV 5 352° 30
FL 245

6500 FT
NIA VOR/DME

5 SCQP

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-6.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
30°16'35'' S 71°28'25'' W

31°6'8'' S 71°38'1'' W

31°40'12'' S 71°44'43'' W

32°13'18'' S 71°51'18'' W

32°52'35'' S 71°59'13'' W

33°42'51'' S 72°9'32'' W

35°49'18'' S 72°36'25'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

38°16'8'' S 72°53'48'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 105
TOY VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCS
FL 85

RNAV 5 190° 009° 50
FL 245

5

5 ACCS

KATOS

RNAV 5 189° 009° 34
FL 245
FL 85

5 ACCS

AKPOK

RNAV 5 189° 008° 34
FL 245
FL 85

5 ACCS

TOLAS

RNAV 5 188° 008° 40
FL 245
FL 85

5 ACCS

EGULU

RNAV 5 188° 008° 51
FL 245
FL 85

5 ACCS

UPUSI

RNAV 5 188° 006° 128
FL 245
FL 85

5 SCIE APP SCIE

SOSTA

RNAV 5 197° 016° 60
FL 245

4500 FT

5 SCIE APP SCIE

CAR VOR/DME

RNAV 5 177° 356° 61
FL 245

7500 FT

5 SCQP APP SCQP

PANEX

RNAV 5 157° 32
FL 245

6500 FT

CHG: Formato / Layout

LIXAN

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

RNAV 5 157° SCQP APP SCQP
6500 FT

NIA VOR/DME

40
FL 245

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-7.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°55'32'' S 70°45'8'' W

34°43'34'' S 71°7'9'' W

35°32'40'' S 71°19'10'' W

36°35'11'' S 72°1'58'' W

36°39'13'' S 72°26'40'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

(1)
Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°41'5'' S 71°22'41'' W

31°46'34'' S 71°7'2'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL
RMK

T 107

LL
(NM)

FL 245
5

FL 105
ACCS51RNAV 5 200°

LINER

ANDIX

RNAV 5 189° 50
FL 245
FL 145

5 ACCS

MUNEP

RNAV 5 206° 71
FL 245

5500 FT
5 SCCH ACCS

VUMIT

RNAV 5 254° 074° 30
FL 245

5500 FT

CHI VOR/DME

RNAV 5 255° 074° 20
FL 245

5500 FT
5 SCCH ACCS

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

CAR VOR/DME

5 SCIE APP SCIE

T 112
TOY VOR/DME

RNAV 5 169° 25
FL 245

5 SCSE
APP SCSE

ACCS
(2)

5500 FT
PUKEL

RNAV 5 169° 67
FL 245

5 ACCS
FL 115

CHG: Formato / Layout

FL 245
5

SIRUS

RNAV 5 168° 70

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL175 / ACCS FL180-FL245

ACCS
FL 115

TBN VOR/DME

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-8.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
37°43'3'' S 71°52'24'' W

38°30'0'' S 72°22'38'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

39°17'28'' S 72°51'53'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

T 115

LL
(NM)

FL 245
SCQP5

5500 FT
APP SCQP53RNAV 5 202°

SUMKO

ITAPO

RNAV 5 202° 27
FL 245

5500 FT
5 SCQP APP SCQP

NIA VOR/DME

RNAV 5 198° 018° 25
FL 245

5500 FT
5 SCQP APP SCQP

APP SCQP

KIBEL

RNAV 5 198° 018° 25
FL 245

5500 FT
VLD VOR/DME

5 SCVD

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-9.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°41'0'' S 70°56'0'' W

33°40'52'' S 71°20'15'' W

33°42'7'' S 71°36'44'' W

33°42'51'' S 72°9'32'' W

33°43'34'' S 72°50'20'' W

33°43'42'' S 72°59'53'' W

33°44'20'' S 75°0'0'' W

33°43'4'' S 76°57'55'' W

33°39'57'' S 78°55'45'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 118
TELAG

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

SCEL ACCS
6500 FT

RNAV 5 269° 089° 20
FL 245

5

5 SCVM ACCS

KODVO

RNAV 5 263° 083° 14
FL 245

6500 FT

5 ACCS

NIDMU

RNAV 5 267° 086° 27
FL 245
FL 55

5 ACCS

UPUSI

RNAV 5 266° 086° 34
FL 245
FL 55

5 ACCO

ESEPA

RNAV 5 266° 086° 8
FL 245
FL 55

5 ACCO

OSABO

RNAV 5 266° 085° 100
FL 245
FL 55

ACCO

RENAB

RNAV 5 265° 085° 98
FL 245
FL 55

GERKI

RNAV 5 265° 084° 98
FL 245
FL 55

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

OSANI

5 ACCO

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-10.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
39°45'4'' S 72°31'27'' W

40°56'49'' S 72°54'57'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°5'24'' S 73°32'23'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

(1)
34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°3'23'' S 70°56'41'' W

35°12'0'' S 70°30'0'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL
RMK

T 121

LL
(NM)

FL 245
SCJO5

5500 FT
APP SCQP

ACCM
(2)74RNAV 5 188°

ERUKA

SARTO

RNAV 5 188° 30
FL 245

5500 FT
5 SCTE ACCM

MON VOR/DME

RNAV 5 199° 019° 44
FL 245

3500 FT
5 SCTE ACCM

5 SCPQ ACCM

ANPIP

RNAV 5 199° 018° 17
FL 245

3500 FT

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCQP WI TMA SCQP

MPI VOR/DME

T 122
EROLO

RNAV 5 315° 33
FL 245

5 ACCS

CHG: Formato / Layout

ANKON

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 95
MUPAV

RNAV 5 110° 290° 24
FL 245

5 ACCS
FL 155

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-11.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
42°20'32'' S 73°42'49'' W

42°35'31'' S 73°13'42'' W

42°47'25'' S 72°50'14'' W

(1)
42°47'25'' S 72°50'14'' W

43°16'49'' S 72°58'28'' W

45°9'33'' S 73°31'21'' W

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°26'37'' S 72°54'11'' W

42°47'25'' S 72°50'14'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL
RMK

T 124

LL
(NM)

FL 245
SCPQ5

4500 FT
ACCM26RNAV 5 116° 296°

MPI VOR/DME

CHG: Formato / Layout

TEN VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

SASTI

RNAV 5 116° 296° 21
FL 245
FL 45

5 ACCM

T 125
TEN VOR/DME

RNAV 5 183° 003° 30
FL 245

5 ACCM

CHG: Formato / Layout

ESGOR

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 65
MUKSO

RNAV 5 183° 002° 115
FL 245

5 ACCM
FL 65

T 126
MON VOR/DME

RNAV 5 164° 344° 61
FL 245

5 SCTE ACCM

CHG: Formato / Layout

TEN VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

4500 FT
OSARA

RNAV 5 164° 344° 21
FL 245

5 ACCM
FL 45

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-12.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

41°37'0'' S 73°6'1'' W

42°21'36'' S 72°58'26'' W

43°4'19'' S 72°51'0'' W

43°23'53'' S 72°47'31'' W

44°11'23'' S 72°35'12'' W

45°21'6'' S 72°16'30'' W

45°54'47'' S 71°42'45'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 127
MON VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

SCTE ACCM
4500 FT

RNAV 5 354° 11
FL 245

5

5 SCTE ACCM

SILAS

RNAV 5 345° 45
FL 245

4500 FT

5 ACCM

GENEK

RNAV 5 344° 43
FL 245
FL 55

5 ACCM

KAMEK

RNAV 5 344° 20
FL 245
FL 95

5 ACCM

MOSBA

RNAV 5 340° 48
FL 245
FL 95

5
ACCM

APP SCBA
(2)

BOGAD

RNAV 5 340° 71
FL 245
FL 95

5 SCBA APP SCBA

REKOD

RNAV 5 315° 41
FL 245

9500 FT

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCBA WI TMA SCBA

BAL VOR/DME

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-13.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°25'30'' S 71°7'47'' W

30°35'33'' S 70°44'22'' W

30°42'37'' S 70°27'41'' W

30°47'0'' S 70°17'30'' W

(1)
36°35'11'' S 72°1'58'' W

37°9'0'' S 71°8'50'' W

(1)
Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

38°54'56'' S 72°15'8'' W

38°55'52'' S 71°26'1'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL
RMK

T 128

LL
(NM)

FL 245
5

FL 195
ACCS20RNAV 5 117° 297°

TOY VOR/DME

TITKI

RNAV 5 117° 297° 23
FL 245
FL 195

5 ACCS

NIRNU

RNAV 5 117° 297° 16
FL 245
FL 195

5

VANIL

RNAV 5 118° 298° 10
FL 245
FL 195

ACCS

ACCS

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

MIBAS

5

T 129
CHI VOR/DME

RNAV 5 125° 305° 54
FL 245

5 ACCS

CHG: Formato / Layout

FL 125
KAMUR

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

T 130
NIA VOR/DME

RNAV 5 086° 266° 18
FL 245

5 SCQP APP SCQP

CHG: Formato / Layout

TESEX

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

5500 FT
MUBIL

RNAV 5 086° 266° 38
FL 245

5 APP SCQP
FL 125

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-14.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°31'42'' S 72°26'38'' W

28°30'0'' S 72°13'45'' W

29°36'55'' S 71°58'41'' W

30°26'55'' S 71°47'11'' W

31°6'8'' S 71°38'1'' W

31°43'19'' S 71°29'12'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

41°21'5'' S 72°32'46'' W

41°14'30'' S 71°51'0'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 131
ATEDA

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCO
FL 105

RNAV 5 349° 59
FL 245

5

5 ACCS

ENLOP

RNAV 5 349° 68
FL 245
FL 105

5
APP SCSE

ACCS
(2)

SIBOT

RNAV 5 349° 51
FL 245
FL 105

5 ACCS

XOPIR

RNAV 5 348° 40
FL 245
FL 105

5 ACCS

KATOS

RNAV 5 348° 38
FL 245
FL 105

5 ACCS

ESNOX

RNAV 5 347° 75
FL 245
FL 105

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL175 / ACCS FL180-FL245

DONTI

T 132
MON VOR/DME

RNAV 5 072° 252° 25
FL 245

5 SCTE ACCM
8500 FT

CALBU

RNAV 5 071° 251° 32
FL 245

5 ACCM (2)
FL 145

TONAR

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) MCL CALBU FL 100 E

CHG: Formato / Layout

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-15.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°55'32'' S 70°45'8'' W

34°15'19'' S 70°41'16'' W

34°35'5'' S 70°37'22'' W

35°12'0'' S 70°30'0'' W

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

T 133

LL
(NM)

FL 245
5

FL 105
ACCS20RNAV 5 170°

LINER

(2)

VANEK

RNAV 5 169° 20
FL 245
FL 155

5 ACCS

ACCS (3)

SIROV

RNAV 5 169° 37
FL 245
FL 175

ANKON

5

CHG: Formato / Layout

RMK:
(1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) MCL VANEK FL 150 S
(3) MCL SIROV FL 170 S

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-16.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°31'42'' S 72°26'38'' W

28°30'0'' S 72°30'9'' W

28°53'6'' S 72°31'34'' W

29°40'58'' S 72°34'32'' W

32°44'7'' S 72°46'20'' W

33°5'55'' S 72°47'47'' W

33°40'25'' S 72°50'7'' W

33°43'34'' S 72°50'20'' W

35°45'21'' S 72°58'50'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 134
ATEDA

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCO
FL 95

RNAV 5 184° 003° 58
FL 245

5

5 ACCS

EKOSO

RNAV 5 183° 003° 23
FL 245
FL 95

5 ACCS

VULOX

RNAV 5 183° 003° 48
FL 245
FL 95

5 ACCS

VUTRA

RNAV 5 183° 001° 183
FL 245
FL 95

5 ACCS

PAKEN

RNAV 5 181° 001° 22
FL 245
FL 95

5 ACCS

NILTA

RNAV 5 181° 360° 34
FL 245
FL 95

5 ACCS

PUDRO

RNAV 5 180° 360° 3
FL 245
FL 95

ACCS

ESEPA

RNAV 5 180° 359° 122
FL 245
FL 95

DEXOT

RNAV 5 179° 358° 60
FL 245

8500 FT

5

CHG: Formato / Layout

CAR VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

5 SCIE APP SCIE

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-17.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
25°26'0'' S 70°36'54'' W

26°26'47'' S 70°42'13'' W

27°16'46'' S 70°46'39'' W

28°15'44'' S 71°0'5'' W

29°14'52'' S 71°13'48'' W

29°42'42'' S 71°20'22'' W

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°31'37'' S 71°28'33'' W

31°43'19'' S 71°29'12'' W

32°15'33'' S 71°29'30'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

33°39'26'' S 71°36'52'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 200
PUNSO

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCI
FL 105

RNAV 5 008° 61
FL 245

5

5 ACCI

DOVKA

RNAV 5 007° 50
FL 245
FL 105

5 SCAT ACCI

DAT VOR/DME

RNAV 5 194° 013° 60
FL 245

7500 FT

5 ACCI

UPUKU

RNAV 5 193° 013° 60
FL 245
FL 75

5 SCSE
APP SCSE

ACCS
(2)

ISENO

RNAV 5 193° 012° 28
FL 245

7500 FT

5 SCSE
APP SCSE

ACCS
(2)

TIMDA

RNAV 5 192° 012° 35
FL 245

7500 FT

5 SCSE
APP SCSE

ACCS
(2)

TOY VOR/DME

RNAV 5 181° 001° 15
FL 245

7500 FT

5 ACCS

DANLA

RNAV 5 181° 360° 72
FL 245
FL 75

5 ACCS

ESNOX

RNAV 5 180° 360° 32
FL 245
FL 75

5 SCVM
APP SCVM

ACCS
(3)

BUXIS

RNAV 5 180° 359° 29
FL 245

7500 FT

5 SCVM
APP SCVM

ACCS
(3)

VTN VOR/DME

RNAV 5 185° 004° 55
FL 245

5500 FT

CHG: Formato / Layout

DGO VOR/DME

RMK:
(1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL175 / ACCS FL180-FL245
(3) APP SCVM MEA-8000FT / ACCS 8500FT-FL245

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-18.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°39'26'' S 71°36'52'' W

34°16'58'' S 71°53'44'' W

35°49'18'' S 72°36'25'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

DCL
QNH CTLU RMK

T 200 (CONTINUACIÓN)
DGO VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

APP SCVM
ACCS

(3)
FL 45

RNAV 5 199° 018° 40
FL 245

5

5 ACCS

ESOKI

RNAV 5 198° 017° 99
FL 245
FL 45

SCIE APP SCIE

SOSTA

RNAV 5 197° 016° 60
FL 245

4500 FT
CAR VOR/DME

RNAV 5 177° 356° 61
FL 245

7500 FT

5

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(3) APP SCVM MEA-8000FT / ACCS 8500FT-FL245

PANEX

5 SCIE APP SCIE

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-19.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
18°21'0'' S 72°28'20'' W

19°41'43'' S 70°57'16'' W

20°34'16'' S 70°11'0'' W

(1)
29°28'8'' S 70°37'39'' W

29°33'38'' S 70°53'40'' W

29°42'42'' S 71°20'22'' W

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

OPLES

5 SCDARNAV 5 146° 326° 68
FL 245

7500 FT
ACCI

LOKIR

118
FL 245

5
FL 75

RMK

T 210

LL
(NM)

ACCIRNAV 5 138° 318°

ALDAX

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL
QNH CTLU

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

T 234
ARSUS

RNAV 5 250° 15
FL 245

5
APP SCSE

ACCS
(2)

FL 135
EGLAR

RNAV 5 250° 25
FL 245

5 SCSE
APP SCSE

ACCS
(2)

9500 FT

CHG: Formato / Layout

TIMDA

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL175 / ACCS FL180-FL245

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-20.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
17°35'22'' S 69°26'30'' W

18°22'10'' S 69°47'49'' W

19°25'42'' S 70°12'45'' W

19°59'25'' S 70°31'59'' W

20°22'21'' S 70°45'9'' W

(1)
23°47'47'' S 70°23'5'' W

24°47'3'' S 70°11'38'' W

26°4'4'' S 70°18'30'' W

IRULI

5 SCDA

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

ACCI

KIMUP

RNAV 5 214° 034° 26
FL 245

9500 FT

LOBAG

RNAV 5 215° 034° 38
FL 245

9500 FT
5 SCDA ACCI

ERISO

RNAV 5 208° 027° 68
FL 245
FL 125

5 APP SCAR

RNAV 5 211° 031° 51
FL 245
FL 205

5 APP SCAR

VAGUR

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU RMK

T 291

T 295
ISEKA

RNAV 5 175° 60
FL 245

5 ACCI

CHG: Formato / Layout

NENAT

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 125
VADIX

RNAV 5 189° 77
FL 245

5 ACCI
FL 105

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-21.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°46'43'' S 73°20'21'' W

28°30'0'' S 72°48'41'' W

28°53'6'' S 72°31'34'' W

29°36'55'' S 71°58'41'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

CHG: Formato / Layout

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
(2) APP SCSE MEA-FL175 / ACCS FL180-FL245

TOY VOR/DME

5 SCSE
APP SCSE

ACCS
(2)

SIBOT

RNAV 5 147° 48
FL 245

9500 FT

VULOX

RNAV 5 147° 52
FL 245
FL 95

5 ACCO

TIVGU

RNAV 5 147° 28
FL 245
FL 95

5 ACCO

RMK

T 315

LL
(NM)

FL 245
5

FL 95
ACCO51RNAV 5 147°

SULNA

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-22.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°9'50'' S 109°24'21'' W

27°18'47'' S 108°17'47'' W

27°38'40'' S 107°13'27'' W

28°4'10'' S 105°47'36'' W

29°32'0'' S 100°0'0'' W

30°36'0'' S 95°0'0'' W

31°25'0'' S 90°0'0'' W

32°3'0'' S 85°0'0'' W

32°27'0'' S 80°0'0'' W

32°42'0'' S 75°0'0'' W

32°44'0'' S 73°0'0'' W

32°44'7'' S 72°46'20'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

(2) APP SCVM MEA-8000FT / ACCS 8500FT-FL245

(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection. Pilots must conduct normal and 
routine communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published FREQ. In case 
of radio communications failures CPDLC shall be used

RMK:

PAKEN

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

10 ACCO

APP SCVM
ACCS

(2)
FL 55

VTN VOR/DME

RNAV 10 088° 269° 65
FL 245

10

VUSAL

RNAV 10 088° 268° 12
FL 245
FL 55

10 ACCO

OSEPI

RNAV 10 087° 268° 101
FL 245
FL 55

10 ACCO

SUGRO

RNAV 10 086° 268° 254
FL 245
FL 55

10 ACCO

NEDOM

RNAV 10 085° 266° 256
FL 245
FL 55

10 ACCO

EDSUK

RNAV 10 086° 266° 259
FL 245
FL 55

10 ACCO

VUNPA

RNAV 10 087° 266° 262
FL 245
FL 55

10 ACCO

KIDOX

RNAV 10 090° 268° 268
FL 245
FL 55

USAVI

RNAV 10 094° 273° 80
FL 245
FL 55

10 ACCO

ETADI

RNAV 10 092° 269° 318
FL 245
FL 55

FL 245
FL 55

10

10 ACCO

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
QNH CTLU RMK

T 316
IPA VOR/DME

SCIP APP SCIP
5500 FT

RNAV 10 084° 263° 60
FL 245

10

ACCO

EROPI

RNAV 10 094° 274° 61

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-23.T
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
20°34'16'' S 70°11'0'' W

20°38'31'' S 70°8'10'' W

21°10'47'' S 69°46'32'' W

21°10'52'' S 69°19'47'' W

21°10'53'' S 68°44'9'' W

20°57'42'' S 68°23'6'' W

CHG: Formato / Layout

OSUVO

RNAV 5 154° 334° 38
FL 245

8500 FT
5

ILPEM

5

RMK:
(1) GNSS o INS/IRS RQRD (4) MCL TOKOL FL 230 E
(2) MCL AKNUV FL 120 E
(3) MCL VOLKA FL 150 E

(4)
FL 245
FL 225

ACCI

TOKOL

RNAV 5 063° 244° 24

(3)

VOLKA

RNAV 5 097° 277° 33
FL 245
FL 165

5 ACCI

SCDA ACCI

(2)

AKNUV

RNAV 5 096° 277° 25
FL 245
FL 115

5 ACCI

RMK

T 797

LL
(NM)

5
FL 245

SCDA5
7500 FT

ACCIRNAV 5 154° 334°

OPLES

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

QNH CTLUNAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-24.T
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.UL
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
18°22'10'' S 70°20'47'' W

19°26'19'' S 70°36'5'' W

20°22'21'' S 70°45'9'' W

21°53'31'' S 70°44'43'' W

22°53'13'' S 70°48'8'' W

24°22'58'' S 70°53'21'' W

24°43'57'' S 70°55'20'' W

26°22'2'' S 71°4'43'' W

28°30'0'' S 71°17'26'' W

29°15'51'' S 71°22'7'' W

29°33'57'' S 71°23'59'' W

Ⓜ 30°16'35'' S 71°28'25'' W

ACCI

ACCI

ACCS

ACCS

ACCS

ARI VOR/DME

199° 019° 66 5
FL 245

ACCI

SIRAM

195° 014° 56

SACON

189°

90

PALEK

ACCI

188° 007°

UL 300

RMK

Designador de ruta // Route Designator

DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
WAYPOINT

CTLU

ACCI

BRADA

188° 008° 60

IRULI

185° 005° 91

FL 450

ACCI

ACCI

SIDOT

5
FL 245
FL 450

5
FL 245
FL 450

ACCI

5
FL 245
FL 450

RONUV

188° 007° 128

189° 008° 98 5
FL 245
FL 450

009° 21

UBKON

5
FL 245
FL 450

187° 006° 46 5
FL 245
FL 450

5

186° 005° 18

Formato / Layout
(1) GNSS o INS/IRS RQRD

SEBTO

5
FL 245
FL 450

TOY VOR/DME

186° 005° 43
FL 245
FL 450

CHG:

FL 450

5
FL 245
FL 450

5
FL 245

NAV

RMK:

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

TEDIN

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.UL
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
Ⓜ 18°21'0'' S 75°23'0'' W

21°10'21'' S 74°31'17'' W

Ⓜ 24°0'42'' S 73°37'8'' W

Ⓜ 27°31'42'' S 72°26'38'' W

28°30'0'' S 72°6'25'' W

29°28'30'' S 71°45'38'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°47'41'' S 71°9'6'' W

31°20'8'' S 70°48'43'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

/
WAYPOINT COORDENADAS

CTLU

(2)
FL 245

ASEPU

RMK

UL 302
IREMI

RNAV 10 166° 346° 176
FL 450

10 ACCO

(2)
FL 245

RNAV 10 166° 345° 177
FL 450

10 ACCO

10

ELASA

RNAV 10 165° 344° 220
FL 450
FL 245

ACCO

10

ATEDA

RNAV 10 164° 343° 61
FL 450
FL 245

ACCO

10

NUXUP

RNAV 10 163° 343° 61
FL 450
FL 245

ACCO

10

DALUS

RNAV 10 163° 343° 50
FL 450
FL 245

ACCS

10

TOY VOR/DME

RNAV 10 152° 35
FL 450
FL 245

ACCS

10

ISGUD

EDRON

RNAV 10 152° 37
FL 450
FL 245

ACCS

RMK:

(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10 min prior entering 
SCFZ. Pilots must conduct normal and routine communications with ATC via VHF and/or HF by 
the use of the published FREQ. In case of radio communications failures, CPDLC shall be used
(2) Lateral offset of 1 or 2 NM to the right (on the direction of flight) from CL is permitted

SIMOK

10 ACCSRNAV 10 185° 25
FL 450
FL 245

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-3.UL
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
20°30'43'' S 63°39'54'' W

21°10'53'' S 68°44'9'' W

22°30'7'' S 68°52'32'' W

(1)
31°53'0'' S 70°19'0'' W

31°56'0'' S 70°38'0'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' WTBN VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

FL 245
DILOK

RNAV 5 190° 60
FL 450

5
FL 245

ACCS

UL 322
ASIMO

RNAV 5 260° 16
FL 450

5 ACCS

RMK

UL 309
EMPEX

NAV CTLU

5

DCLTR MAG DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCI
FL 245

TOKOL

RNAV 5 193° 012° 79

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RNAV 5 193° 013° 40
FL 450

CHG: Formato / Layout

LOA VOR/DME

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
FL 245

ACCI

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-4.UL
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°39'26'' S 71°36'52'' W

33°40'25'' S 72°50'7'' W

33°40'30'' S 73°0'0'' W

33°40'0'' S 75°0'0'' W

33°12'0'' S 80°0'0'' W

32°43'0'' S 85°0'0'' W

32°2'0'' S 90°0'0'' W

31°9'0'' S 95°0'0'' W

30°2'0'' S 100°0'0'' W

28°26'5'' S 105°55'45'' W

28°0'29'' S 107°21'50'' W

27°40'32'' S 108°26'22'' W

UL 348
DGO VOR/DME

RNAV 10 267° 087°

CTLU

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

/
WAYPOINT COORDENADAS

RMK

61
FL 450

10 ACCS

FL 245

FL 245
PUDRO

RNAV 10 266° 086° 8
FL 450

10 ACCO

10

TIRLO

RNAV 10 267° 086° 100
FL 450
FL 245

ACCO

10

LOKOL

RNAV 10 270° 089° 253
FL 450
FL 245

ACCO

10

XONAT

RNAV 10 267° 086° 254
FL 450
FL 245

ACCO

10

TOGUP

RNAV 10 266° 087° 257
FL 450
FL 245

ACCO

10

OSOGU

RNAV 10 266° 088° 262
FL 600
FL 245

ACCO

10

KEXEM

RNAV 10 268° 090° 267
FL 600
FL 245

ACCO

10

MUGUK

RNAV 10 270° 090° 326
FL 600
FL 245

ACCO

10

VALUM

RNAV 10 273° 093° 80
FL 600
FL 245

ACCO

10

PUMPI

RNAV 10 274° 095° 61
FL 600
FL 245

ACCO

ASALA

RMK:
(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection. Pilots must conduct normal and 
routine communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published FREQ. In case 
of radio communications failures CPDLC shall be used

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-5.UL
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°40'32'' S 108°26'22'' W

27°9'50'' S 109°24'21'' W

27°3'0'' S 110°31'9'' W

26°55'38'' S 111°37'48'' W

26°30'0'' S 115°0'0'' W

Ⓜ 25°45'0'' S 120°0'0'' W

RMK:
(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection. Pilots must conduct normal and 
routine communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published FREQ. In case 
of radio communications failures CPDLC shall be used

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

ACCO

ACCO

ACCO

ACCO60
FL 600
FL 245

RNAV 10 264° 086° 274
FL 600
FL 245

10

Designador de ruta // Route Designator

RNAV 10 285° 106° 60
FL 600

10 ACCO

CTLU

FL 245
IPA VOR/DME

RNAV 10

UL 348 (CONTINUACIÓN)

/

SAURI

10

HANPI
FL 600
FL 245

VUGSU

262° 082° 60
FL 600
FL 245

262° 084° 183RNAV 10

10

WAYPOINT COORDENADAS

SAKOB

261° 082° 10

ASALA

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
RMK

RNAV 10

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-6.UL
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
Ⓜ 18°21'0'' S 80°12'12'' W

Ⓜ 24°47'6'' S 76°37'45'' W

Ⓜ 28°30'12'' S 74°24'9'' W

31°2'2'' S 72°39'40'' W

32°13'18'' S 71°51'18'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

CHG:

UL 401
ESDIN

JURAK

RNAV 10 ACCO

RNAV 10

ACCO10

177 10
FL 245

(2)
FL 245

10 ACCO

ACCO

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

151° 330° 253
FL 450
FL 245

10 (2)

ANPUK

148° 327°

TR MAG DIST 
(NM)

RNAV 10 148° 328° 36

CTLU
DCL

NAV
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

RNAV 10 152° 330° 433
FL 450

FL 450

FL 450
FL 245

TOLAS

Formato, RMK,      RENEM / Layout, RMK,      RENEM

PULOK

RNAV 10 149° 328° 83
FL 450
FL 245

ACCO

RMK:

(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10 min prior entering 
SCFZ. Pilots must conduct normal and routine communications with ATC via VHF and/or HF by 
the use of the published FREQ. In case of radio communications failures, CPDLC shall be used
(2) Lateral offset of 1 or 2 NM to the right (on the direction of flight) from CL is permitted

VTN VOR/DME

10

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-7.UL
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
Ⓜ 32°53'0'' S 70°0'0'' W

32°54'24'' S 70°32'23'' W

32°55'9'' S 70°48'40'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

(1)
30°16'35'' S 71°28'25'' W

30°25'30'' S 71°7'47'' W

30°32'58'' S 70°50'30'' W

30°35'33'' S 70°44'22'' W

30°42'37'' S 70°27'41'' W

30°47'0'' S 70°17'30'' W

CHG: Formato / Layout

FL 245
MIBAS

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
5 ACCS

VANIL

RNAV 5 117° 297° 10

FL 245
NIRNU

RNAV 5 117° 297° 16
FL 450

5
FL 245

FL 450
5 ACCS

ACCS

VUNIK

RNAV 5 116° 296° 6

FL 245
TITKI

RNAV 5 117° 297° 17
FL 450

5
FL 245

ACCS

ACCS

UL 405
UMKAL

RNAV 5 267° 27
FL 450

5 ACCS

UL 416
TOY VOR/DME

RNAV 5 116° 297° 20
FL 450

5

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

/
WAYPOINT COORDENADAS

RMKCTLU

FL 245

FL 245
ACCSRNAV 5 266° 14

FL 450
RIBLA

5

UGOLA

RNAV 5 264° 19
FL 450
FL 245

5 ACCS

DONTI

RNAV 5 308° 20

VTN VOR/DME

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
FL 245

ACCS

Formato / LayoutCHG:

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-8.UL
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°25'11'' S 70°47'4'' W

33°43'42'' S 70°45'54'' W

33°45'42'' S 70°15'48'' W

Ⓜ 33°48'0'' S 69°54'0'' W

(1)
21°52'0'' S 68°3'45'' W

22°30'7'' S 68°52'32'' W

23°6'33'' S 70°26'35'' WEKEVI

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

FL 245
LOA VOR/DME

RNAV 5 253° 072° 94
FL 450

5
FL 245

ACCI

ACCI

RNAV 5 176° 19

DCL

FL 450

UL 540
SOTKU

RNAV 5 237° 057° 59
FL 450

5

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

UL 531
AMB VOR/DME

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 450
FL 245

ACCS5

5 ACCS
FL 245

VISEK

RNAV 5 094° 25

YESOS

RNAV 5 094° 18

CHG: Formato / Layout

NEBEG

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
FL 245

ACCS

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-9.UL
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
18°21'0'' S 72°28'20'' W

20°22'21'' S 70°45'9'' W

20°37'17'' S 70°32'12'' W

20°59'14'' S 70°13'5'' W

22°30'7'' S 68°52'32'' W

22°57'55'' S 68°29'41'' W

Ⓜ 24°7'0'' S 67°32'0'' W

DCL
RMK

UL 550
ALDAX

FL 245
RNAV 5 146° 326° 155

FL 450
5

CTLU

5

5

5

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

FL 450
FL 245

ACCI

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

ACCI

5

IRULI

RNAV 5 146° 326° 19

DADGI

ACCIRNAV 5 146° 326° 28
FL 450
FL 245

XONOG

ACCIRNAV 5 146° 327° 118
FL 450
FL 245

LOA VOR/DME

ACCIRNAV 5 149° 329° 35
FL 450
FL 245

FL 450
FL 245

ACCI

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

PANED

RNAV 5 149° 329° 87

KONRI

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-10.UL
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
24°0'42'' S 73°37'8'' W

25°3'52'' S 72°29'55'' W

26°22'2'' S 71°4'43'' W

26°40'8'' S 70°44'30'' W

26°58'48'' S 70°23'33'' W

27°16'1'' S 70°4'3'' W

Ⓜ 27°31'21'' S 69°46'33'' W

Ⓜ 27°46'50'' S 69°5'30'' W

(1)
38°54'22'' S 72°38'38'' W

38°54'56'' S 72°15'8'' W

38°55'52'' S 71°26'1'' WTESEX

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

FL 245
MUBIL

RNAV 5 085° 265° 38
FL 450

5 ACCM
FL 245

UL 653
NIA VOR/DME

RNAV 5 084° 265° 18
FL 450

5 ACCM

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

GEKAL

5 ACCI
FL 245

PABOS

RNAV 5 116° 297° 40
FL 450

5 ACCI
FL 245

BUVSA

RNAV 5 138° 318° 22
FL 450

5 ACCI
FL 245

REBEP

RNAV 5 138° 318° 24
FL 450

5 ACCI
FL 245

ILSOT

RNAV 5 138° 318° 26
FL 450

5 ACCI
FL 245

RONUV

RNAV 5 138° 318° 26
FL 450

5 ACCI
FL 245

UTNUN

RNAV 5 138° 318° 110
FL 450

5 ACCO
FL 245

DCL
CTLU RMK

UL 650
ELASA

RNAV 5 137° 318° 87
FL 450

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-11.UL
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°24'24'' S 72°48'45'' W

43°30'53'' S 72°28'23'' W

45°15'40'' S 71°54'38'' W

45°54'47'' S 71°42'45'' W

52°0'0'' S 70°59'42'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

54°0'0'' S 69°48'30'' W

54°40'5'' S 68°36'38'' W

54°55'46'' S 67°37'16'' W

CHG: Formato / Layout

RMK:
(1) GNSS o INS/IRS RQRD
(*)PARA INFORMACIÓN DETALLADA, REFIÉRASE AL AIP ARGENTINA

TRAMO BTN ROMIV-USU VOR/DME SE REALIZA EN TERRITORIO ARGENTINO
ROMIV

FL 245*
PWL VOR/DME

USU VOR/DME*
TRAMO BTN USU VOR/DME-PWL VOR/DME SE REALIZA ENTRE TERRITORIO ARGENTINO Y CHILENO

RNAV 5* * 272° 24*
FL 450*

5*   * * ACCN

5 ACCN
FL 245

ALMIR

RNAV 5 122° 301° 58
FL 450

5 ACCN
FL 245

NAS VOR/DME

RNAV 5 136° 315° 71
FL 450

5 ACCN
FL 245

EGOSA

RNAV 5 163° 342° 61
FL 450

TRAMO BTN BAL VOR/DME-EGOSA SE REALIZA EN TERRITORIO ARGENTINO
BAL VOR/DME

5 ACCM
FL 245

UDOVI

RNAV 5 159° 40
FL 450

5 ACCM
FL 245

DOTGU

RNAV 5 159° 108
FL 450

5 ACCM
FL 245

GUTIN

RNAV 5 158° 68
FL 450

5 ACCM
FL 245

DCL
CTLU RMK

UL 670
MON VOR/DME

RNAV 5 161° 60
FL 450

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-12.UL
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
Ⓜ 18°21'0'' S 76°18'12'' W

21°25'19'' S 75°22'46'' W

Ⓜ 24°15'51'' S 74°29'15'' W

Ⓜ 27°46'43'' S 73°20'21'' W

28°30'0'' S 73°3'12'' W

29°40'58'' S 72°34'32'' W

30°39'34'' S 72°10'19'' W

31°40'12'' S 71°44'43'' W

32°15'33'' S 71°29'30'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

CTLU

ACCO

ACCO

ACCO

ACCO

ACCS

ACCS

ACCS

ACCS

FL 245

10

FL 450
10

10

(2)

340° 75

SIKAB

FL 245

FL 245

SULNA

RNAV 10 340° 46
FL 450

10

Designador de ruta // Route Designator

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL

/
WAYPOINT COORDENADAS

(2)
FL 245

RMK

UL 780
SORTA

RNAV 10 166° 345° 191
FL 450

10

ISPEL

RNAV 10 165° 344° 177
FL 450

10 (2)

VUTRA

RNAV 10 340° 62
FL 450
FL 245

10

LIVOR

RNAV 10 164° 343° 219
FL 450

10

FL 245
RNAV 10

MOPNU

RNAV 10 339° 64
FL 450
FL 245

AKPOK

RNAV 10 339° 38
FL 450
FL 245

ACCS

DONTI

10

RMK:

(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection at least 10 min prior entering 
SCFZ. Pilots must conduct normal and routine communications with ATC via VHF and/or HF by 
the use of the published FREQ. In case of radio communications failures, CPDLC shall be used
(2) Lateral offset of 1 or 2 NM to the right (on the direction of flight) from CL is permitted

BUXIS

RNAV 10 339° 44
FL 450
FL 245

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-13.UL
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
20°34'16'' S 70°11'0'' W

21°10'47'' S 69°46'32'' W

21°10'53'' S 68°44'9'' W

20°57'42'' S 68°23'6'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatorio // Compulsory / Non compulsory

FL 245

DCL
CTLU RMKS

UL 797
OPLES

RNAV5 154° 334° 43
FL 450

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5 ACCI

FL 245

AKNUV

RNAV5 096° 277° 58
FL 450

5 ACCI

FL 245

TOKOL

RNAV5 063° 244° 24
FL 450

ILPEM

5 ACCI

RMKS: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-14.UL
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.UM
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)(2)
33°25'11'' S 70°47'4'' W

33°55'32'' S 70°45'8'' W

33°59'12'' S 70°30'8'' W

Ⓜ 34°11'0'' S 69°49'0'' W

(1)
31°53'0'' S 70°19'0'' W

31°56'0'' S 70°38'0'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

(1)
22°30'7'' S 68°52'32'' W

23°9'7'' S 68°33'11'' W

24°17'30'' S 67°58'45'' WARMOS

CHG: Formato / Layout

FL 245
ANGAT

RNAV 5 162° 342° 75
FL 450

5 ACCI
FL 245

RMK:

RNAV 5 162° 342° 43
FL 450

5 ACCI

ACCS
FL 245

FL 450
5

UM 543
LOA VOR/DME

RNAV 5 260° 16

CHG: Formato / Layout

CHG: Formato / Layout

TBN VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 245
DILOK

RNAV 5 190° 60
FL 450

5

RMK

Designador de ruta // Route Designator

DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
WAYPOINT

CTLUNAV

UM 424

5
FL 245

AMB VOR/DME

176° 356° 30
FL 450

ALBAL

RNAV 5

RNAV 5

RNAV 5

ACCS

ACCS

ACCS

LINER

105° 285° 13

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

(1) GNSS o INS/IRS RQRD

SUPRA

108° 288° 36

FL 450

(2) AWY UNIDIRECTIONAL SOUTH/EASTBOUND. OPPOSITE DIRECTION PPR ACCS

UM 529

5
FL 245
FL 450

5
FL 245

ACCS

ASIMO

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.UM
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

41°21'5'' S 72°32'46'' W

Ⓜ 41°14'30'' S 71°51'0'' W

(1)
17°35'22'' S 69°26'30'' W

17°54'0'' S 69°47'0'' W

18°18'24'' S 70°16'30'' W

18°22'10'' S 70°20'47'' W

(1)
33°55'32'' S 70°45'8'' W

34°15'19'' S 70°41'16'' W

34°35'5'' S 70°37'22'' W

35°12'0'' S 70°30'0'' WANKON

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

FL 245
SIROV

RNAV 5 169° 37
FL 450

5 ACCS
FL 245

FL 450
5 ACCS

VANEK

RNAV 5 169° 20

5 ACCSRNAV 5 170° 20
FL 450
FL 245

CHG: Formato / Layout

UM 783
LINER

ARI VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
5 ACCI

DANKI

RNAV 5 234° 054° 6

FL 245
LOLES

RNAV 5 236° 056° 37
FL 450

5 ACCI
FL 245

FL 245

UM 664
VAGUR

RNAV 5 234° 054° 27
FL 450

5 ACCI

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

FL 245

DCL
CTLU RMK

UM 658
MON VOR/DME

RNAV 5 072° 252° 25
FL 450

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5

TONAR

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG:

ACCM

FL 245

CALBU

RNAV 5 072° 251° 32
FL 450

5 ACCM

Formato / Layout

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-3.UM
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
18°22'10'' S 70°20'47'' W

19°26'19'' S 70°36'5'' W

20°34'16'' S 70°11'0'' W

21°10'47'' S 69°46'32'' W

21°47'42'' S 69°21'34'' W

22°30'7'' S 68°52'32'' W

22°44'12'' S 68°25'14'' W

Ⓜ 23°23'30'' S 67°8'8'' W

(1)
31°53'0'' S 70°19'0'' W

31°56'0'' S 70°38'0'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' W

ACCS
FL 245

TBN VOR/DME

CHG: Formato / Layout

DILOK

RNAV 5 190° 60
FL 450

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

UM 799
ASIMO

RNAV 5 260° 16
FL 450

5 ACCS
FL 245

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5 ACCI
FL 245

DCL
CTLU RMK

UM 789
ARI VOR/DME

RNAV 5 199° 019° 66
FL 450

5 ACCI
FL 245

SIRAM

RNAV 5 167° 347° 72
FL 450

OPLES

RNAV 5 154°

RNAV 5 154° 334° 44
FL 450

5

334° 43
FL 450

5

ACCI
FL 245

VUREL

ACCI
FL 245

AKNUV

ACCI
FL 245

LOA VOR/DME

RNAV 5 154° 334° 50
FL 450

5

ACCI
FL 245

MINAG

RNAV 5 126° 306° 29
FL 450

5

ACCI
FL 245

KADAT

RNAV 5 126° 306° 81
FL 450

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-4.UM
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.UN
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
32°55'6'' S 70°50'14'' W

32°47'52'' S 70°42'1'' W

32°22'30'' S 70°13'30'' W

(1)
52°0'0'' S 71°18'36'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

GUVOL

35

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

PABEK

RNAV5 043° ACCS
FL 245
FL 450

5

5 ACCS
FL 245

DCL
CTLU RMK

UN 527
TBN VOR/DME

RNAV5 045° 10
FL 450

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

Cambios: Formato  / TRs

UN 674
MUNER

RNAV5 152° 332° 63
FL 450
FL 245

5 ACCN

NAS VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
Cambios: Formato  / TRs

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.UN
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.UP
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
52°4'0'' S 69°48'0'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

Designador de ruta // Route Designator

DIST 
(NM)

DCLTR MAG LL
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

COORDENADAS
/

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
WAYPOINT

CTLU

UP 664

RMK

5
FL 245

PALIX

203° 022° 68 ACCN

NAV

RMK:

RNAV5

Cambios:

FL 450

Formato  / TRs
(1) GNSS o INS/IRS RQRD

NAS VOR/DME

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.UP
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

Dejada Intencionalmente en blanco
Intentionally left blank

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
19°26'19'' S 70°36'5'' W

19°59'25'' S 70°31'59'' W

20°37'17'' S 70°32'12'' W

21°21'16'' S 70°32'27'' W

21°53'31'' S 70°32'38'' W

22°53'13'' S 70°33'46'' W

23°47'47'' S 70°34'0'' W

24°12'52'' S 70°33'51'' W

24°48'2'' S 70°33'38'' W

25°26'0'' S 70°36'54'' W

26°26'47'' S 70°42'13'' W

26°40'8'' S 70°44'30'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5 ACCI
FL 245

DCL
CTLU RMK

UQ 802
SIRAM

RNAV 5 359° 33
FL 450

5 ACCI
FL 245

KIMUP

RNAV 5 006° 38
FL 450

5 ACCI
FL 245

DADGI

RNAV 5 006° 43
FL 450

5 ACCI
FL 245

EDNIX

RNAV 5 005° 32
FL 450

5 ACCI
FL 245

GAXIR

RNAV 5 006° 60
FL 450

5 ACCI
FL 245

ARPOM

RNAV 5 005° 54
FL 450

5 ACCI
FL 245

SUNRU

RNAV 5 004° 25
FL 450

5 ACCI
FL 245

LONEK

RNAV 5 003° 35
FL 450

5 ACCI
FL 245

DOVRI

RNAV 5 008° 38
FL 450

ACCI
FL 245

PUNSO

RNAV 5 007° 61
FL 450

DOVKA

RNAV 5 011° 13
FL 450

5

ILSOT
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

5 ACCI
FL 245

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
26°40'8'' S 70°44'30'' W

28°16'17'' S 70°54'37'' W

28°30'0'' S 70°56'2'' W

29°16'7'' S 71°0'21'' W

29°27'9'' S 71°2'4'' W

30°14'37'' S 71°7'9'' W

30°25'30'' S 71°7'47'' W

30°47'41'' S 71°9'6'' W

30°57'42'' S 71°9'43'' W

31°46'52'' S 71°12'41'' W

32°49'19'' S 71°11'33'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5 ACCI
FL 245

DCL
CTLU RMK

UQ 802 (CONTINUACIÓN)
ILSOT

RNAV 5 007° 96
FL 450

5 ACCI
FL 245

PUNAP

RNAV 5 007° 14
FL 450

5 ACCS
FL 245

VUGUS

RNAV 5 005° 46
FL 450

5 ACCS
FL 245

KILIN

RNAV 5 008° 11
FL 450

5 ACCS
FL 245

KUGER

RNAV 5 006° 48
FL 450

5 ACCS
FL 245

ANDAK

RNAV 5 003° 11
FL 450

5 ACCS
FL 245

TITKI

RNAV 5 003° 22
FL 450

5 ACCS
FL 245

EDRON

RNAV 5 003° 10
FL 450

5 ACCS
FL 245

KUGAP

RNAV 5 003° 49
FL 450

ACCS
FL 245

ITAVA

RNAV 5 358° 62
FL 450

TENUT

RNAV 5 358° 8
FL 450

5

DONTI
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

5 ACCS
FL 245

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-3.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
32°57'0'' S 71°11'24'' W

33°51'48'' S 71°18'21'' W

34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°28'14'' S 71°38'33'' W

37°38'45'' S 72°17'22'' W

38°15'17'' S 72°27'32'' W

38°30'0'' S 72°31'41'' W

38°54'22'' S 72°38'38'' W

39°24'6'' S 72°43'59'' W

39°42'49'' S 72°47'23'' W

40°20'21'' S 72°53'29'' W

41°5'56'' S 73°1'48'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5 ACCS
FL 245

DCL
CTLU RMK

UQ 802 (CONTINUACIÓN)
DONTI

RNAV 5 004° 55
FL 450

5 ACCS
FL 245

VAMAN

RNAV 5 004° 47
FL 450

5 ACCS
FL 245

EROLO

RNAV 5 010° 50
FL 450

5 ACCS
FL 245

BOLOK

RNAV 5 009° 134
FL 450

5 ACCS
FL 245

ENSER

RNAV 5 007° 37
FL 450

5 ACCS
FL 245

KETIR

RNAV 5 007° 15
FL 450

5 ACCM
FL 245

ELABA

RNAV 5 007° 25
FL 450

5 ACCM
FL 245

NIA VOR/DME

RNAV 5 002° 30
FL 450

5 ACCM
FL 245

MALTU

RNAV 5 002° 19
FL 450

ACCM
FL 245

PUKAN

RNAV 5 360° 38
FL 450

ANROS

RNAV 5 360° 46
FL 450

5

VOVKI
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

5 ACCM
FL 245

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-4.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°5'56'' S 73°1'48'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°25'31'' S 73°12'7'' W

43°8'52'' S 73°16'40'' W

45°9'33'' S 73°31'21'' W

47°0'0'' S 73°36'25'' W

48°14'55'' S 73°45'22'' W

49°17'26'' S 73°53'12'' W

50°21'59'' S 74°1'39'' W

51°17'0'' S 73°11'15'' W

51°50'5'' S 72°39'46'' W

52°13'16'' S 72°6'33'' W

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5 ACCM
FL 245

DCL
CTLU RMK

UQ 802 (CONTINUACIÓN)
VOVKI

RNAV 5 360° 20
FL 450

5 ACCM
FL 245

MON VOR/DME

RNAV 5 356° 60
FL 450

5 ACCM
FL 245

CAUKE

RNAV 5 356° 43
FL 450

5 ACCM
FL 245

KORKO

RNAV 5 355° 121
FL 450

5 ACCM
FL 245

ESGOR

RNAV 5 350° 111
FL 450

5 ACCN
FL 245

SATIN

RNAV 5 352° 75
FL 450

5 ACCN
FL 245

VUTRU

RNAV 5 352° 63
FL 450

5 ACCN
FL 245

SINEL

RNAV 5 351° 65
FL 450

5 ACCN
FL 245

KOLPU

RNAV 5 316° 64
FL 450

ACCN
FL 245

TOKOS

RNAV 5 316° 39
FL 450

TOPEM

RNAV 5 305° 31
FL 450

5

SIRUN
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

5 ACCN
FL 245

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-5.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
52°13'16'' S 72°6'33'' W

52°43'29'' S 71°22'3'' W

52°54'3'' S 71°4'14'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

RNAV 5 296° 10
FL 450
FL 245

NAS VOR/DME

ACCN

ACCN

5

CTLU

ACCN

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory
DCL

RMK

UQ 802 (CONTINUACIÓN)

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

USORI

GEKAM

RNAV 5 301° 15

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 245

SIRUN

RNAV 5 305° 41

FL 450
5

FL 245
FL 450

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-6.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
19°25'42'' S 70°12'45'' W

20°22'29'' S 70°12'57'' W

20°59'14'' S 70°13'5'' W

21°53'35'' S 70°13'16'' W

22°53'7'' S 70°22'40'' W

23°47'47'' S 70°23'5'' W

24°48'9'' S 70°21'4'' W

26°4'4'' S 70°18'30'' W

26°58'48'' S 70°23'33'' W

28°30'0'' S 70°32'10'' W

28°55'15'' S 70°34'32'' W

30°35'33'' S 70°44'22'' W

DCL
RMK

UQ 803
LOBAG

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 187° 57

FL 450
5 ACCI

5

XONOG

RNAV 5 186° 54
FL 450
FL 245

ACCI

5

ENLUS

RNAV 5 194° 60
FL 450
FL 245

ACCI

5

PUKTA

RNAV 5 185° 54
FL 450
FL 245

ACCI

5

ISEKA

RNAV 5 183° 60
FL 450
FL 245

ACCI

5

UKATO

RNAV 5 182° 76
FL 450
FL 245

ACCI

5

NENAT

RNAV 5 188° 55
FL 450
FL 245

ACCI

5

REBEP

RNAV 5 188° 91
FL 450
FL 245

ACCI

MORMI

RNAV 5 187° 25
FL 450
FL 245

ACCS

OGROS

RNAV 5 187° 100
FL 450

ACCS

5

CHG: Formato / Layout

NIRNU
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 245
5

ACCI
FL 245

ERVAR

RNAV 5 186° 37
FL 450

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-7.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
30°35'33'' S 70°44'22'' W

31°20'8'' S 70°48'43'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

32°55'9'' S 70°48'40'' W

34°0'52'' S 70°55'28'' W

34°43'34'' S 71°7'9'' W

35°32'40'' S 71°19'10'' W

37°43'3'' S 71°52'24'' W

38°30'0'' S 72°7'9'' W

38°54'56'' S 72°15'8'' W

39°45'4'' S 72°31'27'' W

42°24'24'' S 72°48'45'' W

DCL
RMK

UQ 803 (CONTINUACIÓN)
NIRNU

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 186° 45

FL 450
5 ACCS

5

ISGUD

RNAV 5 185° 25
FL 450
FL 245

ACCS

5

SIMOK

RNAV 5 178° 70
FL 450
FL 245

ACCS

5

UGOLA

RNAV 5 184° 66
FL 450
FL 245

ACCS

5

ANGOD

RNAV 5 191° 44
FL 450
FL 245

ACCS

5

ANDIX

RNAV 5 189° 50
FL 450
FL 245

ACCS

5

MUNEP

RNAV 5 189° 133
FL 450
FL 245

ACCS

5

SUMKO

RNAV 5 189° 48
FL 450
FL 245

ACCS

5

GEDIN

RNAV 5 189° 26
FL 450
FL 245

ACCM

MUBIL

RNAV 5 189° 52
FL 450
FL 245

ACCM

ERUKA

RNAV 5 178° 160
FL 450
FL 245

ACCM

5

CHG: Formato / Layout

GUTIN
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-8.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
42°24'24'' S 72°48'45'' W

43°4'19'' S 72°51'0'' W

47°0'0'' S 73°5'20'' W

48°16'15'' S 73°20'4'' W

50°21'59'' S 73°46'2'' W

51°12'13'' S 72°58'21'' W

51°44'6'' S 72°26'53'' W

52°4'56'' S 72°1'24'' W

52°38'37'' S 71°13'15'' W

52°50'36'' S 70°55'41'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' WNAS VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

5 ACCN
FL 245

PAMIP

RNAV 5 152° 10
FL 450

5 ACCN
FL 245

PORVA

RNAV 5 126° 16
FL 450

5 ACCN
FL 245

NEDAX

RNAV 5 126° 45
FL 450

5 ACCN
FL 245

PNT VOR/DME

RNAV 5 130° 26
FL 450

5 ACCN
FL 245

NEPOL

RNAV 5 135° 38
FL 450

5 ACCN
FL 245

BODOM

RNAV 5 136° 59
FL 450

5 ACCN
FL 245

NIPLA

RNAV 5 176° 127
FL 450

5 ACCN
FL 245

TIGNO

RNAV 5 176° 77
FL 450

5 ACCM
FL 245

KAMEK

RNAV 5 174° 236
FL 450

5 ACCM
FL 245

DCL
CTLU RMK

UQ 803 (CONTINUACIÓN)
GUTIN

RNAV 5 174° 40
FL 450

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG

DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-9.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°55'32'' S 70°45'8'' W

34°45'8'' S 70°53'33'' W

35°3'23'' S 70°56'41'' W

36°43'11'' S 71°14'17'' W

38°30'0'' S 71°34'0'' W

41°16'58'' S 72°6'54'' W

43°30'53'' S 72°28'23'' W

44°11'23'' S 72°35'12'' W

47°0'0'' S 73°5'20'' W

48°16'15'' S 73°20'4'' W

50°21'59'' S 73°46'2'' W

51°12'13'' S 72°58'21'' W

CHG: Formato / Layout

NEPOL
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

5

BODOM

RNAV 5 136° 59
FL 450
FL 245

ACCN

5

NIPLA

RNAV 5 176° 127
FL 450
FL 245

ACCN

5

TIGNO

RNAV 5 176° 77
FL 450
FL 245

ACCN

5

BOGAD

RNAV 5 178° 170
FL 450
FL 245

ACCM

5

DOTGU

RNAV 5 178° 41
FL 450
FL 245

ACCM

5

IRUDI

RNAV 5 180° 135
FL 450
FL 245

ACCM

5

TOSET

RNAV 5 184° 169
FL 450
FL 245

ACCM

5

NISDO

RNAV 5 185° 108
FL 450
FL 245

ACCS

5

MUPAV

RNAV 5 186° 101
FL 450
FL 245

ACCS

5

PANIN

RNAV 5 186° 18
FL 450
FL 245

ACCS

FL 245
RNAV 5 187° 50

FL 450
5 ACCS

DCL
RMK

UQ 805
LINER

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-10.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
51°12'13'' S 72°58'21'' W

51°44'6'' S 72°26'53'' W

52°4'56'' S 72°1'24'' W

52°38'37'' S 71°13'15'' W

52°50'36'' S 70°55'41'' W

53°0'15'' S 70°51'19'' W

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

NAS VOR/DME

5

PAMIP

RNAV 5 152° 10
FL 450
FL 245

ACCN

5

PORVA

RNAV 5 126° 16
FL 450
FL 245

ACCN

5

NEDAX

RNAV 5 126° 45
FL 450
FL 245

ACCN

5

PNT VOR/DME

RNAV 5 130° 26
FL 450
FL 245

ACCN

FL 245
RNAV 5 135° 38

FL 450
5 ACCN

DCL
RMK

UQ 805 (CONTINUACIÓN)
NEPOL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-11.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°58'11'' S 71°4'28'' W

34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°24'38'' S 71°49'39'' W

36°2'33'' S 72°11'0'' W

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

UQ 808

LL
(NM)

FL 450
5

FL 245
44 ACCS

CTLU

RNAV 5 020°

KADAK

EROLO

RNAV 5 022° 50
FL 450
FL 245

5 ACCS

ALGEK

RNAV 5 021° 42

CHG: Formato / Layout

LODOS

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
FL 245

ACCS

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-12.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°54'54'' S 71°12'11'' W

34°34'2'' S 71°36'19'' W

35°18'35'' S 72°4'18'' W

35°53'8'' S 72°26'25'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

38°30'0'' S 73°5'15'' W

39°15'15'' S 73°4'53'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

40°4'55'' S 73°10'44'' W

41°0'47'' S 73°23'40'' W

41°59'52'' S 73°37'46'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

DCL
RMK

UQ 809
GELUS

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 205° 44

FL 450
5 ACCS

5

DALAX

RNAV 5 205° 50
FL 450
FL 245

ACCS

5

ETAGA

RNAV 5 204° 39
FL 450
FL 245

ACCS

5

ARUNI

RNAV 5 192° 117
FL 450
FL 245

ACCS

5

PANEX

RNAV 5 174° 354° 44
FL 450
FL 245

ACCS

5

ILNUT

RNAV 5 174° 353° 45
FL 450
FL 245

ACCM

5

NEKOR

RNAV 5 174° 354° 25
FL 450
FL 245

ACCM

5

VLD VOR/DME

RNAV 5 183° 003° 25
FL 450
FL 245

ACCM

5

GUXER

RNAV 5 183° 002° 57
FL 450
FL 245

ACCM

5

TOMUS

RNAV 5 182° 002° 60
FL 450
FL 245

ACCM

5

KEVET

RNAV 5 182° 002° 21
FL 450
FL 245

ACCM

CHG: Formato / Layout

MPI VOR/DME
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-13.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
42°20'32'' S 73°42'49'' W

42°48'31'' S 73°40'59'' W

43°45'27'' S 73°37'11'' W

45°9'33'' S 73°31'21'' W

47°0'0'' S 73°5'20'' W

DCL
RMK

UQ 809 (CONTINUACIÓN)
MPI VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 168° 348° 28

FL 450
5 ACCM

5

MIKAS

RNAV 5 168° 348° 57
FL 450
FL 245

ACCM

SISAM

RNAV 5 168° 347° 84
FL 450
FL 245

ACCM

ESGOR

RNAV 5 161° 340° 112
FL 450
FL 245

ACCM

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

TIGNO

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-14.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°58'11'' S 71°4'28'' W

34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°24'38'' S 71°49'39'' W

36°15'25'' S 72°7'29'' W

37°38'25'' S 72°35'0'' W

38°30'0'' S 72°47'33'' W

39°15'43'' S 72°58'55'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' W

DCL
RMK

UQ 810
KADAK

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 020° 44

FL 450
5 ACCS

5

EROLO

RNAV 5 022° 50
FL 450
FL 245

ACCS

5

ALGEK

RNAV 5 012° 53
FL 450
FL 245

ACCS

5

ARNAK

RNAV 5 010° 86
FL 450
FL 245

ACCS

5

KONDI

RNAV 5 005° 52
FL 450
FL 245

ACCS

PUPAR

RNAV 5 005° 47
FL 450
FL 245

ACCM

ASAKU

RNAV 5 004° 25
FL 450
FL 245

ACCM

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

VLD VOR/DME

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-15.UQ
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
22°30'7'' S 68°52'32'' W

23°8'38'' S 68°48'18'' W

23°21'8'' S 68°50'28'' W

24°46'56'' S 69°5'36'' W

25°34'51'' S 69°13'58'' W

27°31'21'' S 69°46'33'' W

28°11'11'' S 69°54'1'' W

28°30'0'' S 69°57'35'' W

30°42'37'' S 70°27'41'' W

31°20'8'' S 70°36'27'' W

31°56'0'' S 70°38'0'' W

DCL
RMK

UQ 814
LOA VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 181° 360° 39

FL 450
5 ACCI

5

VUDAP

RNAV 5 195° 015° 13
FL 450
FL 245

ACCI

5

MARGU

RNAV 5 195° 015° 87
FL 450
FL 245

ACCI

5

LITUX

RNAV 5 194° 014° 48
FL 450
FL 245

ACCI

5

PAGUN

RNAV 5 018° 120
FL 450
FL 245

ACCI

5

PABOS

RNAV 5 012° 40
FL 450
FL 245

ACCI

5

DIMIM

RNAV 5 012° 19
FL 450
FL 245

ACCI

5

PUNDA

RNAV 5 012° 135
FL 450
FL 245

ACCS

VANIL

RNAV 5 012° 38
FL 450
FL 245

ACCS

ELAKI

RNAV 5 002° 36
FL 450
FL 245

ACCS

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

DILOK

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-16.UQ
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
22°30'7'' S 68°52'32'' W

23°19'33'' S 69°1'12'' W

25°33'14'' S 69°24'53'' W

27°16'1'' S 70°4'3'' W

28°30'0'' S 70°32'10'' W

28°55'15'' S 70°34'32'' W

30°35'33'' S 70°44'22'' W

31°20'8'' S 70°48'43'' W

31°45'6'' S 70°51'11'' W

DCL
RMK

UQ 815
LOA VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 196° 015° 50

FL 450
5 ACCI

5

CEPAM

RNAV 5 195° 014° 135
FL 450
FL 245

ACCI

5

ENTOP

RNAV 5 203° 022° 108
FL 450
FL 245

ACCI

5

BUVSA

RNAV 5 202° 78
FL 450
FL 245

ACCI

5

MORMI

RNAV 5 187° 25
FL 450
FL 245

ACCS

OGROS

5RNAV 5 187° 100
FL 450
FL 245

ACCS

NIRNU

RNAV 5 186° 45
FL 450
FL 245

ACCS

ISGUD

RNAV 5 185° 25
FL 450
FL 245

ACCS

5

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

SIMOK

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-1.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
53°0'15'' S 70°51'19'' W

Ⓜ 56°28'36'' S 67°16'0'' W

Ⓜ 59°18'28'' S 63°35'41'' W

61°12'22'' S 60°41'11'' W

62°11'58'' S 58°57'41'' W

RMK

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

UT 100

LL
(NM)

FL 450
5

FL 245

NAS VOR/DME

NAV
TR MAG

CTLU
DIST 
(NM)

LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

243RNAV 5 138° 315° ACCN

HORNO

RNAV 5 135° 312° 207
FL 450
FL 245

5 ACCN

RNAV 5 132° 310° 144
FL 450
FL 245

FL 450
FL 245

DRAKE

5 ACCN

KRILL

5 ACCN

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

RNAV 5 130° 309° 77

IRJ NDB

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-2.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°40'0'' S 75°0'0'' W

33°9'12'' S 73°0'0'' W

33°5'55'' S 72°47'47'' W

32°52'35'' S 71°59'13'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

32°49'19'' S 71°11'33'' W

32°55'6'' S 70°50'14'' WTBN VOR/DME

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

RNAV 5 107° 287° 19
FL 450
FL 245

5

TENUT

ACCS

RNAV 5 108° 287° 16
FL 450
FL 245

5

VTN VOR/DME

ACCS

RNAV 5 070° 250° 26
FL 450
FL 245

5

EGULU

ACCS

RNAV 5 070° 250° 43
FL 450
FL 245

5

NILTA

ACCS

RNAV 5 070° 250° 11
FL 450
FL 245

5

ITANO

ACCO

FL 245
RNAV 5 069° 250° 105

FL 450
5 ACCO

DCL
RMK

UT 101
LOKOL

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-3.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°24'24'' S 72°48'45'' W

43°30'53'' S 72°28'23'' W

45°15'40'' S 71°54'38'' W

45°54'47'' S 71°42'45'' W

46°18'19'' S 72°19'58'' W

47°0'0'' S 72°40'40'' W

48°16'15'' S 73°20'4'' W

49°17'26'' S 73°53'12'' W

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

SINEL

5

NIPLA

RNAV 5 188° 007° 65
FL 450
FL 245

ACCN

5

BETRI

RNAV 5 188° 008° 81
FL 450
FL 245

ACCN

5

SURTA

RNAV 5 189° 008° 44
FL 450
FL 245

ACCM

5

BAL VOR/DME

RNAV 5 038° 218° 35
FL 450
FL 245

ACCM

5

UDOVI

RNAV 5 159° 40
FL 450
FL 245

ACCM

5

DOTGU

RNAV 5 159° 108
FL 450
FL 245

ACCM

5

GUTIN

RNAV 5 158° 68
FL 450
FL 245

ACCM

FL 245
RNAV 5 161° 60

FL 450
5 ACCM

DCL
RMK

UT 102
MON VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-4.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
22°30'7'' S 68°52'32'' W

22°48'18'' S 69°40'32'' W

23°6'33'' S 70°26'35'' W

23°28'1'' S 70°26'52'' W

(1)
33°42'51'' S 72°9'32'' W

35°46'58'' S 72°45'34'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°40'30'' S 72°42'30'' W

38°24'22'' S 72°40'13'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

CHG: Formato / Layout

FL 245
NIA VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
5 ACCM

KIDEM

RNAV 5 352° 30

FL 245
ANGOL

RNAV 5 352° 44
FL 450

5 ACCS
FL 245

FL 450
5 ACCS

CAR VOR/DME

RNAV 5 338° 58

FL 245
ESIDO

RNAV 5 190° 009° 60
FL 450

5 ACCS
FL 245

UT 104
UPUSI

RNAV 5 191° 010° 127
FL 450

5 ACCS

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

FAG VOR/DME

5 ACCI

EKEVI

RNAV 5 185° 005° 21
FL 450
FL 245

TATIO

RNAV 5 252° 072° 46
FL 450
FL 245

ACCI5

LOA VOR/DME

RNAV 5 254° 074° 48
FL 245
FL 450

ACCI5

DCL
RMK

UT 103

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-5.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
30°16'35'' S 71°28'25'' W

31°6'8'' S 71°38'1'' W

31°40'12'' S 71°44'43'' W

32°13'18'' S 71°51'18'' W

32°52'35'' S 71°59'13'' W

33°42'51'' S 72°9'32'' W

35°49'18'' S 72°36'25'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

38°16'8'' S 72°53'48'' W

Ⓜ 38°54'22'' S 72°38'38'' W

CHG: Formato / Layout

LIXAN

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

RNAV 5 157°
FL 245

NIA VOR/DME

40
FL 450

5

5 ACCS

ACCM

PANEX

RNAV 5 157° 32
FL 450
FL 245

5

CAR VOR/DME

RNAV 5 177° 356° 61
FL 450
FL 245

ACCS

5

SOSTA

RNAV 5 197° 016° 60
FL 450
FL 245

ACCS

5

UPUSI

RNAV 5 188° 006° 128
FL 450
FL 245

ACCS

5

EGULU

RNAV 5 188° 008° 51
FL 450
FL 245

ACCS

5

TOLAS

RNAV 5 188° 008° 40
FL 450
FL 245

ACCS

5

AKPOK

RNAV 5 189° 008° 34
FL 450
FL 245

ACCS

5

KATOS

RNAV 5 189° 009° 34
FL 450
FL 245

ACCS

FL 245
RNAV 5 190° 009° 50

FL 450
5 ACCS

DCL
RMK

UT 105
TOY VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-6.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
35°32'40'' S 71°19'10'' W

36°35'11'' S 72°1'58'' W

(1)
37°43'3'' S 71°52'24'' W

38°30'0'' S 72°22'38'' W

38°54'22'' S 72°38'38'' W

39°17'28'' S 72°51'53'' W

39°40'16'' S 73°5'8'' WVLD VOR/DME

Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG:

FL 245
KIBEL

RNAV 5 198° 018° 25
FL 450

5 ACCM
FL 245

FL 450
5 ACCM

NIA VOR/DME

RNAV 5 198° 018° 25

FL 245
ITAPO

RNAV 5 202° 27
FL 450

5 ACCM
FL 245

UT 115
SUMKO

RNAV 5 202° 53
FL 450

5 ACCS

CHG: Formato / Layout

CHI VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

RMK

UT 107

LL
(NM)

MUNEP

RNAV 5 206° 71
FL 450
FL 245

5 ACCS

CTLU

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-7.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
33°41'0'' S 70°56'0'' W

33°40'52'' S 71°20'15'' W

33°42'7'' S 71°36'44'' W

33°42'51'' S 72°9'32'' W

33°43'34'' S 72°50'20'' W

33°43'42'' S 72°59'53'' W

33°44'20'' S 75°0'0'' W

33°43'4'' S 76°57'55'' W

33°39'57'' S 78°55'45'' W

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

OSANI

5

GERKI

RNAV 5 265° 084° 98
FL 450
FL 245

ACCO

5

RENAB

RNAV 5 265° 085° 98
FL 450
FL 245

ACCO

5

OSABO

RNAV 5 266° 085° 100
FL 450
FL 245

ACCO

5

ESEPA

RNAV 5 266° 086° 8
FL 450
FL 245

ACCO

5

UPUSI

RNAV 5 266° 086° 34
FL 450
FL 245

ACCS

5

NIDMU

RNAV 5 267° 086° 27
FL 450
FL 245

ACCS

5

KODVO

RNAV 5 263° 083° 14
FL 450
FL 245

ACCS

FL 245
RNAV 5 269° 089° 20

FL 450
5 ACCS

DCL
RMK

UT 118
TELAG

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-8.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
39°45'4'' S 72°31'27'' W

40°56'49'' S 72°54'57'' W

41°25'45'' S 73°5'31'' W

42°5'24'' S 73°32'23'' W

42°20'32'' S 73°42'49'' W

(1)
34°39'2'' S 71°24'28'' W

35°3'23'' S 70°56'41'' W

35°12'0'' S 70°30'0'' W

(1)
42°47'25'' S 72°50'14'' W

43°16'49'' S 72°58'28'' W

45°9'33'' S 73°31'21'' WESGOR

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

FL 245
MUKSO

RNAV 5 183° 002° 115
FL 450

5 ACCM
FL 245

UT 125
TEN VOR/DME

RNAV 5 183° 003° 30
FL 450

5 ACCM

CHG: Formato / Layout

ANKON

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 245
MUPAV

RNAV 5 110° 290° 24
FL 450

5 ACCS
FL 245

UT 122
EROLO

RNAV 5 315° 33
FL 450

5 ACCS

CHG: Formato / Layout

MPI VOR/DME

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
FL 245

ANPIP

RNAV 5 199° 018° 17

MON VOR/DME

RNAV 5 199° 019° 44
FL 450
FL 245

5

FL 450

NAV
TR MAG DIST 

(NM)

74RNAV 5 188°

ERUKA

RMK

UT 121

LL
(NM)

FL 450
5

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

ACCM

ACCM

ACCM

ACCM

CTLU

FL 245

FL 245
5

SARTO

RNAV 5 188° 30

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-9.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
41°25'45'' S 73°5'31'' W

41°37'0'' S 73°6'1'' W

42°21'36'' S 72°58'26'' W

43°4'19'' S 72°51'0'' W

43°23'53'' S 72°47'31'' W

44°11'23'' S 72°35'12'' W

45°21'6'' S 72°16'30'' W

45°54'47'' S 71°42'45'' W

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

BAL VOR/DME

5

REKOD

RNAV 5 315° 41
FL 450
FL 245

ACCM

5

BOGAD

RNAV 5 340° 71
FL 450
FL 245

ACCM

5

MOSBA

RNAV 5 340° 48
FL 450
FL 245

ACCM

5

KAMEK

RNAV 5 344° 20
FL 450
FL 245

ACCM

5

GENEK

RNAV 5 344° 43
FL 450
FL 245

ACCM

5

SILAS

RNAV 5 345° 45
FL 450
FL 245

ACCM

FL 245
RNAV 5 354° 11

FL 450
5 ACCM

DCL
RMK

UT 127
MON VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-10.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°31'42'' S 72°26'38'' W

28°30'0'' S 72°13'45'' W

29°36'55'' S 71°58'41'' W

30°26'55'' S 71°47'11'' W

31°6'8'' S 71°38'1'' W

31°43'19'' S 71°29'12'' W

32°57'0'' S 71°11'24'' W

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

ESNOX

RNAV 5 347° 75

DONTI

5
FL 450
FL 245

ACCS

RNAV 5 348° 38
FL 450
FL 245

5

KATOS

ACCS

RNAV 5 348° 40
FL 450
FL 245

5

XOPIR

ACCS

RNAV 5 349° 51
FL 450
FL 245

5

SIBOT

ACCS

RNAV 5 349° 68
FL 450
FL 245

5

ENLOP

ACCS

FL 245
RNAV 5 349° 59

FL 450
5 ACCO

DCL
RMK

UT 131
ATEDA

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-11.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°31'42'' S 72°26'38'' W

28°30'0'' S 72°30'9'' W

28°53'6'' S 72°31'34'' W

29°40'58'' S 72°34'32'' W

31°2'2'' S 72°39'40'' W

32°44'7'' S 72°46'20'' W

33°5'55'' S 72°47'47'' W

33°40'25'' S 72°50'7'' W

33°43'34'' S 72°50'20'' W

35°45'21'' S 72°58'50'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

CHG: Formato / Layout

CAR VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

5

DEXOT

RNAV 5 179° 358° 60
FL 450
FL 245

ACCS

5

ESEPA

RNAV 5 180° 359° 122
FL 450
FL 245

ACCS

5

PUDRO

RNAV 5 180° 360° 3
FL 450
FL 245

ACCS

5

NILTA

RNAV 5 181° 360° 34
FL 450
FL 245

ACCS

5

PULOK

RNAV 5 181° 001° 22
FL 450
FL 245

ACCS

PAKEN

RNAV 5 182° 001° 102
FL 450

5 ACCS
FL 245

5

VUTRA

RNAV 5 183° 002° 81
FL 450
FL 245

ACCS

5

5

VULOX

RNAV 5 183° 003° 48
FL 450
FL 245

ACCS

RNAV 5 183° 003° 23
FL 450
FL 245

ACCS

EKOSO
FL 245

RNAV 5 184° 003° 58
FL 450

5 ACCO

DCL
RMK

UT 134
ATEDA

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-12.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
25°26'0'' S 70°36'54'' W

27°16'46'' S 70°46'39'' W

28°15'44'' S 71°0'5'' W

29°14'52'' S 71°13'48'' W

29°42'42'' S 71°20'22'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

31°43'19'' S 71°29'12'' W

32°15'33'' S 71°29'30'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

33°39'26'' S 71°36'52'' W

34°16'58'' S 71°53'44'' W

35°49'18'' S 72°36'25'' W

DCL
RMK

UT 200
PUNSO

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 5 007° 111

FL 450
5 ACCI

FL 450
FL 245

ACCI5

DAT VOR/DME

RNAV 5 194° 013° 60

5

UPUKU

RNAV 5 193° 013° 60
FL 450
FL 245

ACCS

5

ISENO

RNAV 5 193° 012° 28
FL 450
FL 245

ACCS

5

TIMDA

RNAV 5 192° 012° 35
FL 450
FL 245

ACCS

5

TOY VOR/DME

RNAV 5 181° 360° 87
FL 450
FL 245

ACCS

FL 450
FL 245

ACCS5

ESNOX

RNAV 5 180° 360° 32

5

BUXIS

RNAV 5 180° 359° 29
FL 450
FL 245

ACCS

5

VTN VOR/DME

RNAV 5 185° 004° 55
FL 450
FL 245

ACCS

DGO VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

ACCS

ACCS

FL 245
RNAV 5 199° 018° 40

FL 450
5

5

ESOKI

RNAV 5 198° 017° 99
FL 450
FL 245

CHG: Formato / Layout

SOSTA

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-13.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
35°49'18'' S 72°36'25'' W

36°45'20'' S 73°3'11'' W

37°45'59'' S 73°5'35'' W

5

LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

RNAV 5 197° 016° 60

DCL
RMK

UT 200 (CONTINUACIÓN)
SOSTA

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
CTLU

CAR VOR/DME

RNAV 5 177° 356° 61
FL 450
FL 245

ACCS

FL 450
FL 245

ACCS

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

PANEX

5

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-14.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
18°21'0'' S 72°28'20'' W

19°41'43'' S 70°57'16'' W

20°34'16'' S 70°11'0'' W

(1)
27°46'50'' S 69°5'30'' W

28°11'11'' S 69°54'1'' W

28°30'0'' S 70°32'10'' W

29°27'9'' S 71°2'4'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

(1)
25°33'14'' S 69°24'53'' W

27°31'21'' S 69°46'33'' W

CHG: Formato / Layout

FL 245
PABOS

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

UT 276
ENTOP

RNAV 5 013° 119
FL 450

5 ACCI

CHG: Formato / Layout

TOY VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 245
KUGER

RNAV 5 206° 025° 54
FL 450

5 ACCS
FL 245

FL 450
5 ACCS

MORMI

RNAV 5 207° 026° 63

FL 245
DIMIM

RNAV 5 244° 063° 39
FL 450

5 ACCI
FL 245

UT 258
GEKAL

RNAV 5 244° 064° 49
FL 450

5 ACCI

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK

UT 210

LL
(NM)

CTLU

RNAV 5 138° 318°

ALDAX

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

LOKIR

118
FL 450

5
FL 245

ACCI

ACCI

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

RNAV 5 146° 326° 68
FL 450
FL 245

OPLES

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-15.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
17°35'22'' S 69°26'30'' W

18°22'10'' S 69°47'49'' W

19°25'42'' S 70°12'45'' W

19°59'25'' S 70°31'59'' W

20°22'21'' S 70°45'9'' W

VAGUR

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

DCL
RMK

UT 291

CTLU

RNAV 5 211° 031° 51
FL 450
FL 245

5 ACCI

ERISO

RNAV 5 208° 027° 68
FL 450
FL 245

5 ACCI

LOBAG

RNAV 5 215° 034° 38
FL 450
FL 245

5 ACCI

KIMUP

RNAV 5 214° 034° 26

CHG: Formato / Layout

IRULI

5

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

ACCI
FL 450
FL 245

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-16.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
21°52'0'' S 68°3'45'' W

22°44'12'' S 68°25'14'' W

22°57'55'' S 68°29'41'' W

23°9'7'' S 68°33'11'' W

24°46'56'' S 69°5'36'' W

25°33'14'' S 69°24'53'' W

26°4'4'' S 70°18'30'' W

(1)
23°47'47'' S 70°23'5'' W

24°47'3'' S 70°11'38'' W

26°4'4'' S 70°18'30'' W

UT 295

RNAV 5 175°

ISEKA

VADIX

60
FL 450

5
FL 245

ACCI

5 ACCIRNAV 5 189° 77
FL 450
FL 245

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

UT 293
SOTKU

RNAV 5 208° 028° 56
FL 450

5 ACCI
FL 245

MINAG

RNAV 5 203° 023° 14
FL 450

5 ACCI
FL 245

PANED

RNAV 5 203° 023° 12

FL 245

FL 450
5 ACCI

FL 450
5 ACCI

ANGAT

RNAV 5 203° 022° 102

CHG: Formato / Layout
RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

NENAT

FL 245
ENTOP

RNAV 5 242° 57
FL 450

5 ACCI
FL 245

ACCI

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

RMK
LL

(NM)
CTLU

NENAT

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

DCL

FL 245

LITUX

RNAV 5 206° 49
FL 450

5

AMDT NR 59 AIS CHILE



AIP CHILE
VOLUMEN I

ENR 3.2-17.UT
30 NOV 2023

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
25°34'51'' S 69°13'58'' W

27°16'1'' S 70°4'3'' W

28°16'17'' S 70°54'37'' W

28°30'0'' S 71°17'26'' W

(1)
27°46'43'' S 73°20'21'' W

28°30'0'' S 72°48'41'' W

28°53'6'' S 72°31'34'' W

29°36'55'' S 71°58'41'' W

30°16'35'' S 71°28'25'' W

CHG: Formato / Layout

FL 245
TOY VOR/DME

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD

FL 450
5 ACCS

SIBOT

RNAV 5 147° 48

FL 245
VULOX

RNAV 5 147° 52
FL 450

5 ACCS
FL 245

RNAV 5

TIVGU

147° 28 5 ACCS
FL 450

FL 450
SULNA

147° 51 5

UT 315

RNAV 5 ACCO
FL 245

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

FL 245

DCL
CTLU RMK

UT 296
PAGUN

RNAV 5 209° 027° 110
FL 450

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

5 ACCI

FL 245

BUVSA

RNAV 5 220° 039° 75
FL 450

5 ACCI

RMK: (1) GNSS o INS/IRS RQRD
CHG: Formato / Layout

FL 245

PUNAP

RNAV 5 238° 057° 24
FL 450

UBKON

5 ACCI

AIS CHILE AMDT NR 59



ENR 3.2-18.UT
30 NOV 2023

AIP CHILE
VOLUMEN I

IMPAR
//ODD

PAR//
EVEN

(1)
27°9'50'' S 109°24'21'' W

27°18'47'' S 108°17'47'' W

27°38'40'' S 107°13'27'' W

28°4'10'' S 105°47'36'' W

29°32'0'' S 100°0'0'' W

30°36'0'' S 95°0'0'' W

31°25'0'' S 90°0'0'' W

32°3'0'' S 85°0'0'' W

32°27'0'' S 80°0'0'' W

32°42'0'' S 75°0'0'' W

32°44'0'' S 73°0'0'' W

32°44'7'' S 72°46'20'' W

32°44'19'' S 71°29'46'' W

CHG: Formato, RMK / Layout, RMK

DCL
RMK

UT 316
IPA VOR/DME

Designador de ruta // Route Designator

/
WAYPOINT COORDENADAS

Notificación obligatoria / Notificación no obligatoria // Compulsory / Non compulsory

NAV
TR MAG DIST 

(NM)
LÍMITES VER
//VER LIMITS

LL
(NM)

CTLU

FL 245
RNAV 10 084° 263° 60

FL 600
10 ACCO

10

EROPI

RNAV 10 094° 274° 61
FL 600
FL 245

ACCO

10

USAVI

RNAV 10 094° 273° 80
FL 600
FL 245

ACCO

10

ETADI

RNAV 10 092° 269° 318
FL 600
FL 245

ACCO

10

KIDOX

RNAV 10 090° 268° 268
FL 600
FL 245

ACCO

10

VUNPA

RNAV 10 087° 266° 262
FL 600
FL 245

ACCO

10

EDSUK

RNAV 10 086° 266° 259
FL 450
FL 245

ACCO

10

NEDOM

RNAV 10 085° 266° 256
FL 450
FL 245

ACCO

10

SUGRO

RNAV 10 086° 268° 254
FL 450
FL 245

ACCO

10

OSEPI

RNAV 10 087° 268° 101
FL 450
FL 245

ACCO

10

VUSAL

RNAV 10 088° 268° 12
FL 450
FL 245

ACCO

PAKEN

VTN VOR/DME
FL 245

RNAV 10 088° 269° 65
FL 450

10 ACCS

RMK:
(1)All traffic FANS 1A must log on SCEZ for ADS-C connection. Pilots must conduct normal and 
routine communications with ATC via VHF and/or HF by the use of the published FREQ. In case 
of radio communications failures CPDLC shall be used

AMDT NR 59 AIS CHILE
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AIS-CHILE AMDT NR 59 
 

 

4. RADIOAYUDAS, SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y SERVICIOS AERONÁUTICOS 
AD CONTROLADOS Y AD CON AFIS 

AD 
STN SER ID FREQ HR SER GEO 

COORD 
OPR 
RMK 

Cúrico/ 
AD General 

Freire 
SCIC 

AFIS Curicó 
Información 126.7 MHz HR SER NO D.G.AC. 

Idioma-Language 
ES 

TEL (75) 2380353 
+56224392564 

 

ARO/AIS/ 
COM   HR SER NO 

VOR/ 
DME ICO 114.7 MHz 

CH 94X H24 345804S 
711257W 

HR SER IVNO MON-SUN 1230-FCCV. HR SER VRNO MON-SUN 1130-FCCV 

Dalcahue/ 
AD Mocopulli 

SCPQ 

TWR Chiloé Torre 118.4 MHz HR SER NO DGAC 
Idioma-Language 

ES EN GNDC Chiloé 
Control Terrestre 121.6 MHz HR SER NO 

ARO/AIS/ 
COM   HR SER NO 

Idioma-Language 
ES  

CEL +569 61735265 

VOR/DME MPI 113.3 MHz 
CH 80X H24 422032S 

734249W 472 FT 

ILS/LOC IMCI 109.9 MHz  H24 421944S 
734252W 

 

ILS CAT I 

ILS/GP   333.8 MHz 
CH 36X H24 422048S 

734253W GP 3.0º 
 

HR SER  IVNO MON-SUN 1230-2100 
HR SER VRNO MON-SUN 1130-2000 
OTHR TIBA 118.4 MHz requiere coordinación con tres (3) horas de antelación para solicitar extensión del Servicio. 
Tránsito desde y hacia AD Quemchi (SCQW), AD Tolquien (SCAH), AD Gamboa (SCST) deberá contactar con Chiloé TWR 118.4 Mhz ó 
Puerto Montt ACC 121.3 Mhz ó 128.3 Mhz. 
CTR: Desde 420739S/0735331W orbitando semicírculo 15 NM centrado en ARP 422025S/0734257W HASTA 420754S/0733151W directo 
a 423308S/0733215W orbitando semicírculo 15 NM centrado en ARP AD hasta 423506S/0734659W directo a 422840S/0734540W directo 
a 422839S/0735531W directo 420739S/0735331W. Distintivo de llamada Puerto Montt Radar 121.3 MHz Chiloé Torre 118.4 MHz GND/ 
4000 FT AMSL. Clase D. 
ATZ: Radio 5 NM centrado en 422025S/0734257W. Distintivo de llamada Chiloé Torre 118.4 MHz SFC/2000 FT AGL. 

El Salvador/ 
AD Ricardo 

García Posada 
SCES 

AFIS El Salvador 
Información 127.7 MHz HR SER NO D.G.A.C. 

Idioma-Language 
ES ARO/AIS/ 

COM   HR SER NO 

HR SER ATTN solo HR vuelo Itinerantes. OTHR HR Procedimiento TIBA 127.7MHz 

Freire/ 
AD La 

Araucanía 
SCQP 

APP Temuco Radar 119.2 MHZ  
SCDRY 128.7 MHZ HR SER NO 

D.G.A.C 
 

Idioma-Language 
ES EN 

TWR Temuco 
Torre 118.4 MHz HR TWR NO 

GNDC Temuco 
Control Terrestre 121.6 MHz HR SER NO 

ARO/AIS/ 
COM   H24 NO Idioma-Language 

ES 

VOR/DME NIA 114.0 MHz 
CH 87X H24 385422S 

723838W 

ILS CAT III-B ILS/LOC INIA 110.3 MHz H24 385446S 
723847W 

ILS/GP  335.0 MHz 
CH 40X  H24 385559S 

723921W 
HR SER IVNO 1230-2359/0000-0100. HR SER VRNO 1130-2359  
HR TWR IVNO 1240-2359/0000-0100. HR SER VRNO 1140-2359 OTHER mantener FREQ 118/,4 MHZ e irradiar PSN e intenciones. 
ATZ: Radio 5 NM centrado en ARP 385533S 723906W. GND/2000 FT AGL. 
CTR: Espacio aéreo Clase D determinado por los siguientes límites: Límites Laterales: Desde 384335S 722731W siguiendo semi-círculo 
de 15 NM de radio centrado en centro geográficos de pista (ARP) hasta 385336S 725809W luego directo a 384335S 722731W. Límite 
superior 5000 FT ALT. Límite inferior GND. 
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AMDT NR 59 AIS-CHILE 

4. RADIOAYUDAS, SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y SERVICIOS AERONÁUTICOS
AD CONTROLADOS Y AD CON AFIS 

AD 
STN SER ID FREQ HR SER GEO 

COORD 
OPR 
RMK 

Futaleufú 
AD Futaleufú 

SCFT 

AFIS Futaleufú 
Información 126.7 MHz HR SER NO D.G.A.C.

Idioma-Language
ES 

TEL +56 652486288 
CEL +56 9 61733470 

G/A/G Futaleufú 
 Radio 5454 KHz HR SER NO 

ARO/AIS/ 
COM HR SER NO 

HR SER IVNO AFIS MON-THU 1230-2130 FRI 1230-2030. SAT/SUN/HOL WO ATTN.OTHR O/R 
HR SER VRNO AFIS MON-THU 1130-2030 FRI 1130-1930. SAT/SUN/HOL WO ATTN.OTHR O/R  
Extension SER o apertura portones 2 HR BFR COOR en HR administrativo TEL 652486288 fuera de HR administrativo CEL +569 61733470 

Iquique/ 
AP Diego Aracena 

SCDA 

ACC Iquique 
Radar 

128.7 MHz N 
128.3 MHz S H24 NO 

D.G.A.C.
FREQ 128.3 MHz 
cobertura limitada bajo 
FL300,, Sector Sur de 
Calama. FREQ ALTN 
Antofagasta Radar 119.3 
MHz o Calama TWR 
118.7 MHz. 
FREQ secundaria
Antofagasta RDR 120.9 
MHz. 

Idioma-Language 
ES EN 

♦Mediante uso MSSR
Iquique Cerro Carrasco en
FREQ  122.7 MHz.

APP Iquique 
Radar 

122.7 MHz 
121.5 MHz ♦H24 NO 

TWR Iquique 
Torre 118.9 MHz H24 NO 

GNDC Iquique 
Control Terrestre 121.7 MHz H24 NO 

FSS Iquique 
Radio 127.3 MHz H24 NO Idioma-Language 

ES ARO/AIS/ 
COM H24 NO 

VOR/ 
DME IQQ 113.3 MHz 

CH 80X H24 203415S 
701059W 

VOR/DME sin INFO BTN 
RDL 015 DEG y RDL 185 
DEG 

ILS/LOC IIQQ 109.9 MHz H24 203311S 
701056W 

ILS (LLZ) ELEV 53 m (174 
FT). ILS CAT I 

ILS GP/ 
DME 

333.8 MHz 
CH 36X H24 203122S 

701046W 
ILS GP/DME ELEV  32 m 
(105 FT) nivel del terreno 

ATZ/CTR AD 2.5-6 

ACC Iquique FREQ 128.7 MHz Sector Norte: Límite desde 182100S/710203W siguiendo por LAT 182100S hasta Límite Chile-Perú y hasta 
Límite Chile Bolivia. Límite Sur: Línea W hacia el Este desde LAT 232625S/713140W directo 225313S/704808W directo a ARPOM 
225313S/703346W directo PUKTA 225307S/702239W directo VOR LOA  223001S/702239W directo ARMOS 241730S/675845W. Límite 
Oeste: desde LAT 182100S/710230W hasta 195233S/ 711105 W directo 232625S/713140W. Limite Este: Chile- Bolivia y Chile-Argentina.  
ACC Iquique FREQ 128.3 MHz Sector Sur desde LAT 283000S.  Límite Inferior FL 245 Limite Superior FL 450 
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4. RADIOAYUDAS, SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y SERVICIOS AERONÁUTICOS 
AD CONTROLADOS Y AD CON AFIS 

AD 
STN SER ID FREQ HR SER GEO 

COORD 
OPR 
RMK 

Puerto Aysén/ 
AD Cabo 1° 
Juan Román 

SCAS 

AFIS Aysén 
Información 127.0 MHz HR SER 

NO 

D.G.AC 
Idioma-Language 

ES 
TEL 672332599 Anexo 

2284 
CEL +56 9 61739293 

 

G/A/G Aysén 
Radio 5454 KHz HR SER 

ARO/AIS/ 
COM   HR SER 

HR SER IVNO SER AFIS MON-THU 1300-1700/1800-2100 FRI 1300-1700/1800-2000. SAT/SUN WO ATTN.  
HR SER VRNO SER AFIS MON-THU 1200-1600/1700-2000 FRI 1200-1600/1700-1900. SAT7SUN WO ATTN. 
HR SER IVNO ARO MON-THU 1300-2100 FRI 1300-2000. SAT/SUN/HOL WO SER. 
HR SER VRNO ARO MON-THU 1200-2000 FRI 1200-1900. SAT/SUN/HOL WO SER 
Apertura de portones SAT-SUN/HOL para MEDEVAC/HOSP COOR 04HR BFR, otras OPS COOR 24HR BFR al CEL +56 9 61739293 

Puerto Montt/ 
AP El Tepual 

SCTE 

RDR Puerto Montt 
Radar 

121.3 MHz 
128.3 MHz 
128.5 MHz 

H24 NO 
D.G.A.C 

Idioma-Language 
ES EN 

121.3 N 4245S 
128.3 S 4245S  

Puerto Montt RDR  
establece servicio ATS 
en cobertura basado en 
información 
proporcionada por MSSR 
Puerto Montt y Cerro 
Divisadero. 

TWR Puerto Montt 
Torre 

118.1 MHz 
121.5 MHz H24 NO 

 

GNDC Puerto Montt 
Control Terrestre 121.9 MHz H24 NO 

FSS Puerto Montt 126.9 MHz 
5454 KHz HJ 

 
Idioma-Language 

ES ARO/AIS/ 
COM   H24 NO 

VOR/ 
DME MON 115.7 MHz 

CH 104X H24 412545S 
730531W 

Indicador posición radar 
(RPI) 

412647S 
730531W 

ILS/LOC IMON 110.1 MHz H24 412533S 
730537W ILS CAT I 

ILS GP/DME  334.4 MHz 
CH 38X  H24 412651S 

730545W GP 3º 

ATZ/CTR AD 2.7-6 

Puerto Montt 
AD Marcel 
Marchant 

SCPF 

AFIS La Paloma 
Información 127.3 MHz HR SER 

NO 

D.G.A.C. 
Idioma-Language 

ES 
 

CEL +56 9 61745048 
ARO/AIS/ 

COM   HR SER 

HR SER IVNO  1230-2230 OTHR HR FREQ TIBA 127.3 MHZ 
HR SER VRNO 1130-2330 OTHR HR FREQ TIBA 127.3 MHZ 
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4. RADIOAYUDAS, SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y SERVICIOS AERONÁUTICOS 
AD CONTROLADOS Y AD CON AFIS 

AD 
STN SER ID FREQ HR SER GEO 

COORD 
OPR 
RMK 

Puerto Williams/ 
AD 

Guardiamarina 
Zañartu 
SCGZ 

APP Williams 
Aproximación 118.5 MHz HR SER NO 

D.G.A.C. 
Idioma-Language 

ES / EN 
 

TWR Williams 
Torre 118.5 MHz HR SER NO 

G/A/G Williams 
Radio 6649 KHz HR  SER NO 

ARO/AIS/ 
COM   HR  SER NO Idioma-Language 

ES 

DVOR/ 
DME PWL 114.9 MHz 

CH 96X H24 545546S 
673716W 

DVOR/DME: 
Restringido bajo 6000 
FT entre radiales 275 
grados a 047 grados y 
radiales 080 grados a 
los 247 grados. 

HR SER MON-THU 1130-2030 FRI 1130-1930 SAT 1130-1600. OTHR/SUN/HOL REQ CLR EN HR SER, EXC MEDEVAC 
ATZ, semicírculo  5.0 NM GND 2000FT. Centrado en COORD 545552S 673734W. 
CTR Clase D espacio aéreo definido por siguientes coordenadas: Desde limite político internacional en 671800W directo 550600S 671800W 
directo 551000S/673000W directo 551000S/683000W siguiendo arco de RDO 25 NM centrado en 550000S 675000W hasta limite político 
internacional. 
Circuito de tránsito izquierdo RWY 08. Circuito de tránsito derecho RWY 26. 
AES/FIS comprende ATZ/CTR Puerto Williams y espacio aéreo que ACC Punta Arenas delegue o solicite. 

Punta Arenas/ 
AP Presidente 
Carlos Ibáñez 

del Campo 
SCCI 

RDR Punta Arenas 
Centro  

123.9 MHz 
128.1 MHz H24 NO 

D.G.A.C. 
 

Idioma-Language 
ES EN 

TWR Punta Arenas 
Torre 118.7 MHz H24 NO 

GNDC Punta Arenas 
Control Terrestre 121.9 MHz H24 NO 

 
FSS 

Punta Arenas 
Radio 

3446 KHZ 
5481 KHZ 
6649 KHz 
10024 KHz 

H24 NO 

ARO/AIS/ 
COM   H24 NO 

Idioma-Language 
ES 

DVOR/ 
DME NAS 114.1 MHz 

CH 88X H24 530015S 
705119W 

 

ILS/LOC INAS 109.9 MHz H24 530004S 
705248W ILS CAT I 

ILS/GP NO 333.8 MHz 
36X  H24 525958S 

705017W DME 36 X GP 2.7 º 

NDB NAS 270 KHz H24 530037S 
705150W 

NDB NAS a 640m SW 
THR 01 

ATZ/CTR AD 2.8-4 
 

Quellón/ 
AD Quellón 

SCON 

AFIS Quellón 
Información 126.7 MHz HR SER 

NO 

D.G.A.C 
TEL +56 652486293  
CEL +56 9 61735294  
                

Idioma-Language 
ES 

ARO/AIS/COM   HR SER 

HR SER IVNO AFIS MON-THU 1200-2100 FRI 1200-2000. OTHR/SAT/SUN/HOL FREQ TIBA 126.7. 
HR SER VRNO AFIS MON-THU 1100-2000 FRI 1100-1900. SAT/SUN/HOL WO ATTN. 
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4. RADIOAYUDAS, SISTEMAS DE NAVEGACIÓN Y SERVICIOS AERONÁUTICOS 

AD CONTROLADOS Y AD CON AFIS 

AD 
STN SER ID FREQ HR 

SER 
GEO 

COORD 
OPR 
RMK 

Ventanas 
Radioayuda DVOR / DME VTN 113.3 MHz 

CH 80X H24 324419S 
712946W D.G.A.C. 

 
Valparaiso/ 
AD Rodelillo 

SCRD 

AFIS Valparaíso 
Información 126.7 MHz 

HR SER NO 

D.G.A.C.  
Idioma-Language 

ES 
 

CEL +56 961749601 
 

ARO/AIS/ 
COM   

HR SER  
IVNO  MON-SUN  1230-2230 
VRNO MON-SUN 1130-2330 
FUERA DE HORARIO ATTN AFIS PROCEDIMIENTO TIBA FCIA 126.7MHz 

 
Viña de Mar/ 

AD Viña del Mar 
SCVM 

TWR Viña del Mar 
Torre 118.9 MHz H24 NO 

D.G.A.C 
Idioma-Language 

ES EN 
 

APP ** Viña del Mar 
Aproximación 129.3 MHz H24  

GNDC Viña del Mar 
Control Terrestre 121.85 MHz H24 NO 

ARO/AIS/ 
COM   H24 NO 

Idioma-Language 
ES 

CEL +56 9 61750277 
Armada de Chile administra las radioayudas 

VOR/ 
DME VDM 114.9 MHz 

CH 96X H24 325643S 
712826W 

  

ILS/LOC/DME IVDM 110.7 MHz 
CH 44X H24 325639S 

712813W 
 

ILS/GP  330.2 MHz H24 325712S 
712858W GP 3,2º 

ILS/MM  75 MHz H24 325737S 
712942W 

 

SAL L 390 KHz H24 325912S 
713209W 

SAL localizado en 
prolongación RCL a 

6 km THR 05. 
 
ATZ 2000 AGL radio 5 NM. Centrado en  325659S 712843W 
OPS VFR: MNM MET DEP/ARR ACFT CEIL 450 m VIS GND 5 Km. Helicópteros VIS GND 2000 m libre de nubes y a la vista de tierra o 
agua. 
CTR 
Desde GND/MSL hasta 5500 ft de altitud: 
Desde 325123 S / 711211 W directo 331009 S / 712015 W directo 330311 S / 713243 W siguiendo arco de 1.1 NM centrado en SCRD ARP 
(330406 S / 713327 W) hasta 330352 S / 713443 W directo 331029 S / 713628 W, luego siguiendo un arco de 15 NM de radio centrado en 
SCVM ARP (325659 S / 712843 W) hasta 324225 S / 713251 W directo 324736 S / 713331 W luego siguiendo un arco de 2 NM de radio 
centrado en punto medio de la nueva pista (324749 S / 713109 W), hasta 324831 S / 712856 W directo 324213 S / 712549 W, luego 
continuando por el arco de 15 NM centrado en SCVM ARP hasta 325123 S / 711211 W. 
 
** APP SCVM, presta SER ATC, FIS y ALRS en el espacio aéreo, comprendido en el radio 23NM centrado en el VOR DME 
324419S/0712946W - 323916S/0711129W hasta punto INT DONTI 325700S/0711124W - 331604S/0711343W 
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4. AD CON MODALIDAD TIBA 

AD 
STN SER ID FREQ HR 

SER 
GEO 

COORD 
OPR 
RMK 

Colina/  
AD La Victoria de 

Chacabuco  
SCVH 

TIBA - 126.75 Mhz  NO PUB 

Lampa/  
AD Lipangui SCKL TIBA - 130.3 Mhz  NO 

PVT  
OPS Ultralivianos y 

Experimentales 
hasta 1500 Lbs. 

 
Santiago/ 

AD Municipal de 
Vitacura 
SCLC 

TIBA - 122.8 MHz  NO PUB 

El piloto al mando que opere en tierra, en vuelo o vaya a sobrevolar el Aeródromo Municipal de Vitacura deberá irradiar y 
mantener escucha en frecuencia 122,8 MHz en Modalidad TIBA.  
  
 
 
 

EXTENSIÓN DE SERVICIOS AERONÁUTICOS 

Toda extensión de los servicios aeronáuticos que sea solicitada fuera de las horas administrativas al 
Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (DASA), deberá ser coordinada para su autorización, de no 
haber contacto con éste, se deberá coordinar directamente con el aeródromo involucrado. 

DATUM GEODÉSICO 

El Datum geodésico empleado en la determinación de las coordenadas geográficas es el WGS-84. Aquellas que 
no corresponden a dicho Datum, están referidas al Datum anteriormente empleado (PSAD-56) y se identifican 
anteponiéndose un asterisco (*) 
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ZONAS PROHIBIDAS / 
PROHIBITED AREAS 

 

Identificación, nombre y límites 
laterales 

Identification, name and lateral limits 

Límite superior 
Límite inferior 

Upper limit 
Lower limit 

Observaciones 
 

Remarks 
1 2 3 

 
SC-P50 FIR SANTIAGO 
Valparaíso 
 
Círculo con radio 2NM centrado en: 
Circle radius 2 NM centred in: 
 
33 01 00 S 71 38 00 W 

3 000 FT ALT 
GND / MSL 

ARMADA DE CHILE 
FLT IFR Viña del Mar TWR 

118.9Mhz 
FLT VFR Control Molo 126.8Mhz 

H24 

 
SC-P51 FIR SANTIAGO 
Santiago 
 
Ubicada a 3 NM E Aeródromo Municipal de 
Vitacura (SCLC) en área delimitada por las 
siguientes coordenadas: 
 
33 23 02 S / 07 031 15 W 
33 23 05 S / 07 031 13 W 
33 23 07 S / 07 031 16 W 
33 23 03 S / 07 031 19 W 

3800 FT ALT 
GND H24 

SC-P55 FIR ANTOFAGASTA  
Iquique 
 
Círculo de 500M de radio centrado en las 
siguientes coordenadas: 
20 15 29,48 S 70 06 31,66 W  

2000 FT ALT 
GND 

Zona prohibida para sobrevuelo de 
aeronaves 

 

 

SC-P57 FIR SANTIAGO 
Santiago 
 
Ubicada a 0.4 NM E Parque Quinta normal en 
área delimitada por las siguientes 
coordenadas: 
 
33 26 27.4 S / 70 40 27.0 W 
33 26 34.9 S / 70 40 26.2 W 
33 26 35.5 S / 70 40 31.4 W 
33 26 28.0 S / 70 40 32.0 W 
 

3000 FT ALT 
GND 

Zona prohibida para el vuelo de 
aeronaves y RPA/RPAS 

SC-P59 FIR SANTIAGO 
Santiago 
 
Delimitada por las siguientes coordenadas: 
 
33 26 39.48" S / 70 41 9.06" W  
33 26 39.31" S / 70 41 3.45" W  
33 26 47.09" S / 70 41 3.74" W  
33 26 46.92" S / 70 41 8.78" W 
 

3000 FT ALT 
GND 

H24 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PÁGINAS VIGENTES 
CHECK LIST OF PAGES IN FORCE 

 

PARTE 3 AERODROMOS / PART 3 AERODROMES 
 

AD 0.1/#  Prefacio    No aplicable 
AD 0.2/#  Registro de Enmiendas  Ver GEN 0.2-1 
AD 0.3/#  Relación de SUP AIP  No aplicable 
AD 0.5/#  Correcciones a mano  No Aplicable 

 
AD 0 

AD 0.4-1/2 
AD 0.4-3/4 
AD 0.4-5/# 

30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 

AD 0.6-1/2 
AD 0.6-3/#  

10 AUG 2023 
10 AUG 2023 

 
AD 1 

AD 1.1-1/2 
AD 1.1-3/4 

15 AUG 2019 
12 DEC 2013 

AD 1.2-1/2 
AD 1.2-3/4 
AD 1.2-5/6 
AD 1.2-7/8 

15 AUG 2019 
17 SEP 2015 
15 AUG 2019 
16 DEC 2010 

AD 1.3-1/2 
AD 1.3-3/# 

10 AUG 2023 
11 AUG 2022 

AD 1.5-1/2 10 AUG 2023 
AD 2 

AD 2.0-1/# SCFZ 
AD 2.0-3/4 SCFZ 
AD 2.0-5/# SCFZ 
 

12 DEC 2013 
01 DEC 2022 
10 AUG 2023 

AD 2.0-1/# SCIZ 
AD 2.0-3/# SCIZ 
 

05 MAR 2015 
01 DEC 2022 

AD 2.0-1/# SCTZ 
AD 2.0-3/4 SCTZ 
AD 2.0-5/6 SCTZ 
 

12 DEC 2013 
01 DEC 2022 
30 NOV 2023 

AD 2.0-1/# SCCZ 
AD 2.0-3/4 SCCZ 
AD 2.0-5 /# SCCZ 
 

12 DEC 2013 
20 APR 2023 
30 NOV 2023 

AD 2.0-1/# SCEZ 
AD 2.0-3/4 SCEZ 
AD 2.0-5/6 SCEZ 
AD 2.0-7/8 SCEZ 

12 DEC 2013 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 

 
AD 2.1-1/2 SCFA 
AD 2.1-3/4 
AD 2.1-5/6 
AD 2.1-7/8 
AD 2.1-9/10 
AD 2.1-11/12 
 

01 DEC 2022 
10 AUG 2023 
11 AUG 2022 
20 APR 2023 
02 DEC 2021 

30 NOV 2023 / 10 AUG 2023 
 

AD 2.2-1/2 SCAR 
AD 2.2-3/4 
AD 2.2-5/6 
AD 2.2-7/8 
AD 2.2-9/# 
 

10 AUG 2023 
20 APR 2023 
01 DEC 2022 
20 APR 2023 
21 APR 2022 
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AD 2 
PAGINA / PAGE FECHA / DATE 
AD 2.4-1/2 SCIE 
AD 2.4-3/4 
AD 2.4-5/6 
AD 2.4-7/# 
AD 2.4-9/10 
AD 2.4-11/12 
AD 2.4-13/14 
 

20 APR 2023 
30 NOV 2023 
01 DEC 2022 
15 AUG 2019 
01 DEC 2022 
01 DEC 2022 
10 AUG 2023 

 
AD 2.5-1/2 SCDA 
AD 2.5-3/4 
AD 2.5-5/6 
AD 2.5-7/8 
AD 2.5-9/# 
 

10 AUG 2023 
30 NOV 2023 
20 APR 2023 
30 NOV 2023 
10 AUG 2023 

 
AD 2.6-1/2 SCIP 
AD 2.6-3/4 
AD 2.6-5/6 
AD 2.6-7/# 
AD 2.6-9/10 
AD 2.6-11/12 
 

20 APR 2023 
11 AUG 2022 
20 APR 2023 
16 AUG 2018 
11 AUG 2022 

30 NOV 2023 / 10 AUG 2023 
 

AD 2.7-1/2 SCTE 
AD 2.7-3/4 
AD 2.7-5/6 
AD 2.7-7/8 
AD 2.7-9/# 
 

10 AUG 2023 
10 AUG 2023 
02 DEC 2021 
10 AUG 2023 
10 AUG 2023 

 
AD 2.8-1/2 SCCI 
AD 2.8-3/4 
AD 2.8-5/6 
AD 2.8-7/8 
AD 2.8-9/# 
 

11 AUG 2022 
01 DEC 2022 
02 DEC 2021 
30 NOV 2023 
12 AUG 2021 

 
AD 2.9-1/2 SCEL 
AD 2.9-3/4 
AD 2.9-5/6 
AD 2.9-7/8 
AD 2.9-9/10 
AD 2.9-11/12 
AD 2.9-13/14 
AD 2.9-15/16 
AD 2.9-17/18 
AD 2.9-19/20 
AD 2.9-21/22 
AD 2.9-23/24 
 

11 AUG 2022 
22 APR 2021 
11 AUG 2022 
01 DEC 2022 
22 APR 2021 
22 APR 2021 
22 APR 2021 
11 AUG 2022 
10 AUG 2023 
20 APR 2023 

22 APR 2021 / 03 DEC 2020 
03 DEC 2020 
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AD 3 
AD 3.9.0-1/2 
AD 3.9.0-3/4 
AD 3.9.0-5/6 
AD 3.9.0-7/8 

30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.9-1.1-A/2-A 
AD 3.9-1.2-A.1/2-A.2 
AD 3.9-1.3-A/4-A 

30 NOV 2023 
30 NOV 2022 / 16 AUG 2018 

10 AUG 2023 
AD 3.9-2.1-B/# 30 NOV 2023 
AD 3.9-3.1-C/2-C 
AD 3.9-3.3-C/4-C 
AD 3.9-3.5-C/6-C 
AD 3.9-3.7-C/8-C 
AD 3.9-3.9-C/10-C 
AD 3.9-3.11-C/12-C 
AD 3.9-3.13-C/14-C 
AD 3.9-3.15-C/16-C 

30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
10 AUG 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.9-4.1-D/# 30 NOV 2023 
AD 3.9-5.1-E/2-E 30 NOV 2023 
AD 3.9-6.1-F/2-F 30 NOV 2023 
AD 3.9-8.1-H/# 01 DEC 2022 
AD 3.9-9.1-I/2-I 
AD 3.9-9.3-I/# 

10 AUG 2023 
17 AUG 2017 

AD 3.9-9.1-J/# 30 NOV 2023 
AD 3.9-10.1-L/2-L 
AD 3.9-10.3-L/4-L 
AD 3.9-10.5-L/6-L 
AD 3.9-10.7-L/8-L 

30 NOV 2023 
10 AUG 2023 
10 AUG 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.9-11.1-M/2-M 
AD 3.9-11.3-M/4.M 

10 AUG 2023 
22 APR 2021 

AD 3.9-12.1-N/# 30 NOV 2023 
AD 3.9-13.1-Ñ/# 13 AUG 2020 
AD 3.9-14.1-O/2-O   
AD 3.9-14.3-O/# 

20 APR 2023 
01 DEC 2022 

AD 3.9-15.1-P/2-P 
AD 3.9-15.3-P/4-P 
AD 3.9-15.5-P/6-P 
AD 3.9-15.7-P/8-P 
AD 3.9-15.9-P/10-P 
AD 3.9-15.11-P/12-P 

10 AUG 2023 
11 AUG 2022 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.9-16.1-Q/2-Q 30 NOV 2023 
AD 3.9-17.1-R/2-R 
AD 3.9-17.3-R/4-R 
AD 3.9-17.5-R/6-R 

20 APR 2023 
01 DEC 2022 
01 DEC 2022 

AD 3.9-18.1-S/2-S 
AD 3.9-18.3-S/4-S 
AD 3.9-18.5-S/6-S 
AD 3.9-18.7-S/8-S 

30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
10 AUG 2023 
20 APR 2023 

AD 3.9-19.1-T/2-T 
AD 3.9-19.3-T/4-T 

20 APR 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.9-20.1-V/2-V 
AD 3.9-20.3-V/4-V 
AD 3.9-20.5-V/6-V 
AD 3.9-20.7-V/# 

30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.9-21.1-Y/# 20 APR 2023 
AD 3.9-22.1-Z/# 10 AUG 2023 

 
 



AD 0.4-4 AIP-CHILE 
30 NOV 2023 VOLUMEN I 
 

AMDT NR 59 AIS-CHILE 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PÁGINAS VIGENTES 
CHECK LIST OF PAGES IN FORCE 

 
 

PARTE 3 / PART 3 
 

AD 3 

PAGINA / PAGE FECHA / DATE 

AD 3.10-0.1/0.2  
AD 3.10-0.3/# 

30 NOV 2023 
20 APR 2023 

AD 3.10-A.1/# 20 APR 2023 
AD 3.10-C.1/C.2 
AD 3.10-C.3/# 

10 AUG 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.10-F.1/# 11 AUG 2022 
AD 3.10-H.1/H.2 12 AUG 2021 
AD 3.10-I.1/# 15 AUG 2019 
AD 3.10-L.1/L.2  
AD 3.10-L.3/L.4 

30 NOV 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.10-M.1/# 30 NOV 2023 
AD 3.10-N.1/# 01 DEC 2022 
AD 3.10-O.1/# 10 AUG 2023 
AD 3.10-P.1/P.2  
AD 3.10-P.3/# 

30 NOV 2023 
10 AUG 2023 

AD 3.10-Q.1/Q.2 02 DEC 2021 
AD 3.10-R.1/# 15 AUG 2019 
AD 3.10-S.1/S.2  
AD 3.10-S.3/S.4  
AD 3.10-S.5/S.6 
AD 3.10-S.7/S.8  
AD 3.10-S.9/S.10 

10 AUG 2023 
01 DEC 2022 
30 NOV 2023 
20 APR 2023 
30 NOV 2023 

AD 3.10-T.1/T.2 20 APR 2023 
AD 3.10-V.1/# 20 APR 2023 
AD 3.10-Y.1/# 18 SEP 2014 
AD 3.10-Z.1/# 01 DEC 2022 
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VAC 
 

LUGAR / LOCATION AERÓDROMO / AERODROME FECHA / DATE 
Caldera AD Caldera/RET 01 DEC 2022 
Chile Chico AD Chile Chico/ # 20 APR 2023 
Cochrane  AD Cochrane / # 20 APR 2023 
Colina AD La Victoria de Chacabuco / # 21 APR 2022 
Colina AD Peldehue / # 01 DEC 2022 
Coyhaique AD Teniente Vidal / # 20 APR 2023 
Curacaví AD Curacaví / RET 30 NOV 2023 
Curicó AD General Freire / RET 15 AUG 2019 
El Salvador AD Ricardo García Posada /RET 30 NOV 2023 
Futaleufú AD Futaleufú/ # 30 NOV 2023 
Juan Fernández AD Robinson Crusoe / RET 30 NOV 2023 
Lampa AD Lipangui / RET                                                                                                      15 AUG 2019 
Los Andes AD San Rafael / # 11 AUG 2022 
Melinka AD Melinka / RET 10 AUG 2023 
Padre las Casas AD Maquehue / RET 10 AUG 2023 
Pucón AD Pucón / RET 01 DEC 2022 
Puerto Aysén AD Cabo 1° Juan Román / # 22 APR 2021 
Puerto Montt AD Marcel Marchant / RET 10 AUG 2023 
San Fernando AD San Fernando / # 22 APR 2021 
San Javier AD San Javier / # 15 AUG 2019 
Santiago AD Municipal de Vitacura / RET 10 AUG 2023 
Valdivia AD Las Marías / RET 20 APR 2023 

 
VAC 

 
LUGAR / LOCATION HELIPUERTO / HELIPORT FECHA / DATE 

Santiago Clínica Alemana/RET 12 AUG 2021 
Santiago Clínica Las Condes/# 16 AUG 2018 
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11.  Sistema Transpondedor 
 
11.1 El piloto al mando de una aeronave que este equipada con un Sistema Transpondedor que responda en 

modo “S” y cuente con un dispositivo de identificación de aeronave, ajustará en el FMS o en el panel de 
control del transpondedor, la identificación de la aeronave, según lo indicado en la casilla 7 del plan de 
vuelo OACI. En caso de tener menos de 7 caracteres, no se añadirán ceros, guiones o espacios entre 
caracteres ni al final.  

 
12. Aerogeneradores 
 
12.1 Precaución por montaje de 18 Aerogeneradores de 125 M HGT LOC APRX A 18 KM AL NW del AD 

Mocopulli (SCPQ), dentro del trapezoide cuyos vertices son COORD GEO: 
LAT 421608,7S LONG 735639,8W, LAT 421634,1S LONG 735655,2W  
LAT 421641,0S LONG 735618,3W, LAT 421626,7S LONG 735401,2W 
 

12.2 Precaución Torre de Medición Eólica de 120 M HGT señalizada ubicada Sector Collico, Comuna de Valdivia 
a 17.5 KM al S THR 35 de SCVD, COOR GEO 394843,07S / 730806,5W. 

 
12.3 Precaución Torre de Medición de Viento de 142 M HGT, localizados en Comuna de Purranque, Región de 

Los Lagos en las siguientes coordenadas geográficas: 405526.15S / 730744.39W 
 
12.4 Precaución Torre de Medición de Viento de 142 M HGT, localizados en Comuna de Frutillar, Región de Los 

Lagos en las siguientes coordenadas geográficas: 410919.61S / 730905.89W 
 
12.5 Precaución Torre de Medición de Viento de 122 M HGT, localizados en Comuna de Ancud, Región de Los 

Lagos en las siguientes coordenadas geográficas: 420908.09S / 734320.09W 
 
12.6 Precaución Torre de Medición de Viento de 132 M HGT, localizados en Comuna de Calbuco, Región de Los 

Lagos en las siguientes coordenadas geográficas: 413822.41S / 731258.00W, señalizada día y noche. 
 
12.7 Precaución instalación de 33 aerogeneradores de 220 M HGT, localizados a 6.42 NM al NNE del AD. 

Frutillar en un área de 4 NM centrado en las siguientes coordenadas geográficas: 410158S / 730026W. 
 
12.8 Precaución Torre de Medición de Viento de 120 M HGT, localizada a 18.53 KM al S del AD. Pichoy (SCVD) 

y a 9.32 KM al W AD. Las Marias (SCVL), Comuna de Valdivia, en las siguientes Coordenadas geográficas 
394843,07S / 730806,50W. 

 
12.9 Precaución Torre de Medición de Viento de 122 M HGT, localizada a 46.18 KM al SE AD. Las Marias 

(SCVL), Comuna de Valdivia, en las siguientes Coordenadas geográficas 400910,95S / 725733,45W. 
 
12.10 Precaución 01 Torre de Medición de Viento de 154.5 M HGT, localizada a 25 KM al W AP. El Tepual 

(SCTE), en las siguientes Coordenadas geográficas 411411.26S / 731435.92W. 
 
12.11 Precaución 01 Torre de Medición de Viento de 120 M HGT, localizada en la Comuna de Purranque, 

en las siguientes Coordenadas geográficas 405741.44S / 725850.52W. 
 
12.12 Precaución 01 Torre de Medición de Viento de 120 M HGT, localizada a 13 NM al ESE del AD. Cañal 

Bajo – Carlos Hott Siebert (SCJO), Comuna de Puyehue, en las siguientes Coordenadas geográficas 
403920S / 724624W. 

 
12.13 Precaución 02 Torres de Medición de Viento de 120 M HGT, localizada a 48.5 KM al W AP. El Tepual 

(SCTE), en las siguientes Coordenadas geográficas 412527.60S / 733606.90W – 412637.70S / 
734521.90W 
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13. Parapentes. 
 
13.1 Precaución Zona …D… actividad de Parapentes sector Mackay, Coyhaique, entre el CCCM-FCCV dentro 

de las siguientes GEO COORD: 453528S/720222W, 453718S/720136W, 453725S/715814W, 
453439S/715615W 
Instrucciones Balmaceda APP o Coyhaique Informaciones. Operadores deben coordinar inicio y término 
actividad, en cumplimiento a DAN 104 y normativa asociada. Sobrevuelo de Parapentes sobre instalaciones 
Aeronauticas de Cerro Divisadero está prohibida. Desde SFC a 6000FT AMSL. 
 

13.2 Precaución Zona …D… actividad de Parapentes sector Cerro Negro, Coyhaique, entre el CCCM-FCCV 
dentro de las siguientes GEO COORD: 453559S/720458W, 453528S/720222W, 453718S/720136W, 
453754S/720502W 
Instrucciones Balmaceda APP o Coyhaique Informaciones. Operadores deben coordinar inicio y término 
actividad, en cumplimiento a DAN 104 y normativa asociada. Sobrevuelo de Parapentes sobre instalaciones 
Aeronauticas de Cerro Divisadero está prohibida. Desde SFC a 6000FT AMSL. 

 
13.3 Precaución Zona …D… actividad de Parapentes sector Villa Jara, Coyhaique, entre el CCCM-FCCV dentro 

de las siguientes GEO COORD: 453754S/720502W, 454025S/720239W, 453718S/720136W. 
Instrucciones Balmaceda APP o Coyhaique Informaciones. Operadores deben coordinar inicio y término 
actividad, en cumplimiento a DAN 104 y normativa asociada. Sobrevuelo de Parapentes sobre instalaciones 
Aeronauticas de Cerro Divisadero está prohibida. Desde SFC a 6000FT AMSL. 
 

13.4 Precaución Zona …D… actividad de Parapentes sector El Fraile, Coyhaique, entre el CCCM-FCCV dentro 
de las siguientes GEO COORD: 453718S/720136W, 453725S/715814W, 453943S/715750W, 
454025S/720502W. 
Instrucciones Balmaceda APP o Coyhaique Informaciones. Operadores deben coordinar inicio y término 
actividad, en cumplimiento a DAN 104 y normativa asociada. Sobrevuelo de Parapentes sobre instalaciones 
Aeronauticas de Cerro Divisadero está prohibida. Desde SFC a 6000FT AMSL. 
 
 

///// 
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12.5 Precaución 2 torres de medición de viento de 120 m. HGT localizadas en COORD GEO 522643S / 

0700741W Comuna de San Gregorio, señalizada día y noche. 
 
12.6 Precaución torre de medición de viento de 121.035 m. HGT localizadas en COORD GEO 524112.87S / 

0704412.75W a 36.4 Km al norte del AP. Carlos Ibáñez del Campo, señalizada día y noche. 
 
12.7 Precaución torre de medición de viento de 121.035 m. HGT localizadas en COORD GEO 525134.42S / 

0710336.40W a 21.2 Km. Al norweste del AP. Carlos Ibáñez del Campo, señalizada día y noche. 
 

12.8 Precaución torre de medición de viento de 121.035 m. HGT localizadas en COORD GEO 525716.15S / 
0710359.61W a 13.8 Km al norweste del AP. Carlos Ibáñez del Campo, señalizada día y noche. 

 
12.9 Precaución torre de medición de viento de 102.5 m. HGT localizada en COORD GEO 521406.65S / 

0693003.00W Comuna de San Gregorio. 
 
12.10 Precaución 03 torres de medición de viento de 120.87 m. HGT localizada en COORD GEO 

520435.08S / 703809.9W, 521500.72S / 704306.51W y 520922.99S/ 704110.26W en la Comuna de 
San Gregorio. 
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FIR SANTIAGO 
SANTIAGO FIR 

 
1. Vuelos IFR/VFR 

 

1.1. Todos los vuelos IFR/VFR, que vayan a cruzar la frontera Chilena, deberán previamente presentar FPL. Los 
vuelos VFR no se permitirán por sobre FL195. 
 

1.2. Todos los vuelos con STS/HOSP o MEDEVAC deben colocar obligatoriamente en el casillero 18 del FPL en 
NR de AOC (Certificado de Operador Aéreo). 

 
2. Espacio aéreo 

 

2.1. Se establece dentro del espacio aéreo, indicados en los párrafos siguientes, los vuelos VFR que vayan a 
ingresar a los mismos deberán dar cumplimiento al requisito que se indica: uso obligatorio del respondedor 
(SSR). 

 

2.2. a) Espacio Aéreo Clase C desde las inmediaciones del ex Outer Marker (OM) del ILS y hasta 
aproximadamente 5 NM hacia el N definidos por coordenadas geográficas: 

33 12 30 S 70 50 17 W 
33 12 30 S 70 44 50 W 
33 18 03 S 70 45 02 W  
33 18 03 S 70 49 25 W  
Límite Inferior GND 
Límite superior 5000 FT ALT 
 

b) Espacio Aéreo Clase C desde el límite N del Espacio Clase C indicado en el pto a) anterior, hasta 
aproximadamente 6.3 NM hacia el N, definido por coordenadas geográficas 
33 06 14 S 70 51 16 W 
33 06 14 S 70 44 36 W  
33 12 30 S 70 44 50 W 
33 12 30 S 70 50 17 W 
Límite Inferior 3500 FT 
Límite Superior 5000 FT  ALT. 

 

2.3. Espacio Aéreo Clase C entre el sector Tabón y Talagante, delimitado por las siguientes coordenadas 
geográficas: 

32 55 51 S 70 44 20 W 
33 37 25 S 70 45 08 W 
33 42 22 S 70 58 08 W 
32 55 51 S 70 53 03 W 

Límite Inferior Al N de Latitud 33 06 14 S: 7500 FT ALT 
                       Al S de Latitud 33 06 14 S: 5000 FT ALT 
Límite Superior FL 195. 
  

2.4. Espacio Aéreo Clase C al norte del sector Tabón, límite inferior FL90, límite superior FL195, siguientes 
coordenadas: 

32 36 00 S 70 34 00 W 
33 00 00 S 70 35 00 W 
33 00 00 S 70 44 15 W 
32 55 51 S 70 44 20 W 
32 55 51 S 70 56 00 W 
32 36 00 S 71 03 00 W 

 

2.5. Espacio Aéreo Clase C al sur del AP Arturo Merino Benítez, límite inferior GND, límite superior  5 000 FT de 
altitud, siguientes coordenadas: 
33 28 48S 70 49 25W 
33 28 48S 70 45 02W 
33 37 13S 70 45 00W 
33 42 10S 70 58 00W 
33 38 08S 70 58 08W 
33 35 13S 70 49 10W 
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2.6. Espacio Aéreo Clase C al sur del sector Talagante, límite inferior FL100, límite superior FL195, siguientes 
coordenadas: 
33 37 25 S 70 45 08 W 
33 37 25 S 70 42 00 W 
34 10 00 S 70 42 00 W 
34 03 00 S 71 22 00 W 
33 2 22 S 70 58 08 W 

 
3 Establece circulación de tráfico 

 
3.1 Establécese siguiente circulación general de tráfico:  

Hacia el sur, utilizarán rutas ATS sector Este, hacia el norte utilizarán rutas ATS sector Weste. Instrucciones 
ACC Santiago frecuencia 126.3 MHz, APP Concepción frecuencia 119.9MHz, APP Temuco frecuencia 120.7 
MHz, ACC Puerto Montt frecuencia 128.5 y 128.3 MHz. 

 
3.2 Establécese siguiente circulación general de tráfico desde el norte: 

Desde el norte hacia TMA Santiago se utilizarán AWY UW204/AWY UL309 directo VOR/DME TBN. En AWY 
UL 780 procederán desde SULNA INT directo VOR/DME TOY. Tráfico a partir del VOR /DME TOY interceptara 
AWY UW208 hacia VOR /DME TBN, se excluye AWY UL 401. Instrucciones ACC Santiago frecuencia 
128.1/128.3/128.7 MHz. 

 
3.3 Establécese siguiente circulación general de tráfico hacia el norte:  

Tráfico saliendo desde el TMA Santiago hacia el norte las aeronaves procederán vía SABLA INT directo a 
VOR/DME TOY ó VOR/DME VENTANAS directo ASALO INT TR MAG 018 grados, distancia 164 NM, según 
autorización ACC Santiago frecuencia 128.1/128.3/128.7 MHz. 

 
4 Comunicaciones 

 
4.1 Aeronaves con FPL VFR que se encuentren dentro de un radio de 10 NM de un aeródromo AFIS, deberán 

mantener escucha, notificar posición e información de tráfico en la frecuencia adecuada del aeródromo. 
 

4.2 Santiago Control Oceánico Freq. HF cobertura limitada dentro del FIR SCIZ y FIR SCFZ, FANS 1/A Login de 
acceso SCEZ, Alternativa Santiago Control Oceánico TEL SAT 00881652415790 

 
4.3 ACFT con FPL VFR que sobrevuelen Angostura con rumbo S entre FL045 y FL095 contactar FREQ 

127.5 MHZ Santiago Radio y ACFT con FPL VFR a FL045 o inferior contactar FREQ 126.65 MHZ 
Rancagua TWR. ACFT con rumbo N en sector Angostura contactar FREQ 122.4 MHZ Santiago 
Informaciones. 

 
5 Uso de Sistema GPS 
 
5.1 Se autoriza el uso del Sistema GPS como medio Primario de Navegación en las rutas RNAV, en la ruta 

oceánica UL 348, de acuerdo a lo dispuesto en el DAP 06-13 de fecha 01 Julio de 1997, para aquellas 
aeronaves que cumplan con los requisitos establecidos, se deberá insertar la letra zeta (Z) en la Casilla 10 y 
NV/GPS en la Casilla 18 del Formulario de Plan de Vuelo. 

 
6 Prohíbase viraje en 180 grados en pista 

 
6.1 No se permite en aeródromos públicos a las aeronaves de peso total de 25.000 kg o superior, ejecutar virajes 

de 180 grados en pista de 45 metros de ancho o menos. Estos virajes deberán realizarse en los lugares 
preestablecidos para tal efecto. En aquellos aeródromos que no cuenten con un área preparada para estos 
giros, las aeronaves los realizarán sólo en los umbrales de pista. Solo en casos de emergencia y/o debidamente 
calificados, la mencionada maniobra será autorizada por el ATC. 
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7 Área de actividad de patrullaje y rescate marítimo 
 

7.1 La Armada de Chile entre el 15 de Diciembre y el 15 de Marzo de cada año realizará actividades de patrullaje y 
rescate marítimo desde GND hasta 1.000 FT MSL y 1.000 FT GND, en los sectores comprendidos entre Arica y 
Quellón hasta 2 NM mar adentro y en las playas lacustres entre el Lago Vichuquén hasta el Lago Yelcho 
respectivamente. Coordinación en la frecuencia 118.2 MHz modalidad TIBA 

8 Sistema de Anticolisión y Alerta de Aeronaves (TCAS) 
 

8.1 Los pilotos deberán asegurarse que sus respondedores permanezcan en funcionamiento constante durante 
todo el vuelo que se desarrolla en el espacio aéreo de jurisdicción de Chile 

 
9 Sistema Transpondedor 

 
9.1 El piloto al mando de una aeronave que este equipada con un Sistema Transpondedor que responda en modo 

“S” y cuente con un dispositivo de identificación de aeronave, ajustará en el FMS o en el panel de control del 
transpondedor, la identificación de la aeronave, según lo indicado en la casilla 7 del plan de vuelo OACI. En 
caso de tener menos de 7 caracteres, no se añadirán ceros, guiones o espacios entre caracteres ni al final. 

 
10 Aerogeneradores 

 
10.1 Precaución por montaje de 50 aerogeneradores de 130.5 metros de altura a emplazarse aproximado a 47 

kilómetros al suroeste de Ovalle, borde costero de acuerdo a las siguientes coordenadas: 
1) 30 36 47,981 S / 71 42 10,206 W 
2) 30 36 48,503 S / 71 42 17,813 W 
3) 30 36 33,674 S / 71 41 58,805 W 
4) 30 36 33,282 S /71 42 06,581 W 
5) 30 36 33,026 S / 71 42 14,159 W 
6) 30 36 31,073 S / 71 42 21,794 W 
7) 30 36 18,918 S / 71 41 59,575 W 
8) 30 36 18,558 S / 71 42 07,211 W 
9) 30 36 18,238 S / 71 42 14,900 W 
10) 30 36 17,914 S / 71 42 22,590 W 
11) 30 36 19,804 S / 71 42 30,366 W 
12) 30 36 04,126 S / 71 41 58,945 W 
13 30 36 03,805 S / 71 42 06,552 W 
14) 30 36 03,413 S / 71 42 14,378 W 
15) 30 36 03,089 S / 71 42 22,126 W 
16) 30 36 02,830 S / 71 42 29,786 W 
17) 30 36 02,444 S / 71 42 37,480 W 
18) 30 35 49,247 S / 71 42 02,459 W 
19) 30 35 48,246 S / 71 42 10,094 W 
20) 30 35 48,574 S / 71 42 17,676 W 
21) 30 35 47,666 S / 71 42 25,337 W 
22) 30 35 48,966 S / 71 42 33,109 W 
23) 30 35 35,178 S / 71 41 58,092 W 
24) 30 35 34,854 S / 71 42 05,782 W 
25) 30 35 34,408 S / 71 42 13,417 W 

26) 30 35 14,996 S / 71 42 52,872 W 
27) 30 35 14,316 S / 71 42 00,565 W 
28) 30 35 13,830 S / 71 42 08,201 W 
29) 30 35 13,672 S / 71 42 15,890 W 
30) 30 35 14,525 S / 71 42 23,414 W 
31) 30 34 59,376 S / 71 41 55,979 W 
32) 30 34 59,416 S / 71 42 03,640 W  
33) 30 34 45,383 S / 71 41 52,984 W 
34) 30 34 45,052 S / 71 42 00,893 W  
35) 30 34 44,893 S / 71 42 08,640 W 
36) 30 34 44,414 S / 71 42 16,276 W 
37) 30 34 32,117 S / 71 41 55,594 W 
38) 30 34 29,975 S / 71 42 03,146 W 
39) 30 34 29,849 S / 71 42 10,865 W 
40) 30 34 11,165 S / 71 41 49,524 W  
41) 30 34 08,936 S / 71 41 56,965 W 
42) 30 34 06,539 S / 71 42 04,601 W 
43) 30 33 50,436 S / 71 41 48,671 W 
44) 30 33 49,270 S / 71 41 56,360 W  
45) 30 33 33,167 S / 71 41 32,989 W 
46) 30 33 32,000 S / 71 41 40,708 W 
47) 30 33 16,085 S / 71 41 33,072 W 
48) 30 33 14,141 S / 71 41 40,650 W 
49) 30 33 12,553 S / 71 41 48,203 W 
50) 30 33 10,901 S / 71 41 55,979 W 

 
10.2 Precaución por montaje de 03 aerogeneradores de 177 m. de altura localizados a19.8 kms. al S del Ad. 

María Dolores, Los Ángeles (SCGE) y a 7 Kms. Al E del Ad. Del Bio-Bio, Negrete (SCBB) de acuerdo a las 
siguientes coordenadas: 
37 35 21 S / 72 25 26 W. - 37 35 22 S / 72 25 12 W. - 37 35 22 S / 72 24 58 W. 
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10.3 Precaución por montaje de 03 aerogeneradores de 200 m. de altura localizados a 18.5 kms. al NW del Ad. 
María Dolores, Los Ángeles (SCGE) de acuerdo a las siguientes coordenadas: 
1) 37 16 13.98 S / 72 33 30.62 W. 
2) 37 16 11.70 S / 72 33 17.91 W. 
3) 37 16 11.89 S / 72 33 05.04 W. 

 
10.4 Precaución OBST INSTL PARQUE EOLICO SAN JUAN DE ACEITUNO. 56 turbinas eólicas montadas en 

torres de 150M HGT LOC AT 60KM S del puerto de HUASCO, comuna de Freirina, provincia de Vallenar, III 
región Atacama. Dentro de las siguientes COORD GEO:  
28 51 51 S / 71 29 24 W - 28 52 15 S / 71 27 52 W 
28 3 42 S / 71 26 05 W - 28 54 02 S / 71 26 39 W 

28 54 04 S / 71 28 08 W 
 

10.5 Precaución 32 Aerogeneradores de 206.5 M HGT, ubicados en Comuna de Renaico, 11 NM NE Angol y a 22 
NM SW de Los Angeles. Rdo 3NM (37 44 S / 72 33 W). Dentro de las NEXT GEO COORD: 
37 42 29 S / 72 36 22 W - 37 42 39 S / 72 29 57 W - 37 45 36 S / 72 29 57 W 
37 46 12 S / 72 34 48 W – 37 44 41 S / 72 36 54 W  
 

10.6 Precaución 9 Aerogeneradores  130 M HGT ubicados a 11 KM NE AD Litueche y a 12 KM NW AD Costa Del 
Sol a AD Rapelhuapi en las NEXT GEO COORD: 
340239.48S/713635.34W - 340241.23S/713643.19W - 340237.19S/713625.79W 
340240.51S/713655.72W - 340242.22S/713705.48W - 340242.59S/713717.07W 
340223.77S/713740.94W - 340247.16S/713730.75W - 340220.82S/713727.05W 
 

10.7 Precaución 23 aerogeneradores 219.5 M HGT ubicados en la Comuna de Mulchén, Región del Bío-Bío a 
25,65 KM al SW del AD. María Dolores y a 22,15 KM al NE del AD. Los Confines, señalizados día y noche, 
en el polígono demarcado por los aerogeneradores ubicados en las siguientes coordenadas geográficas: 
374158.82 S / 722809.82 W   374043.25 S / 722840.47 W 
373925.09 S / 722911.84 W   373838.51 S / 722859.86 W 
373843.39 S / 722858.59 W   373951.22 S / 722646.46 W 
374052.36 S / 722620.56 W   374158.82 S / 722809.82 W 
 

10.8 Precaución obstáculos de 127 M HGT por Parque Eólico en un RDO de 5 NM en las siguientes coordenadas 
geográficas: 2854S07125W - 2857S07125W - 2854S07129W - 2857S07129W. 

 
10.9 Precaución 18 mástiles de viento de 220 M. HGT, localizados a 8.4 NM (15.5 KM) al SW del Ad. María 

Dolores, en el polígono demarcado por las siguientes coordenadas geográficas: 
372929.18S / 723339.39W    373330.92S / 723117.96W 
373353.70S / 723513.32W    372929.18S / 723339.39W 
 

10.10 Precaución 14 Aerogeneradores de 219.5 M. HGT ubicados en la Comuna de Los Ángeles, Región del Bío-
Bío, a 9,3 KM al S del AD. María Dolores, ubicados en las siguientes Coordenadas geográficas: 
372849.14S / 722929.65W    372848.87S / 722917.00W 
372848.93S / 722905.89W    372951.16S / 722936.82W 
373001.77S / 722843.61W    372934.87S / 722817.81W 
372914.92S / 722737.04W    372915.08S / 722724.86W 
372955.15S / 722752.13W    372952.73S / 722736.25W 
373152.11S / 722824.38W    373207.18S / 722753.44W 
373217.52S / 722827.80W    373252.34S / 722810.20W 
 

10.11 Precaución 14 Aerogeneradores de 215 M. HGT ubicados en la Comuna de Los Ángeles, Región del Bío.Bío, 
a 13 KM al SW del AD. María Dolores (SCGE), en las siguientes Coordenadas geográficas: 
Aerogenerador 1 3731'3,81S / 7223'33,75W   Aerogenerador 8 3731'33.98S / 7223'26.38W 
Aerogenerador 2 3731'3.99S / 7223'21.12W  Aerogenerador 9 3731'35.59S / 7223'38.91W 
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Aerogenerador 3 3731'3.74S / 7223'8.50W  Aerogenerador 10 3731'37.71S / 7223'51.47W 
Aerogenerador 4 3731'8.05S / 7222'50.96W  Aerogenerador 11 3731'31.96S / 7224'4.29W 
Aerogenerador 5 3731'20.83S / 7222'38.82W  Aerogenerador 12 3731'32.85S / 7224'16.85W 
Aerogenerador 6 3731'31.38S / 7223'1.26W  Aerogenerador 13 3731'35.76S / 7224'29.33W 
Aerogenerador 7 3731'31.40S / 7223'13.85W  Aerogenerador 14 3731'4.22S / 7223'46.32W 
 

10.12 Precaución 29 Aerogeneradores de 185.5 M. HGT ubicados a 9.6 Km. al N de Punta Gaviota, Freirina, en un 
Radio de 3,15 NM centrado en las coordenadas geográficas 28°56’41.06” S / 071° 28’ 22.17” W.  

 
10.13  Precaución Parque Eólico Canela, 51 Aerogeneradores de 118 M. HGT ubicados en la Comuna de Canela, 

en un RDO de 3 NM. Centrado en COORD GEO: 311740.82S / 0713656.34W. 
  

11 Precauciones 
 

11.1 Precaución cable 70M altura que atraviesa río Molina (332230S/702250 W) a 2 km SE del sector La Ermita. 
 
11.2 Precaución por línea de transmisión eléctrica de 200 kilovatios entre subestación Polpaico y subestación 

Minera Andina, trazado de 67 km pasando por el Valle Central, Precordillera y Cordillera Andina con altitudes 
de 1500 a 3800 m AMSL. Altura de las torres 35 m. Señalizados los tramos que cruza la Ruta caminera 5, 
Ruta caminera G15, Estero Colina y subestación Minera Andina. 

 
11.3 Precaución debido a torre de medición de viento de 50M altura, localizada en COORD GEO 290252S  

704059W en cerro las campanas 61 KM W de AD TRES QUEBRADAS (SCTQ). 
 

11.4 Precaución vuelos hacia/desde HLP públicos, privados, militares debido a posible actividad RPA bajo 400 ft. 
 

11.5 Precaución por instalación de Torres de 60 a 80 M. HGT y cableado eléctrico en el Polígono con las 
siguientes coordenadas geográficas: 
330507.53S/705449.03W - 330820.35S/705728.34W - 330731.16S/710926.91W - 33 0355.50S/710744.19W 
 

11.6 Precaución por instalación de Torres de 60 a 80 M. HGT y cableado eléctrico en el Polígono con las 
siguientes coordenadas geográficas: 
330731.16S/710926.91W - 330355.50 S/710744.19W - 325430.85S/712240.78W - 325553.69 S/712529.38W 
 

11.7 Precaución depósito de productos químicos en sector a 4.3 NM al SSE del Ad. La Victoria de Chacabuco 
(SCVH), RDO 0.1 NM centrado en las siguientes coordenadas 330650S/704004W, de GND a 3000FT AGL. 

  
11.8 Precaución por torre de medición de viento de 121 M. HGT, localizada en la Comuna de Los Ángeles, en las 

siguientes coordenadas geográficas: 373326.46S/722050.28W. 
 

11.9 Precaución por torre de medición de viento de 131 M. HGT, localizada aproximadamente a 8.4 NM (14.8 KM) 
al NE del AD. Los Confines de Angol en las siguientes coordenadas geográficas: 374507.70S / 723150.34W. 
 

11.10 Precaución por antena de 122 M. HGT, localizada en la Comuna de Negrete, Región del Bío-Bío, en las 
siguientes coordenadas geográficas: 373347.15S / 723804.55W. 
 

11.11 Precaución torre medición de viento de 142 M. HGT localizada en la siguiente coordenada geográfica: 
361907.076S / 715755.92W. 
 

11.12 Precaución torre medición de viento de 122 M. HGT localizada a 20 KM NE del Ad. María Dolores (SCGE), 
Comuna de Los Ángeles, en la siguiente coordenada geográfica: 371400.97S / 722102.80W. 
 

11.13 Precaución torre medición de viento de 122 M. HGT localizada a 4.3 KM S del Ad. Biobío (SCBB), Comuna 
de Negrete, en la siguiente coordenada geográfica: 373734.25S / 722947.94W. 

 
11.14 Precaución torre medición de viento de 120 M. HGT localizada a 18.8 KM SE del Ad. Huayanay (SCOY), 

Comuna de Ovalle, en la siguiente coordenada geográfica: 303241.51S / 714102.49W. 
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11.15 Precaución torre medición de viento de 122 M. HGT localizada a 11.8 KM SW del Ad. BioBio (SCBB), 

Comuna de Negrete, en la siguiente coordenada geográfica: 373823.31S / 723721.18W. 
 

11.16 Precaución torre medición de viento de 102 M. HGT localizada a 35 KM SE del Ad. María Dolores (SCGE), 
Comuna de Los Ángeles, en la siguiente coordenada geográfica: 374207.38S / 721802.98W. 

 
11.17 Precaución torre medición de viento de 100 M. HGT localizada a 10.6 KM N del Ad. Los Confines (SCGO), 

Comuna de Renaico, en la siguiente coordenada geográfica: 374154.59S / 724133.53W. 
 

11.18 Precaución torre medición de viento de 122 M. HGT localizada a 22 KM NW del Ad. María Dolores (SCGE), 
Comuna de Los Ángeles, en la siguiente coordenada geográfica: 371246.34S / 722958.33W. 
 

11.19 Precaución torre medición de viento de 122 M. HGT localizada a 15 KM NW del Ad. María Dolores (SCGE), 
Comuna de Los Ángeles, en la siguiente coordenada geográfica: 372151.04S / 723521.65W. 

 
11.20 Precaución torre medición de viento de 120 M. HGT localizada a 17.4 KM SE del Ad. Huayanay (SCOY), 

Comuna de Ovalle, en la siguiente coordenada geográfica: 303246.56S / 713935.30W 
 

11.21 Precaución torre medición de viento de 100 M. HGT localizada a 8.3 KM N del Ad. Los Confines (SCGO), 
Comuna de Renaico, en la siguiente coordenada geográfica: 374248.56S / 724048.12W. 

 
11.22 Precaución torre faro de 142 M. HGT localizada a 30 KM NW del Ad. Bernardo O’Higgins (SCCH), Comuna 

de San Carlos, en la siguiente coordenada geográfica: 361907.07S / 715755.92W. 
 

11.23 Precaución 2 torres medición de viento de 147.5 M. HGT en las siguientes coordenadas geográficas: 
TWR 1 372923.55S / 723335.47W a 7.5 NM SW del AD María Dolores (SCGE). 
TWR 2 373355.50S / 723404.67W a 3.3 NM S del AD Biobío (SCBB) 
 

11.24 Precaución antena 33 M HGT sin señalización nocturna ubicada en Collipulli en las siguientes coordenadas 
geográficas: 375704.1S / 0722646.29W. 

 
11.25 Precaución por obstáculos de Torres de líneas eléctricas de 194 FT HGT, localizadas 3.8 KM al E THR 27 

AD SCAB, a 3.6 KM al N de THR 08 del AD SCMP a 3.8 KM al NW AD SCMP y a 3.5 KM al NW AD SCME, 
dentro del área delimitada por las coordenadas geográficas: 
334106.85S/712137.11W - 333044.20S/710001.33W - 333431.25S/705517.75W - 334106.85S/712137.11W 
La estructura más significativa está ubicada dentro del área sobre un cerro en las coordenadas geográficas 
333737,27S / 710334,99W, con una elevación de 2880FT AMSL, sin señalización. 

 
11.26 Precaución por obstáculo de Líneas eléctricas cruzando a 3000 FT de N-S sector quebrada Maitencillo, 

ubicada a 22 NM al SW de Vallenar en COORD GEO 284046S / 0710133W. 
 

11.27 Precaución obstáculo antena de 45 M. HGT a 19.9 KM al N desde AD. Angol sin señalización nocturna, en 
COORD GEO 373721.7S / 0723658W. 

 
11.28 Precaución obstáculo 02 Torres de medición de viento de 142.5 M. HGT localizadas en la Comuna de Ovalle 

en las COORD GEO: 305501.07S / 713849.23W y 305645.15S / 713924.2W. 
 

11.29 Precaución 01 antena medición de viento de 154.5 M. HGT, a 9.5 KM al E de la Comuna de Quirihue en 
las siguientes coordenadas geográficas: 361421.5S/723816.39W. 

 
11.30 Precaución 01 antena medición de viento de 154.5 M. HGT, a 10.5 KM al N de la Comuna de Mulchén 

en las siguientes coordenadas geográficas: 373833.08S/721811.71W. 
 
11.31 Precaución 01 antena medición de viento de 145 M. HGT, a 10.5 KM al SE de la Comuna de El Carmen 

en las siguientes coordenadas geográficas: 365908.98S/715814.07W. 
 

11.32 Precaución 01 antena medición de viento de 154.5 M. HGT, en la Comuna de Mulchén en las 
siguientes coordenadas geográficas: 374121.32S/722013.97W. 

 
11.33 Precaución 01 antena medición de viento de 123 M. HGT, a 3 KM al NE de la Comuna de Pemuco en 

las siguientes coordenadas geográficas: 365730.46S/720720.21W. 
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SCFA AD 2.21 PROCEDIMIENTO DE ATENUACION DEL RUIDO 
NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Por motivos de seguridad y contaminación acústica, no se autorizan pruebas de motores a máxima 
potencia en plataforma. El lugar designado para la prueba de motores y aeronaves amenazadas se 
ubica en el extremo Sur de TWY ALFA en las siguientes coordenadas: 
232716,26 S 0702641,77 W 
232717,83 S 0702641,95 W 
232718,68 S 0702640,75 W 
232718,80 S 0702639,15 W 
232716,62 S 0702638,84 W 
RSTG: 76 F/A/X/T 
AVBL PPR Instrucciones GNDC Antofagasta 121. 9 MHZ y/o TWR Antofagasta 118.1 MHz. 
 

SCFA AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO 
FLIGHT PROCEDURES 

 NO 
 

SCFA AD 2.23 INFORMACION ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION 
• Calle de rodaje BRAVO (Superficie Mixta) : 160 x 23 m. PCN 76 F/A/X/T. 
• Calle de rodaje CHARLIE (Superficie Mixta) : 160 x 23 m. PCN 76 F/A/X/T. 
• Calle de rodaje DELTA (Superficie Mixta) : 160 x 30 m. PCN 76 F/A/X/T. 
• Calle de rodaje ECHO (Superficie Mixta) : 160 x 23 m. PCN 76 F/A/X/T. 
• Calle de rodaje KILO (Superficie Mixta) : 250 x 23 m. PCN 76 F/A/X/T. 
• Calle de rodaje NOVEMBER (Superficie de Concreto) : 250 x 23 m PCN 76 R/B/W/T. 
• Calle de rodaje SIERRA (Superficie de Concreto) : 95 x 23 m PCN 76 R/B/W/T. 
• Calle de rodaje / salida rápida TWY GOLF (Superficie ASPH): 310 x 23 m PCN 76 F/A/X/T. Luces TEDL, 
Marcas de Eje, Borde, Punto espera y señales de TWY. 
• Plataforma aviación General (Superficie de Hormigón) : 100 x 60 m. Resistencia 15 toneladas. 
• CTN en trayectoria de aproximación RWY 01 por concentración de aves de gran tamaño, del tipo 
Catartes Aura (Jote o Gallinazo) principalmente en sector borde costero y en ocasiones hasta 5 NM hacia 
el norte GND/2500FT y CTN en trayectoria de Aproximación RWY 01/19 por concentración de aves de 
tamaño mediano. Instrucciones Antofagasta Torre 118.1 MHz, Antofagasta GNDC 121.9 MHz ó 
Antofagasta APP 120.9 Mhz / 119.3 MHz. 
• Están prohibidos los remolques en simultáneo de aeronaves desde estacionamientos contiguos en 
plataforma comercial. 
• Vuelos STS HOSP/MEDEVAC, operador aéreo o piloto deberá coordinar el ingreso del vehículo 

ambulancia al AP. Andrés Sabella relacionado con su operación con al menos 2 horas de anticipación 
enviando email a coordinacionavsecanf@dgac.gob.cl o telefónicamente al +56961742823. 

 

SCFA AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AERÓDROMO 
AERODROME CHARTS 

AIP VOLUMEN I 
Plano de obstáculos de aeródromo OACI Tipo “A” AD 2.1.12 
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SCIE AD 2.8 PLATAFORMA, CALLE DE RODAJE Y PUNTOS / POSICIONES  VERIFICACION 
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA 

1 Superficie y resistencia de la plataforma 
Apron, surface and strength 

SFC   :  Hormigón armado 
RSTG:  PCN 55 R/B/W/T 

2 
Anchura, superficie y resistencia de las calles de 
rodaje 
Taxiway width, surface and strength 

TWY ALFA Paralela a RWY 02/20 por el sur conecta con THR 02 y por el 
norte situada a 300M al sur THR 20. WID 30M SFC ASPH, PCN 42 F/A/X/T 
TWY BRAVO, TWY CHARLIE: WID 23 M SFC ASPH PCN 38 F/B/X/T 
TWY ECO Ubicada a la entrada APN P, WID 23 M SFC ASPH PCN 
49F/A/W/T 
TWY GOLF Ubicada a 310M N THR 02 perpendicular a RWY 02/20, WID 
23 M SFC ASPH PCN 49F/A/W/T 
TWY HOTEL Ubicada paralela al N TWY ECO, SFC ASPH 350 x 23 m, 
capacidad disponible ACFT 4D, TWY señalizada y LGT Eje TWY. 
TWY INDIA Ubicada paralela al E TWY ALFA y al N APN PAPA, SFC ASPH 
90 x 23 m, capacidad disponible ACFT 4D, TWY señalizada y LGT Eje 
TWY. 

3 
Emplazamiento y elevación del punto de 
verificación de altímetro 
Altimeter checkpoint location and elevation 

NO 

4 Puntos de verificación VOR/INS 
VOR/INS checkpoints 

VOR: YES 
INS  : NO 

5 Observaciones/Remarks Ninguna / None 
 

SCIE    AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES 
SURFACE  MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 

1 

Uso de signos ID en los puestos de aeronaves 
Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual de 
atraque y estacionamiento de los puestos de 
aeronaves 
Use of aircraft stand ID signs, TWY guidance lines 
and visual docking/parking guidance system of 
aircraft stands 

Señales de guía para el rodaje, ingreso a 
estacionamiento y puestos de 
estacionamientos de aeronaves. 

2 Señales y LGT de RWY y TWY 
TWY/RWY markings and LGT 

SGL RWY: designadores  RWY, eje, borde, zona 
toma contacto, punto de visada, letreros. 
SGL TWY: TCLL ALFA,BRAVO,CHARLIE,ECO,GOLF 
LGT RWY 02: ALSF-2, REDL, PAPI 3.0º. 
LGT RWY 20: REDL REIL, PAPI 3.0º. 

3 Barras de parada/Stops bars YES 
4 Observaciones/Remarks Ninguna/None 

 

SCIE AD 2.10 OBSTÁCULO DEL AERÓDROMO 
AERODROME OBSTACLES 

En las áreas de aproximación/TKOF 
In approach/TKOF areas 

En el área de circuito y en el AD 
In circling area and at aerodrome 

Observaciones 
Remarks 

1 2 3 
Tipo de obstáculo/Elevación 

Obstacle type Elevation 
Tipo de obstáculo/Elevación 

Obstacle type/Elevation 
Observaciones 

Remarks 
RWY/área 
afectada 
RWY/area 
affected 

Señales y LGT 
 

Markings/LGT 

COORD 
GEO 

RWY/área 
afectada 
RWY/area 
affected 

Señales y LGT 
 

Markings/LGT 
COORD GEO 

a b c a b c 

02 APCH 
20 TKOF 

Mástil 23 M (75 FT) LGT. 
 Antena 24 M (79 FT) LGT. 
 Antena 28 M (92 FT) LGT. 

NO NO NO 

 
AOC    AD  
2.4-15. 
 

− Mástiles frangibles TDZ 02 de 10m HGT a 120m RCL, con luces de obstáculos. 
− Mástil frangible RWY 20 de 10m HGT a 120 m RCL, con luces de obstáculos. 
−  Precaución grupo de árboles afectan SFC de transición en 1M APRX A 350M al E FM RCL en frente de TWY GOLF y 6M 

APRX a 160M a W FM RCL en frente de APN SIERRA y TWY CHARLIE 
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SCIE AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA 
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 

1 Oficina MET asociada 
Associated MET office Centro Meteorológico Arturo Merino Benítez 

2 

Horas de servicio 
Hours of service 
Oficina MET fuera de horario 
MET office out hours of service 

H24 
 
Centro Meteorológico Arturo Merino Benítez 

3 

Oficina responsable de la preparación TAF  
Office responsible for TAF preparation 

Período de validez 
Periods of validity 

Centro Meteorológico Regional 
 
00/00, 06/06, 12/12, 18/18 UTC 

4 

Pronóstico de tendencia 
Trend forecast 
Intervalo de emisión 
Interval of emissions 

 
NO 
 

5 Aleccionamiento consulta proporcionados 
Briefing/consultation provided Briefing meteorológico 

6 

Documentación de vuelo 
Flight documentation 
Idiomas Utilizados 
Language  used 

Pronóstico de ruta 
 
Español 

7 

Cartas y demás información disponible para 
aleccionamiento o consulta 
Charts and other information available for 
briefing or consultation 

Interpretación de Imagen Satelital y Pronóstico 
de ruta. 

8 

Equipo suplementario disponible para 
proporcionar información 
Supplementary equipments available for 
providing information 

Cámara WEB de apoyo Meteorológico 
(www.dgac.gob.cl) 
Sistema Automático de Observaciones 
Meteorológicas. (AWOS) para ILS CAT IIIB, 
disponible en ARO, TWR y APP. 

9 
Dependencias ATS que reciben información 
ATS unit provided with information 

APP 
TWR 
ARO 

10 
Información adicional (limitación de servicio, 
etc.) 
Additional information (limitations of service, etc.) 

No hay servicio de meteorológico previsionista. 
 

 

SCIE AD 2.12 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PISTA 
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERITICS 

RWY NR BRG GEO LEN/WID RWY 
(m) 

RTSG / PCN 
SFC RWY / SWY 

COORD GEO  
THR 

ELEV THR 
ELEV MAX TDZ 

1 2 3 4 5 6 
 

02 
025° GEO 

  019° MAG 2.600 x 45 49 F/B/W/T 
ASPH 

36 46 55,32 S 
73 04 06,84 W 

 

8 M (26 FT) 

20 205° GEO 
199° MAG 2.600 x 45 49 F/B/W/T 

ASPH 
36 45 39 S 
73 03 22 W 

 

5 M (16 FT) 

RLS RWY / SWY LEN/WID 
SWY (M) 

LEN/WID 
CWY (M) 

LEN/WID 
STP (M) OFZ OBS 

7  8 9 10 11 12 
0.1 % 60 NO 2.720 x 300 NO NO 
0.1 % 60 NO 2.720 x 300 NO NO 

Turning Bay THR 02 LEN 60 WID 15 m ASPH RSTG PCN 32 F/B/X/T 
 

http://www.dgac.gob.cl/
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SCDA AD 2.8 PLATAFORMA, CALLE DE RODAJE Y PUNTOS / POSICIONES VERIFICACION 
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION DATA 

1 Superficie y resistencia de la plataforma 
Apron, surface and strength 

Superficie:           CONC 
Resistencia:         PCN 40 R/A/X/T 

2 

Anchura, superficie y resistencia de las calles de 
rodaje 
Taxiway width, surface and strength 

calle de rodaje ALFA:  WID 23 M 
Superficie:            ASPH 
Resistencia:          PCN 40 F/A/X/T (Flexible) 
calle de rodaje FOXTROT:WID10.5 M LEN 80.3 M 
Resistencia:          PCN 40 F/A/X/T 

3 
Emplazamiento y elevación del punto de 
verificación de altímetro 
Altimeter checkpoint location and elevation 

NO 

4 Puntos de verificación VOR/INS 
VOR/INS checkpoints 

NO 

5 Observaciones/Remarks NO 
 

SCDA    AD 2.9 SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE Y SEÑALES 
SURFACE  MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 

1 

Uso de signos ID en los puestos de aeronaves 
Líneas de guía TWY y sistemas de guía visual 
de atraque y estacionamiento de los 
puestos de aeronaves 
Use of aircraft stand ID signs, TWY guidance lines 
and visual docking/parking guidance system of 
aircraft stands 

Señales de guía para el rodaje, ingreso a 
estacionamiento, y puestos de PRKG ACFT. 

2 Señales y LGT de RWY y TWY 
TWY/RWY markings and LGT 

SGL RWY: Designadores RWY, Eje, borde, zona 
toma contacto, punto de visada señalizados. 
SGL TWY: Eje y punto de espera en rodaje.  
LGT RWY 19: REDL, ALSF-1. PAPI 3.2º 
LGT RWY 01: REIL, REDL    . PAPI 3.4º 

3 Barras de parada/Stops bars NO 
4 Observaciones/Remarks Ninguna/None 

 

SCDA AD 2.10 OBSTÁCULO DEL AERÓDROMO 
AERODROME OBSTACLES 

En las áreas de aproximación/TKOF 
In approach/TKOF areas 

En el área de circuito y en el AD 
In circling area and at aerodrome 

Observaciones 
Remarks 

1 2 3 
Tipo de obstáculo/Elevación 

Obstacle type Elevation 
Tipo de obstáculo/Elevación 

Obstacle type/Elevation 
Observaciones 

Remarks 
RWY/área 
afectada 
RWY/area 
affected 

Señales y LGT 
 

Markings/LGT 

COORD GEO RWY/área 
afectada 
RWY/area 
affected 

Señales y LGT 
 

Markings/LGT 
COORD GEO 

a b c a b c 

VER/SEE AD 2.5-9/# 
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AMDT NR 59 AIS-CHILE 
 

SCDA AD 2.11 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA 
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED 

1 Oficina MET asociada 
Associated MET office Centro Meteorológico Norte (FIR Antofagasta) 

2 

Horas de servicio 
Hours of service 
Oficina MET fuera de horario 
MET office out hours of service 

H24 
 
Centro Meteorológico Arturo Merino Benítez 

3 

Oficina responsable de la preparación TAF  
Office responsible for TAF preparation 

Período de validez 
Periods of validity 

Centro Meteorológico Regional  Norte (FIR 
Antofagasta) 
 
12/12, 18/18, 00/00 UTC 

4 

Pronóstico de tendencia 
Trend forecast 
Intervalo de emisión 
Interval of emissions 

 
NO 

5 Aleccionamiento consulta proporcionados 
Briefing/consultation provided P  

6 

Documentación de vuelo 
Flight documentation 
Idiomas Utilizados 
Language  used 

PL 
 
Español 

7 

Cartas y demás información disponible para 
aleccionamiento o consulta 
Charts and other information available for 
briefing or consultation 

 
NO 

8 

Equipo suplementario disponible para 
proporcionar información 
Supplementary equipments available for 
providing information 

Cámara WEB de apoyo Meteorológico 
(www.dgac.gob.cl) 

9 Dependencias ATS que reciben información 
ATS unit provided with information APP, TWR ,ARO 

10 
Información adicional (limitación de servicio, 
etc.) 
Additional information (limitations of service, etc.) 

No hay servicio de Meteorólogo Previsionista. 
 

 

SCDA AD 2.12 CARACTERISTICAS FÍSICAS DE LA PISTA 
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERITICS 

RWY NR BRG GEO LEN/WID RWY 
(m) 

RSTG 
SFC RWY / SWY 

COORD GEO  
THR 

ELEV THR 
ELEV MAX TDZ 

1 2 3 4 5 6 
 

19 
182º GEO 
189º MAG 

3.350 x 45 
 

53 F/A/W/T 
ASPH 

20 31 12, 39 S 
70 10 49,69 W 

29 m (97 FT) 

01 002º GEO 
009º MAG 3.350 x 45 53 F/A/W/T 

ASPH 
20 33 01,25 S 
70 10 55,52 W 48 m (157 FT) 

RLS RWY / SWY LEN/WID 
SWY (M) 

LEN/WID 
CWY (M) 

LEN/WID 
STP (M) OFZ OBS 

7  8 9 10 11 12 
+ 0.5 NO NO 3.650 x 300 NO NO 
- 0.5 NO 60 m 3.650 x 300 NO NO 
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SCDA AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE 
RADIONAVIGATION AND LANDING FACILITIES 

 

INSTL ID FREQ HR COORD GEO ELEV OBS 

1 2 3 4 5 6 7 

VOR/DME IQQ 
113.3 MHz 
CH 80 X 

H24 
20 34 15 S 

 70 10 59 W 
62 m (203 

FT) 1.2 NM al S de THR 01 

VOR/DME IQQ sin información entre los radiales 015 grados y los 185 grados. 

LLZ RWY  19 IIQQ 109.9 MHz H24 
20 33 11 S 

 70 10 56 W 
53 m (174 

FT) NO 

GP/DME  
333.8 MHZ 
CH 36 X 

H24 
20 31 22 S 

 70 10 46 W 

32 m (105 
FT) nivel 

del 
terreno 

NO 
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SCDA AD 2.20 REGLAMENTO DE TRÁNSITO LOCAL/LOCAL REGULATIONS 
 

• Toda aeronave en vuelo VFR que se dirija a aterrizar al AP Diego Aracena o sobrevolar el Espacio Aéreo Clase “E” del 
TMA, deberán tomar contacto con Iquique Radio 127. 3 MHz en Caleta Camarones 193600S 701200 W por el Norte y 
Puerto Tocopilla 220600 S 701200 W por el Sur.  

• TWR SCDA, considerará DEP de toda ACFT desde THR. DEP desde RWY 19, el piloto de ACFT que no desee proceder 
THR para DEP y solicite efectuarlo desde la intersección, deberá solicitar la aprobación ATC. Aprobada la maniobra, 
ATC requerirá el DEP desde INT previa información del remanente de RWY. ACFT ARR y DEP RWY 01/19 giros en 180 
grados no autorizados en RWY para toda aeronave de PMD sobre 5.700 KG. Aeronaves sobre este PMD deberán 
efectuar giro 180 grados sobre los THR. 

• Trabajos aéreos de prospección pesquera entre 500 FT y 2000 FT y que vayan a ingresar dentro de las 15 NM del CTR 
SCDA, deberán previo al ingreso notificar a Iquique Torre 118,9 MHz y mantener escucha e informar posición. Fuera del 
radio 15 NM deberán mantener escuchar frecuencia Iquique Radio 127.3 MHz. 

• Precaución entre CCCM-FCCV por actividad de Parapentes en sector Ciudad de Iquique, en siguientes límites: Límite 
Este: Cerros Costa, Límite Weste: Borde Costero, Límite Sur: Punta Gruesa, Límite Norte: Punta Piedra Delimitado por 
las siguientes coordenadas geográficas: 20 09 00 S 70 07 00 W , 20 21 00 S 70 10 00 W, 20 12 00 S 70 10 00 W, 20 17 
00 S 70 06 00 W, 20 17 00 S 70 08 00 W, 20 09 00 S 70 09 00 W. Parapentes sin contacto radial con Dependencias ATS 
de Iquique  solicitar información: Iquique TWER 118.9 MHz o Iquique Radio 127.3 MHz o Iquique APP/RDR 122.7 MHz. 
Límite Inferior GND/Límite Superior 3.000 FT AGL. 

 

SCDA AD 2.21 PROCEDIMIENTO DE ATENUACION DEL RUIDO/NOISE ABATEMENT PROCEDURES 
• Por motivos de seguridad y contaminación acústica, no se autorizan pruebas de motores a máxima potencia en 

APN. Prueba de motor de aeronaves menores y mayores en TWY ALFA a 300 m. al N de intersección con TWY 
DELTA en COOR con TWR. 

 

SCDA AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO/FLIGHT PROCEDURES 
NO 
 

SCDA AD 2.23 OTRA INFORMACIÓN / OTHER INFORMATION 
• Precaución por cable acerado de 1 pulgada de diámetro tendido desde el Islote hasta Caleta Patillos ubicada en 204450 S 

701200 W, altura 100 FT sin señalización. 
• Precaución en trayectoria de aproximación RWY 19 por concentración de aves, tamaño grande, familia de los falconiformes 

(Jotes) entre el THR 19 hasta 3 NM hacia el norte. Desde GND a 2.000 FT. 
• Precaución ACT Parapentes 10 NM al NE sector denominado Palo Buque. COORD GEO: 202313S/700912W RDO 3 NM. 

Parapentes sin contacto con Iquique TWR. Instrucciones e Información Iquique TWR 118.9 MHz y/o Iquique Radio 127.3 MHz. 
GND/ 3000 FT AGL. 

• TWR no posee visualización para verificar ejecución de instrucciones de ingreso y salida a estacionamientos y/o puentes de 
embarque en las siguientes RAMP: 
-RAMP principal o comercial ubicada al sur de TWR.   -RAMP carguío AVGAS 100LL ubicada al costado sur de RAMP 
PRINCIPAL restringida a solo dos aeronaves simultaneas de clave “A” (14.9 m. de envergadura) 
-RAMP de aviación general/pesqueros ubicada al N TWR instrucciones Iquique TWR 118.9MHZ, GNDC 121.7MHZ. 

• Precaución franja RWY 01/19, por presencia de rocas y desniveles del terreno. 
• Precaución en franja de TWY ALFA, CHARLIE y DELTA por presencia de rocas y desniveles del terreno. 
• Precaución RWY 01 debido a obstáculo señalizado de 1M HGT ubicado a 7M antes de THR01 y 25M a ambos lados de 

prolongación del eje de RWY. 
• Precaución RWY 01 debido a OBST señalizado de 30CM HGT ubicado a 7,5M ambos lados RWY y a 340M FM THR 01. 
• Toda aeronave antes de iniciar un vuelo con destino al Aeropuerto Diego Aracena y que requiera utilizar la APN 

PRINCIPAL en el AP deberá COOR PRKG con la Soc. Concesionaria AP. Diego Aracena al Teléfono +56572421991, al 
Cel. +56932283109 o al email: informacionesdiegoaracena@aport.cl. 

• Precaución por posible deslumbramiento de haces láser durante la aproximación a la RWY 01/19 durante el periodo 
comprendido entre el FCCV y CCCM sobre Iquique y Alto Hospicio y sus alrededores (22NM al N de SCDA), sector 
Caleta Los Verdes (7NM al N de SCDA) y sector Yape (7,5NM al S de SCDA) 

• APN secundaria ubicada al N de TWR AVBL solo para pequeñas ACFT pertenecientes a usuarios con hangares 
concesionados de la DGAC con contrato vigente en AP. Diego Aracena y cuya ACFT han declarado el AP 
como base de operación, pequeñas ACFT y HEL que no cumplen la condición anterior deben coordinar PRKG 
a largo plazo o pernoctar en la APN principal con la sociedad concesionaria del AP. Diego Aracena mínimo 
48 hrs. de anticipación al TEL +56572421991, CEL. +56932283109 o por correo: 
informacionesdiegoaracena@aport.cl 

• PRECAUCION Existencia de dispositivos para dispersión de aves: Tronadores a gas, con emplazamientos 
periódicos y variables, dispositivos estáticos ubicados a 90M a ambos lados del eje de RWY 01/19, escopeta 
con munición pirotécnica, emisor de laser portátil y vehículo emisor de sonidos agonísticos. 

 

SCDA AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AERÓDROMO/AERODROME CHARTS 
AIP VOLUMEN I 

Plano de obstáculos de aeródromo Tipo A – OACI AD 2.5-9 
  

 

 

mailto:informacionesdiegoaracena@aport.cl
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SCIP AD 2.21 PROCEDIMIENTO DE ATENUACION DEL RUIDO 
NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Por motivos de seguridad y contaminación acústica, no se autorizan pruebas de motores a máxima 
potencia en plataforma. 
Prueba de motores a máxima potencia serán efectuados en área de viraje en pista umbral 28, horarios 
deben ser coordinados previamente con ATS. 
 

SCIP AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO 
FLIGHT PROCEDURES 

NO 
 
 

SCIP AD 2.23 INFORMACION ADICIONAL 
ADDITIONAL INFORMATION 

• CTN presencia de aves en el AP. 
• CTN árboles 33M HGT a 150M costado S RWY LOC BTN LAS COORD 270956S/1092522W TIL 

270949S/1092548W. 
• CTN árboles 30M LOC 200M TO N OF RWY 10/28 AND 1200M THR 28 GEO COORD 270950.86S/1092503.73W 
• CTN antena celular HGT 42M LOC 560M TO N OF RCL GEO COORD 270933S/1092516W  
• WARNING LASER AND POINTERS GLARE DURING APCH PROCEDURE BTN GND AND 6000FT 
• CTN Obstáculo Franja RWY 10/28 LOC a 2.250 M THR 28 y a 120 M RCL al N, por montes de Piedra. 
• TWY BRAVO costado N/E RWY, acceso RAMP COMM (CIV). 
• TWY CHARLIE costado N/W RWY, acceso RAMP COMM (CIV). 
• TWY DELTA costado S/W RWY, acceso RAMP MIL. 
• TWY ECHO costado S/E RWY, acceso RAMP MIL. 
• Área de giro en Pista, localizado a 1970 m. de THR 10. 
• Giros 180° deberán realizarse solo en THR 10 y THR 28 para ACFT de categoría estela media o superior. 
• WDI LGTD and INSTL 400M E THR 10 AND 80M N OF RCL 
• MOV de Aves de tamaño pequeño y mediano en la vecindad de RWY a cada lado y en toda su 

extension. 
• Toda operación en Isla de Pascua, tanto aproximación, arribo, uso de terminal de pasajeros, uso de 

plataformas y despegues, debe considerar los horarios de servicio SSEI y AVSEC. 
      • Prohibido despegue de ACFT con peso mayor a 12.000 Kg. desde intersección RWY 10 con TWY 

BRAVO, remanente de RWY 2450 M. y desde intersección RWY 10 con TWY CHARLIE, remanente de 
RWY 2590 M. 

• AP. limitado el número de ACFT en puestos de estacionamiento, vuelos itinerantes deben tener 02:30 
hrs. de diferencia en el arribo.  

• Estacionamiento de ACFT limitado a solo 01 espacio para uso nocturno. 
• Posible demora en ARR/DEP de ACFT de hasta 3 horas por limitaciones en plataforma y edificio 

terminal de pasajeros.  
 

SCIP AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AERÓDROMO 
AERODROME CHARTS 

AIP VOLUMEN I 
Plano de Obstáculos de Aeródromo Tipo A - OACI       AD 2.6-12 
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SCCI AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE 
RADIONAVIGATION AND LANDING FACILITIES 

 

INSTL ID FREQ HR COORD GEO ELEV OBS 

1 2 3 4 5 6 7 

DVOR/DME NAS 114.1 MHz 
CH 88X  H24 53 00 15 S 

70 51 19 W 
36.5 m 
(120 FT)   NO 

 
ILS/ LOC 

(14,3º E/ 2004) 
INAS 109.9 MHz H24 53 00 04 S 

70 52 48 W NO NO 

GP/DME  333.8 MHz 
CH 36X H24 52 59 58 S 

70 50 17 W 
38 m (112 

FT) NO 

NDB NAS 270 KHz H24 53 00 37 S 
70 51 50 W NO NO 
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SCCI AD 2.20 REGLAMENTO DE TRÁNSITO LOCAL 
LOCAL REGULATIONS 

NO 
 

SCCI AD 2.21 PROCEDIMIENTO DE ATENUACIÓN DEL RUIDO 
NOISE ABATEMENT PROCEDURES 

Por motivos de seguridad y contaminación acústica, no se autorizan pruebas de motores en plataforma, TWY A, entre TWY C y 
RWY 01, calle acceso Hangares y las Plataformas conectadas por ésta, a menos que la autoridad Aeroportuaria lo disponga, TWR 
designará el lugar apropiado para realizar estas pruebas, dentro del área de maniobras, instrucciones Freq. 121.9 mhz.  
 

SCCI AD 2.22 PROCEDIMIENTOS DE VUELO 
FLIGHT PROCEDURES 

NO 
 

SCCI AD 2.23 INFORMACION ADICIONAL / ADDITIONAL INFORMATION 

- Operaciones en RWY 12/30, restringidas ACFT TIL 193.000 Kgs.  
- Debido a la complejidad del área de maniobras, se han determinado los siguientes puntos críticos: 
  a) Umbral de pista 25. b) Intersección de pista 01 con pista 07. c) Intersección de pista 01 con calle de rodaje Charlie. 
- PRKG 4 prioridad para ACFT de Estado, Evacuación Aeromédica y Hospitalarias. 
- Bahía de giro disponible en RWY 25, para operaciones día y noche. 
- PRKG 6A y 6B no disponible cuando este estacionada ACFT B787 en Puente N° 1. Instrucciones Punta Arenas GNDC. 
- ACFT tipo B787, B462, RJ1H, B737, B767, DC8, IL76, K35E, A318, A319, A320, y A321 deben ser tractadas a línea de 

seguridad para su partida. Otras ACFT, carguío de combustible y otros casos deben coordinar con supervisor de plataforma. 
- TWY A entre TWY C y RWY 01/19 no disponible para prueba de motores o ARR/DEP de HEL frente edificio SSEI.  
- RWY 07/25 PA; NPA; RWY 12/30 NPA; RWY 01/19 NPA. 
- CTN 3 postes de electricidad 8 m HGT no SGL a 465 m THR 30, sector SSW, interfieren SFC APCH/DEP en 1,5 NM APRX. 
- CTN hangares FACH y terraplén a 179 m THR 30, superan en 2.4 m rasante permitida. 
- CTN OBST naturales, árboles y terreno que penetran la SFC APCH/DEP y la superan en: Árbol a 121 m THR 12, en un 3.6%, 

Árbol a 212 m THR 12, en un 1.4%, Árbol (conjunto) a 300 m APRX del THR 12, en un 0.3%. 
- CTN Copa de Agua (no señalizada) a 862 m al SW THR 01 que penetran la SFC APCH/DEP en un 0.22 por ciento 
- CTN terreno y arbustos a 155 m SE THR 25, superan SFC APCH/DEP, en un 1 por ciento. 
- CTN árboles 4 m HGT a 100 m Norte THR 19, penetran SFC APCH/DEP, en 3 m. 
- CTN por tres antenas aeronáuticas a 663 m SW THR 01, penetran SFC transición. 
- CTN 3 postes 4 m HGT, no señalizados, a 465 m THR 30, sector SSW, interfieren SFC APCH/DEP en 1,5M APRX. 
- CTN franja sector sur de la RWY 07/25 debido a cámaras eléctricas 0,20 m sobre el nivel del terreno.  
- CTN RWY 07 por obst. señalizado 1 m. HGT loc. a 56 m BFR THR 07 a 26 m ambos lados prolongación eje RWY. 
- CTN RWY 12 por obst. señalizado 1 m. HGT loc. a 55 m BFR THR 12 a 23 m ambos lados prolongación eje RWY. 
- CTN RWY 01/19 3 Parque Eólico 125 M AGL a 6.1 KM al N de THR 19, en siguientes COOR: 525625S/0705012W, 

525614S/0705050W y 525600S/0704936W. Instrucciones Punta Arenas TWR o Punta Arenas GNDC. 
- CTN Franja RWY 07 entre 100 y 200 M. inicial a la derecha de franja por depresión 4 M. de profundidad. 
- CTN Parque Eólico, SECT Cabo Negro, 3 Torres ubicadas a 4.8 KM al N THR 19 del AP. Carlos Ibáñez del Campo, HGT 74 m, 

COORD GEO: 525652S/704942W 525658S/704945W 525703S/704948W. Señalizado con franjas blancas y rojas en las aspas 
y luces parpadeantes en cada torre. GND/400 PIES AMSL. 

 CTN Arboles superan los 4M en pendiente del 2% en SAPCH RWY 07 
 CTN Arboles superan los 4M en pendiente del 2% en SAPCH RWY 19 
 CTN OBST debido a postes línea eléctrica de 10,5 HGT LOC a 300M NNE THR19, instrucciones Punta Arenas TWR o GNDC. 
 CTN OBST 1.4 m. HGT de 2 x 2 m. a 70 m. al NE eje RWY 07, Sector THR 07. 
 CTN Franja RWY 07 780 m. iniciales de Franja de seguridad a la derecha reducido a 100 m. 
 No existe señal obligatoria en RWY30 INT TWY ALFA. Información girar a TWY ALFA. 
 No existe señal obligatoria en RWY01 INT TWY ECHO. Información girar a TWY ECHO. 
 No existe señal obligatoria en RWY19 INT TWY ECHO. Información girar a TWY ECHO. 
 No existe señal obligatoria en RWY19 INT TWY CHARLIE. Información girar a TWY CHARLIE. 
 No existe señal obligatoria en RWY19 INT TWY ALFA. Información girar a TWY ALFA. 
 No existe señal obligatoria en INT TWY CHARLIE con RWY 01/19. Señal de parada obligatoria a la izquierda. 
 No existe señal obligatoria en INT RWY 01 con RWY 07/25. Señal de parada obligatoria a la derecha. 
 No existe señal obligatoria en INT TWY DELTA con RWY 07/25. Señal de parada obligatoria a la derecha e izquierda. 
 No existe señal obligatoria en INT TWY ALFA con RWY 01/19. Señal de parada obligatoria a la derecha. 
 Señales de INFO obligatorias localizadas a 18M del borde de RWY 07/25. 
 No existe señal obligatoria en INT TWY ALFA con TWY Charlie. Señal de giro a TWY ALFA. 
 

SCCI AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AERÓDROMO / AERODROME CHARTS 
AIP VOLUMEN I 

Plano de Obstáculo de aeródromo OAC Tipo A- OACI AD 2.8-9/# 
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AIS-CHILE AMDT NR 59 
 

RELACION DE AERÓDROMOS PUBLICOS, PRIVADOS, MILITARES  
 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 

LUGAR AERODROMO Indicador de Lugar Pagina 
ARICA Chacalluta SCAR AD 2.2-1SCAR 
ARICA El Buitre SCAE AD 3.9-1.3-A 
REGIÓN DE TARAPACÁ 
IQUIQUE Diego Aracena SCDA AD 2.5-1SCDA 
PICA Coposa SCKP AD 3.9-15.5-P 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA Andrés Sabella SCFA AD 2.1-1SCFA 
ANTOFAGASTA La Escondida SCLE AD 3.9-1.3-A 
ANTOFAGASTA Paranal SCPA AD 3.9-1.3-A 
CALAMA El Loa SCCF AD 3.9-3.1-C 
MARIA ELENA María Elena SCNE AD 3.9-11.1-M 
SAN PEDRO DE ATACAMA El Salar SCSL AD 3.9-18.1-S 
SAN PEDRO DE ATACAMA Minsal SCSM AD 3.9-18.1-S 
SAN PEDRO DE ATACAMA San Pedro de Atacama SCPE AD 3.9-18.4-S 
SIERRA GORDA Algorta SCOR AD 3.9-18.7-S 
TALTAL Guanaco  SCUA AD 3.9-19.2-T 
TALTAL Las Breas SCTT AD 3.9-19.2-T 
TOCOPILLA Barriles SCBE AD 3.9-19.4-T 
 REGIÓN DE ATACAMA 
ALTO DEL CARMEN Tres Quebradas SCTQ AD 3.9-1.1-A 
CALDERA Caldera SCCL AD 3.9-3.2-C 
CALDERA Desierto de Atacama SCAT AD 3.9-3.2-C 

CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO Punta Gaviota SCGV AD 3.9-3.2-C 
CHAÑARAL Chañaral SCRA AD 3.9-3.7-C 
COPIAPO Chamonate SCHA AD 3.9-3.13-C 
DIEGO DE ALMAGRO Potrerillos  SCEI AD 3.9-4.1-D 
EL SALVADOR Ricardo García Posada SCES AD  3.9-5.1-E 
FREIRINA Freirína SCFF AD 3.9-6.1-F 
HUASCO Gran Cañón SCHU AD 3.9-8.1-H 
VALLENAR Vallenar SCLL AD 3.9-20.2-V 
 REGIÓN DE COQUIMBO 
COMBARBALA La Pelícana SCCG AD 3.9-3.12-C 
COMBARBALA Pedro Villarroel C. SCCB AD 3.9-3.12-C 
CUNCUMEN Los Pelambres SCNK AD 3.9-3.13-C 
ILLAPEL Aucó SCIL AD 3.9-9.1-I 
ILLAPEL Nueva Pintacura SCNP AD 3.9-9.1-I 
ILLAPEL El Peral SCUU AD 3.9-9.1-I 
LA SERENA La Florida SCSE AD 3.9-10.2-L 
LOS VILOS La Viña SCLV AD 3.9-10.8-L 
OVALLE El Tuqui SCOV AD 3.9-14.3-O 
OVALLE Estancia Los Loros SCOA AD 3.9-14.3-O 
OVALLE Fray Jorge SCFJ AD 3.9-14.3-O 
OVALLE Huayanay SCOY AD 3.9-14.3-O 
OVALLE Santa Rosa de Tabalí SCOT AD 3.9-14.3-O 
PICHIDANGUI Pichidangui SCDI AD 3.9-15.5-P 
PUNITAQUI Bellavista de Punitaqui SCUN AD 3.9-15.11-P 



 
AD 3.9.0-2 AIP-CHILE 
30 NOV 2023 VOLUMEN I 

 

AMDT NR 59 AIS-CHILE 
 

 REGIÓN DE COQUIMBO 
LUGAR AERÓDROMO Indicador de Lugar PAGINA 

QUEBRADA LAS TACAS Las Tacas SCQT AD 3.9-16.1-Q 
SALAMANCA Las Brujas SCXB AD 3.9-18.1-S 
VICUÑA El Indio SCVC AD 3.9-20.3-V 
VICUÑA Huancara SCVN AD 3.9-20.4-V 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 
ALGARROBO San Gerónimo SCSG AD 3.9-1.1-A 
CABILDO El Algarrobo SCDL AD 3.9-3.1-C 
CARTAGENA EL Rosario SCRS AD 3.9-3.3-C 
CASABLANCA El Tapihue SCTW AD 3.9-3.3-C 
CASABLANCA Fundo Loma Larga SCFL AD 3.9-3.3-C 
CASABLANCA Santa Rita SCCS AD 3.9-3.3-C 
CASABLANCA El Porvenir SCBL AD 3.9-3.4-C 
ISLA DE PASCUA Mataveri SCIP AD 2.6-1SCIP 
JUAN FERNANDEZ Robinson Crusoe SCIR AD 3.9-9.1-J 
LA LIGUA Diego Portales SCLQ AD 3.9-10.1-L 
LOS ANDES San Rafael SCAN AD 3.9-10.7-L 
OLMUE Olmué SCOM AD 3.9-14.1-O 
PETORCA El Sobrante SCSP AD 3.9-15.4-P 
QUILLOTA  El Boco SCQL AD 3.9-16.2-Q 
QUINTERO Quintero SCER AD 3.9-16.2-Q 
SAN FELIPE Víctor Lafón SCSF AD 3.9-18.2-S 
SANTO DOMINGO Santo Domingo SCSN AD 3.9-18.7-S 
VALPARAISO Rodelillo SCRD AD 3.9-20.2-V 
VIÑA DEL MAR Viña del Mar SCVM AD 3.9-20.6-V 
ZAPALLAR Casas Viejas SCZC AD 3.9-22.1-Z 
ZAPALLAR Catapilco SCCP AD 3.9-22.1-Z 
 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
EL MANZANO Marina de Rapel SCMZ AD 3.9-5.1-E 
LA ESTRELLA Don Aliro García  SCDG AD 3.9-10.1-L 
LAS CABRAS Rapelhuapi SCRP AD 3.9-10.4-L 
LAGO RAPEL Costa del Sol SCSO AD 3.9-10.4-L 
LITUECHE Litueche SCTU AD 3.9-10.5-L 
LITUECHE Topocalma SCLT AD 3.9-10.6-L 
LOLOL Viña Santa Cruz SCVZ AD 3.9-10.6-L 
MARCHIGUE La Esperanza SCMH AD 3.9-11.1-M 
MARCHIGUE La Laguna SCLU AD 3.9-11.1-M 
PAREDONES Rucalonco SCRW AD 3.9-15.3-P 
PERALILLO Viñasutil SCSV AD 3.9-15.4-P 
PEUMO Peumo SCPW AD 3.9-15.4-P 
PICHIDEGUA Almahue SCHG AD 3.9-15.6-P 
PICHILEMU Panilonco SCMU AD 3.9-15.6-P 
PICHILEMU Monaco SCMN AD 3.9-15.6-P 
PICHILEMU Pichilemu SCPM AD 3.9-15-6-P 
QUINTA TILCOCO Los Paltos SCPO AD 3.9-16.2-Q 
RANCAGUA La Independencia SCRG AD 3.9-17.1-R 
RAPEL La Estrella SCRL AD 3.9-17.1-R 
RAPEL Las Aguilas SCGL AD 3.9-17.1-R 
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REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
LUGAR AERODROMO Indicador de Lugar PAGINA 

RAPEL Las Aguilas Oriente SCMR AD 3.9-17.2-R 
RENGO Los Gomeros SCGM AD 3.9-17.2-R 
SAN FERNANDO San Fernando SCSD AD 3.9-18.2-S 
SANTA CRUZ Aerosanta Cruz SCUZ AD 3.9-18.5-S 
SANTA CRUZ El Boldal SCBD AD 3.9-18.5-S 
SANTA CRUZ La Puerta SCPT AD 3.9-18.5-S 

REGIÓN DEL MAULE 

CAUQUENES Alto Cauquenes SCCN AD 3.9-3.4-C 
CAUQUENES El Boldo SCCA AD 3.9-3.4-C 
CONSTITUCION Quivolgo SCCT AD 3.9-3.12-C 
CUREPTO Los Zorrillos de Tonlemu SCZR AD 3.9-3.15-C 
CURICO General Freire SCIC AD 3.9-3.16-C 
CURICO Los Lirios SCKI AD 3.9-3.16-C 
DUAO San Damián SCDM AD 3.9-4.1-D 
LINARES Achibueno SCAV AD 3.9-10.5-L 
LINARES Fundo La Caña SCNA AD 3.9-10.5-L 
LINARES Municipal de Linares SCLN AD 3.9-10.5-L 
LLICO Torca SCLI AD 3.9-10.6-L 
LONGAVI Las Moras SCMS AD 3.9-10-7-L 
MOLINA Alupenhue SCXA AD 3.9-11.3-M 
MOLINA Los Monos SCMO AD 3.9-11.3-M 
PARRAL El Salto SCEO AD 3.9-15.3-P 
PARRAL Villa Baviera SCVB AD 3.9-15.3-P 
PELLUHUE Piedra Negra SCKE AD 3.9-15.3-P 
PENCAHUE La Peña SCUE AD 3.9-15.4-P 
RETIRO Bureo SCBU AD 3.9-17.2-R 
RETIRO Copihue SCHP AD 3.9-17.2-R 
RETIRO Los Maitenes SCYR AD 3.9-17.3-R 
RETIRO San Andrés SCDS AD 3.9-17.3-R 
RETIRO San Guillermo SCGI AD 3.9-17.3-R 
RIO CLARO La Obra SCUM AD 3.9-17.5-R 
RIO CLARO Bellavista SCBV AD 3.9-17.5-R 
ROMERAL Santa Bárbara SCRO AD 3.9-17.6-R 
SAGRADA FAMILIA Los Cedros SCED AD 3.9-18.1-S 
SAN CLEMENTE Colorado SCSK AD 3.9-18.2-S 
SAN JAVIER San Javier SCSJ AD 3.9-18.3-S 
SAN JAVIER Santa María de Mingre SCMG AD 3.9-18.3-S 
TALCA Panguilemo SCTL AD 3.9-19.2-T 
VICHUQUEN Cuatro Pantanos SCVQ AD 3.9-20.3-V 
VICHUQUEN El Alamo SCVK AD 3.9-20.3-V 
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REGIÓN DEL ÑUBLE 
LUGAR AERÓDROMO Indicador de Lugar PAGINA 

BULNES El Litral SCUL AD 3.9-2.1-B 
CHILLAN Fundo El Carmen SCFK AD 3.9-3.8-C 
CHILLAN Gral. Bernardo O´Higgins SCCH AD 3.9-3.8-C 
COBQUECURA Los Morros SCQR AD 3.9-3.9-C 
COIHUECO Pullami SCPI AD 3.9-3.10-C 
ÑIQUEN José Abel Sepúlveda SCJS AD 3.9-13.1-Ñ 
ÑIQUEN Santa Cecilia SCIQ AD 3.9-13.1-Ñ 
SAN CARLOS Santa Marta SCKA AD 3.9-18.1-S 
SAN CARLOS Ranchillo SCHI AD 3.9-18.2-S 
SAN NICOLAS Santa Eugenia SCNI AD 3.9-18.3-S 
REGIÓN DEL BÍO BÍO 
ARAUCO La Playa SCLY AD 3.9-1.3-A 
CAÑETE Las Misiones SCNM AD 3.9-3.3-C 
CHOLGUAN Siberia SCGS AD 3.9-3.8-C 
CONCEPCION Carriel Sur SCIE AD 2.4-1SCIE 
CONCEPCION El Patagual SCDK AD 3.9-3.12-C 
DUQUECO San Lorenzo SCDQ AD 3.9-4.1-D 
HUEPIL Rucamanqui SCHE AD 3.9-8.1-H 
ISLA MOCHA Isla Mocha SCIM AD 3.9-9.2-I 
ISLA MOCHA Punta El Saco SCHM AD 3.9-9.2-I 
ISLA SANTA MARIA Puerto Sur SCIS AD 3.9-9.3-I 
LEBU Los Pehuenches SCLB AD 3.9-10.5-L 
LOS ANGELES Cholguahue SCGH AD 3.9-10.8-L 
LOS ANGELES María Dolores SCGE AD 3.9-10.8-L 
NEGRETE Del Bío Bío SCBB AD 3.9-12.1-N 
RECINTO Atacalco SCAK AD 3.9-17.2-R 
TIRUA Lequecahue SCQK AD 3.9-19.3-T 
YUMBEL Trilahue SCYB AD 3.9-21.1-Y 
REGIÓN  DE LA ARAUCANÍA 
ANGOL Los Confines SCGO AD 3.9-1.2-A 
COLLIPULLI Agua Buena SCKO AD 3.9-3.10-C 
COLLIPULLI Mininco SCIN AD 3.9-3.10-C 
CUNCO Lago Colico SCLK AD 3.9-3.14-C 
CUNCO Los Guayes SCGY AD 3.9-3.14-C 
CUNCO Roberto Chávez SCKC AD 3.9-3.14-C 
CURACAUTIN Curacautín SCAI AD 3.9-3.15-C 
FREIRE Santa Lucía SCSU AD 3.9-6.1-F 
FREIRE La Araucanía SCQP AD 3.9-6.1-F 
LAGO CABURGA Llollenorte SCKB AD 3.9-10.3-L 
LAUTARO Esperanza SCLS AD 3.9-10.5-L 
LONQUIMAY Icalma SCMC AD 3.9-10.7-L 
LONQUIMAY Lolco SCCU AD 3.9-10.7-L 
LONQUIMAY Villa Portales SCQY AD 3.9-10.7-L 



AIP-CHILE AD 3.9-0.5 
VOLUMEN I 30 NOV 2023 

 

AIS-CHILE AMDT NR 59 
 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
LUGAR AERÓDROMO Indicador de Lugar PAGINA 

MELIPEUCO Melipeuco SCML AD 3.9-11.2-M 
PADRE LAS CASAS Maquehue SCTC AD 3.9-15-1-P 
PUCON Curimanque SCKQ AD 3.9-15.8-P 
PUCON Pucón SCPC AD 3.9-15.8-P 
TRAIGUEN La Colmena SCQC AD 3.9-19.4-T 
TRAIGUÉN Chufquén  SCHF AD 3.9-19.4-T 
TRAIGUEN Traiguén SCTR AD 3.9-19.4-T 
VICTORIA María Ester SCVO AD 3.9-20.2-V 
VICTORIA Victoria SCTO AD 3.9-20.3-V 
VILCÚN Ainhoa  SCNH AD 3.9-20.4-V 
VILLARRICA Malloco SCMF AD 3.9-20.5-V 
VILLARRICA Villarrica SCVI AD 3.9-20.5-V 
REGIÓN DE LOS RÍOS 
CHOSHUENCO Molco        SCCM AD 3.9-3.8-C 
FUTRONO Golfo Azul SCGF AD 3.9-6.2-F 
LA UNION Hueicolla SCHK AD 3.9-10.3-L 
LA UNION Los Maitenes de Villa Vieja SCVV AD 3.9-10.3-L 
LA UNIÓN Pozo Brujo SCZB AD 3.9-10.3-L 
LAGO RANCO Arquilhué SCAQ AD 3.9-10.3-L 
LLIFEN Calcurrupe SCLF AD 3.9-10.6-L 
LLIFEN Chollinco SCIF AD 3.9-10.6-L 
PAILLACO Calpulli SCPL AD 3.9-15.1-P 
PANGUIPULLI Municipal de Panguipulli SCPG AD 3.9-15.2-P 
PANGUIPULLI Pirihueico SCKN AD 3.9-15.2-P 
RIO BUENO Cotreumo SCBN AD 3.9-17.4-R 
RIO BUENO Cuincahuin  SCUH AD 3.9-17.4-R 
RIO BUENO El Cardal SCKD AD 3.9-17.4-R 
RIO BUENO Purrahuín SCRR AD 3.9-17.4-R 
VALDIVIA Las Marías SCVL AD 3.9-20.1-V 
VALDIVIA Pichoy SCVD AD 3.9-20.1-V 
 REGIÓN DE LOS LAGOS 
ACHAO Tolquién SCAH AD 3.9-1.1-A 
ANCUD Pupelde SCAC AD 3.9-1.1-A 
AYACARA Ayacara SCAY AD 3.9-1.3-A 
CASTRO Gamboa SCST AD 3.9-3.4-C 
CHAITEN Pillán SCPN AD 3.9-3.6-C 
CHAITEN Poyo SCYO AD 3.9-3.6-C 
CHAITEN Pumalín SCUI AD 3.9-3.6-C 
CHAITEN Nuevo Chaitén SCTN AD 3.9-3.6-C 
CHAITEN Tic Toc SCHT AD 3.9-3.7-C 
CHAITEN Vodudahue SCDH AD 3.9-3.7-C 
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REGIÓN DE LOS LAGOS 
LUGAR AERÓDROMO Indicador de Lugar PAGINA 

CHONCHI Los Calafates SCFS AD 3.9.3.8-C 
COCHAMO Cochamó SCKM AD 3.9-3.9-C 
COCHAMO Rincón Bonito SCBT AD 3.9-3.10-C 
COCHAMO Puelo Bajo SCPB AD 3.9-3.9-C 
CONTAO Contao SCCK AD 3.9-3.12-C 
DALCAHUE Mocopulli SCPQ AD 3.9-4.1-D 
FRUTILLAR El Avellano SCEV AD 3.9-6.1-F 
FRUTILLAR Frutillar SCFR AD 3.9-6.2-F 
FUTALEUFU Futaleufú SCFT AD 3.9-6.2-F 
HUALAIHUE Hualaihué SCHW AD 3.9-8.1-H 
HUALAIHUE Rio Negro  SCRN AD 3.9-8.1-H 
ISLA APIAO Isla Apiao SCIA AD 3.9-9.1-I 
ISLA BUTACHAUQUES Butachauques SCIB AD 3.9-9.1-I 
ISLA QUENAC Quenac SCQE AD 3.9-9.2-I 
ISLA TALCAN Isla Talcán          SCIK AD 3.9-9.3-I 
LLANADA GRANDE Llanada Grande SCLD AD 3.9-10.6-L 
ÑOCHACO Ñochaco SCNO AD 3.9-13.1-Ñ 
OSORNO Cañal Bajo-Carlos Hott S. SCJO AD 3.9-14.2-O 
OSORNO Juan Kemp SCJK AD 3.9-14.1-O 
OSORNO Pilauco SCOP AD 3.9-14.1-O 
PALENA Alto Palena SCAP AD 3.9-15.2-P 
PEULLA Peulla SCPU AD 3.9-15.4-P 
PUERTO MONTT El Tepual SCTE AD 2.7-1SCTE 
PUERTO MONTT Marcel Marchant SCPF AD 3.9-15.9-P 
PUERTO OCTAY Las Araucarias SCOC AD 3.9-15.10-P 
PUERTO VARAS Don Dobri SCDD AD 3.9-15.10-P 
PUERTO VARAS El Arrayán SCRY AD 3.9-15.10-P 
PUERTO VARAS El Mirador SCPV AD 3.9-15.10-P 
PURRANQUE Corte Alto SCPR AD 3.9-15.12-P 
PUYEHUE Licán SCYL AD 3.9.15.12-P 
PUYEHUE Refugio del Lago SCOL AD 3.9.15.12-P 
QUEILEN Queilén SCQX AD 3.9-16.1-Q 
QUELLÓN Inio SCQU AD 3.9-16.1-Q 
QUELLÓN Quellón SCON AD 3.9-16.1-Q 
QUEMCHI Quemchi SCQW AD 3.9-16.2-Q 
REÑIHUE Reñihúe SCRH AD 3.9-17.2-R 
RIÑIHUE El Vergel SCVG AD 3.9-17.3-R 
RIO FRIO Rio Frio SCRI AD 3.9-17.5-R 
SEGUNDO CORRAL Segundo Corral Alto SCSR AD 3.9-18.7-S 
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REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 
LUGAR AERODROMO Indicador de Lugar PAGINA 

AYSÉN Quitralco SCQO AD 3.9-1.4-A 
AYSÉN Río Exploradores SCEX AD 3.9-1.4-A 
AYSÉN Caleta Andrade SCIH AD 3.9-1.4-A 
AYSÉN Laguna San Rafael SCRF AD 3.9-10.4-A 
BALMACEDA Balmaceda SCBA AD 3.9-2.1-B 
CHILE CHICO Chile Chico SCCC AD 3.9-3.7-C 
CHILE CHICO Fachinal SCFC AD 3.9-3.7-C 
CHILE CHICO Leones SCLO AD 3.9-3.7-C 
CHILE CHICO Punta Baja SCHH AD 3.9-3.7-C 
CISNES Melimoyu SCOO AD 3.9-3.9-C 
CISNES La Junta SCLJ AD 3.9-3.9-C 
CISNES Puerto Cisnes SCPK AD 3.9-3.9-C 
COCHRANE Cochrane SCHR AD 3.9-3.10-C 
COYHAIQUE Teniente Vidal SCCY AD 3.9-3.13-C 
ENTRADA BAKER Entrada Baker SCEB AD 3.9-5.1-E 
LAGO VERDE Lago Verde SCVE AD 3.9-10.4-L 
MELINKA Melinka SCMK AD 3.9-11.1-M 
O’HIGGINS Entrada Mayer SCEY AD 3.9-14.1-O 
O’HIGGINS Villa O’Higgins SCOH AD 3.9-14.1-O 
PUERTO AYSEN Cabo 1° Juan Román SCAS AD 3.9-15.8-P 
PUERTO MARIN BALMACEDA Puerto Marín Balmaceda SCMA AD 3.9-15.9-P 
PUERTO SANCHEZ Puerto Sánchez SCSZ AD 3.9-15.10-P 
PUYUHUAPI Puyuhuapi SCPH AD 3.9-15.12-P 
RIO CISNES Estancia Río Cisnes SCRE AD 3.9-17.4-R 
RIO CISNES Villa Tapera SCRC AD 3.9-17.4-R 
RIO IBAÑEZ Río Murta SCRU AD 3.9-17.5-R 
RIO IBAÑEZ Puerto Ingeniero Ibañez SCII AD 3.9-17.5-R 
RIO IBAÑEZ Villa Cerro Castillo SCNL AD 3.9-17.6-R 
TORTEL Enrique Meyer Soto SCCR AD 3.9-19.4-T 
TORTEL Río Bravo SCRB AD 3.9-19.4-T 
TORTEL Río Pascua SCTP AD 3.9-19.4-T 
VILLA O´HIGGINS Laguna Redonda SCIO AD 3.9-20.4-V 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
ANTARTICA Patriot Hills SCPZ AD 3.9-1.2-A 
ANTARTICA Glaciar Union SCGC AD 3.9-1.2-A 
ANTARTICA Tte. Rodolfo Marsh Martin SCRM AD 3.9-1.2-A.1 / A.2 
BAHIA INUTIL Pampa Guanaco SCBI AD 3.9-2.1-B 
CERRO CASTILLO Cerro Castillo SCPY AD 3.9-3.5-C 
ISLA DAWSON Almirante Schroeders SCDW AD 3.9-9.1-I 
ISLA TIERRA DEL FUEGO Iván Martínez SCIT AD 3.9-9.3-I 
NAVARINO Yendegaia SCNY AD 3.9-12.1-N 
NATALES Tte. Julio Gallardo SCNT AD 3.9-12.1-N 
PORVENIR Capitán Fuentes Martínez SCFM AD 3.9-15.7-P 
PRIMAVERA Franco Bianco SCSB AD 3.9-15.75-P  
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AMDT NR 59 AIS-CHILE 
 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
LUGAR AERODROMO Indicador de Lugar PAGINA 

PUERTO WILLIAMS Guardiamarina Zañartu SCGZ AD 3.9-15.11-P 
PUNTA ARENAS Pdte.Carlos Ibañez del Campo SCCI AD 2.8-1SCCI 
PUNTA ARENAS Marco Davison Bascur SCID AD 3.9-15.11-P 
SAN GREGORIO Tres Chorrillos SCTH AD 3.9-18.3-S 
SAN GREGORIO Predio Militar Santa María SCMI AD 3.9-18.3-S 
SAN SEBASTIAN San Sebastián SCSS AD 3.9-18.4-S 
TIMAUKEL Azopardo SCAZ AD 3.9-19.3-T 
TORRES DEL PAINE Cerro Guido/G.Pluschow SCGD AD 3.9-19.4-T 
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
COLINA Chicureo SCHC AD 3.9-3.11-C 
COLINA Peldehue SCPD AD 3.9-3.11-C 
COLINA La Victoria de Chacabuco SCVH AD 3.9-3.11-C 
CURACAVI Curacaví SCCV AD 3.9-3.15-C 
ISLA DE MAIPO Las Pircas SCTA AD 3.9-9.2-I 
LA LUMBRERA El Alba SCAB AD 3.9-10.1-L 
LAMPA La Hacienda SCHL AD 3.9-10.4-L 
LAMPA Lipangui SCKL AD 3.9-10.5-L 
MELIPILLA Los Cuatro Diablos SCME AD 3.9-11.2-M 
MELIPILLA Melipilla SCMP AD 3.9-11.2-M 
MELIPILLA Santa Teresa del Almendral SCTS AD 3.9-11.3-M 
PAINE Juan Enrique Bernstein SCAU AD 3.9-15.2-P 
PIRQUE El Principal SCEP AD 3.9-15.7-P 
PIRQUE Estero Seco SCZE AD 3.9-15.7-P 
SANTIAGO Arturo Merino Benítez SCEL AD 2.9-1SCEL 
SANTIAGO El Bosque SCBQ AD 3.9-18.5-S 
SANTIAGO Eulogio Sánchez SCTB AD 3.9-18.6-S 
TALAGANTE El Corte SCEG AD 3.9-19.2-T 
TALAGANTE Entre Ríos SCOS AD 3.9-19.1-T 
TALAGANTE Grupo Tamarena SCAD AD 3.9-19.1-T 
TIL TIL Rungue Dr. Carlos Barria B SCSA AD 3.9-19.3-T 
VITACURA Municipal de Vitacura SCLC AD 3.9-20.7-V 

 



AERODROMOS TERRESTRES/Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 
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M 
 

FT 
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SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 
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OBS RWY LEN/WID 

(m) 
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(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 
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Y 

O 
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H 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

ACHAO/ 
AD Tolquién 

SCAH 

42 26 58 S 
73 31 29 W 

3 km W de Achao 
168 
551 

17 
35 730 x 18 NIL NIL 0,7 Adocreto 5.500 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL Regional Sur 
(65) 2486202 
Franja  RWY  

860 x 36 
ACHAO / AD Tolquién 
 
- APN nuevas dimensiones 55M x 16M SFC adocretos. 
- CTN SFC APCH THR 35 (a 85 m del termino STRIP THR), cables tendido eléctrico 14 m HGT, balizados. 
- CTN a 100 m del término de STRIP THR 35, árboles 10 m HGT. 
 
 

- CTN 35 M costado E borde RWY, árboles en toda su extensión. 
- CTN costado W RWY, postes 14 M HGT tendido eléctrico domiciliario. A30 M cerco perimetral, WO SGL, afecta SFC 

transición. 
- CTN a 21 M al E del borde de RWY 17/35, ladera ascendente con grupo de árboles.  
- Tránsito, arribos y despegues contactar con Chiloé TWR FREQ 118.4 MHz dentro HR SER AD SCPQ y contactar con 

Puerto Montt ACC 121.3 MHz ó 128.3 MHz fuera del HR SER AD SCPQ. 

ALGARROBO/ 
AD San Gerónimo 

SCSG 

33 21 12 S 
71 37 34 W 
5 km NE de 
Algarrobo 

104 
341 

09 
27 500x15m NIL NIL NIL Tierra 1.400 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

José Larraín L. 
PVT  

CLR vía TEL 
CEL 09-2332011 

Franja RWY 
560 x 30 m 

ALGARROBO/AD San Gerónimo 
- OPS RWY 27 restringida solo a ultralivianos 
- CTN tendido eléctrico 9 m HGT señalizado a 176 M, afecta superficie de transición. 
- CTN por tendido eléctrico THR 27 MOV  150M. 
- RWY 09 TORA 350m TODA 350m ASDA  500m LDA 500m. RWY 27 TORA 500m TODA 500m ASDA 500m LDA 

350m. 

-  AD se ubica dentro Zona Restringida (SC-R67) de entrenamiento de Aeronaves de la Armada de Chile. Operaciones 
desde y hacia AD SCSG deberán contactar con Viña Del Mar APP, para ingreso información de tráfico. Operacion posterior 
en AD aplicar procedimiento TIBA o de acuerdo a instrucciones. GND/5000 ft alt. 

ALTO DEL CARMEN/ 
AD Tres Quebradas 

SCTQ 

29 15 10 S 
70 05 20 W 

Mina Pascua-
Lama 

3563 
11690 

13 
31 870 x 18 NIL NIL 3,4 

NIL Tierra 5.700 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Ronald Kettles. 
PVT  

CLR vía TEL 
TEL (2) 23402022 

Franja RWY 
930 x 36 m 

. CLR ACFT DHC-6 
Twin Otter.  

ALTO DEL CARMEN/ AD Tres Quebradas:  
- CTN posible incursión de animales y/o personas. AD sin cerco perimetral. 
- CTN por torre de medición eólica de 50m de altura emplazado en las COORD 290252S 704059W, sobre cerro las campanas a 53 km al NW del AD SCTQ. 

 

ANCUD/ 
AD Pupelde 

SCAC 

41 54 14 S 
73 47 51 W 
8 Km SE de 

Ancud 

114 
375 

17 
35 1000x30 NIL NIL 0,9 Concreto 14.300 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

 

ANCUD / AD Pupelde:  
- APN nuevas dimensiones  50M  x 50M  

A
IP-C

H
ILE 

VO
LU

M
EN

 I 
A

D
 3.9-1.1-A

 
30 N

O
V 2023 

 

A
IS-C

H
ILE 

A
M

D
T N

R
 59 

 



AERODROMOS TERRESTRES/Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M  
 

FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 
R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ANGOL/ 
AD Los Confines 

SCGO 

37 47 38.08 S 
72 41 15.62 W 

1 km E de Angol 
73 

240 
18 
36 800x18 NIL NIL 0.82 ASPH 9/F/C/Z/T NIL NIL NIL NIL 

AVGAS 
100/130 

SAE 80/100 
A1 AVBL TEL 

Club Aéreo 
Angol 

CCCM-FCCV 
WDI 

HJ 

D.G.A.C 
PUB 

TEL/FAX  
452554926 

Casilla 112 Angol 
Franja RWY 
 900x60m 

ANGOL/AD Los Confines 
- Todas las Operaciones deben ser coordinadas con ARO Temuco en HR de Servicio 01 HR antes de la hora prevista de Despegue al fono 452554926. 
- Para asistencia de acceso a recinto y apertura de portones para evacuaciones aeromédicas o catástrofe natural decretadas por Gobierno se deberá contactar al Sr. Hugo Bayo Escalona al fono +56998848310 +56452657054 o al Sr. 

Roberto Muñoz al +56994528517. 
- Para asistencia sanitaria y evacuaciones aeromédicas se deberá coordinar con Sra Cecia Troncoso coordinadora emergencias y desastres de Seremi de Salud al CEL +56995534760.  
- Para casos de Catástrofe natural decretadas por el Gobierno se deberá coordinar con Sra. Loreto Uribe al CEL +56992272917. 
- Distancias declaradas: 
    RWY 18 TODA 950M TORA 950M ASDA 1000M LDA 850M 
    RWY 36 TODA 850M TORA 850M ASDA 1000M LDA 950M 

 
 

ANTARTICA/ 
AD Patriot Hills 

SCPZ 
80 19 06 S 
81 18 29 W 

884 
2900 

07 
25 1000 x50 NIL NIL 0,5 Hielo Nieve NIL NIL NIL NIL NIL NIL HJ/OR FACH 

MIL 

ANTARTICA/ AD Patriot Hills 
- Orientación magnética cambia anualmente de denominación. 
- Dimensiones normales superiores a 1000 x 50 m. 
- Pendiente inferiores 0,5 por ciento, con sectores de aproximadamente del 2,0 por ciento. 
- OPS coordinar previamente con la Fuerza Aérea de Chile, Dirección de Operaciones, División Antártica, por lo menos con 20 días de anticipación. 

ANTARTICA/ 
AD Glaciar Unión 

SCGC 

79 46 40 S 
83 19 15 W 

79 km NW del AD 
Patriot Hill 

750 
2461 

18 
36 3000x 50 NIL NIL 1,9 Hielo azul NIL NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

DGAC 
PUB 

TEL  56-61-22745421 
Franja RWY 

3120 x 150 m 
ANTARTICA/ AD Glaciar Unión 
- AD a 70 km NW AD Patriot Hill. 
- LEN RWY medidos FM THR 18. 
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AERODROMOS TERRESTRES/Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M  
 

FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 
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ANTARTICA / 

AD Teniente Rodolfo Marsh 
Martin 
SCRM 

62 11 27 S 
58 59 12 W 

1.5 km NW de 
Villa Las Estrellas 

45 
147 

 
11 
29 

1292 x 
39 NIL NIL 0.4 Ripio 

20.000 kg 
AUW/1 

45.000 kg 
AUW/2 

60.000 kg 
AUW/4 

65.000 Kg 
AUW/8 

x x x 

⌂ 
APN 
LGT 
color 
azul 
ABN 

 SEI CAT 5 

MON-THU BTN 
1100-2000 

FRI BTN 1100-1900 
SAT/SUN/HOL O/R 
24 HR BFR EN HR 

AD. 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL AD 
+56224392912 

Jefatura 
+56224392901 

Anexo DGAC 5701  
ARO +56224392912 

+56224395713 
Anexo DGAC         

5712 -5713  
MET +56224392920 

+56224392921 
+56224392922   

     Anexo DGAC  
5720-5721-5722  

ad.antartica@dgac.gob.cl 
Cámaras  de 
Aeródromos  

(www.dgac.gob.cl) 
ABN 

Franja RWY 
1292 x 75 m 

ANTARTICA/AD Teniente Marsh Martin 
 
⌂ PAPI 3° RWY 11 MEHT 10.5 m (33 FT). ⌂ PAPI 3.0 ° RWY 29. ⌂  REIL REDL RWY 11/29 
ϖ VRNO SFC estabilizado, otras temporadas SFC hielo, nieve o escarcha. Antes del FLT REQ información sobre 
condiciones RWY. 
 CAT SSEI 5: MON-THU 1100-2000 FRI 1100-1900. SAT/SUN/HOL OTHER O/R 24 HR BFR en HR SER AD.  

SSEI restringido al área de maniobras, otros lugares sujeto a condiciones geográficas y capacidad de medios 
materiales y complementarios 

- AD no suministra información sobre eficacia del frenado. 
- Área prueba de motores a máxima potencia: APN a 300 m W de la TWR, paralela RWY y extremo SW con proa hacia 

a la TWR, sujeto a condiciones meteorológicas y a tráfico aéreo. 
- AD no cuenta con servicio de combustible. 
- Junto con la presentación del FPL hacia el AD Teniente Marsh se debe acompañar el documento en que conste haber 

efectuado las coordinaciones necesarias con la FACH para el arribo y permanencia en el Territorio Antártico. Las 
coordinaciones se deben efectuar con el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Chile: 

- Dirección de Operaciones - Jefe División Antártica TEL (56-2) 29765226 / 29765260, FAX (56-2) 2875222, E-MAIL: 
división.antartica@fach.cl 
 

 
 

 Ver Plano de Obstáculos de Aeródromo en el reverso 

 
 

- Las dimensiones de la franja de pista en época invernal pueden sufrir cambios por contaminación de nieve y de hielo. 
- Ayudas visuales: luces de umbrales, luces de borde de pista, luces de borde calle de rodaje, luces de borde de 

plataforma, PAPI, REIL, faro de aeródromo.  
- APN ubicado APROX 300 m, al W TWR. LEN/WID 135.50 x 116.50 m SFC granular estabilizado RSTG AUW/1 20.000 

KG. AUW/2 45.000 KG. AUW/4 60.000 KG.  
- APN CHARLIE AVBL hasta 04 ACFT tipo C130 
- RWY 11/29 prohibidas prácticas de LDG/DEP y TGL para toda ACFT MTOW superior a 5700 Kg. 
- RWY 11/29 LTD por reblandecimiento de SFC, solo se autoriza giro de ACFT en THR, se exceptúan ACFT MTOW 5.700 

Kg. 
 

- CTN hondonada a 2 m BFR THR 11. 
- CTN hondonada a 1.5 m BFR THR 29. 
- CTN sector S RWY por concentración de aves, tipo gaviotín antártico, entre TWR y RAMP.  
- CTN RWY gravilla suelta en toda su extensión.  
- CTN área de movimiento WIP, hombres y maquinaria en limpieza de nieve. 

CTN APN CHARLIE gravilla suelta instrucciones MARSH TWR ó APP 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
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C 
H 
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Y 
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T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
BAHIA INUTIL/ 

AD Pampa Guanaco 
SCBI 

* 54 03 00 S 
   68 48 34 W 
12,5 km E del 
Lago Blanco 

180 
591 

08 
26 800 x 20 NIL NIL 0,0 ASPH 20.000 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
860 x 60 m 

BAHIA INUTIL/ AD Pampa Guanaco 
- Superficie de calle de rodaje, plataforma y estacionamientos ASPH. 
- CTN Debido a posible ingreso de animales 
- CTN OBST antena de 12M HGT ubicada a 42M al costado derecho del RCL, interfiriendo en la SFC de transición RWY26. 
- CTN THR 26 cerco de 2.4M HGT LOC a 67M antes del THR. 

BALMACEDA/ 
AD Balmaceda 

SCBA 

45 54 59 S 
71 41 13 W 
500 m S de 
Balmaceda 

525 
1722 

 
09 
27 2501 x 45 NIL 

NIL 
NIL 
300 

-0.67 
RWY 

09 
+0.67 
RWY 

27 

ASPH PCN 
47R/B/X/T x x x 

ABN 
REDL

/  
REIL 
RWY 

09 
REDL

/ 
SSALR 
RWY 

27 
PAPI 
2.8° 

RWY 
27 

SSEI CAT 7 
WDI 

AVGAS 
100-130/ 
JET A1 
AVOIL 

800/100 
S3 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Central TEL 
+56672272126  

TEL ARO 
+56672272104 

Franja RWY 
2621 x 150 M 
Cámaras de 
Aeródromos 

(www.dgac.gob.cl) 
aro.balmaceda@dgac.gob

.cl  

BALMACEDA/ AD Balmaceda 
 
- Cuenta con los siguientes Servicios Gubernamentales: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Inmigración 

(Policía Internacional) y Aduana, a requerimiento de aeronaves que operen desde el extranjero al AD. 
 
- En los horarios en que no se disponen servicios de: APP, TWR, SSEI, MET y ARO, según lo publicado en AIP 

Chile, todas las OPS aeromédicas, de estado y HUM deberán COOR con 3hr BFR en VRNO y 4hr BFR en 
IVNO al FLT, con el Jefe Zonal Sur al CEL +56961736057 
 

- Al FCCV restar 30 MIN. 
- Lugar para prueba de motores a máxima potencia: TWY ALFA previa autorización Balmaceda GNDC. 
- COORD GEO: 

THR 09: 45°54’50,45” S 71°42’19,08”W 
THR 27: 45°55’04,54”S 71°40’24,61”W 

- Se prohibe pernoctar ACFT, debido a que no se cuenta PRKG para tal efecto. 
- Nuevo puesto de PRKG AVBL para OPS diurnas LOC en SECT N de APN. Señalizado solo en eje de guiado. 
- PRKG 1 limitado a salida tractada de ACFT, mientras permanezca ocupado PRKG 2. 
- PRKG 4 limitado a salida tractada de ACFT, mientras permanezca ocupado PRKG 3. 
- Nuevo emplazamiento WDI RWY 09/27, LOC 77.5 M costado S RCL BTN TWY ALFA y BRAVO 

 
- Abastecimiento combustible Esmax.  

MON-SUN VRNO BTN 1200-2100/ IVNO BTN 1300-2200 O/R habilitación fuera de horario, contactar a 
supervisor 2 horas antes. TEL (56) 67 2272145, Supervisor Aeroplanta 56-9-40210174  

 
- HR SER SSEI IVNO MON-SUN 1300-2200, VRNO MON-SUN 1200-2100. 
- SER SSEI no posee capacidad para retirar Aeronaves inutilizadas. 
 
- HR SER AVSEC IVNO MON-SUN 1300-2200, VRNO MON-SUN 1200-2100. 

 
- CTN RWY 27 no cuenta con zona de seguridad de fin de RWY (RESA). 
- CTN ladera cerro 14 m HGT a 310 m antes THR 27 y lateral 80 m prolongación RCL 
- CTN RWY debido a desnivel a 1100 m THR 27 y a 200 m INT TWY ALFA. 
- CTN costado SW THR 09, en franja, por cerco 1,8 m HGT, además un tramo de cerco tipo acmafor de 1,3 M HGT más brazo 

de seguridad de 0,35 CM HGT, no frangible y debidamente señalizado.  
- CTN RWY 09/27 zanja de drenaje ubicada a 56 M al costado N, paralela a RWY. dimensiones: WID 9 M Y DPT 2.2 M 

 

 

BULNES/ 
AD El Litral 

SCUL 

36 47 45.65 S 
72 25 02.50 W 

7 km SE de 
Quillón 

74 
242 

16 
34 892 x 24 NIL NIL 

-1.1 
RWY 

16 
+1.1 
RWY 

34 

Faja Central 
de Asfalto 10 
M. rodeada  
por franja 

terreno natural 
compactado 

8.000 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Forestal Arauco. 
ADM Ramón 
Figueroa L. 

PVT 
CEL. +56953712051 

Email 
ramon.figueroa.l@a

rauco.com 
Franja RWY 
977 x 40 m 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
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Y 

O 
T 
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CABILDO/ 
AD El Algarrobo 

SCDL 

32 28 19 S 
70 59 35 W 
8.5 km E de 

Cabildo 

290 
951 

16 
34 450 x 15 NIL NIL 

+2.6 
RWY 

16 
-2.6 

RWY 
34 

Tierra 1.400 kg NIL NIL NIL NIL WDI SGL HJ 

Cristóbal Guzmán Lyon 
PVT  

CLR vía Tel 
CEL +56994418295 

cristobalguzmanlyon@ 
gmail.com 

Franja RWY 
 510 x 30 m 

CABILDO/ AD el Algarrobo 
- Limitación operacional: En atención al largo de RWY, y a los cálculos considerados, tanto para la carrera de DEP y DEP librando obstáculos a 50 FT, como para la carrera de ARR y el ARR librando obstáculos de 50 FT, los resultados permiten 

afirmar que esa ACFT (172N) o inferior puede operar sin problemas, bajo las condiciones antes mencionadas, respecto a operar con full peso, sin viento y 30°C de temperatura, todo lo cual es muy extremo y casi la peor condición e igual se puede 
operar en esas condiciones. No obstante, se debe tener en considerar, que en caso de haber viento de frente, las carreras de DEP y ARR se acortarían considerablemente. Al respecto, el viento, es predominante del Norte y con una intensidad 
cercana a los 10 KTS. (promedio), lo que refuerza aún más la conclusión de ACFT (172N) o inferior puede operar en forma segura en esta pista. 

CALAMA/ 
AD EL Loa 

SCCF 

22 30 00 S 
68 54 11 W 
6 km SE de 

Calama 
 

2326 
7631 

10 
28 3040 x 45 NIL 240 -2,0 

RWY 28 ASPH  PCN 49 F/A/W/T   X     

SSEI 
CAT 7 
H24 

 
AVSEC 

H24 

H24 

D.G.A.C. 
PUB 

Casilla 281 
TEL ARO +56953087107 

+56953087940 
Franja RWY 

3160 x 300 m 
Cámaras de Aeródromos 

 (www.dgac.gob.cl) 
aro.calama@dgac.gob.cl  

CALAMA/AD El Loa 
 ALSF1 RWY 28 
 REIL RWY10 
 RTHL – REDL – RENL, RWY 10/28 
 PAPI 2,5º RWY 10 a 287m FM THR 10 TIL TDZ. 
 PAPI 3,5º RWY 28 a 422m FM THR 28 TIL TDZ, Ensanchamiento AZIMUTAL  restringido a 8º al lado sur  del eje de RWY 28. 
 ABN 
 TEDL en TWY 
- APN Aviación General 23x70 mts. PCN 49 F/A/W/T, pendiente N a S 0.6% y W a E 1.6 %, sin iluminación. Capacidad máxima 2 

ACFT envergadura de 20 mts o menos, debido a viento se debe planificar el posicionamiento de ACFT de acuerdo a la hora de 
salida y TAF publicado.  

- Las ACFT que requieran estacionamiento en APN Aviación General deberán seguir instrucciones de señalero. 
- Debido a APN Aviación General sin iluminación, entre FCCV y CCCM solo se pude estacionar 1 ACFT, se exceptúan FLT 

Ambulancia, Estado y Vuelos Sanitarios. 
- APN COMM  100x250 m con sistema de guía no iluminado para el rodaje en PRKG 1/2/3/4/5/6 de Este a Weste. 
- ACFT COMM y no regulares deben COOR con 48 Hrs de antelación para pernoctar en el AD. EXC ACFT ambulancia, 

MEDEVAC y Operaciones Aeropoliciales.  
- APN COMM PRKG 1, PRKG 2, PRKG 3 (funcionan con puente de embarque) entrada autopropulsada y salida tractada ACFT 

COMM (TRAF COMM), PRKG 4, PRKG 5 y PRKG 6 entrada autopropulsada y salida tractada para ACFT B737 o superior, para 
ACFT de menor envergadura puede realizar salida autopropulsada siempre que el o los PRKG (S) contiguos no estén siendo 
utilizados por otra ACFT y COOR en todo momento con el supervisor de área de MOV (SAM) o JULIET. 

- PRKG 1 ACFT B767 o inferior, PRKG  2/3/4/5/6 ACFT A321 o inferior. 
- Para ACFT B737 o superior por motivo de MAINT no programado por más de 3 HR u OVERHAUL deberán ser LOC en PRKG 6. 
- Zona prueba motor ACFT COMM, autorizado en TWY BRAVO, nariz orientada hacia el norte, previa COOR con JULIET o 

Supervisor de APN DGAC. 
- Piloto deberá notificar 10 MIN BFR de su remolque y encendido, para efectos de gestión en Control de Tránsito Aéreo. 
- Aeronaves en área de estacionamiento deberán iniciar rodaje con mínima potencia. 
- TWY ALFA                        30 m ancho señalizada. 
- TWY ALFA INT RWY10   23 m ancho señalizada       
- TWY ALFA INT RWY28   23 m ancho señalizada 
- TWY BRAVO                    23 m ancho, señalizada.  
- TWY CHARLIE                 23 m ancho, señalizada.  
- TWY DELTA                     23 m ancho, señalizada. 
- TWY ECHO                      23 m ancho, señalizada.  
- CTN por diferencia de pendiente en TWY BRAVO INT TWY ALFA lado S. 
- CTN AD, debido a deslumbramiento con puntero laser durante PROC APCH BTN GND-11500 FT. 

- RWY 10/28 Precaución, señal eje RWY desgastado por caucho, entre Punto de Visada 28 y TWY ECHO. 
- RWY 10/28 Precaución por zanjas ambas de 2 M ancho x 1 M profundidad a 117 M al N RCL y a 150 M al S 

RCL. 
- Área de movimiento precaución por tapas de cámaras eléctricas que sobrepasan nivel de terreno en toda su 

extensión. 
- Precaución por señales de borde de franja de RWY localizadas a 100 M de RCL, demarcada por estacas de 

madera frangibles, separadas cada 70 M. 
- JET A1 Empresa Nacional de Energía ENEX S.A. vuelos itinerantes H24 OTHR ACFT aviación general O/R  

2 HR BFR CEL (+56)9-96586041/9-69067570/9-68335112, no disponible para operaciones nocturnas de 
aviación menor. 

- JET A1 ESMAX distribución LTDA MON-SUN 0900-2359Z  O/R  habilitación fuera de horario contactar 
supervisor 2 hora BFR. Supervisor Aeroplanta CEL (+56) 952096341. 

- Mástil Estación MET 11 m HGT c/luz obstrucción a 300 m. FM THR 10 y a 100 m. al S RCL. 
- Pluviómetro a 307.5 m. FM THR 28 y a 100 m. al S RCL. 
- Mástil Estación MET 11 m HGT c/luz obstrucción a 300 m. FM THR 28 y a 100 m. al S RCL. 
- Visibilímetro a 294 m. FM THR 28 y a 100 m. al S RCL. 
- Mástil Estación MET respaldo 11 m. HGT c/luz obstrucción a 270 m. FM THR 28 y a 100 m. al S RCL. 
- Nefobasímetro a 1050 m. FM THR 28 en prolongación RCL. 
- WDI 10 a 316m FM THR 10  y a 120m Norte RCL, sin LGT 
- WDI 28 a 316m FM THR 28  y a 120m Sur    RCL, LGT NGT 
- THR 10: 22°29’56,79” S 68°55’04,16”W 
- THR 28:  22°30’04,05” S 68°53’18,05” W 
- Parque eólico (generadores eólicos de 500FT HGT) con luces de obstáculo rojas y de destellos sector Norte-

Sur de cono de APCH IFR RWY 28 a 3,5 NM de DER NXT COORD GEO: 
222931S/0684934W 222938S/0684902W 222932S/0684846W 222849S/0684903W 222845S/0684936W 
SECT S DE CONO DE APCH IFR RWY 28 A 3.5 NM DE DER NXT COOR GEO: 
223059S/0684934W 223217S/0684933W 223215S/0684756W 
223133S/0684714W 223143S/0684751W 223144S/0684716W 

- Encendido ENG podrá efectuarse al este de APN COMM 
- ACFT en espera en TWY por puente de embarque AVBL, tiempo de espera máx. 10 min, tiempo posterior se 

asignará PRKG remoto para evitar obstrucción en el área de mov. se exceptúa el tiempo máx. de espera en 
caso de congestión ATS instrucciones: Calama TWR 118.7 mhz ,Calama GNDC 121.8 mhz. 

- PRKG 1 al PRKG 6 limitado, todas las ACFT deben estacionarse con nariz al Norte, respetando señalización 
de eje de estacionamiento. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN / WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CALDERA/ 
AD Caldera 

SCCL 

27 04 42 S 
70 47 43 W 
3 km SE de 

Caldera 

55 
180 

11 
29 1199 x 25 NIL NIL 

+0.5 
RWY 11 

-0.5 
RWY 29 

ASPH 5.670 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

 
D.G.AC. 

PUB 
Franja RWY 
1319 x 80 m 

CALDERA/ AD Caldera 
- Todo tráfico que proyecte DEP desde AD Caldera hacia AD Desierto de Atacama presentar FPL vía TEL +56522523605 ó 

CEL +56961745281 u otro medio. 
- MNM DEP/ ARR FLT VFR ACFT VIS 5 km CEIL 450 m.3 
- ACFT LDG / TKOF / sobrevuelo CTC Atacama Torre 118.3 MHZ 
- Restringe uso RWY solo para ACFT con tren de aterrizaje single y MTOW de 5.670 kg. 
- Plataforma de 45 x 40 m. y Calle de Rodaje de 80 x 15 m. 
- TWY sin señalización. 

- CTN RWY grietas localizadas a 550M THR 29 a 1.5M ambos lados eje RWY, 50 M largo. 
- CTN Franja RWY 11/29 zanja 2M DPT al N RWY a 600M THR 29.  
- CTN depresión del terreno 1.6 m, ambos costados franja al Este THR 11. 
- CTN RWY 11/29 por posible tránsito de personas y/o animales. 
- Precaución WDI no frangible. 
- Precaución Franja RWY 11/29 debido a desnivel en segundo tercio de RWY. 

CALDERA/ 
AD Desierto de 

Atacama 
SCAT 

27 15 42 S 
70 46 45 W 

22 km SE de 
Caldera y 52 km 
NW de Copiapó 

204 
670 

17 
35 2200 x 45 NIL 60 

100 0,7 ASPH PCN 48 F/A/W/T x x x 

REDL 
ALSF

-1 
RWY 

17 
 

REDL 
REIL 
RWY 

35 
 

PAPI 
3º 

RWY 
17/35 
LGT 
APN 
ABN 

SSEI CAT 7 
 

AVSEC 
 

JP-1 100LL 
 

WDI 
 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL +56522523600 
+56522523603 

CEL JEF AD +56961740903 
CEL TWR +56961740952 

ARO TEL 
+56 522523605 

CEL ARO +56961745281 
Franja RWY 
2320 x 300 

Cámaras de Aeródromos 
(www.dgac.gob.cl) 

aro.atacama@dgac.gob.cl 
ad.atacama@dgac.gob.cl 

CALDERA/ AD Desierto de Atacama 
- SSEI CAT 7:  VRNO 0000-0030/1130-2359    IVNO 0000-0130/1230-2359. 
- AVSEC       :  VRNO 0000-0030/1110-2359    IVNO 0000-0130/1210-2359. 
- SUPERVISOR AREA DE MOV: VRNO 0000-0030/1130-2359   IVNO 0000-0130/1230-2359. 
- COORD THR 17: 27°15’05,43”S / 70°46’48,46W 
- COORD THR 35: 27°16’16,68”S / 70°46’42,09W 
- RESA RWY 17 Largo 240M, ancho 90M 
- RESA RWY 35 Largo 240M, ancho 90M superficie de asfalto. 
- APN Aviación General: PCN 39 F/A/X/T  
- Prueba de motores con mayor potencia se realizarán en TWY CHARLIE, previa COOR con ATC. 
- PRKG NR 1 APN ACFT limitada solo dirección de salida izquierda. 
- Debido a limitaciones de capacidad de PRKG para los vuelos no itinerantes, se permite permanencia en APN de aviación 

comercial solo para abastecimiento de combustible, embarque y desembarque de PAX, vuelos HOSP y MEDEVAC, 
permanencia en la medida de disponibilidad de APN. 

- CTN canal de drenaje de 2 m DPT a 74 m, costado E RCL. 
- CTN STP RWY 17/35 debido a cámaras eléctricas LOC al E RWY, sobrepasan 15 CMS nivel sobre el terreno. 
- CTN antena 46 m. HGT a 650 m. al E del AD. 
- CTN antena 36 m. HGT en siguientes coordenadas geográficas: 271534S / 0704622W. 
- Abastecimiento de combustible, Petrobras Aviación Chile – Air BP Copec, HR atención servicio surtidor: 

 FUEL AVGAS 100LL VRNO 1230-2130, IVNO 1330-2230. Otras HR. coordinar 02:30 antes al CEL 
+56993425913, sujeto a costo de activación, abastecimiento simultaneo no disponible. 
 FUEL JP-1 VRNO MON-FRI 1130-2200 / SAT-SUN 1230-2200, IVNO MON-FRI 1230-2300 / SAT-SUN 1330-2300. 
Otras HR. coordinar 02:30 antes al CEL +56993425913, sujeto a costo de activación, abastecimiento 
simultaneo no disponible. 
 

- Distancias Declaradas:  
RWY 17 TORA 2.200 m TODA 2.260 m ASDA 2.200 m LDA 2.200 m 
RWY 35 TORA 2.200 m TODA 2.300 m ASDA 2.200 m LDA 2.200 m  

 

CALETA CHAÑARAL 
DE ACEITUNO/ 

AD Punta Gaviota 
SCGV 

29 05 04 S 
71 28  02 W 

3 km SE de Caleta 
Chañaral de 

Aceituno 

30 
99 

04 
22 555 x 18 NIL NIL  

- 1.6 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Carlos Asalgado M. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (032)  232345 

Franja RWY 
615 x 36 m 

CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO/ AD Punta Gaviota 
- RWY tiene 100 m anteriores THR 22, utilizables para el DEP. Se dispone de 655 m para DEP y 55 m para ARR. 
- CTN RWY 04/22 señalización horizontal deficiente. 
- CTN RWY 04/22 desnivel en franjas laterales  
- CTN OBST 2 Torres de medición de Viento de 105 m. HGT ubicadas a 5 NM al N del AD. En coordenadas geográficas: 

28°57’58.44”S / 071°29’56.96”W 28°59’53.61”S / 071°28’23.91”W 

- CTN RWY 04/22 sin señalización horizontal. 
- CTN RWY 04/22 SFC no compactada, baches en primer tercio RWY 04 debido a circulación de vehículos. 
- CTN 02 obstáculos de 40 cms. HGT, localizados entre APRON y RWY. 
- CTN RWY 04/22 debido a posible tránsito de personas y vehículos. 
- WDI RWY 04/22 no disponible. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CAÑETE/ 
AD Las Misiones 

SCNM 

37 46 30.5 S 
73 22 59.52 W 

3 Km NE Plaza de 
Armas Cañete 

90 
295.27 

02 
20 698 x 18 NIL NIL 

-0.9 RWY 
02 

+0.9 RWY 
20  

Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

DGAC 
PUB 

TEL 413835034-
413835054-413835056-

413835075 email 
ap.concepcion@dgac.gob.cl 
aro.carrielsur@dgac.gob.cl  

Franja RWY 
758 x 60 m 

CAÑETE/ AD Las Misiones 
- CTN árboles NW THR 20 afecta zona de aproximación y transición. 

CARTAGENA/ 
AD El Rosario 

SCRS 
33 29 20 S 
71 24 20 W 

245 
804 

11 
29 1000 x 18 NIL NIL 2.0 Maicillo 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Cristián Matetic 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL (2) 2323134 

CARTAGENA/ AD El Rosario:  
- AD en las cercanías del AD Santo Domingo. Los Pilotos deberán CTC 118,5 MHz para información de tráfico 
- CTN árboles y arbustos ambos costados RWY 01/19, afecta SFC de transición. 
- CTN árbol de 35 M. HGT a 31 M. costado NE RWY 11/29 y a 572 M. THR 29, afecta SFC de transición. 
- CTN RWY 11/29, debido a posible ingreso de animales. 

CASABLANCA/ 
AD El Tapihue 

SCTW 

33 19 13 S 
71 19 55 W 
7 km E de 

Casablanca 

285 
935 

03 
21 500 x 15 NIL NIL 0.2 Tierra 

Pasto 1370 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

ADM Juan Schmitt G. 
PVT 

CEL +56987769022 
Email 

juan.schmitt@gmail.c
om 

Franja RWY 
540 x 30 m 

CASABLANCA/ AD El Tapihue 
- AD se ubica dentro Zona Restringida (SC-R67) de entrenamiento de aeronaves de la Armada de Chile. Operaciones desde y hacia AD deberán contactar con Viña Del Mar APP, para ingreso e información de tráfico. Operación posterior en AD 

aplicar procedimiento TIBA o de acuerdo a instrucciones. GND/5000 FT AGL. 
- CTN cerco perimetral frangible de 1.20 m HGT ubicado borde E franja RWY. 

CASABLANCA/ 
Fundo Loma Larga 

SCFL 

33 16 44 S 
71 22 39 W 
4 km NE de 
Casablanca 

269 
883 

03 
21 798 x 20 NIL NIL 0.45 Tierra 3.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Sebastián Díaz S 
PVT 

TEL (32) 2742098 
CEL +56993185525 

Email 
sebdiazs@gmail.com 

Franja RWY 
858 x 36 m 

CASABLANCA/ AD Fundo Loma Larga 
- AD se ubica dentro Zona Restringida (SC-R67) de entrenamiento de aeronaves de la Armada de Chile. Operaciones desde y hacia AD deberán contactar con Viña Del Mar APP, para ingreso e información de tráfico. Operación posterior en AD 

aplicar procedimiento TIBA o de acuerdo a instrucciones. GND/5000 FT AGL. 
- CTN galpón (cumbrera techo) 6 m HGT a 110 m THR 03, en borde SW SFC  APCH. 

CASABLANCA/ 
AD Santa Rita 

SCCS 

33 16 39 S 
71 27 23 W 

6,5 km NW de 
Casablanca 

225 
738 

03 
21 700x18 NIL NIL 0.3 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Enrique Alliende R. 
PVT 

TEL/FAX(32) 742658 

CASABLANCA/ AD Santa Rita 
- AD se ubica dentro Zona Restringida (SC-R67) de entrenamiento de aeronaves de la Armada de Chile. Operaciones desde y hacia AD deberán contactar con Viña Del Mar APP, para ingreso e información de tráfico. Operación posterior en AD 

aplicar procedimiento TIBA o de acuerdo a instrucciones. GND/5000 FT AGL. 
- CTN árboles 18 m HGT a 245 m SW THR 03. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CASABLANCA/ 
AD El Porvenir 

SCBL 

33 16 23 S 
71 31 20 W 

8,2 km SW de lo 
Vásquez 

305 
1000 

12 
30 500 x 16 NIL NIL 0,0 

2,0 
Maicillo 

Compactado 1.400 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Ricardo Doñas E. 
PVT 

TEL 224930332 
CEL 9 96306643 

Franja RWY 
560 x 30 m 

CASABLANCA/AD El Porvenir 
- AD se ubica dentro Zona Restringida (SC-R67) de entrenamiento de Aeronaves de la Armada de Chile. Operaciones desde y hacia AD SCBL deberán contactar con Viña Del Mar APP, para ingreso información de tráfico. Operación posterior en 

AD aplicar procedimiento TIBA o de acuerdo a instrucciones. GND/5000 ft alt. 

CASTRO/ 
AD Gamboa 

SCST 

42 29 25 S 
73 46 28 W 
3 km SW de 

Castro 

44,5 
145 

16 
34 800x18 NIL NIL 

-0.5 
RWY 16 

+0.5 
RWY 34 

Pasto y ripio 
parte central 20.000 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Club Aéreo de Castro 
ADM Ricardo Barrientos 

Watkins 
PUB 

TEL +56652632264 
CEL +56999185369 

clubaereocastro@gmail.com 
zricardobw@gmail.com 

Franja RWY 
860 x 36 m 

CASTRO/AD Gamboa 
- AVGAS 100/130 atención MON-SAT 1200-2300. 
- Prohíbase ACFT bimotores giro 180 grados en RWY, CLR sólo THR. 
- Tránsito, arribos y despegues contactar con Chiloé TWR FREQ 118.4 MHz dentro HR SER AD SCPQ y contactar con Puerto 

Montt ACC 121.3 MHz ó 128.3 MHz fuera del HR SER AD SCPQ. 
- CTN RWY Edificaciones 8 m HGT costado Este a 60 M RCL, afecta superficie de transición. 
- CTN a 15 m costado izquierdo THR 34, ladera descendente que termina en una quebrada de 15 m profundidad.  

- CTN segundo tercio RWY costado W casas 7 m HGT a 50 m. borde de RWY. 
- CTN costado W THR 16 a 50 m RCL, FST 750 m por grupo árboles de 10 m HGT, afecta superficie de 

transición. 
- CTN posible ingreso personas, animales y vehículos.  
- CTN mástil antena 75 m HGT a 1850 m al NW THR 16, balizado día y noche. 
- CTN antena 81 m HGT elevación 510 FT AMSL a 2 NM NORTE THR 16 COORD GEO 422716S 734641W, 

sin luces de obstáculos. 
- CTN antena RCL a 5 NM norte THR 16 elevación 1000 FT AGL, sin luces de obstáculos. 

CAUQUENES/ 
AD Alto Cauquenes 

SCCN 

35 52 49 S 
72 19 38 W 
9 km N de 

Cauquenes 

173 
568 

18 
36 700 x 18 NIL NIL 1,4 Tierra 7.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Claudio Rivera N. 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL (73) 2511100 
CEL 9-9496547 

Franja RWY 
760 x 36 m 

CAUQUENES/ AD Alto Cauquenes: 
- CTN lomaje 26 M HGT a 330 M al Norte THR 18 y con promontorio 33 M HGT a 330 M al Norte THR 18 y 20 m al Oeste prolongación RCL. Afecta superficie de aproximación. 
- CTN árbol  entre 19 y 30 m. HGT aprox. a 250 m. al S THR 36. 
- CTN árbol  entre 30 y 40 m. HGT aprox. a 800 m. al S THR 36. 
- CTN Pinos 19 m. HGT al E y W borde RWY 18/36 afecta SFC Transición. 

CAUQUENES/ 
AD El Boldo 

SCCA 

35 58 17 S 
72 13 30 W 
8 km E de 

Cauquenes 

160 
525 

 
160 
525 

18 
36 

 
09 
27 

871 x 18 
 
 

700 x 20 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

0.3 
 
 

0.15 

ASPH 
 
 

Tierra 
Pasto 

10.000 kg 
masa en RAMP 

 
5.700 kg 

masa en RAMP 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

HJ 
 
 

HJ 

Ilustre Municipalidad de 
Cauquenes 

PUB 
TEL (73) 512223 
FAX (73) 512901 

RWY 18/36 
Franja 931 x 60 m 

RWY 09/27 
Franja RWY 
760 x 60 m 

CAUQUENES/ AD El Boldo:  
- Franja extremo THR 18 no disponible. 
- CTN Árboles  BTN 8 m. y 15 m. HGT en APCH a THR 18 y a 200 m. hacia el N THR 18. 
- CTN Postes tendido eléctrico señalizados y balizados a 200 m. al N THR 18. 
- CTN Luminaria 11 m. HGT a 200 m. al NW THR 18 no señalizada. 
- CTN Tendido eléctrico baja tensión no señalizado 7 m. HGT a 55 m. desde el borde RWY lateral al NW.  
- CTN incursión eventual de animales en RWY.  
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO OPS 
ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CHAITEN/ 
AD Tic Toc 

SCHT 

43 36 47 S 
72 53 51 W 
Al Este de la 
Bahía Tic Toc 

04 
13 

02 
20 485 x 15 NIL NIL 0.1 Tierra 

Pasto 1.370 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Victor Floyd Trahan III. 
PVT 

TEL  225-405-0307 
(U.S. Phone Number) 

Franja RWY 
525 x 30 m 

CHAITEN/AD Tic Toc 
- Limitación operacional del AD para ACFT PMD de hasta 1.370 kg y CLR para ACFT tipo Cessna 206 Stol y Christer Husky A-1 de propiedad de la Empresa Agrícola y Forestal Riñihué Ltda.. 
- CTN por bosques nativos en la superficie de transición. ARR RWY 20 (de norte a sur) DEP RWY 02 (de sur a norte). 

CHAITEN/ 
AD Vodudahue 

SCDH 

42 29 20 S 
72 21 02 W 

57 km Nor-oriente 
Chaitén 

30 
98 

09 
27 940 x 18 NIL NIL 1.0 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Alfredo Arrivé L. 
PVT 

TEL 2-23935350 
CEL: 942113653 Franja 

RWY 
1000 x 36 m 

CHAITEN/AD Vodudahue 
- Limitación operacional del AD para ACFT PMD de hasta 1.370 kg y CLR para ACFT tipo Cessna 206 Stol y Christer Husky A-1 de propiedad de la Empresa Agrícola y Forestal Riñihué Ltda. WDI SGL. 
- CTN cercos 1,40 m HGT a 9 m borde RWY, ambos costados. 
- CTN árboles nativos 25 m HGT a 28 m zona anterior THR 27. 
- CTN árboles nativos 30 m HGTa 150 m zona anterior THR 09.  

CHAÑARAL/ 
AD Chañaral 

SCRA 

26 19 57 S 
70 36 26 W 

2.2 km NE Plaza 
Armas Chañaral 

30 
98 

10 
28 1225 x 30 NIL NIL 

+1.0 
RWY10 

-1.0 
RWY 

28 

ASPH 22.000 
kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
1345 x 80 

CHAÑARAL/ AD Chañaral:  
- CTN RWY posible tránsito personas o animales. 

CHILE CHICO/ 
AD Chile Chico 

SCCC 

46 34 58 S 
71 41 12 W 

4 km SE de Chile 
Chico 

326 
1070 

12 
30 1200 x 23 NIL NIL 0.7 ASPH 20.000 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL (67) 2411284 
CEL 961740206 

Franja RWY 
 1320 x 60 m 
Ver VAC / # 

aro.chilechico@dgac.gob.cl  
ad.chilchico@dgac..gob.cl  

CHILE CHICO/AD Chile Chico 
 RWY 50 m CONC a partir del THR 30, resto 1150 m ASPH. 
- CTN zanjas drenaje a 17 m costado RWY, de 1 m de ancho y 35 cm de profundidad.  
- Al FCCV restar 30 minutos. 
- AD con perímetro y acceso cerrados fuera HR SER COOR apertura portones y terminal 2 HR BFR  vía TEL 

- AD cuenta con LGT emergencia fijas no frangibles disponible solo para MEDEVAC o catástrofes naturales 
decretadas por el gobierno sistema opera mediante control remoto por personal DGAC se requiere coordinar 1 Hr. 
antes al CEL +56961740206, mandatorio contar con extensión de servicio autorizada.  

CHILE CHICO/ 
AD Leones 

SCLO 

46 45 56 S 
72 49 06 W 

12 Km NW Puerto 
Guadal 

 

215 
705 

14 
32 600 x 18 NIL NIL 

-0.1 
RWY 

14 
+0.1 
RWY 

32 

Ripio 
compactado 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Enrique Meyer Diaz 
PVT 

 CLR vía CEL 
+56982881550 
Email enrique-

meyer@hotmail.com 
Franja RWY  
660 x 24 m 

CHILE CHICO/ AD Leones 
- CTN THR 14 téndido eléctrico no balizado. 
- CTN OBST árboles 14 m HGT ambos costados THR 14 afectan SFC de Transición. 

 
CHILE CHICO/ 

AD Fachinal 
SCFC 

46 32 56 S 
72 13 12 W 

40 km W de Chile 
Chico 

211 
693 

05 
23 780 x 20 NIL NIL 0.3 Tierra 

Ripio 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 
D.G.A.C. 

PUB 
Franja RWY 
1100x40 m 

CHILE CHICO/ AD Fachinal: 
- CTN posible presencia de animales o personas. 

CHILE CHICO/ 
AD Punta Baja 

SCHH 

46 47 34.87 S 
72 47 44.74 W 
9 KM al NW de 
Puerto Guadal 

211 
692 

11 
29 731 x 18 NIL NIL 

+0.4 
RWY29 

-0.4 
RWY11 

Ripio 
Compactado 5.700 Kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Felipe Cristi Matte 
PVT 

TEL +56981882189 
Fcristi1@gmail.com 

Franja RWY 
791 x 36 m 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

CHILLAN/ 
AD Fundo El Carmen 

SCFK 

36 38 29 S 
72 01 00 W 
8 km SE de 

Chillán 

170 
557 

09 
27 600 x 18 NIL NIL - 1.2 Tierra 

Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Enrique Gleisner V. 
PVT 

Franja RWY 
660x36 m 

CHILLAN/AD Fundo El Carmen 
- Toda OPS aérea que se realice desde o hacia el AD, deberá previamente ser coordinada con el AD Gral. Bernardo 

O´Higgins/Chillán, a fin de proporcionar información de tráfico pertinente. 

- CTN árboles 18 m HGT APROX, ambos costados franja RWY del THR 27, que afectan superficie de transición 
- CTN franja seguridad obstruida por canal de drenaje costado SE  RWY a 300 M THR 27. 

CHILLAN/ 
AD General Bernardo O'Higgins 

SCCH 

36 34 58 S 
72 01 54 W 
7 km E de 

Chillán 

152 
499 

04 
22 1750 x 30 NIL NIL 0.1 ASPH PCN 54 

F/D/X/T NIL RTHL REDL 

ABN 
TEDL 
LGT 
APN 
LGT  

PAPI 3.1° 
RWY 04 
MEHT 42 

FT 

*AVGA
S 

100LL 
JET A1 

WDI 
SGL 

 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL +56422221655 
+56422228305 
+56224392456 

Casilla 503  
Franja RWY 

1870 X 150 m 
Cámaras de AD. 

 (www.dgac.gob.cl) 
aro.chillan@dgac.gob.cl 

CHILLAN/ AD Gral. Bernardo O'Higgins 
- *AVGAS Club Aéreo de Chillán Fono +56977094035 
- Disponible combustible JET A1 diariamente VRNO BTN 1300-FCCV, IVNO 1400-FCCV. 
- Lugar para prueba de motores a máxima potencia: Al Sur THR 04 y al Norte THR 22, fuera RWY, WO SGL. 
- CTN tendido eléctrico 10 m HGT costado E de trayectoria de aproximación a 150 m THR 04 y a 90 m prolongación RCL. 
- CTN tendido eléctrico 10 m HGT costado W de franja de seguridad de RWY a 180 m. 
- CTN THR 22 debido a canal a 200 m. de 5 m. WID y 8 m. DPT. 

- CTN árboles en la superficie de aproximación RWY 04, los cuales están en el límite máximo de tolerancia para la 
aproximación PAPI. 

- CTN construcción 5 m HGT a 288 m THR 04, sin señalizar. 
- CTN con zanja de drenaje costado N de APN COMM de 80 cms WID / 1 m DPT no señalizado.  
- CTN en área de movimiento, zanjas profundas a 80 m costado RCL. 

CHOLGUAN/ 
AD Siberia 

SCGS 
37 10 34.9 S 
72 03 51.7 W 

220 
722 

16 
34 950 x 25 NIL NIL 0,8 Arcilla 7.800 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Sociedad Forestal 
Cholguan S.A. 

PVT 

CHOLGUAN/ AD Siberia 
- CTN Torres y Cables de alta tensión, de aproximadamente 27 m de altura, señalizado, a 600 m al Norte THR 16, 

afectando superficie de aproximación. 

- CTN Plantación de Pinos entre 18 a 20 m de altura costado W de RWY a 100 m de franja de pista, que afecta 
superficie de transición. 

- CTN Plantación de Pino de 9 a 12 m de altura, aproximadamente 120 m THR 34, que afecta superficie de 
aproximación. 

CHONCHI/ 
AD Los Calafates 

SCFS 

42 40 44 S 
73 53 48 W 
500 m S de 

Huillinco 

25 
82 

08 
26 560 x 15 NIL NIL 0,7 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Ursula Meier W. 
PVT 

CEL 992245400 
Franja RWY 
620 x 30 m 

CHONCHI/AD Los Calafates 
- CTN árboles de aproximadamente de 10 M HGT ubicado en zona anterior THR 26 a 100 M. 
- CTN DUE ladera ascendente de tierra de 2 m HGT a lo largo de franja RWY 08 costado S. 
- CTN árboles de 25 m HGT a 80 m RCL costado N franja RWY 08 interfiriendo SFC de transición en toda su extensión. 

- CTN casas ladera ascendente a 250 m SW THR 08, afecta superficie de transición. 
- CTN RWY zanja drenaje costado N y S longitudinalmente a 16 m y 10 m respectivamente del borde RWY, ambas 

zanjas de 18 CM DTP y 16 cm WID  

CHOSHUENCO/ 
AD Molco 

SCCM 

39 49 30 S 
72 04 57 W 

A 1200 m N de 
Choshuenco 

146 
479 

08 
26 840 x 18 NIL NIL 0.6 

ASPH 
faja 

central 12 
m Tierra 

5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Alberto Avayú G 
PVT 

CLR vía TEL  
TEL (02) 3345721 

Franja RWY 
900 x 40 m 

CHOSHUENCO/AD Molco 
- CTN árboles de 18 m de altura a 35 m del RCL, afectando superficie de aproximación. 
- CTN muro de contención (gaviones) a 41 m SE THR 26, altura 1,10 m. 
- CTN ambos costados RWY, sector norte árboles 24 m HGT y a 45 m RCL, afecta superficie de transición. 
- CTN ambos costados RWY, sector sur árboles 23 m HGT y a 45 m RCL, afecta superficie de transición. 

- CTN árboles 24 m HGT, ambos costados RWY, SECT N a 45 m RCL. CTN arboles 23 m HGT SECT S a 40 m RC  
- CTN postes y tendido eléctrico, ambos costados RWY a 59 m sur y 57 m RCL. 
- CTN arboles 12 m HGT a 56 m RCL RWY 26, costado sur interfiriendo superficie de aproximación. 
- CTN árboles 15 m HGT a 50 m RCL RWY en toda su extensión, interfiriendo superficie de transición. 
- CTN árboles 18 m HGT a 50 m RCL, en toda su extensión, interfiriendo superficie de transición. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CISNES/ 
AD La Junta 

SCLJ 

43 58 39 S 
72 24 47 W 

A 500 m de La 
Junta 

37 
120 

18 
36 865 x 18 NIL NIL 0.1 Gravilla  20 .000 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

DGAC 
PUB 

Cámaras de 
Aeródromos 
Franja RWY 
925 x 40 m 

CISNES/AD La Junta 
- AD cuenta con LGT solares, para instalación de luces se requiere coordinación previa con Jefe Zona Aeroportuaria 

Sur al CEL +569 61736057. Mandatorio contar con extensión de servicio autorizada por Zonal Sur.  
- CTN costado derecho THR 36, árboles 10 m HGT. 
- CTN RWY posible presencia de personas o animales.  

- CTN franja RWY, arbustos.  
- CTN arboles de 18m HGT LOC a 114m S THR 36, afecta SFC de APCH/DEP. 
- CTN arboles de 14m HGT LOC a   72m N THR 18, afecta SFC de APCH/DEP. 

 CISNES/ 
AD Puerto Cisnes 

SCPK 

44 45 31 S 
72 41 53 W 

4 km S de Puerto 
Cisnes 

14 
45 

13 
31 600 x 18 NIL NIL 0.5 Ripio 

Compacto 20.000 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 
D.G.A.C. 

PUB 
Franja RWY 
660 x 36 m. 

CISNES/ AD Puerto Cisnes 
- CTN barranco a 15 m THR 13, profundidad 4 m. 
- CTN cercos en mal estado, posible presencia de personas, vehículos, animales y/o aves en las inmediaciones. 
- CTN franja desnivel 0,40 cm ambos costados. 
- CTN OBST árboles 14 m HGT a 41 m al E RWY 13/31, afecta SFC de Transición. 

- CTN SFC de transición afectada por arboles de 18m HGT costado E 41m del borde de RWY. 
- CTN RWY 13/31 reblandecida 
- CTN cerco perimetral señalizado de 1.4M HGT a 39M THR 13 afecta SFC de APCH/DEP 
- CTN debido a POSS ingreso animales 

CISNES/ 
AD Melimoyu 

SCOO 

44 05 51 S 
73 05 49 W 

En la localidad de 
Melimoyu 

6 
20 

12 
30 600 x 18 NIL NIL NIL Ripio 

compacto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

DGAC 
PUB 

Franja RWY 
730 x 36 

WDI 
CISNES/ AD Melimoyu      

- CTN RWY 12/30 reblandecida 
- CTN RWY 12/30 DUE TO presencia de animales 
 

COBQUECURA/ 
AD Los Morros 

SCQR 

36 08 04 S 
72 48 16 W 
2 km NW de 
Cobquecura 

2 
6,5 

17 
35 613 x 14 NIL NIL 0,5 Tierra 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

José Sepúlveda 
PUB 

Franja RWY 
672x28 m 

COBQUECURA/ AD Los Morros 
CTN al Weste THR 17, erosión profunda. CTN a 18 km al Sur del AD, línea monofásica de 15 m de altura, sin señalizar, que cruza el Estero Coimuyaff. 

COCHAMO/ 
AD Cochamó 

SCKM 

41 28 58 S 
72 18 27 W 
600 m de 
Cochamó 

101 
330 

17 
35 600 x 20 NIL NIL 0,6 Asfalto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 660x36 

COCHAMO/ AD Cochamó 
- COOR apertura portones acceso vehicular con 1 hora de antelación a la operación con Reten de Carabineros 

al TEL +56652765565 CEL +56981885391. 
- CTN por fuerte depresión del terreno a continuación ambos costados umbrales de RWY.  
- CTN por posible presencia de animales en RWY. 
- CTN depresión del terreno LEN 300 m, 1.5 m DPT a 6 m del borde RWY costado W y a 150 m THR 17. 
- CTN talud 2,4 m HGT a 7 m borde RWY, costado E. CTN zona anterior THR 35, depresión terreno, SFC reblandecida.  
- CTN 160 m BFR THR 35 debido a árboles 15 m HGT, afecta superficie de aproximación.  

- CTN grupo arbóreo 20 m HGT a 21 m borde RWY. Ambos costados RWY, afecta superficie de transición. CTN postes 
tendido eléctrico 12 m HGT a 10,5 m en terreno de ascenso APRX 350 m, zona anterior BFRTHR 35 WO SGL, afecta 
superficie de aproximación y despegue. CTN poste postes tendido eléctrico 10 m HGT cruzan a lo ancho zona anterior 
BFR THR 17 aproximadamente a 80 m., WO SGL, afecta superficie de aproximación y despegue. 

- CTN RWY 17/35 DUE TO WDI LOC 200M AL N THR 35, costado IZQ A 16M borde RWY, afecta SFC transición 
WDI LOC 200M AL S THR 17, costado IZQ A 16M borde RWY, afecta SFC transición 

- CTN costado W RWY 17/35 DUE TO zanja drenaje, A 16M borde RWY. 
- CTN árboles 20 m HGT localizados a 160 m BFR THR 35, afecta SFC APCH. 

 
COCHAMO/ 

AD Puelo Bajo 
SCPB 

41 39 31 S 
72 18 01 W 

600 m al N de 
Puelo Bajo 

37 
120 

05 
23 618x 18 NIL NIL 0.4 Adocreto 13.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
678 x 36 m. 

COCHAMO/ AD Puelo Bajo  
- AD cuenta con LGT solares portátiles, para instalación de luces solares, se requiere COOR 2 HR BFR del FLT al CEL 

+56956069770. 
- COOR apertura de portones acceso vehicular con 1 hora de antelación a la operación con Reten de Carabineros al 

TEL +56652765137 y/o municipalidad de Cochamo +56956069770 
- CTN zanja drenaje 1 m ancho y 3 m de DPT a 30 m antes THR 23, ambos costados RWY y a 10 m borde RWY. 
- CTN RWY 23 entre los 100 m y 200 m franja en desnivel, ambos costados RWY.  
- CTN grupo arbóreo, ambos costados RWY, entre 5 y 10 m HGT, a 22 m borde RWY, afecta superficie de transición 
- CTN posible ingreso de animales y vehículos al área de movimiento 

 

 
- CTN APN DUE TO EQPT EMA, INSTL A 2M del borde de APN, 1,8M HGT costado NE.  
- CTN debido a WDI LOC a 224M THR 05 costado izquierdo a 15M borde RWY, a 4M al NE de calle de acceso a APN. 
- CTN árboles de 10 y 12 m HGT localizados a 80 M y 95 M BFR THR 05, afectan SFC APCH. 
- CTN Obstáculo cerco perimetral 2.1 m. HGT a 65 m. ambos THR, afecta SFC Aproximación Despegue, señalizado 

(Pendiente 5%) 
- CTN RWY 05/23 DUE TO pasamanos metálico LOC a 160M SE THR23 16M borde RWY. 
- CTN 245M AFT THR 23 costado R, a 25M borde RWY DUE TO casa 6M HGT, AFECTA SFC transición 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 
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ELEV 
M 
 

FT 
 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
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(m) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

COCHAMO/ 
AD Rincón Bonito 

SCBT 

42 01 44 S 
72 05 46 W 

20 km SW del AD 
Llanada Grande 

215 
705 

07 
25 403 x 15 NIL NIL 0,3 Pasto 1.370 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

José Claro 
Vergara. 

PVT 
CEL 

+56995375531 
email 

claverjo@hotmail.com  
Franja RWY 

463x30  
COCHAMO/ AD Rincón Bonito:  
- OPS sólo aeronaves Tipo Cessna 206 Stol y Christen Husky A-1. AD PVT CLR uso vía TEL ó vía correo a Buin Nº 356 
Puerto Montt. 

- CTN 35 m antes THR 25, debido a depresión del terreno. 
- CTN superficie transición debido a bosque nativo 

 
COCHRANE/ 
AD Cochrane 

SCHR 

47 14 37 S 
72 35 16 W 
3 km NW de 

Cochrane 

196 
643 

07 
25 1050 x 23 NIL NIL 2,0 ASPH/ 

CONCRETO 23.000 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL/FAX 67522121 
aro.cochrane@dgac.gob.

.cl  
Cámaras de AD 
www.dgac.gob.cl 

Ver VAC / # 
Franja RWY  

1170x50 
COCHRANE/AD Cochrane  
- Al FCCV restar 30 minutos. 
- CTN montículos tierra 1.5 m HGT a 18 m borde RWY, costado NW RWY. 
- CTN THR 25 montículos tierra 0.6 m HGT por 100 largo, costado RWY a 18 m del borde RWY. 
- AD horario atención de apertura de portones, SAT-SUN-HOL coordinar 04 Hrs. antes a los CEL +56997890612 / 

+56977087442 / +56977055195, mandatorio contar con extensión de servicio autorizada 

- CTN peñón 30 m HGT a 100 m THR 07. 
- CTN montículos tierra 1.5 m HGT a 18 m borde RWY, costado NW RWY. 
- CTN Antena 150 FT a 400m Sur TWR. 
- CTN LGT solo para emergencia en borde RWY 07/25, no frangibles a 3m. borde RWY, constituyen obstáculo. 
- AD cuenta con LGT emergencia fijas frangibles, disponibles solo para MEDEVAC o catástrofes naturales 

decretadas por el gobierno. Sistema operado mediante control remoto por personal DGAC, se requiere 
COOR 1 Hr. antes al CEL +56961736057 Jefe Zonal Sur, al CEL +56934410098, +56930654182, +56977055195 
personal AD Cochrane. Mandatorio contar con extensión de servicio autorizada. 

COIHUECO/ 
AD Pullami 

SCPI 
36 35 12 S 
71 48 28 W 

245 
804 

02 
20 1000 x 18 NIL NIL 0,7 ASPH 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Jorge Eskenazi F. 
PVT  

CLR vía TEL o 
CEL 

TEL  (042) 
853660 

CEL 09-4407516 
Franja RWY 

1060 x 36 m. 

COIHUECO/ AD Pullami 
- AD ubicado en las inmediaciones del AD  General Bernardo O´Higgins – Chillán. ACFT que operen en AD Pullami CTC Chillán Información 127.7 MHZ para información de tráfico. 

 
COLLIPULLI/ 

AD Agua Buena 
SCKO 

37 59 38 S 
72 14 57 W 
15 km E de 

Collipulli 

433 
1420 

18 
36 600 x 16 NIL NIL -0,5 Tierra 

Pasto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Pedro Nichelsen K. 
PVT 

TEL (09)94433655 
Franja RWY 
740 x 36 m 

COLLIPULLI/ AD Agua Buena.  
- CTN presencia de aves.  
- CTN zanja a 12 m al E RWY, fuera franja RWY. 
- CTN Parque Eólico ubicado a 0.5 Km del AD, 77 Aerogeneradores HGT entre 190 m y 220 m. en un RDO de 4.9 Km centrado en GEO COORD 38 00 16.57 S / 72 14 55 .71 W   

 
COLLIPULLI/ 
AD Mininco 

SCIN 

37 50 53.05 S 
72 27 46.49 W 

6.5 km S de 
Mininco 

216 
709 

02 
20 

1000 x 
18 NIL NIL 0,05 ASPH 8.000 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Cristóbal Palazuelos 
Leiva. 
PVT 

TEL +56995996907 
Franja RWY 
740 x 36 m 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

COLINA/ 
AD Chicureo 

SCHC 

33 16 12,50 S 
70 39 02,20 W 

7 km al S Colina 
 

577 
1893 

05 
23 801 x 18 NIL NIL 

+1.87 
RWY 05 

-1.87 
RWY 23 

Pasto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Jorge Diez Voigt 
PUB 

TEL 22184135 
 CEL 993375452 

Email 
club@planeadores.cl 
adiez@planeadores.cl 

Franja RWY 
921 x 60 m. 

COLINA / AD Chicureo 
 
- Todas las maniobras de ACFT distintas a arribos y despegues solo para ACFT autorizadas por ADM AD. 
- Todas las ACFT que se dirijan al AD deberán atenerse al circuito de transito izquierdo a RWY23. 
- Los planeadores harán un circuito de aproximación de 360° sobre la RWY 
- Toda ACFT proveniente del E y Portezuelo La Dehesa-Chicureo deberán atenerse a un final largo desde los 

contrafuertes cordilleranos. 
- Sin excepción las ACFT deberán estacionarse en los lugares asignados por el ADM del AD. 
- CTN debido a posible ingreso de personas y/o animales al AD. 

 

 
- CTN 48 HR AFT después de lluvias, debido a reblandecimiento RWY y Franja. 
- CTN sector NE (Arco 041° - 064° en sentido horario), grupo de árboles superan la altura máxima permitida en 10 m. 

interfiriendo la SFC de APCH-DEP a 370 m. de THR 23. 
- CTN sector NW, grupo de árboles supera la altura máxima permitida en 14.6 m., interfiriendo la SFC de transición 

(sector central de la pista, a 58 m. del borde pista, paño de árboles se extiende en 118 m.) 
-   CTN a 10 KM al Este AD Chicureo sector Lo Barnechea/Hacienda Santa Marta y a 13 KM NE del AD Municipal de 

Vitacura (SCLC) por Canopy de 150 m HGT centrado en 331624,46S 703240,11W radio 0.5 NM, sin señalizar. 
-   Dentro del recinto del AD se encuentra ubicado el HLP SHEO “RACC” 

 
 
 

COLINA/ 
AD Peldehue 

SCPD 

33 07 02.60 S 
70 41 01.83 W 
9,4 km al N de 

Plaza de Armas de 
la comuna de 

Colina 

670 
2198 

14 
32 1500 x 30 NIL NIL 

-0.5 
THR 14 

+0.5 
THR 32 

ASPH PCN 
29/F/C/Y/U NIL REIL 

RTHL REDL 

TEDL 
ABN 

APAPI 
RWY14 

3.0° 

NIL HJ 

DGAC. 
PUB 

TEL ARO 
+562224363873 
+562224363874  

Franja RWY 
1620 x 80 m 

COLINA / AD Peldehue 
- Todas las ACFT que operen como vuelo entre SCPD y SCVH, serán considerados como vuelo local y no se requerirá la presentación de plan de vuelo. 

COLINA/ 
AD La Victoria de 

Chacabuco 
SCVH 

33 03 03 S 
70 42 32 W 

18 km N de Colina 
652 

2139 
03 
21 

1000 x 
20 NIL NIL + 1.5 

- 1.5 ASPH 5.700 kg NIL NIL NIL NIL *AVGAS 
100LL HJ 

Patricio Cook Mena 
PUB 

CEL +56987651894 
pcook@cua.cl 
Franja RWY 
1120 x 60 m 

COLINA/ AD La Victoria de Chacabuco 
- * FUEL AVGAS 100LL AVBL Horario MON-SAT BTN 13:00 – FCCV. 
- DISTANCIAS DECLARADAS RWY 03/21 

RWY 03 TORA:1000M TODA:1000M LDA:1000M ASDA:1000M 
RWY 21 TORA:1000M TODA:1000M LDA:1000M ASDA:1000M 

- Franja RWY 21 ancho primeros 150 m. reducido a 50 m, debido a socavón Estero Chacabuco. 
- CTN maniobras de Helicópteros restringidas solo THR 21. Maniobras de instrucción coordinar vía TEL 87651894 
- CTN AD en circuitos de Tránsito, evitar sobrevuelo sobre poblado El Colorado ubicado a 1.4 NM al SSW de AD. 
- CTN THR 03 poste tendido eléctrico señalizado de 12M HGT ubicado a 298M al WSW THR03 interfiere con SFC de transición. 
- CTN THR 03 poste tendido eléctrico señalizado de 12M HGT ubicado a 127M al SE THR03 interfiere con SFC de transición. 
- CTN THR 03 poste no señalizado de 12M HGT a 63M al SE de THR 03 Interfiere SFC de transición 
- CTN postes de tendido eléctrico no señalizados 12M HGT ubicados a 395M al S THR 03. 
- CTN THR 21 por depresión de terreno de 3M APRX SECT NW THR 21 ubicado a 60M borde de RWY 
- CTN por depresión de terreno 7M DPT ubicado costado W RWY 21 a 19M RCL LEN 120M al S. 
- CTN OBST tendido eléctrico de alta tensión a 1KM al N THR 21 con cables no balizados. 
- CTN debido a cables de tendido eléctrico balizado 12M HGT localizado a 514M al N THR 21. 
- CTN RWY 03/21 posible ingreso de personas y animales. 
- OPS de ACFT en AD utilizar procedimiento TIBA Freq. 126.75 MHZ. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

F 

LDGA LGT 

SER 
 

HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

COMBARBALA/ 
AD La Pelícana 

SCCG 

31 03 50 S 
70 57 16 W 
15 km N de 
Combarbalá 

851 
2790 

10 
28 

 
600 x 30 NIL NIL 3,5 Tierra 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Lorenzo Bauzá F. 
PVT  

CLR vía TEL 
TEL (2) 22066661 

CEL (56) 989051277 
Franja RWY 
660 x 60 m 

 
COMBARBALA/ 

AD Pedro Villarroel C. 
SCCB 

31 13 14 S 
71 04 15 W 
8 km SW de 
Combarbalá 

915 
3002 

01 
19 900 x 30 NIL NIL 1,5 Tierra 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Jaime Milla A. 
PUB 

TEL +56532741216 
+56532741007 

CEL +56968483759 
Email: gabinete 
@combarbala.cl  

COMBARBALA/ AD Pedro Villarroel C.  
- CTN RWY posible incursión de personas y/o animales. AD sin cerco perimetral. 
- CTN presencia de animales caprinos en RWY 
- CTN con ladera cerro de 30 m de altura a 300 al sur THR 01. 
- Todo vuelo de Emergencia al AD debe ser coordinado previamente con el Sr. Jaime Milla Aguilar a los TEL 

+56532741216 - +56532655500 CEL +56968483759. 

- CTN por parque eólico de 15 aerogeneradores de 150M de altura centrado en la coordenada 3114 8.05S 713729.81 W 
en un radio de 1,5KM A emplazarse APRX A 50KM. AL SW del AD Pedro Villarroel De Combarbalá. Con señalización 
nocturna  

- CTN RWY 01/19 debido a RWY reblandecida en condiciones de lluvia. 
- CTN Postes y tendido de Fibra Óptica HGT 11 m sin señalizar a 188 m. prolongación S THR 01, afecta SFC 

Aproximación. 
 

CONCEPCION/ 
AP ALTN Carriel Sur 

SCIE 

Ver AD 2.4-1 
aro.carrielsur@dgac.gob.cl  

CONCEPCION/ 
AD El Patagual 

SCDK 

37 01 32 S 
72 58 58 W 

29 km SE de 
Concepción 

28 
93 

16 
34 500 x 18 NIL NIL 0.0 

1.0 Pasto-Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Carl Schussler S. 
PVT  

TEL   41 2737373 
CEL     9 99991111 

Franja RWY 
560 x30 m 

 

CONSTITUCION/ 
AD Quivolgo 

SCCT 

35 18 29 S 
72 23 28 W 
4 km N de 

Constitución 

14 
46 

06 
24 775 x 18 NIL NIL 0,5 

Faja central 10 
m. 

imprimación 
asfalto y 4 m. 
a cada lado 
con gravilla 
compactada 

5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Ramón Figueroa 
Lizana 

PVT  
CLR uso vía CEL 

+56953712051 
Email 

ramon.figueroa.l@
arauco.com 
Franja RWY 

835x28 m 
CONSTITUCION/ AD Quivolgo:  
- CTN árboles 9 m HGT SE RWY 
- CTN árboles 15 m HGT 150 m norte RWY 
- CTN THR 06 estructura 15 m HGT sin señalizar a 200 m NE. 

- CTN arboleda 12 m de altura aproximada-mente, sector NW. 
 
 
 

CONTAO/ 
AD Contao 

SCCK 

41 48 00 S 
72 43 16 W 

29.7 km SE de 
Hualaihue 

3 
10 

06 
24 600 x 18 NIL NIL 0,5 Asfalto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
660 x 35 

CONTAO/ AD Contao 
- CTN cerco perimetral de 1,3 m HGT a 8,5 m borde RWY costado E. 
- CTN cerco 2.5 m HGT a 10 m borde REY, costado W. 
- CTN cerco perimetral 1.3 m HGT a 30 m THR 04, señalizados de color rojo/ blanco, afecta SAPCH/DEP. 
- CTN cerco perimetral 1.3 m HGT a 41 m THR 06 señalizados de color rojo/ blanco, afecta SAPCH/DEP. 
- CTN THR 24 costado izquierdo a 23 m RCL, edificaciones 15 m HGT, afecta superficie de transición. 
- CTN THR 24 costado izquierdo, longitudinalmente, zanja drenaje a 19 m RCL de 1 m DPT x 1 m WID. 
- CTN posible ingreso de personas o animales. 
- WDI RWY 06/24 no frangible 

- CTN postes tendido eléctrico 10 ,5 m HGT costado derecho THR 06, a 29 m RCL, señalizado, afecta superficie de 
transición. 

- CTN poste tendido eléctrico 10,5 m HGT a 65 m BFR THR 06, costado derecho, a 34 m RCL. Señalizado, afecta 
superficie de transición.   

- CTN 43 m BFR THR 06, adyacente a cierre perimetral, debido a OBST móviles, camino público. 
- CTN RWY debido a WDI localizado a 285 m THR 24m costado derecho y 1 10 m borde RWY. 
- Coordinar apertura de portones de acceso vehicular con 1 HR antelación al Retén de Carabineros TEL +56652765280 

CEL +56981885437, email reten.contao@carabineros.cl y/o coordinador de emergencia municipal al TEL +56998298822 
email mhualaihue@yahoo.es. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID SW

Y CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

COPIAPO/ 
AD Chamonate 

SCHA 

27 17 48 S 
70 24 49 W 

11 km NW de 
Copiapó 

291 
954 

10 
28 1524x28 NIL NIL 

+0,4 
RWY 10 

-0.4 
RWY 28 

ASPH 
Hormigón 

PCN 44 
F/A/Y/T NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 
TEL 

+56522523605 
Franja RWY 

1754 x 80 
COPIAPO/AD Chamonate 
- Plataforma Hormigón 80 x 55 m. y 2 TWY 100 x 18 m. sin identificar 
- CTN árboles de 30 m de altura costado norte THR 28. 
- CTN árbol 14 m HGT ubicado 210 m SW THR 10. 
- CTN postación eléctrica 6 m HGT ubicado 300 m W THR 10 WO señalización. CTN zanja 50 cm DPT y 50 m LEN a 10 m 

costado Weste RAMP. 
- CTN zanja 50 cm DPT y 700 m LEN a 10 m costado Sur THR 28. 

- RWY 10/28 CTN árboles en SFC de Aproximación y SFC de Transición. 
- CTN  RWY posible tránsito de personas o animales. 
- Toda ACFT que DEP/ARR en AD Chamonate o en sobrevuelo dentro de 25NM de AP Desierto Atacama deberán 

contactar con Atacama TWR para info. tráfico en ruta, además presentar FPL vía TEL ARO Atacama +56522523605 
- Las ACFT que estén en circuito de tránsito en AD mantendrán escucha en FREQ TIBA. 
- Sistema de luces portátiles de RWY, operado mediante control remoto, activación tierra o aire Freq 122.8 Mhz, 

consulta estado operativo LGT Club Aéreo Copiapó, Fono +56981561841 

COYHAIQUE/ 
AD Teniente Vidal 

SCCY 

45 35 37 S 
72 06 19 W 
5 km SW de 
Coyhaique 

311 
1020 

03 
21 1546 x 30 NIL NIL 0.0 

FM 
THR 21 
246 m 
CONC 

1.300 m 
ASPH 

  PCN 30 F/B/X/T  x x 

ABN 
TWY 
REIL 
RWY 

21 
HIRL 
RWY 
03/21 

WDI 
 

AVGAS 
100LL 
JP1 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL (67) 2235003 
(67)2231292 

CEL TWR AFIS 
+56961740691 

Casilla 422 
Coyhaique 

Cámaras de 
Aeródromo. 

www.dgac.gob.cl 
Restar 30 MIN al 

FCCV. 
Ver VAC/ # 
Franja RWY 

1666 x 100 m 
afis.ttevidal@dgac.gob.

cl  
COYHAIQUE/ AD Teniente Vidal 
- TWY CONC 72 x 15 m. 
- RAMP RSTG 21.100 kg LEN/WID 154 x 88 m SFC CONC 88 x 41 m. 
- Distancias declaradas:  

RWY 03/21: TORA 1546 TODA 1576 ASDA 1546 LDA 1546. 
- TEL coordinación atención combustible +56987390959, coordinar 1 hora antes. 
- Tel de Servicio TWR AFIS +56957082670 para fines Operativos 
- Visibilidad TWR limitada hacia THR 21 debido a árboles 
- Todas las ACFT que requieran extensión de servicio por vuelos MEDEVAC, STS y HUM, deberán coordinar con 

Jefe Zonal Sur al CEL +56961736057 con anticipación de 1 Hr. en VRNO y 2 Hrs. en IVNO respecto de la hora de 
despegue consignada en el Plan de Vuelo. Activación de Servicio en IVNO se realizará entre 1 y 2 Hrs. por razones 
MET. 

- CTN márgenes de RWY reblandecida por aguas lluvias, durante el invierno. 
- CTN sector Alto Bahuales, 7 km aproximadamente al Norte AD Teniente Vidal, por tres estructuras Eólicas de 70 m 

HGT, 150 m de separación entre ellas, con aspas giratorias. 
- CTN cerco perimetral 2.5 m HGT, 50 m BFR THR 03, SGL. 
- CTN cerco perimetral a 95 m anterior THRE 03, interfiera zona APCH y DEP. 
- CTN mástil EMA de10M HGT con luz de obstrucción incorporada ubicado a 300M THR 21 y a 70M al  W  RCL 

CUNCUMEN/ 
AD Los Pelambres 

SCNK 

31 52 23 S 
70 37 06 W 

3.5 km NE de 
Cuncumén 

1220 
4003 

02 
20 

900 x 20 NIL NIL - 2.8 ASPH 7.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Mauricio Olguín 
Jorquera 

PVT 
 CLR uso vía TEL 

TEL 
+56227984287 

Franja RWY 
960 x 40 m. 
Cámaras de 
Aeródromo 

www.dgac.gob.cl 
CUNCUMEN/ AD Los Pelambres 
- CLR uso FREQ 132,25 Mhz Cámara WEB de apoyo Meteorológico. (www.dgac.cl)  E-mail: mauricio.rivera@baltraybaltra.c.l; kaina.barraza@baltraybaltra.cl  
- CTN debido a muralla de relave ubicada a 870 m. al N THR 20. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CUNCO/ 
AD Los Guayes 

SCGY 

39 03 11 S 
71 59 37 W 

Al norte del Lago 
Colico 

400 
1312 

17 
35 599 x 18 NIL NIL 0.4 Pasto 1.370 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Fernando García H. 
PVT 

TEL (2) 
2325830/2461199 

CLR OPS sólo ACFT 
Cessna 210 e inferiores. 

Franja RWY  
639 x 30 m.  
WDI SGL 

CUNCO/ 
AD Lago Colico 

SCLK 

39 03 27 S 
72 04 27 W 

500 m W de Lago 
Colico 

350 
1148 

11 
29 760 x 20 NIL NIL 0.9 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Julio Bouchón S. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (2) 2469778 
FAX (2) 2469707 

Franja RWY  
820 x 36 m.  

WDI 

CUNCO/AD Lago Colico 
- CTN OBST árboles 20 m HGT a lo largo 250 m y 35 m costado SE RWY 11. 

 
CUNCO/ 

AD Roberto Chávez 
SCKC 

38 54 25 S 
72 12 55 W 

16 Km al W de 
Cunco 

273 
895 

09 
27 500 x 15 NIL NIL 0,2 Tierra 1.400 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Pedro Drien T.  
PVT 

 CEL 9 98690796 
Franja RWY  
560 x 30 m 

CUNCO/ AD Roberto Chávez 
- AD operativo para uso exclusivo del propietario y su ACFT UL-M211. 
- CTN OBST árboles APCH RWY 09/27 en ambos costados de 13 a 29 m HGT. 
- CTN Línea eléctrica en prolongación RWY 09 no señalizada. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CURACAVI/ 
AD Curacaví 

SCCV 

33 24 45 S 
71 09 56 W 
2 km W de 

Curacaví, km 55 
Ruta 68 

203 
666 

11 
29 800 x 18 NIL NIL 

+0.6 
RWY 11 

-0.6 
RWY 29 

ASPH 5.700 kg NIL NIL NIL NIL 
AVGAS 
100LL 
JP1 
WDI 

MON-FRI 
HJ 

 
SAT/SUN/HOL 

BTN1200-2300 ó 
FCCV  

lo que ocurra primero  

 

Ana María Llugany R. 
PUB 

TEL 228351575 
Casilla 58 Curacaví 

Franja RWY 
 860 x 60 m 

ATTN FPL/MET CTC 
TWR AFIS CEL 

+56961743950 solo 
SAT. 

Ver VAC / # 
CURACAVI/ AD Curacaví 
- Con el objeto de disminuir el sobrevuelo en áreas pobladas, los operadores privilegiarán DEP desde RWY 29 (hacia el poniente) y ARR hacia RWY 11 (hacia el oriente), siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan.   
- Se prohíben las emergencias simuladas en el despegue desde RWY 11 y las emergencias simuladas en el ARR hacia RWY 29. 
- CTN luminarias 10 m HGT a 20 m borde RWY costado Norte THR 29. Interfiere superficie de transición.  
- CTN tres (3) luminarias 10 m HGT a 20 m Norte THR 29 WO balizar y WO señalizar, afecta superficie de transición. 
- CTN arboles de 24 M HGT a 320 M al E THR 29  
- CTN OBST árboles de 6M HGT en APCH a THR 11 ubicados a 150 m. de THR 11 hacia el NW. 
- CTN Posible ingreso de personas y/o animales al AD. 
 

 
 

CURACAUTIN 
AD Curacautín 

SCAI 
 

38 25 53 S 
71 55 23 W 

2,5 Km al NW de 
Curacautín 

508 
1667 

10 
28 790 x 18 NIL NIL 1.0 Maicillo 5.700 Kg. NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Club Aéreo de 
Curacautín 

PVT 
CEL 99970660 

Franja RWY 
850 x36 

clubaereodecuracautin
@gmail.com  

CUREPTO/ 
AD Los Zorrillos de Tonlemu 

SCZR 

35 05 45 S 
71 43 58 W 

 
85 

279 
16 
34 600 x 15 NIL NIL 1,8 

2.0 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Carlos F. Medina V. 
PVT 

 CLR uso vía TEL 
CEL 98701015 

Franja RWY 
660 x 30 m 

 
CUREPTO/ AD Los zorrillos de Tonlemu 
Limitaciones: 
- NE OBST naturales (Cerros) APRX  2 km THR 16, es recomendable que las aproximaciones se realicen THR 34 y los Despegue desde THR 16. 
- e-mail: fernandomedinav@vtr.net  
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
T 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
CURICO/ 

AD General Freire 
SCIC 

34 58 00 S 
71 12 59 W 
3 km NE de 

Curicó 

220 
722 

01 
19 800 x 18 NIL NIL 0.3 ASPH 7.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL/FAX 
+56752380353 

TEL ARO 
+56224392564 

email 
aro.curico@dgac.gob.cl 

Cámaras de 
Aeródromo 

(www.dgac.gob.cl). 

Ver VAC/# 
CURICO/AD General Freire 
 
- Lugar para efectuar prueba de motores a máxima potencia: 20m S THR 19 SFC ASPH 15 x 15 m, sin señalizar 

 
- Procedimiento de Atenuación de Ruido: 
• DEP RWY 19: viraje a la derecha al lugar de trabajo, viraje en 180°, cruzar sobre THR 19 hacia el Este, posterior al lugar de 

trabajo. 
• DEP RWY 01: ascenso en curso, viraje a la derecha o a la izquierda, al lugar de trabajo. 
• DEP RWY 19/RWY 01: en ambas salidas deberán tener precaución de no pasar por la ciudad o población 
 

- Las ACFTS ultralivianos operarán hasta 30 MIN BFR del FCCV del AD  
 

 
- CTN árboles costado Weste borde franja THR 01. 
- CTN antena sobre Cerro Condell DIST 1500 M al SW del AD SGL. 
- CTN 20 m W THR 19. SFC ASPH 15 x 15 m, sin señalizar. 
- CTN camino acceso a plataforma – estacionamiento ACFT – señalizado por una barrera. 
- CTN cerco perimetral de 2.53 m HGT a 108 m al N del THR 19 interrumpe SFC de APCH/TKOF 
- CTN línea de postes eléctricos 270M al N THR 19 HGT 12 m. 
- CTN árboles de 20 m. HGT a 250 m. de THR 01 hacia el SW, afecta SAPCH. 
- CTN 03 árboles 20 m HGT a 250 m de THR 01 hacia el SE, afecta SAPCH. 

CURICO/ 
AD Los Lirios 

SCKI 

34 54 25 S 
71 12 10 W 

9 km N de Curicó 
250 
820 

03 
21 600 x 18 NIL NIL 1.1 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI 

SGL HJ 

Abraham Prado A. 
PVT 

 
TEL (75) 2380074 
CEL 09-7892734 

Franja RWY 
660 x 36 m 

AD PVT CLR  TEL. 
CURICO/ AD Los Lirios 
- CTN plantación cerezos en extensión de STRIP NW 12 M borde RWY HGT 4.5 M  
- CTN postes de tendido eléctrico WO señalización ni balizados con 8.1 por ciento de pendiente sobre la rasante que afectan la SFC de APCH SECT SW LOC  a 82.4 M al SW THR 03 con HGT 11.7 M  
- CTN dos postes tendido eléctrico WO señalización ni balizados LOC a 62 M y 52 M W RWY HGT 11.7 M  
- CTN canal regadío 160 M NE THR21 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

R 
W 
Y 

T 
H 
R 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

DALCAHUE/ 
AD Mocopulli 

 
SCPQ 

42 20 25,4 S 
73 42 56,5 W 
6,5 km NW de 

Dalcahue 

161 
528 

17 
35 2000 x 45 NIL NIL +0,7 

-0,7 

 
RWY 
ASPH 
TWY 
ASPH 

PCN 109 
F/D/X/T 

SSALF 
RWY 35 

 

RWY 
17 

REDL 
REIL 
PAPI 

3° 
RWY 

35 
REDL 
PAPI 

3° 

RTHL TEDL 
ABN 

SSEI 
CAT 7 

AVSEC 
WDI 

HJ 

DGAC 
PUB 

TEL (065) 2772770 
TEL ARO +56652772773 
CEL ARO +56961735265 
Anexos  
Jefe AD       5201 
TWR            5204 
ARO/MET    5206  
SEI               5207 
AVSEC         5208 

DALCAHUE/AD Mocopulli 
SSEI CAT 7 
VRNO MON-SUN 1130-2000   IVNO MON-SUN 1230-2100 
AVSEC 
VRNO MON-SUN 1130-2000   IVNO MON-SUN 1230-2100 
- Toda ACFT menor que ARR fuera del horario atención y requiera pernoctar, deberá estacionar al costado o lado de la 

Plataforma, haciéndose responsable del anclaje. 
- En APN, para toda ACFT A321, A320, A319, B737 queda prohibida la salida autopropulsada con un motor. 
- APN limitada, en caso de tener ambos PRKG 1 y PRKG 2 con ACFT A318, A320, A321, las salidas deberán ser tractadas.  
- APN limitada, debido a poca capacidad en la APN, se prohíbe el pernocte de ACFT, salvo expresa autorización de la 

autoridad aeroportuaria. 
- ACFT que pernocten coordinar previamente con Oficina ARO TEL 065-2772770 Anexo 5206. 
- Debido a capacidad limitada en atención de PAX en Edificio Terminal, se establece para ACFT transporte público tipo 

A320, A321 o similares un intervalo mínimo de 90 minutos entre llegadas de vuelos comerciales de pasajeros, regulares y 
no regulares con destino al AD Mocopulli. 

- COORD GEO THR 17: 42 19 53,17S 73 42 52,81W 
                       THR 35: 42 20 57,79S 73 42 59,93W 

- TWR con visibilidad LTD al NW DUE TO arboles 25M HGT APROX afecta circuito transito derecho a RWY 17.  
- Tránsito desde y hacia los AD Quemchi, AD Tolquién y AD Gamboa deberán contactar con Chiloé TWR FREQ 118.4 

MHz dentro del HR SER AD Mocopulli y contactar con Puerto Montt ACC FREQ 121.3 Mhz ó 128,3 MHz fuera del HR 
SER AD Mocopulli. 

- CTN RWY 17/35 resbaladiza en condiciones de mojada. 
- CTN presencia de árboles ambos costados de RWY 17 afectando superficie de transición 
- CTN TREE 500M THR 35 AND 85M FM prolongación RCL hacia W sobrepasa pendiente del 2 por ciento en 6M HGT 
- CTN TREE 530M THR 35 sobrepasa pendiente del 2 por ciento en 3M HGT 
- CTN Toda ACFT que realice virajes en plataforma deberá hacerlo con mínima potencia. 
- CTN aproximación RWY 35, debido a concentración de aves a 3,1 NM SW del AD. 
- CTN franja RWY 35 debido a evacuación de aguas en ambos costados a 53 m borde RWY, ancho 116 cm, profundidad 

65 cm. 
- CTN área de MOV debido a presencia de aves. 
- CTN canal de aguas lluvias paralelo a RWY, costado E dentro de franja RWY ubicado a 100 m. THR17 y a 75 m. 

THR35 del eje de RWY. 
- CTN Obstáculo 01 Mástil balizado de 132 M. HGT localizado en COORD GEO: 420848.64S / 734026.76W a 20 KM al 

N THR 17.  

DUAO/ 
AD San Damián 

SCDM 

* 34 52 41 S 
72 08 44 W 

1.7 km NE de 
Duao 

67 
220 

02 
20 570 x 18 NIL NIL - 2.5 Tierra 1.750 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Carlos Damián B. 
PVT  

CLR uso vía TEL ó CEL 
TEL 75) 2310410 
FAX (75) 2312386 
CEL 09-9176055 

. 
Franja RWY 610 x 35 m. 

 
 

DIEGO DE ALMAGRO/ 
AD Potrerillos 

SCEI 

26 22 48 S 
69 28 27 W 

6 km N Potrerillos 
y a 20 km SE del 

Pueblo El 
Salvador 

2651 
8698 

09 
27 1900 x 30 NIL NIL + 3.3 Tierra 

Gravilla 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Oscar Reynuaba J. 
PVT 

CLR uso vía TEL o CEL. 
TEL (52) 2472594 
CEL 09-4499486 

DIEGO DE ALMAGRO / AD. Potrerillos 
- CTN por posible ingreso de personas, vehículos y/o animales. 

 
 

DUQUECO/ 
AD San Lorenzo 

SCDQ 

* 37 31 24 S 
71 43 34 W 

Localidad de 
Duqueco 

580 
1902 

14 
32 950 x 30 NIL NIL 1.4 Pasto 3.000 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Sociedad Hacienda 
San Lorenzo Ltda. 

PVT 
Franja RWY 
1010 x 36 m 

DUQUECO/ AD San Lorenzo 
- CTN depresión costado Sur a 16 m RCL y a 500 m THR 32. 
- CTN hilera árboles a 150 m, ambos THR, afecta superficie de aproximación. 
- CTN árboles ambos costados RWY, afecta superficie de transición. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

EL MANZANO/ 
AD Marina de Rapel 

SCMZ 

34 09 19,29 S 
71 27 21,25 W 
7 km W de El 

Manzano 

105 
344 

03 
21 500 x 16 NIL NIL 0,6 Tierra 1.400 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Jorge Wenborme L. 
PVT 

AD CLR uso vía  CEL 
CEL 09-2329303 

Franja RWY 
560 x 30 m. 

EL MANZANO/AD Marina de RAPEL 
 
- CTN árboles 15 m HGT, interfiriendo superficie de aproximación al N THR 21. 
- CTN talud de relleno de 2,50 m de profundidad, costado W a 8 m borde de pista. 
- CTN bosque de pinos 15 m HGT aproximadamente, afectando superficie de transición, sector Este. 
- CTN Franja reducida en algunos sectores por zonas con desniveles, especialmente THR 03/21 
- CTN tres árboles 7/10 m HGT a 35 m SW THR 03, afecta superficie de transición. 
- CTN tres árboles 17 m HGT a 80 m SE THR 03, afecta superficie de transición. 
- CTN copa de agua 5 m HGT WO SGL a 30 m NE THR 21, afecta superficie de transición. 
- CTN DUE TO grúa de construcción 30M HGT A 350M SE THR03 

EL SALVADOR/ 
AD Ricardo García Posada 

SCES 

26 18 41 S 
69 45 55 W 

16 km SW de El 
Salvador 

1597 
5240 

09 
27 2300x30 NIL 

200 
60 

260 3,15 ASPH PCN 26 
F/A/X/T NIL NIL NIL NIL 

SEI CAT 5 sólo 
FLT REGULAR 

 
PAPI 3.0° 

RWY 08 

HJ 

César Kahler R. 
Codelco Chile 

División Salvador 
PUB 

TEL +56522472075 
CEL +56990892880 
ckahler@codelco.cl 

Franja RWY 
2420 x 80 m. 

EL SALVADOR/ AD Ricardo García Posada 
 
 PAPI RWY 09: Angulo de calibración 1,3º respecto del plano horizontal determina trayectoria de aproximación 3.0º respecto a la RWY. OPR solo HR FLT REGU. 
- Plataforma superficie asfalto de 113 x 100 x 70 m. 
- TWY ALFA superficie hormigón de 142 x 34 m. 
- TWY BRAVO superficie asfalto de 262 x 23 m. 
- CTN Plataforma de estacionamiento, máximo dos (2) aeronaves WT Medio. 
- CTN debido a posible ingreso de personas, vehículos y animales al Ad. 
- Debido a pendiente 3,15 por ciento RWY, ACFT con PMD superior a 5700 KG, deberán ARR por RWY 09 y DEP por RWY 27. 
- Prohíbese prueba de motores ACFT turborreactor en RAMP, autorizase sólo en THR 27. 
- Al FCCV debe restarse 10 minutos, debido a topografía del terreno. 
- AVGAS 100/130 propiedad del Club Aéreo del Cobre (CADECO). 
- ELEV THR 09 5000 FT THR 27 5240 FT. 

 

ENTRADA BAKER/ 
AD Entrada Baker 

SCEB 

47 10 01 S 
71 59 31 W 

45 km NE de 
Cochrane 

506 
1660 

13 
31 800 x 20 NIL NIL 

+0.85 
RWY 13 

-0.85 
RWY 31 

Ripio 6.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 
D.G.A.C. 

PUB 
Franja RWY 
860 x 60 m 

ENTRADA BAKER/ AD Entrada Baker 
 
- CTN presencia de animales 
- Ayudas visuales no luminosas: Señales en forma triangular de madera, ubicadas cada 100 m. en ambos bordes de RWY 13/31 y borde APN.  
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

FREIRE 
AD. La Araucanía 

SCQP 

38 55 33 S 
72 39 06 W 

20 Km al S de 
Temuco 

98 
321              

01 
19 2440 x 45 NIL                                             60 0.1 ASPH 50/F/C/X/

T NIL 
REIL 
RWY 

19 

REDL 
RCLL 
RENL 
RTZL 

RWY 01 
ALSF-2 
PAPI 
3.0º 

 
TWY 

D 
LGT 

BORDE 

SSEI 
CAT 

7 
WDI 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

ARO    45/2554926 
MET     45/2554927 
AVSEC 45/2554931 

Cámaras de 
Aeródromos 

(www.dgac.gob.cl) 
Casilla 393 

 FRANJA RWY 
2560 X 300 

FREIRE/AD La Araucanía 
- Expendio de Combustible en APN comercial JET A1 y APN Aviación General JET A1 AVGAS 100LL Horario de 

ATTN IVNO BTN 1230-0100 VRNO BTN 1130-2359. COOR 30 minutos antes de la hora prevista de DEP al TEL 
+56990813877, email zco@copecaviation.com. 

- APN aviación general con capacidad limitada, ACFT que pernocten deberán verificar disponibilidad con ARO La 
Araucanía al Fono +452554926 

- Plataforma de estacionamiento de ACFT AVBL para aviones con una envergadura alar igual o inferior a ACFT   
B-767. ACFT con envergadura superior, deben COOR previamente disponibilidad de PRKG y contar con 
capacidad de tractado. 

- PRKG remoto 4 APN COMM uso debe ser COOR con ARO BFR FLT fonos 452554926 452554925. 
prioridad ACFT mayores y vuelos INTL 

- Para optimizar tiempo de ocupación de RWY, las ACFT deberán encontrase listas al DEP una vez alcanzado THR 
en su rodaje por RWY para la salida. Se exceptúan salidas durante LVP.  

- SER AVSEC HR ATTN 1130-2359 
- SSEI CAT 7 AVBL HR VRNO BTN 1140-2359 / IVNO BTN 1240-2359/0000-0100 

- RESA RWY01 AVBL 220M 
- RESA RWY19 AVBL 240M 
- CTN peligro aviar moderado inmediaciones RWY 01/19 
- CTN por LGT de punteros laser durante Aproximación a RWY 19 en horas nocturnas. 
- APN aviación general cuenta con torres LGT y luces de borde en el sector Weste. 
- CTN grupo árboles ubicados a 240 m. del borde de RWY 01/19 costado W (poniente), sobrepasa en 4 m la HGT SFC de 

Transición. 
- CTN grupo de árboles ubicados a 200 m. del borde de RWY 01/19 costa W (poniente), sobrepasan en 3.5 m. la HGT SFC de 

Transición. 
- CTN grupo árboles sobrepasa en 3 m la HGT SFC Transición en RWY al SE THR 01 a 550 m del borde de franja. 
- Restricción Temporal de Procedimientos de Aproximación – Salida por Ceremonias de Pueblos Originarios en inmediaciones 

AD., informados por NTM. 
- AD Restringido máximo 2 OPS aéreas de transporte Público Itinerante simultaneas o en períodos inferiores a 30 minutos, 

debido a limitaciones de capacidad de Edificio Terminal, podría ocasionar demora. 

FREIRE/ 
AD Santa Lucía 

SCSU 

38 55 09 S 
72 22 00 W 

7 km N de Radal 

215 
705 

08 
26 600 x 18 NIL NIL 0,8 Pasto 1.400 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Raúl Ramírez P. 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL +56 974974799 

FREIRE/ AD Santa Lucía:  
- Franja RWY 660 x 36 m.  
- CTN tendido eléctrico de 6 m HGT que cruza perpendicular a RCL, a 120 m THR 26, señalizado con balizas. 
- CTN arboles LOC costado NW STRIP a 10 M distancia y con HGT BTN 10 a 17 M 

- CTN OBST árboles de 10 m. a 17 m. HGT localizados a 10 m. costado SE de franja RWY.  
- Ad. Limitado, solo operativo para aeronaves CC-ATL, CC-DEQ, CC-DFE, CC-ARH, C-ARI. 

 
FREIRINA/ 
AD Freirina 

SCFF 

28 31 35 S 
71 03 43 W 

2.5 km SE de 
Freirina 

225 
738 

12 
30 700 x 20 NIL NIL 1.0 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Pedro Quiroga E. 
PVT 

 CLR vía TEL 
TEL (051) 2617554 
CEL (09) 3452764 

Franja RWY 
760 x 40 m. 

FREIRINA/ AD Freirina: 
- CTN ARR RWY 12 DEP RWY 30 
- CTN posible incursión animales o personas en RWY, AD sin cerco perimetral. 
- CTN tendido eléctrico 300 m al Sur THR30, sin señalizar. 

- CTN RWY 12/30 debido a demarcación deficiente. 
- CTN Franja RWY 12/30 debido a mal estado. 

 
 

FRUTILLAR/ 
AD El Avellano 

 SCEV 

41 03 06 S 
73 21 04 W 

12,5 km NE de 
Fresia 

149 
489 

10 
28 520 x 18 NIL NIL 1.6 Pasto 1.400 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Carsten Weber Sch. 
PVT 

 CLR uso vía TEL 
TEL (65) 330031 
carsten@sumet.cl 

Franja RWY  
580 x 36 m. 

FRUTILLAR/ AD El Avellano:  
- CTN posible ingreso de animales.  
- CTN 55 m BFRTHR 10 por OBST móviles, camino vecinal. 
- CTN 170 M BFR THR 38, árboles 25 m HGT, afecta SAPCH. 
- CTN 42 m BFR THR 28 debido a cerco electrificado 1 m HGT, sin señalizar. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 
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M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
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FRUTILLAR/ 
AD Frutillar 

SCFR 

41 07 51 S 
73 03 53 W 

500 m W de Frutillar 

143 
469 

18 
36 770 x 18 NIL NIL 0.2 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Luis Espinoza P. 
PUB 

TEL/FAX (65) 
421376 

Franja RWY 
 850 x 36 m 

FRUTILLAR/AD Frutillar.  
- CTN letreros publicitarios 10 m HGT, costado Este y a 40 m RWY. 
- CTN THR 36, costado izquierdo, zanja drenaje de 1 m DPT x 0.70 m WID, a 26 m borde RW. 
- CTN zanja drenaje de 3 m DPT x 2 m WID a 32 m BFR THR 36. 
- CTN 33 m BFR THR 18 y THR 36 adyacente a cierre perimetral por OBST móviles, camino vecinal. 

- CTN RWY concentración de aves. 
- CTN árboles 20 m HGT a 200 M BFR THR  35, afecta superficie de aproximación. 
- CTN tendido eléctrico 10 m HGT a 190 m BFR THR 36, WO SGL, afecta SAPCH. 
- CTN posible ingreso animales.  
- CTN RWY 18/36 costado W a 44 m borde RWY, a 335m THR 36, arboles 20m HGT afectan SFC transición. 

FUTALEUFU/ 
AD Futaleufú 

SCFT 

43 11 09 S 
71 51 02 W 
1.2 km E de 

Futaleufú 

350 
1.148 

09 
27 948 x 18 NIL NIL 1.0 ASPH PCN 27 

F/A/Y/T NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL/FAX 652486287  
CEL +56961733470 

aro.futaleufu@dgac.gob.cl 
Cámaras de 
Aeródromos 

(www.dgac.gob.cl) 
Franja RWY  
1028 x 60 m 

FUTALEUFU / AD. Futaleufu 
- Lugar prueba de motores THR 09/27. 
- Toda ACFT que pernocte debe coordinar su PRKG llamando al TEL +652486287 / +652486288 durante Horario 

de Servicio o al CEL +56961733470 durante o fuera de Horario de Servicio. 
- CTN RWY 09/27 por posible ingreso de personas y animales. 
- CTN   mástiles de Antenas Sistema HF a 37,50 m al S eje RWY HGT 18 m SGL. 
- CTN a 120 m THR 09 franja N, a 21 m borde RWY, montículo 9 m HGT afecta SFC de transición. 
- CTN a 90 m THR 09 franja S, a 21 m borde RWY, montículo de 6 m de HGT, afecta SFC de transición 
- CTN mástil 42 m HGT (431136S/715338W), iluminado en Cerro 2100 FT ALT a 3 km WSW THR 09.  
- CTN al N STP RWY 09/27 SFC reblandecida. 
- CTN 2 mástiles EMA frangibles señalizados 10 m. HGT, mástil EMA principal a 50.7 m S RCL y a 59.2 m THR 27, 
mástil EMA respaldo a 50.7 m al S RCL y a 49.2 m THR 27, afectan SFC de transición. 

- CTN mástil EMA frangible señalizado 10 m HGT a 35 m al N RCL y a 4 m THR 09, afecta SFC de transición. 

- CTN OBST conjunto de arboles HGT promedio 14,3M a 39M al S de borde RWY Y a 83M de THR 09, afecta SAPCH. 
- CTN OBST árbol 18,5M HGT a 47M al N de THR 09, afecta SFC transición. 
- AD con perímetro y accesos cerrados fuera HR SER. COOR apertura portones y terminal 2 HR BFR TEL de AD. 
- CTN LGT Emergencia portátiles, no desplegadas, no frangibles de 82 cms HGT a 3 m. borde RWY 09/27 en toda su 

extensión. 
- CTN Mástil WDI señalizado 3.5 m. HGT a 40 m. al S RCL y a 100 m. THR27. Afecta SFC Transición. 
- CTN Mástil WDI señalizado 3.5 m. HGT a 35 m. al N RCL y a 100 m. THR09. Afecta SFC Transición. 
- CTN OBST LGT emergencia fijas no frangibles, disponible para operaciones de vuelo ambulancia o catástrofes naturales 

decretadas por el gobierno. Sistema operado mediante control remoto por personal DGAC, se requiere coordinación con 2 
hrs. de antelación al vuelo, contactar al CEL +56961733470. Mandatorio contar con extensión de servicio autorizada. 

-   Para cálculo de FCCV del Ad. se le debe restar 30 minutos para operación de ACFT. 

FUTRONO/ 
AD Golfo Azul 

SCGF 

40 08 27 S 
72 17 01 W 

8.5 km SW de 
Futrono 

148 
486 

11 
29 500 x 15 NIL NIL 1.2 Grava 

compacta 1.400 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Luis Ruiz-Tagle A. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (56) 982590441 

Franja RWY 
560 x 30 m. 

FUTRONO/Golfo Azul. 
- CTN zanja 50 cm DPT a 8 m Franja RWY 11/29 al NE RWY en toda su extensión. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

JUAN FERNANDEZ/ 
AD Robinson Crusoe 

SCIR 

33 39 57 S 
78 55 45 W 

10 km W de la 
Bahía 

Cumberland 

132 
433 

14 
32 1007 x 18 NIL NIL 

 
+ 2.0 

RWY32 

Tratamiento 
superficial 
asfáltico 

7.500 kg NIL RENL 
REIL REDL 

APAPI  
3.2 DEG 

RWY 
14/32 
TEDL 

WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL 2 24392781 
       2 24392981 
ARO/MET/AFIS 

Cámaras de 
Aeródromos 

(www.dgac.gob.cl) 
Ver VAC/RET 
Franja RWY  
1077 x 60 m 

JUAN FERNANDEZ / AD Robinson Crusoe 
- AD cuenta con refugio para pasajeros. 
- Ver VAC Zona de Turbulencia. 

 
- CTN RWY 14/32 acantilado en ambos extremos de franja de RWY. 
- CTN franja de RWY reducida a 20 m de ancho. 
- CTN primeros 200M de ambas RWY 14/32 NO visibles desde TWR (AFIS), operaciones en esas zonas a discreción. 
- CTN OBST montículo de tierra ubicado a 24M RWY 14/32 dirección NW y entre 560 y 700M desde THR 14 dirección SE.  
- CTN OBST cerro a 600M THR 14 dirección SW y a 32M borde RWY 14/32 
- CTN OBST zanjas drenaje de 1M de WID por 80CM de DPT a 22M borde RWY 14/32 
- CTN Montículo 5M HGT a 25M al SW THR 32 FM borde de RWY, afecta SFC Transición. 
- CTN Montículo o desnivel de 5M HGT a 21M al NE THR 32, dentro de Franja RWY, afecta SFC Transición. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

LA LIGUA/ 
AD Diego Portales 

SCLQ 

32 26 56 S 
71 15 31 W 

2 km W de La 
Ligua 

76 
250 

08 
26 770 x 20 NIL NIL - 0.2 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

César 
Hernández E. 

PUB 
TEL (33) 
2713251 

OPS 
coordinación con 

Club Aéreo. 
 

Franja RWY 
830 x 60 m 

LA LIGUA/AD Diego Portales 
- CTN torre de líneas de alta tensión, señalización deficiente a 800 m THR 08. 
- CTN reblandecimiento RWY en períodos de lluvias. 
- RWY operativa  sólo para ACFT livianas monomotores. 
- CTN RWY posible ingresos de personas o animales. 
- CTN  RWY 08/26 árbol 20HGT APRX a 300 M W THR 08 interfiere zona de APCH y TKOF 
- CTN RWY 08/26 por posible ingreso de personas y animales. 

LA LUMBRERA/ 
AD El Alba 

SCAB 

33 39 32 S 
71 17 21 W 

1.5 km S de La 
Lumbrera 

137 
450 

09 
27 510 x 17 NIL NIL 0.2 Pasto 1650 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Manuel Lizana V. 
PVT 

TEL (2) 
22323768/ 
28324588 

  Coordinador Sr. 
Fernando Lira CEL 

951259492 
Franja RWY 
550 x 30 m 

LA LUMBRERA/ AD El Alba 
- CTN tendido eléctrico 5 m HGT a 193 m THR 27, afectando trayectoria de aproximación 

 

 
LA ESTRELLA/ 

AD Don Aliro García 
SCDG 

34 11 38 S 
71 34 05 W 

210 
689 

05 
23 560 x 18 NIL NIL + 1,6 

-  1,6 Tierra 1400 Kg. NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

José Ramila G. 
PVT 

CLR vía TEL 
 92246122 

Franja RWY 
620 x 36 

LA ESTRELLA/AD Don Aliro García 
- CTN con tendido eléctrico al sur poniente del THR 05, distante 207M, HTG 8,5 no es obstáculo y no posee señalización. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

AREA LDG LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO  
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

LA SERENA/ 
AD La Florida 

SCSE 

29 54 59 S 
71 11 58 W 

6 km E de La 
Serena 

146 
481 

12 
30 1938 x 45 NIL NIL 0.7 ASPH PCN 46 

F/A/X/T 

SSALF 
RWY 

12 

REIL 
RWY 

30 
REDL 

ABN 
RWY 

12 
PAPI 
2.5° 
RWY 

30 
PAPI 
3.0° 

MEHT 
45 FT 

SSEI CAT 7 
AVSEC 

 
AVGAS 
100- LL 
JET A1 

 
WDI LGT 

 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL (51) 
2272652 / 2272662 
FAX (51) 2272674 

TEL ARO 
+56956705282 
Casilla 226 La 

Serena 
Club Aéreo 
La Serena-
Coquimbo 

TEL (51) 2272641 
Cámaras de 
Aeródromos 

www.dgac.gob.cl 
aro.serena@dgac.gob.cl   

Ver VAC/RET  
Franja RWY 

2058 x 300 m 
 

LA SERENA/AD La Florida 
 

- AVSEC                            HR ATTN   VRNO MON-FRI BTN 0000-0020/1140-2359, SAT BTN 0000-0020/1140-2320, SUN BTN 1140-2359 / IVNO MON-SAT BTN 0000-0120/1240-2359, SUN BTN 0000-0020/1240-2359 
- SSEI CAT 7                     HR ATTN   VRNO MON-FRI BTN 0000-0020/1140-2359, SAT BTN 0000-0020/1140-2320, SUN BTN 1140-2359 / IVNO MON-SAT BTN 0000-0120/1240-2359, SUN BTN 0000-0020/1240-2359 
- Supervisor area de MOV HR ATTN   VRNO MON-FRI BTN 0000-0020/1140-2359, SAT BTN 0000-0020/1140-2320, SUN BTN 1140-2359 / IVNO MON-SAT BTN 0000-0120/1240-2359, SUN BTN 0000-0020/1240-2359 

 
- CAT SSEI 7, ACFT crítica A321 y solicitud de aumento de CAT lease DAP 14 03.  
- Para las extensiones de servicio, se brindará solo nivel de categoría SSEI asociada al tipo de aeronave. 
- Toda ACFT que opere fuera del horario de Operación del AD, deberá efectuar reportes de posición en 129.4 MHz y posteriormente deberá contactar con Santiago Radar 129.1 MHz.  
- Todo tránsito que opere en el sector de La Serena desde Punta Colorada hasta Ovalle (RDO 40 NM) sobre 5.000 FT deberá contactar con Serena RDR o como alternativa Serena TWR para recibir información de posible tránsito IFR. 
- Prueba de motores con máxima potencia en INT RWY con TWY BRAVO. 
- ACFT BAE146, B737, A319, A320, A321, A19N, A20N, para salir de PRKG y girar deberán utilizar mínima potencia.  
- TWY ALFA SFC Asfalto, WID 7 m, uso limitado aeronaves hasta 5.700 kg. 
- PCN Plataforma menor 25 F/A/Y/T.  
- APN principal limitada para ACFT menores de 5.700 kg, posterior carguío combustible dirigirse a APN aviación menor. 
- Toda ACFT que requiera utilizar APN Comercial y/o carguío de combustible, previo al inicio del vuelo debe coordinar PRKG con Sociedad Concesionaria S.A. La Florida a los Fonos +56512270353  +56944018563 o Email 

informaciones.lsc@reddeaeropuertos.cl - supervisor.lsc@reddeaeropuertos.cl   
- Turning Bay disponible en RWY 12/30. Rodaje en RAMP a mínima potencia. 
- AD cuenta con Centro de Mantenimiento Aeronáutico (CMA) HR ATTN VRNO MON-FRI 1100-2100/ IVNO 1200-2200 TEL (51)2604657, fuera de horario RQ ATTN CEL +56990171554 ó +569 84891544 
- AD cuenta con FBO HR ATTN VRNO MON-FRI 1140-0100, SAT BTN 1300-0100 / IVNO MON-SAT BTN 1240-2359, SUN BTN 1240-2359, SUN-HOL RQ ATTN vía fono (+56) 51 2270689, CEL (+56) 9 90171554 
 

 

- AVGAS 100LL Club Aéreo La Serena-Coquimbo HR ATTN IVNO MON-SUN/HOL BTN 1300-2200, VRNO MON-SUN/HOL BTN 1200-2100, otro COOR ATTN vía TEL 443569040 email contacto@clubaereolaserena.cl. 
- Abastecimiento Combustible Petrobras aviación – Air BP Copec AVGAS JET A1: (IVNO) MON-FRI 1230-0030 UTC / SAT/SUN/HOL BTN  1430-0030 UTC. (VRNO) MON-FRI 1130-2330 UTC / SAT/SUN/HOL BTN  1330-2330 UTC. fuera de 

horario establecido RQ ATTN  02 HR BFR vía TEL (51) 2272721 / 995338160 
- AVGAS JET A1 AVBL en RAMP principal 

 
- COORD GEO: 

THR 12: 29°54’45,19” S 71°12’30,90”W 
THR 30: 29°55’13,04”S 71°11’25,99”W 
 

- CTN Cerro con antenas, altura total 1.972 FT ubicado a 1.78 NM al SW del AD. 
- CTN obstáculos móviles de 3 m HGT 45 m Este THR 30. 
- CTN presencia de aves en área de aproximación, pista, THRs e inmediaciones del AD, intensificándose en período invernal. 
- CTN TREE 15M HGT costado N RWY 30 afectando SFC de transición RWY 12/30 
- CTN APN secundaria debido a posibles obstáculos móviles al Este TWY BRAVO a 122 m al sur de RWY. 
- CTN APN secundaria sin torres de iluminación. 
- CTN OBST debido a torres de LGT DE 20.4 M HGT, EN PRKG 4 Y PRKG 5 afectando SFC de transición RWY 12/30 instrucciones: La Serena TWR 118.6 MHZ 
- CTN tendido eléctrico de torres de alta tensión, balizadas y señalizadas de 70 m HGT a 6,2 Km al E THR 30, cruzando el río Elqui. 
- CTN Antena 50 m. HGT ubicada a 7.3 Km. Al E THR 30, COORD GEO: 29 57 77 
- CTN Durante procedimiento de APCH y DEP debido a eventual resplandor de punteros Laser portátiles. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

LONGAVÍ/ 
AD Las Moras 

SCMS 

36 00 37 S 
71 35 40 W 
5 km E de la 

localidad de Los 
Cristales 

156 
512 

02 
20 600 x 18 NIL NIL 0.2 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

José Valenzuela G. 
PVT 

CLR uso vía CEL. 
CEL 09-8290735 

Franja RWY 
660 x 32 m 

LONGAVÍ/ AD Las Moras: 
- AD ubicado a 8.8 NM del AD Municipal de Linares (SCLN). Los pilotos deben usar la modalidad TIBA 

LONQUIMAY/ 
AD Icalma 

SCMC 

38 43 59,5 S 
71 13 03,8 W 
10 km NE de 
Icalma, sector 
Huallen-Mapu 

1160 
3805 

07 
25 730 x 20 NIL NIL 1.2  

0.0 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

José Pena Puig. 
PVT  

TEL (45) 2402000 
CEL 09-92898971 

Franja RWY  
790x36 m. 

LONQUIMAY/ 
AD Lolco 

SCCU 

38 09 29 S 
71 25 26 W 

20 km E de Lolco 

650 
2132 

18 
36 900 x 18 NIL NIL 0.6 Pasto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Patricio Mosso P. 
PVT  

CLR uso vía 
TEL/FAX. 

TEL (2) 22465335 
FAX (2) 22465336 

Franja RWY  
960 x 36 m. 

LONQUIMAY/AD Lolco 
- CTN hilera trees 14 M HGT ambos costados RWY 18/36, sobrepasan SFC transición. 

LONQUIMAY/ 
AD Villa Portales 

SCQY 

38 26 54,8 S 
71 21 26,5 W 

1 km E de 
Lonquimay 

970 
3182 

09 
27 940 x 18 NIL NIL 1.0 ASPH 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL 452554926 
Franja RWY 
1000 x 60 m.  

OPS CDN vía TEL. 
LONQUIMAY/ AD Villa Portales 
- Distancias declaradas: 
  RWY 09   940M 940M 940M 705M 
  RWY 27   705M 705M 705M 940M 
- CTN mástiles 42 M HGT (182 FT) AGL, 1032 m (3145 FT MSL) a 830 M THR 09, a 40 M norte prolongación eje RWY. 
- CTN cerco perimetral al Este THR 27 ubicado a 60 m, altura sobrepasa SFC APCH/DEP. 
- CTN cerco perimetral, hilera de árboles y postes eléctrica al Weste THR 09, altura sobrepasa APC/DEP.  
- CTN postes alumbrado público 4M HGT LOC A 75M al W THR 09, afecta SFC APCH/TKOF. 
- Todas las Operaciones deben ser coordinadas con ARO Temuco en su HR SVC vía fono al 452554926. 01 HR antes de DEP. 
- Para asistencia de acceso a recinto y apertura de portones en evacuaciones aeromédicas o de catástrofe natural se deberá 

contactar al Sr. Rodrigo Aroca Rivera al Teléfono +56452658740 o al Celular +56938765572. 
- Para asistencia sanitaria, las evacuaciones aeromédicas se deberá coordinar con Sra. Cecia Troncoso coordinadora 

emergencias y desastres de Seremi de Salud La Araucanía al CEL +56995534760. 
- Para casos de catástrofe natural decretadas por el Gobierno se deberá coordinar con Sra. Loreto Uribe al CEL +56992272917. 

- THR 09 desplazado 235 m. debido a árboles, antena y postación eléctrica, afecta SFC APCH/DEP y 
Transición. 

- CTN postación eléctrica 10 m. HGT a 45 m. al N RWY 09/27, afecta SFC de Transición. 
- CTN árbol 13 m. HGT a 82 m. al S RWY 09/27, afecta SFC Transición. 
- CTN árbol 28 m. HGT a 148 m. al S RWY 09/27, afecta SFC de Transición. 
- CTN hilera de árboles de 27 m. HGT a 400 m. al W THR 09, afecta SFC de Aproximación. 
- CTN grupo de árboles de 15.5 m. HGT a 90 m. al S RWY 09/27, afecta SFC de Transición. 
- CTN árbol de 23 m. HGT a 170 m. al W THR 09, afecta SFC de Aproximación. 
- CTN hilera de árboles de 17 m. HGT a 75 m. al N THR 09/27, afecta SFC de Transición. 
- CTN hilera de árboles de 33 m. HGT a 160 m. al N RWY 09/27, afecta SFC de Transición. 
- CTN Antena señalizada de 44 m. HGT a 800 m. al W de THR 09, afecta APCH a RWY 09 y DEP a 

RWY 27. 

LOS ANDES/ 
AD San Rafael 

SCAN 

32 48 51 S 
70 38 48 W 

4 km W de Los 
Andes 

750 
2460 

05 
23 752 x 15 NIL NIL 

+1.0 
RWY 05 

-1.0 
RWY 23 

ASPH faja 
central 10 M 
WID, ambos 
costados 2.5 

M 
Pasto/Tierra 

5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Sergio Contreras 
Arancibia 

PUB 
TEL +56342421810 
CEL: +56993098706 

Email 
cala@sergiocontreras.cl 

Franja RWY 
1310 x 60 
Ver VAC/# 

LOS ANDES/ AD San Rafael 
- Toda OPS en el AD que requiera PRKG debe ser COOR con ADM Sr. Sergio Contreras al TEL +56342421810 CEL +56993098706. 
- TWY acceso THR 23 ASPH WID/LEN 10x30 m. Bermas Tierra. 
- CTN árboles entre 7 y 10 m costado NW RWY afectando transición. 
- CTN debido a aeromodelismo, sector THR 23, radio 300 centrado en 324852S 703853W. HR SUN SUN 1800-FCCV. 
- CTN zanja 2 m WID y 60 cm DPT paralelo a RWY y ubicados a 33 m RCL, sector SE. 
- CTN animales en RWY, 
- CTN RWY 05/23 por canal de regadío de 80 CM DPT y 60 CM WID a 16 M al SE del borde de RWY 
- CTN OBST arboles 10M a 15M HGT ubicados a 200M THR 23 afectan SFC APCH 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 
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P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

LOS ANGELES/ 
AD Cholguahue 

SCGH 

37 28 11 S 
72 08 19 W 

20 km SE de Los 
Ángeles 

233 
732 

18 
36 600 x 18 NIL NIL 1.0 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Armando Jara J. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL  (42) 211047 
FAX (42) 224679 

Franja RWY  
800 x 40 m. 

LOS ANGELES/ AD Cholguahue 
- CTN árbol a 50 m lado sur RWY, afecta superficie de transición. 

LOS ANGELES/ 
AD María Dolores 

SCGE 

37 24 07 S 
72 25 32 W 

10 km NW de Los 
Ángeles 

114 
374 

18 
36 1700 x 30 NIL NIL 0.1 ASPH PCN 34 

F/A/X/T NIL x x 

ABN 
 

PAPI 
RWY 

36 
3.4° 

 
PAPI 
RWY 

18 
3.0° 

 
REIL 
RENL 
RWY 
18/36 

AVGAS 
100/130 

Club 
Aéreo 

CDN vía 
Celular 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL AD (43) 
2321412 

CEL Club Aéreo 
09-8480388 
Franja RWY 

1920 x 150 m 
ACFT AUW superior 

a 10.000 kg giro 
180° sólo THR. 
Cámaras  de 
Aeródromos 

(www.dgac.gob.cl) 
aro.mdolores@dgac.gob.cl 
ad.losangeles@dgac.gob.cl  

LOS ANGELES/ AD María Dolores 
- (*) ACFT con FPL posterior a HR funcionamiento deberá activar/cancelar con Santiago Radio u otra dependencia e irradiar posición en FREQ 126.7 Mhz, realizar circuito de tránsito estándar a RWY en uso. 
- Construcción de prolongación de pista THR 36 en una extensión de 200 m con un área de giro, con pavimento asfáltico constituido por una carpeta de rodado de 7 cm de espesor y una base chancada de 25 cm. 
- Área de protección al chorro en THR 18/36 de 30 x 60 m con una estructura de pavimento de 7 cm de carpeta bituminosa y 25 cm de base chancada. 
- CTN árboles a 250 m aproximadamente RWY 36, en superficie aproximación, pendiente promedio 4 por ciento.  
- CTN OBST por trabajos de instalación de 16 aerogeneradores de 215 m HGT a 6.5 km al SW del AD, en las siguientes COORD GEO: 

N° 01 3726'40.13S 7228'26.1W      N° 03 3726'32.17S / 7228'42.52W  N° 05 3726'14.36S / 7229'12.86W    N° 07 3726'10.46S / 7229'1.64W,  
N° 08 3726'9.48S / 7228'49.46W    N° 09 3725'56.19S / 7229'23.42W  N°10 3725'43.46S / 7229'28.94W     N° 11 3725'35.18S / 7229' 08.80W,  
N° 16 3724'49.54S / 7229'57.54W  N° 18 3724'54.32S / 7230'15.16W  N° 20 3724'55.51S / 7230'31.31W    N° 24 3724'22.80S / 7231'03.79W, 
N° 39 3724'03.77S / 7229'24.50W  N°41 3724'10.46S / 7229'35.22W   N° 42 3724'19.54S / 7229'50.53W    N° 44 3724'13.57S / 7230'13.58W. 

- CTN OBST Parque Eólico Campo Lindo, 16 Aerogeneradores de 215 m. HGT localizados a 5 Km al W del AD. RDO 2 NM Centrado en COORD GEO 3725S / 07229W. 
- CTN OBST debido a 5 torres eléctricas a 4 KM. al N THR 18 localizadas en las siguientes coordenadas geográficas: 372132.94S / 0722626.17W 35M HGT, 372131.80S / 0722618.43W 38M HGT, 372123.24S / 0722552.21W 55M 

HGT, 372127.78S / 0722542.07W 55M HGT y 372131.22S / 0722444.85W 35M HGT 

LOS VILOS/ 
AD La Viña 

SCLV 

32 08 17 S 
71 23 45 W 

2,5 Km al SW de 
Guangali 

265 
870 

17 
35 500 x 16 NIL NIL 1.7 Tierra 1.370 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

José Pedro 
Scagliotti 

PVT  
CEL +56978885582 

Franja RWY 
580 x 30 m 

- CTN posible incursión en RWY de animales, personas o vehículos. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD1 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

NATALES/ 
AD Teniente Julio Gallardo 

SCNT 

51 40 15 S 
72 31 43 W 
7 km NW de 

Puerto Natales 

66 
218 

10 
28 1800 x 45 200 

NIL NIL +0.16 
- 0.16 ASPH PCN 57 

F/D/X/T 

REIL 
 

PAPI 
RWY 

28 
 

RTHL REDL 
RENL TEDL 

 
ABN 
WDI 
SSEI 
JP1 

HJ 

D.G.A.C 
PUB 

TEL (56-61) 
2411980 

Cámaras de 
Aeródromos 

(www.dgac.cl) 
Franja RWY 

2120 x 300 m 
Ver VAC / # 

aro.natales@dgac.gob.cl  
ad.natales@dgac.gob.cl  

NATALES/AD Teniente Julio Gallardo 
- Ubicación Cerro Dorotea al Este del AD. 
- AD ALTN solo HR AFIS. 
- Lugar para prueba de motores a máxima potencia: TWY sector Apartadero de Espera. CTC 127.7 MHz Puerto Natales Información. 
- Plataforma LEN/WID 133 x 70 m. SFC 53 % ASPH hacia el Weste. RSTG 25 F/A/X/T. SFC 47% CONC hacia el Este. RSTG WO INFO. Señales de borde e Iluminación. Guías de entrada /salida a Estacionamiento, sin señalizar. 
- WDI a 660 m THR 10, a 145 m RCL y a 30 M Weste Plataforma, iluminado.  
- CTN aves en el área de movimiento y en las inmediaciones del AD. 
- CTN terreno alto en aproximación a RWY 28. 
- CTN obstáculos (viviendas) antes de cada THR. 
- CTN OBST debido a presencia de antena WO LGT en VCY de AD HGT 75M localizada 2,3 KM al SE DE THR 28 (ARC 3,2 RDL 309 VOR PNT) NXT COORD GEO: LONG 51 41 32,07S LAT 072 29 59,66W. 
- CTN a15M al N de borde de RWY 10/28, BTN THR 28 y TWY, tapas metálicas de cámaras eléctricas sobresalientes del terreno BTN 3CM Y 5CM 
- CTN OBST al SE del AD, costado derecho THR 10, a 150 m. aprox. FM RCL debido a tendido eléctrico HGT 9 m. aprox. en borde cerco perimetral, afecta SFC de transición. 
- Se prohíbe carguío combustible JET A-1 en RAMP a las ACFT por sus propios medios, debido a que se cuenta con servicio concesionado de venta de ese producto.  
- AVBL FUEL JP1 para ACFT no regulares O/R, COOR empresa Transpetrol con 12 Hr BFR ARR a los sgtes. teléfonos +56941747326 +56995412041 +56935985721o email aviacion@transpetrol.cl erincon@transpetrol.cl    

contacto@transpetrol.cl operaciones.pnt@transpetrol.cl . 
- AD LTD capacidad terminal de pasajeros restringida a 1 FLT regular con ACFT A320 / A20N con 01:20 HR diferencia mínima entre llegadas, debido a disponibilidad limitada de servicios en el embarque y desembarque de PAX. 
- PRKG LTD a vuelos regulares con ACFT A320, otras ACFT no regulares O/R de acuerdo a capacidad AVBL en APN. COOR 78 HR BFR con ARO Natales vía fono +56612745548 o email aro.natales@dgac.gob.cl . 
- SSEI Horario de servicio MON-THU 11:30-20:30 UTC, FRI 11:30-19:30, SAT-SUN-HOL O/R.  
- SSEI CAT 5 para vuelos regulares, excepto AD de alternativa disponible a requerimiento dentro de horario de servicio publicado. 

 
 
 

NAVARINO/ 
AD Yendegaia 

SCNY 

54 49 51.07 S 
68 50 04.95 W 

10 km NW cruce 
Canal Beagle con 

Río Yendegaia 

50 
164 

11 
29 630 x 18 NIL NIL 0,1 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Carmen Joost R. 
Luis Toro C. 

PVT  
CLR uso vía TEL 
TEL (065) 250079 

Anexo 101 
Franja RWY 
690 x 36 m. 

NAVARINO/ AD Yendegaia 
- AD limitación operacional para aeronaves livianas y del tipo Stol. 

NEGRETE 
AD Del Bío Bío 

SCBB 

37 35 14 S 
72 30 13 W 

76 
249 

01 
19 654 x 18 NIL NIL NIL 

0.02 

Tierra/ 
Ripio 

compacto 
5.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Carlos Carrasco C. 
PVT  

CLR vía TEL/FAX ó 
CEL. 

TEL/FAX(43) 551437 
CEL 09-2376073 

Franja RWY 
714 x 36 m 

NEGRETE/ AD Del Bío Bío 
Restricciones Operacionales: 
1. - OPS ACFT PPR ADM vía TEL/FAX o CEL.  
2.- AD ubicado dentro jurisdicción AD María Dolores. Las ACFT deberán mantener CTC  con Los Ángeles Información FREQ 126.7 MHz para  información de tráfico. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PICA/ 
AD Coposa 

SCKP 

20 45 06 S 
 68 40 49 W 

7 km S del Salar 
de Coposa 

3800 
12468 

17 
35 3200 x 30 NIL NIL 0.9 

RWY 35 
ASPH 

Road Salt  
PCN 28 
F/A/Y/T 

ϖ 
 RTHL REDL TEDL 

ABN 
O/R 
WDI 

** 
HJ 

Ricardo Nicolas 
Kitsing. 

PVT  
CLR uso vía TEL 
TEL (57) 2516683 
Cel +56962080468 

Email 
rkitzing@collahuasi.cl 

Franja RWY 17/35 
3320 x 120 m 

PICA/ AD Coposa 
ϖ SSALF O/R RWY 17,  
- PAPI  3.0° O/R RWY 17 MEHT 57 FT./ PAPI 3.6° O/R RWY 35 MEHT 48 FT. 
- Aproximaciones sólo posterior cruce de cerros localizados a 4 NM al sur THR 35. 
- LGT borde APN 
- **  Se incluye Servicios de Aeródromo, Terrestre e Información util al Vuelo, los que son proporcionados por la Administración del AD. 

PICHIDANGUI/ 
AD Pichidangui 

SCDI 

32 08 46 S 
71 30 28 W 

2.5 km SE de 
Pichidangui 

30 
98 

04 
22 600 x 18 NIL NIL  1.4 

- 1.4 

Base 
granular con 
imprimación 

reforzada 

5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL +56956705282 
+56961741746 

Email 
aro.serena@dgac.gob.cl 

Franja RWY 
660 x 40 m. 
WDI SGL 

PICHIDANGUI/AD Pichidangui 
- CTN por eventuales cortes de cerco perimetral del AD que pueden permitir el ingreso de personas y/o animales a RWY 04/22. 
- CTN tendido eléctrico y torres alta tensión sin balizaje en superficie de aproximación THR 22. 
- CTN quebrada a 17,6 m al Weste  RCL, cercanías THR 22. 
- CTN quebrada a 30 m al Norte THR 22. 
- CTN canal de drenaje a 26,4 m al Este RCL de 1,5 m WID y 0,6 m DPT a lo largo RCL desde THR 22 hasta plataforma. 
- CTN concentración de aves, preferentemente primer tercio RWY 22. 
- CTN RWY 04/22 debido a  posible incursión de personas o animales. 
- CTN zanja en Franja RWY norte THR 22.  
- CTN montículo natural 20M HGT ubicado a 300M al S THR04. 
- CTN postes de iluminación que afectan superficie de aproximación a RWY 04 localizados a 276 m. al S de THR 04. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER 
HOARIO 

FUNCIONAMIEN
TO 

ADM 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PICHIDEGUA/ 
AD Almahue 

SCHG 

34 23 55 S 
71 22 16 W 
9 km SW de 
Pichidegua 

128 
420 

10 
28 600 x 18 NIL NIL 0.4 Tierra 5.700 KG NIL NIL NIL NIL WDI SGL HJ 

Juan Lyon L. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL( 2) 6231961 
FAX (2) 6239739. 

Franja RWY 
660 x 30 m. 

PICHIDEGUA / AD Almahue 
- CTN arboleda 20 m HGT localizada al SW. 

 
PICHILEMU/ 
AD Monaco 

SCMN 

 
34 15 49 S 
71 58 03 W 

15 Km al NW 
Pichilemu 

 

145 
476 

21 
03 500 x 18 NIL NIL -2 

+2 Tierra 1.400 Kg. NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Francisco Pérez J. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (09) 3376618 

Franja RWY 540x30 

PICHILEMU/ 
AD Panilonco 

SCMU 

34 17 07 S 
71 56 57 W 
11 km N de 
Pichilemu 

175 
574 

05 
23 750 x 18 NIL NIL + 2.4 

- 2.4 
Maicillo 

Compacto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Nibaldo Sepúlveda M 
PVT  

CLR uso vía TEL. 
TEL (2) 5406284 
FAX (2) 6724097 
CEL 09-4453911 

Franja RWY 
810 x 36  m. 

PICHILEMU/AD Panilonco 
- CTN ladera de cerro de 25 m HGT a 100 m NE THR 23, afectando la superficie de transición. 
- CTN cruce de personas en RWY. 
- CTN OBST SW RWY. APCH RWY 05 DEP RWY 23. 
- CTN franja costado RWY en algunos sectores debido a desniveles. 
- CLR OPS sólo ACFT CC-PKV. 

PICHILEMU/ 
AD Pichilemu 

SCPM 

34 23 45 S 
 72 01 11 W 

1.5 km SW de 
Pichilemu 

25 
82 

04 
22 591 x 18 NIL NIL 

+1.6 
RWY 22 

-1.6 
RWY 04 

ASPH 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Club Aéreo de 
Pichilemu 

ADM Nelson Leiva 
Ahumada 

PUB 
CEL +56994035738 

Email 
nelsonleivaahumada@

gmail.com 
Franja RWY 
651 x 60 m 

PICHILEMU/AD Pichilemu 
- CTN zanja drenaje de 3,80 de ancho x 1 m de profundidad a 7.50 m borde costado Este de RWY.  
- CTN tendido eléctrico de 7 m HGT a 200m THR 22, señalizado con balizas. 
- CTN cruce de personas en RWY. 
- CTN RWY cordones de tierra de 5 cm HGT, paralelo a ambos costados RWY a 2.4 m del borde RWY.  
- CTN THR 22 zanja APROX 0,50 m FST 500 m costado E.  
- CTN RWY ingreso de animales. 
- CTN poste 5.50 m HGT a 110 m prolongación THR 22, afecta SAPCH. 
- CTN hilera arboles a 51 m Este RCL. Afecta SFC Transición. 
- CTN terraplén APROX 1 m HGT, borde Franja y 490 m largo, medidos FM cerco perimetral norte, afecta SFC 

transición. 
- CTN postes tendido eléctrico 11 m HGT sin balizar a 180 m al SE de THR 04. 
- CTN por casas ubicadas a 92 m al NE de THR 22 de 7 m HGT, afecta SFC APCH. 
- CTN RWY 04/22, en APCH, por fuerte viento descendente en Final Corto, considerar APCH estabilizada. 
- CTN RWY 04/22, cerco perimetral 2.8 m. HGT a 147 m. THR 04 y a 70 m. THR 22 no señalizado.   
 

 
Distancias Declaradas: 
RWY 04 TORA 688 M TODA 688 M ASDA 688 M LDA 593 M 
RWY 22 TORA 593 M TODA 593 M ASDA 688 M LDA 593 M 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PIRQUE / 
AD El Principal 

SCEP 

33 43 30 S 
70 30 37 W 

14 Km SE de 
Puente Alto 

790 
2.592 

07 
25 530 x 18 NIL NIL 3.0 Tierra 1.400 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Jorge Fontaine 
Cox 
PVT 
CEL 

+56993384757 
WDI y señales de 

pista de Tierra. 
Franja RWY 
610 x 30 m. 

PIRQUE / AD El Principal 
- Las APCH deberán efectuarse por la pista 07 y las DEP por la RWY 25. 

PIRQUE/ 
AD Estero Seco 

SCZE 

33 44 42 S 
70 32 58 W 

13 kmn Sur de 
Puente Alto 

750 
2461 

16 
34 655 x 18 NIL NIL 2.4 Maicillo 

Compacto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Renán Colvin T. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (2) 

26981154. 
Franja RWY 
715 x 36 m. 

PIRQUE/ AD Estero Seco 
- AD ubicado bajo la zona SC-D11. Las aeronaves deberán mantener escucha e irradiar posición en 118.7 MHz, al ingresar como al abandonar la zona.  
- CTN arboles (especies nativas) ambos costados RWY. Afectan superficie de transición.  

PORVENIR/ 
AD Capitán Fuentes Martínez 

SCFM 

53 15 13 S 
70 19 09 W 
5 Km NE de 

Porvenir 

32 
104 

09 
27 

 
03 
21 

2500x30 
 
 

960 x 30 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

0.3 
 
 

0.4 

ASPH 
 
 

ASPH 

PCN 12 
F/Y/C/U 

 
20.000 kg 

NIL 
 
 

NIL 

x 
 
 

NIL 

x 
 
 

NIL 

ABN 
 

PAPI 
2.6 ° 
RWY 

09 
 

PAPI 
3.4° 
RWY 

27 
 

REIL 
TWY 
RWY 
09/27 

 

NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL/FAX (61) 
2745500 (61) 

2745501 (TWR) 
Jefatura (61) 

2745502/2745504 
CEL ARO 09-

1581768 
Casilla 65 

ad.porvenir@dgac.go
b.cl 

Franja RWY 09/27 
2620 x 90 m. 

Franja RWY 03/21 
1080 x 80 m. 

Cámara WEB de 
apoyo 

Meteorológico 
(www.dgac.gob.cl 

PORVENIR/ AD Capitán Fuentes Martínez 
- CTN guanacos inmediaciones del AD, Instrucciones Porvenir Información 126.7 MHz. 
- CTN aves área de movimiento y en las inmediaciones del AD, Instrucciones Porvenir Información 126.7 MHz. 

- CTN franja RWY 03/21 y 09/27 reblandecimiento del terreno, REQ información en 126.7 MHz. 
- CTN obstáculo natural- Cerro 40 m HGT al NE THR 27, afecta SAPCH. 
- Área prueba de motores máxima potencia: THR 27 (zona de viraje). 

PRIMAVERA/ 
AD Franco Bianco 

SCSB 

52 44 11.82 S 
69 20 01.425 W 
5 km al NW de 

Cerro Sombrero 

35 
114 

 
32 

104 

08 
26 

 
02 
20 

1500 x 40 
 
 

1000 x 30 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

0.0 
 
 

0.25 

Capa 
Lechada 
Asfáltica 

 
Tierra 

33.000 kg 
 
 

33.000 kg 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

NIL 
 
 

NIL 

HJ 
 
 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

PRIMAVERA/ AD Franco Bianco 
Franja RWY 08/26: 1620 x 60 m.  
Franja RWY 02/20:  1120 x 80 m. 
Otras Instalaciones: 
a) Plataforma: 50 m x 100 m 
b) Calle de Rodaje (Salida Rápida) RWY 08/26: 325 m x 18 m 
c) Calle de Rodaje (Perpendicular a pista) RWY 08/26: 110 m x 18 m 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO  
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
PUCON/ 

AD Curimanque 
SCKQ 

39 19 37 S 
72 01 38 W 
5 km SW de 

Pucón 

450 
1476 

09 
27 620 x 18 NIL NIL 0.5 Pasto 1.400 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Álvaro Sandoval T. 
PVT 

TEL (45) 2295555 
Franja RWY 
680 x 36 m 

PUCON/ AD Curimanque 
- CTN con corte de terreno al lado norte por el borde y largo de la franja de pista, igualmente con terraplén que tiene una altura aproximada de 2 m, en los primeros 100m del THR 27, lado Sur. 
- CTN árboles a 25 m. al S THR 27 15 m. HGT, afecta SFC Transición. 

PUCON/ 
AD Pucón 

SCPC 

39 17 29 S 
71 55 15 W 

5 km E de Pucón 

268 
879 

10 
28 1700 x 30 NIL NIL 1.7 ASPH PCN 30 

F/A/X/T NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
1820 x 150 m 

TWY/RAMP SFC 
ASPH. 

Ver VAC / RET 
PUCON/AD Pucón:  
- Por obstáculos en las inmediaciones del AD las ACFT categorías B y C operación VMC visibilidad mayor de 5 km y 

techo superior a 2.500 FT. 
- THR 10 MOV 203M / THR 28 MOV 465M por arboles que afectan las SFC de APCH, DEP y transición. 
- Distancias Declaradas:  RWY 10 TORA 1235 m TODA 1235 m ASDA 1700 m LDA 1497 m 

                                         RWY 28 TORA 1497 m TODA 1497 m ASDA 1700 m LDA 1235 m.   
- RAMP ASPH restringida a una ACFT comercial itinerante tipo B737 y hasta 4 ACFT menores al costado Este de 

RAMP. Resto de ACFT estacionamiento sector suroeste de hangares, acceso vía TWY ASPH paralela a RWY. 
 

 -  Para asistencia de acceso a recinto y apertura de portones en evacuaciones aeromédicas o de catástrofe natural, se 
deberá contactar al Sr. Rodrigo Inostroza al fono 56998788914. 

 -  Todas las Operaciones deben ser coordinadas con ARO Temuco en su HR SVC vía fono al 452554926. 01 HR antes 
de DEP. 

 -  Para asistencia sanitaria y evacuaciones aeromédicas se deberá coordinar con Sra. Cecia Troncoso, 
coordinadora emergencias y desastres de Seremi de Salud La Araucanía al CEL +56995534760. 

- Para casos de catástrofes naturales decretadas por el Gobierno, se debe coordinar con Loreto Uribe al CEL +56 
992272917 
 

 

- CTN concentración de aves (tipo queltehue) en área de movimiento. 
- CTN postes tendido eléctrico 9 m HGT a 100 m costado S RCL y en toda su extensión, sobrepasa superficie de 

transición, WO SGL. 
- CTN hilera arboles promedio 25 m HGT a 105 m costado S RCL y en toda la extensión de la RWY, que afecta SFC 

transición.  
- CTN arboles de 8 a 9 M HGT LOC a 150 M THR 10 
- CTN OBST estanque de combustible JET A1 de 7.2M  WID  x 3.6M LEN  y 3.4M  HGT LOC a 30 M 

al W TWY ALFA y a 4.5 M al S de la APN. 
- CTN hilera árboles 10 m. HGT a 110 m. al W THR 10, afecta SFC aproximación. 
- CTN grupo de árboles 26 m. HGT a 500 m. al E THR 28, afecta SFC aproximación. 
- CTN grupo de árboles 27 m. HGT a 700 m. al E THR 28, afecta SFC aproximación. 
- CTN grupo de árboles 24 m. HGT a 450 m. al E THR 28, afecta SFC aproximación. 
- CTN hilera de árboles 16 m. HGT al NE franja RWY, afecta SFC transición. 
- CTN postación 10.5 m. HGT costado S Ruta 199, afecta SFC transición. 
- CTN hilera de árboles 10 m. HGT costado S Ruta 199, afecta SFC transición. 

PUERTO AYSEN/ 
AD Cabo 1° Juan Román 

SCAS 

45 23 57 S 
72 40 11 W 
500 m E de 

Puerto Aysén 

10 
32 

07 
25 1300 x 23 NIL NIL 0.0 ASPH PCN 

25 F/A/Y/U NIL x x 
REDL 
RWY 
07/25 

WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL (67) 2332599 
Franja RWY 
1420 x 80 m. 

Cámara WEB de 
apoyo Meteorológico 

www.dgac.gob.cl. 
aro.aysen@dgac.gob.cl  

PUERTO AYSEN/ AD Cabo 1º Juan Román 
- CTN arboles 25M HGT LOC a 150M al SW THR07, afecta SAPCH/TKOF y SFC de transición. 
- CTN zanja drenaje 1000M LEN, 0.5M DPT LOC a 18.5M al NW del THR25. 
- CTN RWY25, caja eléctrica no frangible, costado R y 12M borde de THR25. 
- CTN RWY07, cerco perimetral WO SGL, HGT 2.2M, DIST 105M W THR07, afecta SAPCH/TKOF 
- CTN Intersección APN y TWY ALFA, debido a acumulación de agua en períodos de alta pluviosidad. 
- Atención Apertura de Portones, SAT/SUN/HOL, coordinar con 24 Hrs. de anticipación al TEL +56961739293.  
- Atención Apertura de Portones, SAT/SUN/HOL, para MEDEVAC/HOSP coordinar con 04 Hrs. de anticipación al TEL +56961739293. 
- CTN TWY ALFA, BRAVO y CHARLIE debido a zanjas y obras de arte recolección de aguas lluvias a 5m borde TWY. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO  
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ADM 
USO  
OBS RWY LEN/WID 
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SWY 
(m) 

CWY 
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C 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

PUERTO MARIN 
BALMACEDA/ 

AD Puerto Marín Balmaceda 
SCMA 

43 47 15 S 
72 57 04 W 

3 km S de Puerto 
Marín Balmaceda 

3 
10 

08 
26 700 x 18 NIL NIL 0.1 Adocreto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
728 x 40 m 
Cámaras de 
Aeródromos  

(www.dgac.gob.cl) 
PUERTO MARIN BALMACEDA/ AD Puerto Marín Balmaceda 
- CTN reblandecimiento RWY durante lluvias persistentes. 
- CTN árboles interfiriendo superficie de aproximación y despegue RWY 26. 
- CTN RWY posible presencia de animales. 

PUERTO MONTT/ 
AP EL Tepual 

SCTE 

Ver AD 2.7.1 
aro.eltepual@dgac.gob.cl 

 

PUERTO MONTT/ 
AD Marcel Marchant B. 

SCPF 

41 27 16 S 
72 55 03.6 W 
2 km NE de 
Puerto Montt 

112 
367 

01 
19 1000 x 18 NIL NIL 0.01 

Desde 
THR 01 
primeros 
142x10 m 

asfalto 
siguientes 

600 x10 m 
Hormigón 

últimos 
258 x 10 
m asfalto 

5.700 Kg. 
 

Y 
 

6.600 kg 
10 m. centrales 

RWY 

NIL x NIL NIL 

AVGAS 
100/130 

JP1 
 

WDI 

HJ 

Club Aéreo de 
Puerto Montt 
Enzo Molina 

España 
+56652252182 
presidente@capm.cl 

Of. Operaciones 
CAPM 

+56962183493 
PUB 

TEL DGAC 
+56652486296 

CEL ARO 
  +56 961745048 

Ver VAC/RET 
  aro.lapaloma@ 

dgac.gob.cl  
Franja RWY 
1120 x 60 m 

 
PUERTO MONTT/ AD Marcel Marchant B. 
- RWY/TWY/RAMP Pit combustible de uso público. 
- RAMP estacionamientos uso restringido, solo ACFT Clubes Aéreos y visitas en tránsito previa coordinación y autorización ADM AD. 
- Empresas aéreas comerciales operarán solo con contrato vigente y cuenten con instalaciones. 
- Se establece siguiente procedimiento para aeronaves que operen en el AD Marcel Marchant en sus inmediaciones: utilizarán preferentemente Circuito de Tránsito Derecho a RWY 01 o Circuito de Tránsito Izquierdo a RWY 19. 
- Prohibido Embarque / Desembarque de pasajeros en el área de abastecimiento de AVGAS 
- ACFT no basadas en AD que cargan AVGAS 100/130 y JP1, posterior a maniobra de carguío, estacionar en área de estacionamiento costado Este TWR. 
- Se prohíbe en el AD el carguío de COMB de ACFT y HEL en puntos no autorizados por la ADM del Club Aéreo de Puerto Montt. 
- TWY ALFA LMT BTN TWY BRAVO y TWY CHARLIE para TAX aéreo HEL procederán por RWY 01/19. instrucciones Paloma INFO 127.3MHZ 
- Lugares designados para pruebas de mantenimiento de motores TWY ALFA extremo N, TWY DELTA y APN Hangar 3. 
- ACFT y vehículos deben contactar con: Paloma INFO127.3MHZ BFR de rodar a TWY, PRKG y PIT de combustible 
- Se prohíbe en AD practicas de autorrotación de HEL. 
- Se prohíben las pruebas de motores entre los siguientes horarios: VRNO 23:30-10:30 IVNO 00:30-11:30. 
- Presentación de Planes de Vuelo solo vía IFIS o al CEL ARO +56961745048. 
 
- CTN No se efectuará carguío de Combustible en condiciones de Lluvia Moderada a Fuerte, debido a riesgo que implica maniobra. 
- CTN tendido eléctrico 8 m HGT y a 195 m, sin balizar, que cruza perpendicular zona anterior THR 19. 
- CTN a 120 m anterior THR 19, desnivel por zanja 5 m WID y 5 m DPT. 
- CTN THR 01 posible ingreso de personas o animales. 
- CTN cable televisión APROX 10 m HGT, tendido de Este a Weste, ubicado APROX a 200 m al Norte THR 19, afecta superficie de transición. 
- CTN postes tendido eléctrico 12 m HGT costado Este y a 70 m RCL, afecta superficie de transición. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PUERTO OCTAY/ 
AD Las Araucarias 

SCOC 

40 59 35 S 
72 39 35 W 

18 km E de Puerto 
Octay 

183 
600 

17 
35 600 x18 NIL NIL 0.04 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

José Recondo B. 
PVT 

TEL (65) 
2523798/2253491 

Franja RWY 
660 x 36 m. 

PUERTO SANCHEZ/ 
AD Puerto Sánchez 

SCSZ 

* 46 35 31 S 
   72 35 12 W 

1 km W de Puerto 
Sánchez 

207 
680 

12 
30 650 x 18 NIL NIL 0.6 Ripio 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Empresa Minera de 
Aysén 
PUB 

Franja RWY 
710 x 36 m 

PUERTO SANCHEZ/ AD Puerto Sánchez 
- CTN desnivel del terreno de 1 m desde THR 12, costado izquierdo. 
- CTN posible ingreso personas animales. 

PUERTO VARAS/ 
AD Don Dobri 

SCDD 

41 14 05 S 
72 30 54 W 
2.5 km S de 
Ensenada 

69 
226 

15 
33 590 x 15 NIL NIL 0.5 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Alex Ziller B. 
PVT 

 CEL +56 982948243 
Franja RWY 
630 x 30 m. 

PUERTO VARAS/AD Don Dobri 
- CTN árboles 18 m HGT a 110 m SE THR 33. 
- CTN árboles y arbustos 10 m HGT, ambos costados RWY, a 19 m borde RWY. Afecta superficie de transición. 
- CTN depresión 100 m BFR THR 33. 
- CTN barrera metálica 0,50 m HGT a 95 BFR THR 33. 
- CTN RWY posible ingreso de animales. 
- CTN arboles 25M HGT A 100M BFR TH 15 costado derecho, afecta SFC transición 

PUERTO VARAS 
AD El Arrayán 

SCRY 

41 24 10 S 
72 56 36 W 

7 km N de Puerto 
Montt 

105 
344 

16 
34 1200 x 18 NIL NIL +0.16 

-0.16 
Tierra/ 
Ripio 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Luis Andrade P. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL  065-2267242 ó 

CEL 09-6435117 
Franja RWY 
1260 x 36 m 

PUERTO VARAS/ 
AD El Mirador 

SCPV 

41 20 58 S 
72 56 48 W 

130 
427 

15 
33 780 x 18 NIL NIL 0.6 Riego 

asfáltico 

ACFT con 
MTOW TIL 
3.500 kg 

NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Rino Caiozzi C. 
PUB 

CEL +56 98873538 
Franja RWY 840 x 

35 m. 
PUERTO VARAS/ AD El Mirador 
- CTN zanjas drenaje a 15 m costado RCL. 
- CTN aves en el AD e inmediaciones. 
- CTN aves en el AD e inmediaciones. 
- CTN depresión del terreno a 12 m BFR THR 15. 
- CTN RWY sector NE a 9 m borde RWWY, montículos del terreno en zona central RWY. 
- CTN tendido eléctrico – luminarias alumbrado público – 12 m HGT, balizado, a 300 m FM THR 15 hacia el norte. 
- Todo TFC FM/TO AD El Mirador e inmediaciones CTC FREQ 127.3 MHZ Paloma Información. 
- CTN zanja drenaje 1 m DPT x  0.60 WID costado E THR 33 a 18 m borde RWY 
- CTN desnivel por canal de drenaje costado W THR 33 a 18 m borde RWY de 2 m DPT x 0.60 60 m WID.   
- CTN árboles 20 m HGT a 300 m BFR THR 15, afecta superficie de aproximación.  
- WDI a 660 m THR 19 y a 145 m RCL y a 30 m W plataforma iluminado. 
- CTN excavación profunda 15 m DPT costado RWY 33, se prolonga longitudinalmente desde los 70 m hasta los 430 m., distancia oscila entre los 50 y 60 m RCL. 
- CTN Franja RWY 33 costado izquierdo debido a sobrenivel de terreno 3.5 m HGT, localizado entre los primeros 190 m desde THR 33 a 30 m RCL. Afecta SFC de Transición. 
- CTN RWY 15/33 por posible ingreso de animales. 
 

 

 
 

A
D

 3.9-15.10-P 
30 N

O
V 2023 

A
IP-C

H
ILE 

VO
LU

M
EN

 I 

 

A
M

D
T N

R
 59 

A
IS-C

H
ILE

 

 



AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
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PUERTO WILLIAMS/ 
AD Guardiamarina Zañartu 

SCGZ 

54 55 52 S 
67 37 34 W 

27 
88 

08 
26 1440x 29 NIL NIL - 1.5 ASPH PCN 33 

F/A/X/T NIL x x * 
♣  
ABN 

 
WDI 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL 56-612745513 JEF 
56-612745514 ARO 
56-612745512 TWR 

Anexos 
JEF 5513 
ARO 5514 

aro.williams.@dgac.gob.cl  
TWR APP 5512 

Ad.williams@dgac.gob.cl 
SSEI 5416 

 
Franja RWY 
1460 x 58 m. 

 
Cámara de Aeródromo 

(www.dgac.cl) 
Ver VAC/RET 

PUERTO WILLIAMS/AD Guardiamarina Zañartu 
♣ SEI CAT 5 O/R con 10 días antelación BFR dentro HR AD 
* APAPI doble 2.8° RWY 26 TCH 13 m. TWY luces de borde. REDL/REIL RWY 26. Guías de superficie RCL, ID THR, ID RWY, Borde RWY, TDZ y Curva de Enlace. 
- WDI a 210 m THR 08. WDI instalado, localizado a 154 M. al SW de THR 26 y a 52 M. al W eje TWY. 
- AD sólo se permiten OPS con servicio ARO/MET/TWR/APP. 
- Prohíbase toque y despegue en RWY ACFT reactores, excepto previa coordinación. 
- PRKG limitado a 4 vuelos regulares con ACFT RJ85/RJ1H, otras ACFT no regulares O/R de acuerdo a capacidad disponible en APN, coordinar 78 Hrs. antes con ARO vía fono o email aro.williams@dgac.gob.cl.  
- CTN hondonada THR 08 a 940 m lado derecho THR 26 y a 29 m E RCL. 
- CTN hondonada a 7 m antes THR 08 y a 4  m antes THR 26 
- CTN por instalación a 40 m Sur THR 26. Cobertizo MET, Hangar, SEI y TWR ELEV máxima 90 FT AMSL HGT 12,75 m AGL.  
- CTN franja RWY por reblandecimiento y desnivel. 
- CTN antena 10 m HGT a 80 m Sur RCL y a 20 m Weste THR 26, señalización diurna y nocturna. 
- RAMP sin señalización, Estacionamientos sin guía de entrada y salida. 
- Área prueba de motores: THR 08 y THR 26, sujeto a condiciones de tráfico aéreo.  
- CTN área de movimiento y proximidades del AD debido a presencia de aves. 
- CTN antena 135 m HGT, color blanco, con señalización diurna/nocturna a 0,3 NM THR 26. 
- CTN PERM debido a POSS embarcaciones con mástiles WO LGT en FNA THR 26. 

PUNITAQUI/ 
AD Bellavista de Punitaqui 

SCUN 
 

31 00 31 S 
71 21 06 W 

53 km SW de 
Ovalle 

391 
1283 

09 
27 794 x 18 NIL NIL -1,5 

+1.5 Maicillo 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Jorge Calderón F. 
PVT  

CLR uso vía CEL 
CEL 9-64677641 
CEL 9-85951137 

Franja RWY 
845 x 36 m 

PUNITAQUI/AD Bellavista de Punitaqui 
- CTN Posible ingreso de animales a RWY 09/27. 

PUNTA ARENAS/ 
AP Pdte. Carlos Ibañez del 

Campo 
SCCI 

Ver AD 2.8.1 
aro.arenas@dgac.gob.cl 

PUNTA ARENAS/ 
AD Marco Davison Bascur 

SCID 

* 52 52 48,7 S 
   70 44 57,8 W 
16 Km N del AP 

Pdte. Carlos 
Ibañez del Campo 

9 
30 

05 
23 690 x 30 NIL NIL 0.2 Ripio 

Compacto 7.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Milton Davison 
PVT 

TEL (56-61) 2262107 
CEL 9-6404541 

Franja RWY 
750 x 50 m. 

PUNTA ARENAS/ AD Marco Davison Bascur 
- ACFT que DEP del AD deberá contactar antes de la salida con Punta Arenas TWR 118.7 MHz. 
- ACFT que ARR al AD deberá contactar antes del ingreso al CTR con el ACC Punta Arenas 128.1 MHz y/o TWR 118.7 MHz. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

AREA LDG LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO  
OBS 

RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

PURRANQUE/ 
AD Corte Alto 

SCPR 

40 56 36 S 
73 10 12 W 

1 km W de Corte 
Alto 

126.5 
415.6 

01 
19 600 x 26 NIL NIL 0.6 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Club Aéreo de 
Purranque 

PUB 
TEL  (64) 2351396 

Franja RWY 
660x60m 

PURRANQUE/ AD Corte Alto:  
- CTN Cerco 1 M. HGT al E THR 01 y a 25 M. borde RWY. 

PUYEHUE/ 
AD Licán 

SCYL 

40 38 12.27 S 
72 24 47.88 W 
16,5 km NE de 

Puyehue 

191 
625 

17 
35 600 x 25 NIL NIL 0.5 Pasto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Patricio Fernández I. 
PVT 

TEL 2236153 
Franja RWY 
660x60m. 

PUYEHUE/ AD Licán 
- CTN RWY 17 no disponible para LDG, árbol costado Este THR 17. 
- CTN árbol 15 m HGT APRX a 17, Este THR 17, afecta superficie transición. 
- CTN árbol 10 m HGT APRX a 250 m Norte THR 17, afecta superficie de aproximación. 
- CTN árboles 20 m HGT a 15 m NW THR 17 y a 250 m THR 17, afecta SAPCH.  

PUYEHUE/ 
AD Refugio del Lago 

SCOL 

40 41 22 S 
72 20 44 W 

2 km N de Termas 
de Puyehue 

206 
676 

11 
29 500 x 18 NIL NIL  

- 1.4 Tierra Pasto 3.600 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Roberto Gothe L. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (2) 22936000 
FAX (2) 22831010 

Franja RWY  
560x36  

RAMP 20 x 50 m. 
PUYEHUE/AD Refugio del Lago 
- OPS en un solo sentido. Las aproximaciones a RWY 11 (NW a SE). Despegue sentido contrario desde RWY 29, debido a presencia de Cerro costado SE de RWY. Plataforma para estacionamientos de tierra de 50 x 35 m. 
- CTN OBST cerco 1.5 m. HGT a 19 m. al S de borde RWY 11/29 en toda su extensión. 

PUYUHUAPI/ 
AD Puyuhuapi 

SCPH 

44 23 00 S 
72 35 37 W 
6 km S de 
Puyuhuapi 

14 
45 

18 
36 1030 x 23 NIL NIL 0.16 

ASPH 
Doble 

tratamiento 
asfáltico 

20.000 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

DGAC 
PUB 

Franja RWY 
1090 x 80 m. 

RAMP 20 x 50m 
PUYUHUAPI/AD Puyuhuapi 
- Plataforma: 45 x 60 m 
- Calle de acceso a Plataforma: 28,5 x 11 m  
- CTN depresión del terreno de 1,8m de profundidad 33m antes de THR 36. 
- CTN THR 18 costado izquierdo árboles 12 m HGT, afecta superficie de transición.  
- CTN debido a posible presencia de animales. 
- CTN RWY 11/29 por árboles 20 m HGT ambos costados franja RWY a 25 m borde RWY. 

 

 
- CTN arboles de 16m HGT, LOC a 90m SE THR 36, afecta SFC de APCH/DEP. 
- CTN arboles de 16m HGT, LOC a 90m SW THR 36, afecta SFC de APCH/DEP 
- CTN arboles de 12m HGT, LOC a 84m BFR THR 36, afecta SFC de APCH/DEP 
- CTN arboles de 14m HGT, LOC a 29m del borde de RWY a ambos costados de la RWY y en toda su extensión, afecta 

SFC de APCH/DEP 
- CTN STRIP reducida a un ancho de 30M, debido a montículos de tierra, pozas de agua, depresión del terreno, estacas 

de madera de 30 CM HGT, cunetas de concreto, pastó y malezas altas 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
AREA LDG LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

QUEBRADA LAS TACAS/ 
AD Las Tacas 

SCQT 

30 05 49 S 
71 21 45 W 
Al costado 
poniente 
Carretera 

Panamericana 5 
Norte y a 200 m S 
de Quebrada Las 

Tacas 

46 
140 

17 
35 1094 x 20 NIL NIL 0.75 ASPH 8.000 KG NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Hernán Witker E. 
PVT 

CEL +569 96381542 
 Franja RWY 
1214 x 80 m. 

QUEBRADA LAS TACAS/AD Las Tacas 
- Plataforma Norte cerrada  
- CTN tendido de cables balizados en límite de superficie de aproximación RWY 17. 
- CTN postación eléctrica de 7 m HGT a 150 m al Sur THR 35, señalizado. 
- CTN tendido eléctrico a 194 m al Sur THR 35, señalizado. 
- CTN OBST tendido eléctrico 11 m. HGT distante a 60 m al E THR 35, afecta superficie de transición. 
- CTN cerco perimetral a 32 m. al W eje de RWY 17/35, afecta superficie de transición. 

- CTN DUE TO torre medición de viento 50 M HGT LOC ON GEO COORD 29 02 52S, 70 40 59 W en cerro las campanas 
a  53 KM NW FM AD TRES QUEBRADAS (SCTQ) 

- Distancias Declaradas 
RWY 17 TORA   900 m TODA    900 m ASDA 1094 m LDA 1094 m 
RWY 35 TORA 1094 m TODA 1094 m ASDA 1094 m LDA    900 m. 

 

QUEILEN/ 
AD Queilén 

SCQX 

42 53 38 S 
73 28 26 W 

500 M SE Queilén 

18 
60 

02 
20 600 x 18 NIL NIL 

-0.16 
RWY 02 

+0.16 
RWY 20 

ASPH 5.500 kg NIL NIL NIL NIL 
WDI 

en ambos 
THR 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
660 x 36 m. 

QUEILEN/AD Queilén 
- APN LEN 67M X 38M WID SFC ASPH y TWY de 37M x 22M WID. 
- CTN debido a POSS ingreso de personas y animales 
- CTN mástil 30 m HGT a 250 m al NW del AD, afectando superficie de aproximación RWY 02. 

- CTN árbol 25 m HGT ubicado a 100 m costado derecho THR 02 afecta SFC de transición 
- CTN THR 20 postes tendido eléctrico a 211 m anterior THR, sin señalizar. 
- CTN costado W RWY, postes tendido eléctrico, sin señalizar. 

 

QUELLÓN/ 
AD Inio 
SCQU 

 

43 21 06 S 
74 06 57 W 

8 
26 

16 
34 600 X 18 NIL NIL +0,2 

-0,2 

Arena / 
Gravilla 

compactada 
5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Alan Bannister H. 
PVT 

 CLR uso vía TEL 
TEL (065) 2633805 

Franja RWY 
660 x 36 m 

QUELLON/ AD Inio 
coordinación.visitantes@parquetantauco.cl 
- Grupo de árboles de 20 M. HGT a 20 M. del borde de RWY, afecta SFC de transición, CTN los primeros 100 M. al W RWY 16. 
- Grupo de árboles de 15 M. HGT a 50 M. del borde de RWY, afecta SFC de transición, CTN entre los 200 M. y 250 M. RWY 16, costado E.  

QUELLÓN/ 
AD Quellón 

SCON 

43 08 07 S 
73 38 04 W 
2 km SW de 

Quellón 

13 
42 

04 
22 1200 x 24 NIL NIL 

+0.8 
RWY 22 

-0.8 
RWY 04 

ASPH PCN 15 
F/C/Y/T NIL RTHL REDL TEDL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

TEL +56652486293 
CEL +56961735294 

Franja RWY 
1320 x 80 m. 
Cámaras de 
Aeródromos 

(www.dgac.gob.cl) 
QUELLÓN/ AD Quellón  
-  TWY ASPH LEN/WID 85 x 18m. 
- APN ASPH LEN/WID 58m, además bermas de 3m a cada lado x 60m bermas 3m. 
- Acceso AD cerrado fuera de horario de servicio, para apertura coordinar 2 Hr. Antes al CEL +56961735294.  
- CTN SFC transición por casas de 6.50 m HGT, en ladera cerro a 104 m Este RCL, sector central AD. 
- CTN THR 22 a 120 m norte en proyección RCL, obstáculos móviles en camino público. 
- CTN FST 200 m RWY 22 no visibles FM TWR (AFIS). OPS en esa zona a discreción. 
- CTN estructura 15 m HGT OBST móvil (barco) a 50 m THR 04, afecta superficie de aproximación y despegue. 
- CTN 32M NNW THR 22 poste eléctrico 12M HGT afecta SFC de transición.  

 

 

- CTN RWY concentración de aves.  
- CTN árboles 5 m HGT a 130 m. zona anterior THR 04, afecta superficie de aproximación y despegue. 
- CTN THR a120 m SW debido a antena 15 m HGT. 
- CTN a 120 m SW THR 04, antena 15 m HGT. 
- CTN con montículos de tierra de 2M HGT LOC A 25M del borde de RWY 22 y a 150M del THR 22 
- CTN OBST arboles 17 M HGT LOC a 83 M W del borde de RWY.  
- CTN OBST arboles 21 M HGT LOC a 103 M E del borde de RWY 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

AREA LDG LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO  
OBS RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

QUEMCHI/ 
AD Quemchi 

SCQW 

* 42 09 10 S 
73 31 01 W 
4 km W de 
Quemchi 

120 
393 

18 
36 600 x 18 NIL NIL 1.0 Asfalto 

1.400 kg 
monomotores, 
excepto ACFT 

STOL 

NIL NIL NIL NIL NIL HJ 
D.G.A.C. 

PUB 
Franja RWY 630 x 36 m. 

QUEMCHI / AD Quemchi 
- CTN zanjas drenaje a 25 m del borde RWY 18/36 en ambos costados.  
- CTN RWY costado E, depresión del terreno con acumulación de agua, a 203 M THR 36 y a 10 M Borde RWY. 
- CTN árboles 12 M HGT a 180 M costado W THR 36 y a 30 M borde RWY, afecta SFC transición. 
- CTN postes tendido eléctrico 12 m HGT, a 445 m zona anterior THR 18 WO SGL 
-   CTN RWY 18/36 posible ingreso animales, vehículos o personas. 

- CTN RWY debido a árboles que penetran la superficie de aproximación. APCH solo de S a N. DEP solo de N a S. 
- CTN árboles 30 M HGT a 50 m anterior al THR 18, afecta superficie de Aproximación. 
- CTN árboles de 30 m. HGT al E RWY 18/36, a 32 m. borde de RWY, afecta superficie de transición. 
- Tránsito, arribo y despegue contactar con Chiloé TWR FREQ 118.4 MHz dentro del HR SER AD SCPQ y contactar con 

Puerto Montt ACC FRQ 121.3 MHz ó 128.3 MHz fuera HR SER AD SCPQ. 
- Características de Plataforma: 40 x 25 m. Superficie Asfalto. 

QUILLOTA/ 
AD El Boco 

SCQL    

32 51 04 S 
71 14 47 W 

3 km N de Quillota 

140 
459 

01 
19 500 x 20 NIL NIL 0.1 Pasto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Club Aéreo de Quillota 
Club Aéreo Universitario 

Santa María 
PUB 

TEL (032) 22976828 
2671179 / 22687930 

CEL 08-4095623 
Franja RWY 
560 x 40 m 

QUILLOTA/ AD El Boco. 
- CTN RWY 01/19 presencia animales  
- CTN RWY 01/19 zanja drenaje a 20M W borde RWY 150CM WID y 60CM DPT 
- CTN STRIP RWY sector E por desniveles, montículos y piedras de variado tamaño. 
- CTN hilera de árboles 8 m. HGT a 40 m. al NW de THR 19, afectan SFC de Transición. 
- CTN árboles 8 m. HGT a 100 m. desde THR 19 al N, interfieren SFC APCH. 

QUINTERO/ 
AD Quintero 

SCER 

32 47 25 S 
71 31 18 W 
1 km E de 
Quintero 

4 
12 

02 
20 1200 x 40 NIL NIL 0.0 Concreto 

22.000 kg 
AUW/1 

45.450 kg 
AUW/2 

NIL NIL NIL NIL SEI CAT 5 

IVNO 
MON-FRI 

 1200-2100 
SAT/SUN/HOL WO 

ATTN 
 

VRNO 
MON-FRI 

 1100-2000 
SAT/SUN/HOL WO 

ATTN 

FACH 
MIL 

TEL (032) 2269444 
TWR 

TEL (032) 2269442 
ARO 

TEL (32) 223293319 
MET OPS PPR IIª 

Brigada Aérea con 24 
HR BFR vía TEL. 

 
QUINTERO/AD Quintero: 
- CTN bermas costado RWY desnivelados 10 cm. APN de ASPH LTD sólo uso TAX y no PRKG.  
- CTN OPS VFR/IFR concentración de aves en área de maniobras e inmediaciones. 
- CTN OBST 6 Torres de tendido eléctrico aprox 25 m. HGT a 3.8 Km al E THR 20, con señalización diurna. (Pintura en torres y balizas en cableado). 

QUINTA DE TILCOCO / 
AD Los Paltos 

SCPO 

34 19 41 S 
70 57 51 W 

2 KM al N de 
Quinta de Tilcoco 

265 
869 

02 
20 500 x 15 NIL NIL 0.8 Tierra 1.400 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

David Feldman 
Matarasso 

PVT 
TEL: (2) 26950102 

Franja RWY 
560 x 30 m. 

QUINTA DE TILCOCO / AD Los Paltos:  
- CTN tendido eléctrico distanciado a 85 m al Sur del Umbral 02, altura 5 m señalizado.  
- CTN hangar 4 m HGT a 27.5 M RCL RWY 02 y a 57 M THR 02, sector Este. Afecta superficie de transición. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
 LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SAGRADA FAMILIA/ 
AD Los Cedros 

SCED 

35 09 18 S 
71 35 07 W 

7 km S de Villa 
Prat 

 
35 09 28 S 
71 36 22 W 

7 km S de Villa 
Prat 

93 
305 

 
 

93 
305 

08 
26 

 
 

01 
19 

850 x 18 
 
 
 

850 x 18 

NIL 
 
 
 

NIL 

NIL 
 
 
 

NIL 

0.6 
 
 
 

0.4 

Maicillo 
 
 
 

Maicillo 

5.700 kg 
 
 
 

5.700 kg 

NIL 
 
 
 

NIL 

NIL 
 
 
 

NIL 

NIL 
 
 
 

NIL 

NIL 
 
 
 

NIL 

NIL 
 
 
 

NIL 

HJ 
 
 
 

HJ 

Miguel  Ángel Sfeir Y. 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL 2-22187333 
masy@racimec.cl 
Franja RWY 08/26 

910 x 36 m 
Franja RWY 01/19 

910 x 36 m 
SAGRADA FAMILIA/AD Los Cedros 
- CTN canales de drenaje en el borde y a lo largo de las franjas de ambas pistas, con terraplén natural de una altura aproximada de 2 m en los primeros 200 m del THR 26, lado norte. 
- CTN hangar ubicado a 80 m al oeste del eje de pista  01/19 y a 74 m al norte del eje de la pista 08/26. Plataforma de estacionamiento de asfalto de 40 x 35 m. 

SALAMANCA/ 
AD Las Brujas 

SCXB 

31 47 10 S 
71 00 48 W 
5 km W de 
Salamanca 

452 
1483 

09 
27 800 x 20 NIL NIL 1.0 

Tierra 
c/tratamiento 

superficial 
Slurry Seal 

5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Carlos Carrasco 
Medina 

Ilustre Municipalidad de 
Salamanca 

PUB 
TEL 532448573 
CEL  975798242 

ccarrasco@salamanca.cl 
Franja RWY 
860 x 36 m. 

SALAMANCA/ AD Las Brujas 
- CTN THR 09 debido a postaciones ambos costados de berma. 
- CTN árboles 8 m HGT a 11 m , ambos costados THR 09. 
- CTN árboles 15 m HGT a 141 m al W THR 09, afecta SFC APCH. 
- CTN línea de matorrales 2 a 3 m HGT a 10 m al S RWY 09/27, en una extensión de 300 m FM THR 27, afecta SFC de Transición. 
- CTN posible incursión de animales en AD. 
- CTN árboles de 15 m. HGT a 300 m. al E de THR 27. 
- CTN zanja de drenaje de 20 a 30 cms de profundidad ubicada a 8 m. del borde RWY 09/27. 

SAN PEDRO DE ATACAMA/ 
AD El Salar 

SCSL 

23 38 42 S 
68 18 11 W 

10 km SE de AD 
Minsal 

2300 
7546 

09 
27 2200 x 25 NIL NIL 0.0 

Grava 
compactada 

con sal 
5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Iván Contador 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL (55) 2351246 
CEL (09)82321772 

  

 
 

SAN PEDRO DE ATACAMA/ 
AD Minsal 

SCSM 

23 35 04 S 
68 22 58 W 

58 km SW de 
Toconao 

2300 
7547 

10 
28 2800 x 19 NIL NIL 0.01 

Grava 
compacta con 

bichufita de alta 
resistencia 

7.484 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Ricardo Ramos R. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
 TEL +56552412986 

ricardo.ramos@sqm.com 
Franja RWY 
2920 x 40 m 

SAN PEDRO DE ATACAMA/ AD Minsal 
- CTN RWY 10/28 a 1.800 M THR 10 costado sur franja lateral a 20 M del borde, poste de APROX 4 M de HGT 

SAN CARLOS/ 
AD Santa Marta 

SCKA 

36 29 35 S 
7153 49 W 

8 km SE de San 
Carlos 

176 
577 

06 
24 570 x 18 NIL NIL  

-0.27 
Tierra 
Pasto 1.370 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Rolando Spaarwater G. 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL (45) 2568009 

Franja RWY 
613 x 36 m.  

SAN CARLOS/ AD Santa Marta 
- Toda OPS aérea que se realice desde o hacia el AD, deberá previamente ser coordinada con el AD Gral. Bernardo O’Higgins/Chillán, a fin de proporcionar información de tráfico pertinente. 
- CTN tendido eléctrico de alta tensión de 30 M a 32 M HGT aproximadamente a 850 M al NW THR 06, no apantallado ni balizado. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD1 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SAN CARLOS/ 
AD Ranchillo 

SCHI 

36 25 07 S 
72 01 59 W 

La Ballica- Fundo 
Ranchillo 

165 
541 

02 
20 600 x 18 NIL NIL 

-05 
RWY 02 

0.5 
RWY 20 

Maicillo 5.700 Kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Cristóbal Huidobro 
Cortés 
PVT 

TEL +56998941433 
Email 

cristobal.huidobro@ 
andeslogistics.cl 

Franja RWY 
660 x 36 m. 

m. 

 
SAN CLEMENTE 

AD Colorado 
SCSK 

35 39 47 S 
71 18 13 W 

1 km N del Lago 
Colbún 

410 
1410 

17 
35 700 x 18 NIL NIL  

- 2.5 Pasto 1.400 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Francisco Pinochet D. 
PVT 

Franja RWY 
800 x 40 m.  

SAN FELIPE/ 
AD Víctor Lafón 

SCSF 

32 44 43 S 
70 42 18 W 

2 km E Plaza 
Armas de San 

Felipe 

659 
2162 

16 
34 1020 x 30 NIL NIL 

+0.99 
RWY 16 

-0.99 
RWY 34 

ASPH 7.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

ADM DGAC 
PUB 

TEL +56224363719 
+56224363720 

zonalcentral@dgac.gob.cl 
Miraflores S/N 

San Felipe 
Circuito DER RWY 16 
Circuito IZQ RWY 34 

Franja RWY 
1080 x 60 m 

SAN FELIPE/AD Víctor Lafón 
- Plataforma de Asfalto de dimensiones laterales 39 x 22 x 35 x 44 x 25 m. 
- 2 TWY Asfalto sin identificación de dimensiones 80 x 10 m y 149 x 10 m. 
- 1 TWY Tierra localizada al S RWY de 227 x 10.5 m. 
- TEL contacto para coordinaciones operacionales +56971513644 AVBL 24 Hrs. Perteneciente al Club Aéreo de San 

Felipe 
- En caso de requerir PRKG para coordinaciones operativas, contactar TEL +56971513644, a excepción de combate 

de incendios. 
- CTN árboles entre 14 y 30 m HGT costado Este RWY, afectando superficie de transición. 
- CTN RWY 16 primeros 300 m costado Este, zanja de regadío. 
- CTN antena 45 m HGT costado Sur THR 34. 
- CTN RWY desniveles leves del terreno. 
- CTN primer tercio RWY 34, costado derecho no posee franja, debido a la presencia de montículos de tierra y 

desniveles. 
 

 

- CTN árboles 30 m HGT  en superficie de transición, costado derecho RWY 34. 
- CTN ingreso de personas y animales en RWY, debido a cerco perimetral en regular estado. 
- CTN montículo 70 cm  HGT y desniveles en franja sector Weste. 
- CTN a 150 m THR 34 árbol 30 m HGT y a 51 M Este RCL. 
- CTN BTN 100/200 m THR  34 árbol 30 m HGT Weste RWY. 
- CTN BTN 550/700 m THR 16 árbol 30 m HGT a 41 m Este RCL. 
- CTN tendido eléctrico 10 m HGT a 51 Este RCL. 
- CTN OBST postes y tendido eléctrico WO SGL LOC a 51 M al E RCL 
- CTN OBST arboles a 300M N THR 16. 
- CTN OBST arboles de 20 M y 30 M HGT ubicados APRX THR 34 afectan SFC APCH 
- CTN OBST arboles de 15 M HGT en franja RWY 16 SECT NE THR. 
- CTN APN con canal de regadío de 50 CM de profundidad a 60 M THR 16 cruza perpendicular franja N RWY 
- CTN Franja RWY 16 primeros 400 m. reducida a 40 m. de ancho, debido a presencia de pequeños montículos de tierra y 

desniveles del terreno.  
 

SAN FERNANDO/ 
AD San Fernando 

SCSD 

34 33 57 S 
70 58 06 W 

2 km N de San 
Fernando. km 135 
Longitudinal Sur 

329 
1079 

02 
20 950 x 18 NIL NIL 0.66 

Tierra 10 
m 

centrales 
ASPH 

5.700 kg NIL NIL NIL NIL 

AVGAS 100/LL 
JP1/BENCINA 

95 
 

WDI 

HJ 

Raúl Hayden C. 
PVT 

TEL (72) 2714455 
AD PVT CLR uso vía 

TEL. 
Franja RWY 
1010 x 36 m 
Ver VAC / # 

SAN FERNANDO/AD San Fernando 
- CTN árboles costado W RWY 02/20 afectando superficie de transición. 
- CTN arboleda al SW 25 m HGT. 
- CTN arboleda 20 m HGT a 250 m THR 02 costado izquierdo. 
- CTN antena 22 m HGT al Weste RCL y antena 19 m HGT a 61 m Weste RCL, ambos costados THR 02. 
- CTN antena 41 m HGT a 232 m THR 20. 

- CTN Torre/Antena 9 m HGT a 15 m Weste THR 02. 
- CTN Tendido eléctrico de 11.4 m. HGT  y a 54 m. del borde NW de THR 20, afectan SFC APCH. 
- CTN por construcciones de 5 m. HGT a 70 m. al SW de THR 02 afectan SFC APCH. 
- CTN OBST árbol vulnera SFC APCH en 8 m ubicado a 435 m al S de THR 02. 
- CTN OBST árboles ubicados en SFC APCH entre los 230 m y 380 m al N de THR 20. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
1 

COORD 
 

LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SAN GREGORIO/ 
AD Tres Chorrillos 

SCTH 

52 31 31 S 
70 43 26 W 

98 
322 

05 
23 785 x 18 NIL NIL - 0.3 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Jaime Marín A. 
PVT 

TEL (56-61) 2226416 
FAX (56-61) 2211332 

AD PVT CLR vía TEL ó 
FAX. 

Franja RWY 
845 x 36 m 

SAN GREGORIO/ AD Tres Chorrillos 
AD ubicado dentro jurisdicción AP Pdte. Carlos Ibáñez del Campo, los pilotos deberán mantener contacto en 128.1 MHz para información de tráfico. 
AD se encuentra en la Zona SC-R46. Uso FACH. Activación zona por NOTAM. 

SAN GREGORIO/ 
AD Predio Militar Santa María 

SCMI 

52 31 29 S 
70 03 35 W 
4.8 Km al N 

Estancia San 
Gregorio 

45 
150 

08 
26 500 x 12 NIL NIL 0.9 Tierra 

Compacta 7.500 Kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Ejército de Chile 
MIL 

Fono +56-612201800 
Anexo 33258 

Cel. +56950307943 
Franja RWY 
650x30 m. 

 
SAN JAVIER/ 
AD San Javier 

SCSJ 

35 37 35,6 S 
71 41 59,8 W 

2.5 km SE de San 
Javier 

110 
361 

17 
35 572 x 12 NIL NIL 0.14 ASPH 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Club Aéreo de 
Loncomilla 

PVT 
Franja RWY 632x30m 

Ver VAC / # 

- CTN Árboles 10 m. HGT al SE de THR 35, desde 15 m. del THR extendiéndose por 100 m. hacia el S, afecta SFC Aproximación. 
- CTN Tendido eléctrico de 11 m. HGT, no señalizado a 140 m. al N THR 17. 
- CTN Árboles 20 m. HGT a 145 m.  al NW de THR 17 y árboles de 10 m. HGT a 145 m. al N de THR 17, afectan SFC aproximación RWY 17. 
- CTN Árboles 10 m. HGT a 150 m. al SE de THR 35, afectan SFC de Transición. 

SAN JAVIER/ 
AD Santa María de Mingre 

SCMG 

35 34 14 S 
72 00 14 W 

30 km W de San 
Javier 

175 
574 

18 
36 815 x 20 NIL NIL 0.5 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Julio Bouchón S. 
PVT 

TEL (2) 2512244 
FAX (2) 2469707 

 
Franja RWY 875 x 35m 

SAN NICOLAS/ 
AD Santa Eugenia 

SCNI 

36 26 04 S 
72 09 25 W 

9 km NE de San 
Nicolás 

125 
410 

02 
20 650 x 20 NIL NIL 0.04 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Jaime Jerez A. 
PVT 

TEL (2) 6336318 - 
6330466 - 6333966 

 
Franja RWY 710x36 m 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD1 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

 LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

SAN PEDRO DE ATACAMA/ 
AD San Pedro de Atacama 

SCPE 

22 55 18 S 
68 09 30 W 

3 km SE de San 
Pedro de Atacama 

2426 
7960 

14 
32 2000 x 23 NIL NIL 0.3 ASPH PCN 

25F/A/X/T NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
2120 x 60 m 

SAN PEDRO DE ATACAMA/ AD San Pedro de Atacama 
- APN 60 x 45 (2700 m cuadrados) 
- TWY ALFA 10 m WID 
- TFC que despegue de AD con FPL Z (Zulu), deberá mantener VFR a la espera de autorización IFR y contactar en orden de FREQ por cobertura radial a Calama TWR, Antofagasta RDR y/o Iquique RDR. 
- Toda ACFT que despegue del Ad. San Pedro de Atacama, con destino al Ad. El Loa deberá contactar a CALAMA TWR 20 NM al E del Ad. (GND – 11500FT) 
- CTN RWY 14/32 por bases fijas empotradas para iluminación en borde RWY y Barra de Ala en THR 14 y THR 32, 30 cms. HGT. 
- CTN Montículo de tierra 1.4 M HGT localizado BTN 48 y 108 M al NE de THR 14, afecta SFC APCH RWY 14.  

 
SAN SEBASTIAN/ 
AD San Sebastián 

SCSS 

53 18 57 S 
68 39 28 W 

1 km N de San 
Sebastián 

15 
50 

08 
26 1100 x 24 NIL NIL 0.0 

Ripio con 
Tratamiento 

Asfáltico 
5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
1200x74 m 

SAN SEBASTIAN/ AD San Sebastián 
- CTN Debido a posible ingreso de animales. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

 
 

OPR 
USO 
OBS 

RWY 
LEN/WI

D 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

TIL TIL/ 
AD Rungue Dr. Carlos Barría B. 

SCSA 

33 01 42.3 S 
70 52 48 W 

km 52 Ruta 5 
Norte 

715 
2346 

17 
35 356 x 15 NIL NIL 0.9 Maicillo 800 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Hernán  Barría B. 
PVT  

CLR uso vía CEL 
ADM +5698223469 

o Cuidador 
+56945770464  

Franja RWY 
416 x 35 m 

TIL TIL/ AD Rungue Dr. Carlso Barría B.  (hernan.barria@inversionespa.cl ) 
- AD destinado exclusivamente a la operación de aeronaves ultralivianas y experimentales, con peso inferior a 800 kg. 
- Cualquier OPS ACFT COOR vía TEL. 

- CTN obstáculos móviles (camiones) de 5M HGT promedio circulan camino PVT ubicado a 77 m. al S RWY 35 camino 
bidireccional orientación este al weste y viceversa afecta SAPCH y DEP. 

- CTN árbol de 6.6 m. HGT al S THR 35 afecta SAPCH. 
- CTN debido a terraplen de 1.75 m. HGT a 21 m. al NME THR 17. 

 
 

TIMAUKEL/ 
AD Azopardo 

SCAZ 

54 28 47 S 
68 56 12 W 

2 km E de Caleta 
María 

18 
59 

10 
28 500 x 15 NIL NIL 0.25 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Julio Contreras 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (61) 247783 

Franja RWY 
560 x 30 m.. 

TIRUA/ 
AD Lequecahue 

SCQK 

38 21 45 S 
73 29 24 W 

2 km S de Tirua 

152 
499 

18 
36 728 x 18 NIL NIL 2.0 ASPH 27.000 KG NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

PUB 
CTN AD no 

controlado por 
DGAC, BFR OPR 

constatar estado de 
RWY 

Franja RWY 
788 x 30 m 

TIRUA/AD Lequecahue 
- CTN SECT RWY animales, peatones, jinetes y vehículos especialmente fines de semana. 
- CTN árboles en promedio 12 m HGT ubicados longitudinalmente a 50 m E/W RCL, afectan SFC transición.  
- CTN grupo de árboles 8-10 m HGT distante 80 m N THR  18, sobrepasa superficie de aproximación y despegue. 
- CTN THR 18 a una distancia de 60 M DUE TO circulación de camiones en camino perpendicular al THR 
- CTN RWY 18/36 resbaladiza en condiciones de lluvia o mojada 
- Operaciones desde/hacia AD SCQK deberán presentar FPL a las dependencias de tránsito aéreo de Concepción o Temuco conforme a lo dispuesto en la DAN 91 o a través de IFIS 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 
 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
TOCOPILLA/ 
AD Barriles 

SCBE 

22 08 27 S 
70 03 45 W 
15 km E de 
Tocopilla 

1075 
3527 

14 
32 1634 x 30 NIL NIL 

+2.57 
RWY 14 

-2.57 
RWY 32 

ASPH PCN 
91/F/A/Y/T NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
1754 x 60 m. 

TORRES DEL PAINE 
AD Cerro Guido / 
Günther Pluschow 

SCGD 

50 58 12 S 
72 25 10 W 

121 
397 

07 
25 1170 x 30 NIL NIL 0.2 

-0.2 Tierra 6.500 kg NIL  NIL NIL NIL HJ 

DGAC 
PUB 

Franja RWY 
1290 x 80 m 

TORRES DEL PAINE /AD Cerro Guido Günther Pluschow 
- CTN Debido a posible ingreso de animales. 
 

 
TORTEL/ 

AD Enrique Meyer S. 
SCCR 

47 47 12 S 
73 31 57 W 

1 km N de Caleta 
Tortel 

1 
4 

04 
22 600 x 18 NIL NIL 0.6 Ripio 

estabilizado 
13.000 k  
AUW/1 NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

.Franja RWY 
660 x 40 m 

TORTEL/ AD Enrique Meyer S. 
- CTN sector THR 22 sin franja 
- CTN con barcos próximos THR 04, afecta SFC APCH/TKOF 
- CTN PRKG área ACFT, reducida por presencia de acopio de maderas y leña. 

- CTN APN por presencia de vehículos terrestres 
- CTN con hilera arboles 17.5M HGT LOC a ambos costados a 21M borde de RWY y en toda su extensión. 
-  CTN RWY 04/22 por POSS presencia de animales y personas 
-  CTN árboles 13 m HGT ambos costados de franja RWY y a 23 m borde RWY. 

TORTEL/ 
AD Río Bravo 

SCRB 

* 47 59 25 S 
   73 08 33 W 
35 km SE de 
Caleta Tortel 

11 
37 

10 
28 700 x 18 NIL NIL 0,2 Ripio 6.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
760 x 36 m. 

TORTEL/ AD Río Bravo 
- CTN árboles 15 m HGT APRX, interfiriendo SFC transición, ambos costados RWY. 
- CTN posible presencia de animales o personas en RWY. 

- CTN OBST árboles 7 m HGT a 56 m THR 28, afecta SFC APCH. 
- CTN OBST árboles 20 m HGT a 23 m borde RWY ambos costados, afectan SFC de Transición. 

TORTEL/ 
AD Río Pascua 

SCTP 

48 13 44 S 
 73 17 58 W 

20 km SW de 
Puerto Buzeta 

60 
197 

12 
30 700 x 18 NIL NIL 0.1 Ripio 5.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
760 x 36 m. 

TRAIGUÉN/ 
AD Chufquen 

SCHF 
 

38 21 35 S 
72 41 05 W 

236 
774 

01 
19 700 x 18 NIL NIL 0.4 

-04 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Jorge Widmer F. 
PVT  

CLR vía TEL/CEL 
TEL (45) 861940 
CEL 8-5022096 

Franja RWY 
760 x 36 m  

TRAIGEN/ 
AD La Colmena 

SCQC 

38 20 02 S 
72 35 13 W 

9 km W de Quino 

251 
823 

03 
21 700 x 18 NIL NIL - 0.2 Pasto 5.500 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Brian Blackburn C. 
PVT 

TEL 98834937 
Franja RWY 
760 x 36 m. 

TRAIGUEN/ AD La Colmena.  
- CTN arboles al Sur THR 03, afecta SFC APCH/TKOF al Este RWY afecta SFC transición. 

 
TRAIGUEN/ 
AD Traiguén 

SCTR 

38 16 17 S 
72 39 45 W 
3 km SE de 

Traiguén 

248 
814 

18 
36 800 x 18 NIL NIL 0.1 ASPH PCN 5/F/B/Z/T NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

DGAC 
PUB 

Franja RWY 
840 x 36 m. 

TRAIGUEN/ AD Traiguén 
- CTN RWY depresión a 5 m a lo largo RWY sector Este y montículos de 0,50 cm a 5 m a lo largo RWY sector Weste. 
- CTN antena a 30 m THR 18 y a 50 m RCL. 
- Para asistencia de acceso a recinto y apertura de portones en evacuaciones Aeromédicas o de catástrofe natural, se deberá contactar a la Sra. Raquel Bahamondez al fono +56965718101 o Sr. Luis Dadilet al fono +56986851877. 
- Todas las Operaciones deben ser coordinadas con ARO Temuco en su HR SVC vía fono al 452554926. 01 HR antes de DEP. 
- Para asistencia sanitaria y evacuaciones aeromédicas se deberá coordinar con Sra. Cecia Troncoso coordinadora emergencias y desastres de Seremi de Salud La Araucanía al CEL +56995534760. 
- Para casos de catástrofe natural decretadas por el Gobierno se deberá coordinar con Sra. Loreto Uribe al CEL +56992272917. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
FT 

LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

 
ADM 
USO 
OBS RWY LEN/WID 

(m) 
SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

VALDIVIA/ 
AD Las Marías 

SCVL 

39 47 45 S 
73 14 29 W 
2 km N de 
Valdivia 

4 
13 

18 
36 1150 x 45 NIL 

NIL 
NIL 
NIL 

+0.2 
RWY 18 

-0.2 
RWY 36 

Concreto 
16.5 m. 

centrales, 
restantes 
28.5 m.  

Imprimación 
ASPH  

24.000 kg NIL NIL ** ** 
WDI 

 
AVGAS 
100/130 

HJ 

Patricio Hormazabal N. 
(Club Aéreo de Valdivia) 

PUB 
TEL (63) 2216273 
Franja RWY 17/35 

1400 x 150 m. 
Ver VAC / RET 

VALDIVIA/ AD Las Marías 
- OPS/DEP/ARR CIRCUITO DE TRÁNSITO CTC TIBA 118.2 MHZ. OTHR CTC Valdivia TWR 118.3 MHz para 

instrucciones y/o información de tránsito. OTHR distinto funcionamiento AD Pichoy, reporte posición e intenciones 
118.3 MHZ. 

- RAMP ubicada al costado Este de caseta combustible militar es de uso privado, disponibilidad debe ser autorizada 
por la autoridad que administra el AD. 

- Se prohíbe la utilización como punto de posada para helicópteros el sector de Prados, frente a Hangares del Club 
Aéreo. 

- PRKG SECT frente a edificio terminal y hangares AVBL solo para ACFT en tránsito.CTN RWY y THR 18 debido a 
concentración de aves. 

- ACFT particulares que pernocten en AD, deberán coordinar antes con Club Aéreo de Valdivia, PRKG sujeto a cobro, 
TEL 632216273 - CEL. 982172022.  

- APN E de estanque combustible Ejercito, reservada solo MEDEVAC. 
- Luces solares con activación tierra o aire FREQ 122.8 MHZ: 3 PTT intensidad baja, 5 PTT intensidad media, 7 PTT 

intensidad máxima. Previa operación contactar a club Aéreo de Valdivia al TEL 63-2216273 / +56965972903. 
 **  ABN, Luces solares de emergencia en borde RWY, TWY, letrero de indicación orientación RWY, punto de parada, la 

activación de las luces por PTT en frecuencia 122.8Mhz 

 

- CTN tendido eléctrico 6.30 m HGT y a 160 m antes THR 36, balizados y poste de señalización, afectando superficie de 
aproximación. 

- CTN árboles 4 m HGT aproximadamente a 52.5 m costado W RWY. 
- CTN IVNO 0000-0100 / 1200-2359 VRNO 1100-0000 ACT aeromodelismo y radio control ubicado a 300 m al Este del 

AD a menos de 45 m HGT, realizadas con un máximo de 3 aeronaves en FREQ 72 MHZ de modulación por posición de 
pulso (PPM) y modulación por código de pulso (PCM).  

- CTN arboles a 120 M de THR 18, con una pendiente de 11.9 por ciento sobre la rasante 
- CTN cerco perimetral y arbustos que sobrepasan el 3.3 por ciento de pendiente, en la prolongación de STRIP RWY18.  
- CTN línea de árboles, con una pendiente de 11 por ciento en APRX a THR 35, interfiriendo SAPCH 
- CTN antena 380 m HGT W RCL sobrepasa 1.5 m altura superficie de transición. 
- CTN Obstáculo STP RWY 18/36, LGT de RWY/TWY sobrepasan 0.6 m. AGL. 
- CTN grúa 40.64 m HGT, RDO de brazo grúa 35 m ubicada a 1274 m al sur de Franja de THR36 COORD GEO: 39 48 

51,27 S / 073 14 37,63 W. 
- CTN OBST Edificio 40.32 m. HGT ubicado a 1254 m. al S THR 36. 

 

VALDIVIA/ 
AD Pichoy 

SCVD 

39 38 58 S 
73 05 11 W 

32 km NE de 
Valdivia 

18 
59 

 

17 
35 2100 x 45 NIL 

NIL 
60 

 0.07 ASPH PCN 57 
F/C/W/T 

ALSF-1 
RWY 

35 

REIL 
RWY 

17 
REDL 
TEDL 

PAPI 
3.0° 

RWY 
17/35 

 
TWY 

PRKG 
ABN 

 SSEI 
CAT 7 

 
 AVSEC 

 
 JET A1 

 
WDI 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Casilla 830 
TEL    (63) 2314302 
Anexos ARO: 
          4306/ 4307 
FAX     (63) 2314316 

Cámaras de 
Aeródromos 

(www.dgac.gob.cl)  
Franja RWY 

2220 x 150 m. 
aro.pichoy@dgac.gob.cl  

VALDIVIA/ AD Pichoy 
- Aeronaves peso superior a 5.700 kg realizarán giro 180° sólo en áreas de giro ubicadas en ambos THR. 
- Presencia de aves en las inmediaciones RWY. 
- Dispositivos de dispersión de aves: 
 Tronadores a gas con emplazamiento periódicos y variables. 
 Espantapájaros Eólico. 
 Vehículo SSEI, que cuenta con lo siguiente: 

 Dispositivo sonoro: ruidos agónicos y sirena; 
 Cartuchos de explosivos y de ruido; 
 Escopeta con munición de ruido y de caza. 
   

 HR ATTN SSEI: VRNO 1200-2200 / IVNO 1300-2300. 
 HR ATTN AVSEC: VRNO1200-2200 / IVNO 1300-2300. 

 
 JET A1 en horario de AD   OTHR O/R 2 HR BFR. CTC CEL +56975013157 / +56993993126 
- Prueba de motores máxima potencia en RWY, INT TWY ALFA o TWY BRAVO previa COOR con Valdivia Torre 118.3 

MHz y sujeta a tráfico existente. 
- COORD GEO: 

THR 17  : 39°38’25,24”S 73°05’11,91”W 
THR 35  : 39°39’33,44”S 73°05’09,30”W 

- TWY CHARLIE  (letrero no disponible)  acceso a plataforma: 
 SFC           : ASPH 
 LEN/WID  : 120 x 23 m 
 Franja       : 7 m. 

 
- Con operaciones simultaneas en Estacionamiento 1 y 2, se autoriza carguío de combustible únicamente en: 

 Estacionamiento 1. 
 Estacionamiento 2 prohibido para ACFT tipo B737. 

- Se establece intervalo de 45 minutos entre vuelos comerciales itinerantes, debido a capacidad de edificio terminal y 
para mitigar la congestión de pasajeros. Se exime a las ACFT cuya capacidad sea menor o igual a 19 pasajeros. 

 
- CTN ACFT AUW superior 5.700 kg prohibido efectuar giro de 180 DEG en Plataforma sobre su propio eje. 

Instrucciones Valdivia Control Terrestre 121.8 MHz. 
- CTN franja de RWY con SFC irregular. 
- CTN zanja de drenaje de 1.5M DPT a 120 M oeste THR 17 
- CTN estructura concreto de 5 X 2 M, sobresaliente 15 CM HGT SECT RESA THR 17 
- CTN árboles 30 m HGT paralelo RWY a 215 m RCL  
- CTN árboles 9 m HGT, en crecimiento, a 300 m Norte THR 17.  
- CTN OBST Árbol 22M HGT a 230M SE THR 17 con pendiente de 18 PCT afecta SFC transición. 
- CTN OBST arbustos 2,4M HGT al E RWY35 a 60M de franja de pista con pendiente de 4 PCT afecta SAPCH. 
- CTN OBST árboles y arbustos 3.4M HGT al E RWY35 a 19M de franja con pendiente de 18 PCT afecta SFC 

transición. 
- CTN OBST árboles 6M HGT al E RWY35 a 60M de franja de pista con pendiente de 10 PCT afecta SAPCH. 
- CTN OBST árboles 20M HGT al W  RWY17 a 120M de franja de pista con pendiente de 17 PCT afecta SFC 

transición. 
- CTN OBST malezas y árboles 4,2M HGT al SE THR35 a 73M de franja de pista con pendiente de 5.58 PCT afecta 

SAPCH. 
 

 

 

A
IP-C

H
ILE 

VO
LU

M
EN

 I 
A

D
 3.9-20.1-V 

30 N
O

V 2023 

 

A
IS-C

H
ILE

 
A

M
D

T N
R

 59 

 

http://www.dgac.gob.cl/
mailto:aro.pichoy@dgac.gob.cl


 

 

AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
LDGA LGT 

SER 
HORARIO 

FUNCIONAMIENT
O 

ADM 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 
 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

VALLENAR/ 
AD Vallenar 

SCLL 

28 35 46 S 
70 45 19 W 
3 km S de 
Vallenar 

536 
1758 

10 
28 1377 x 30 30 

60 NIL 

+ 1.27 
RWY 10 

-1.27 
RWY 28 

ASPH PCN 25 
F/A/X/U NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
1557 x 150 m 

Margen RWY 7.5 m 
a cada lado borde 

RWY 
ARO CEL 

+56961752166 
Cámaras de 
Aeródromo 

VALLENAR / AD Vallenar 
- AD OPR WO AUX PWR 
- CTN antena 42 m HGT a 5 Km NNE de Vallenar 
- CTN Posible tránsito de personas y animales en RWY 10/28.  
- AD. con perímetro y accesos cerrados fuera HR ATTN, para apertura portones fuera de HR ATTN SAT/SUN/HOL, 

coordinar 24 HR BFR, except MEDEVAC/HOSP coordinar 3 HR BFR al CEL +56961752166. 

- Existen 2 Plataformas  unidas de dimensiones distintas: N° 1 de 55 x 42 m. y N° 2 de 98 x 20 m., con acceso a 3 
Calles de Rodaje de las siguientes dimensiones: 1002 x 24 m., 340 x 18 m. y 93 x 10 m. 

- AD. Cuenta con LGT de emergencia disponible solo MEDEVAC o catástrofes decretadas por el Gobierno, para 
consular estado operativo del sistema de iluminación, contactar a Club Aéreo de Vallenar TEL +56993452764 
+56989028212 +56512617554. 

VALPARAÍSO/ 
AD Rodelillo 

SCRD 

33 04 06 S 
71 33 27 W 
6 km E de 
Valparaíso 

335 
1100 

01 
19 850 x 20 NIL NIL 

+1.0 
RWY 01 

-1.0 
RWY 19 

ASPH 10.000 kg NIL NIL NIL NIL 

AVGAS 
100LL 

JET A-1 
AVOIL 
80/10 

HJ 

Edwin Alegría F. 
PUB 

TEL +56322611677 
CEL +56995440569 

TEL AVGAS 
(32) 22611677 

DGAC TEL 
224363586  

Torre AFIS/ARO 
CEL +56961749601 
CEL JEFE/COOR 

EXAMENES TEORICOS 
+56961749601 

Franja RWY 
970 x 80 m. 

aro.rodelillo@dgac.gob.cl   

VALPARAÍSO/AD Rodelillo 
- Se establecen siguientes puntos de notificación para ACFT que vuelen VFR hacia el AD Rodelillo y deberán solicitar 

instrucciones a Valparaíso Información 126.7 MHz.: 
Norte - Noreste: Estero Marga-Marga.  Este: Quilpué. Sureste: Lago Peñuelas. Sur: Embalse La Luz (al Sur de 
Placilla)  Surweste: Laguna Verde.  

-   Coordinaciones para PRKG y Combustible CEL +933782065 +56995440569 email operaciones@cavv.cl 
clubaereovalparaiso@cavv.cl 

- SKED ATTN SER AVGAS 100LL AND JET A-1. HR VRNO: MON-SAT 1230 TIL 1 HR BFR FCCV SUN/HOL: 1230-
1700 / 1800 TIL 1 HR BFR FCCV.  HR INVO: MON-SAT 1330 TIL 1 HR BFR FCCV SUN/HOL: 1330-1800/1900 TIL 
1 HR BFR FCCV. 

- ACFT COMM con intenciones de operar en Ad. deberán coordinar BFR con Administrador del Ad., PRKG sujeto a 
cobro. Cel +56995440569. 

- THR 01 primeros 90 m. sin ancho de Franja de RWY debido a quebrada. 
- THR 19 primeros 350 m. ancho de Franja de RWY reducida a 40 m. debido a cercania Ruta 66 Agua Santa al E y 

Zanja al W. 

- ACFT Particulares con intenciones de pernoctar en Ad. deberán COOR BFR con Administrador del Ad, PRKG por 
menos de 1 HR exento de COOR y cobro. Cel +56995440569. 

- No se permiten FLT de instrucción mientras se encuentren operando ACFT en extinción de incendios desde el AD o 
en sus inmediaciones. Instrucciones Valparaíso INFO. 

- AFIS visibilidad limitada hacia THR 19 por árboles. 
 

- CTN letreros publicitarios 6M HGT a 38M al E RWY 19/01 BTN THR 19 y TWY BRAVO, afectan SFC Transición. 
- CTN superficie todas las TWY con desniveles y gravilla suelta. 
- CTN a 21M al NE THR 19 desnivel de pavimento rejilla de cámara de 4x2M. 
- CTN Franja RWY y THR 01/19 con desniveles de terreno y material contaminante tipo maleza en la SFC. 
- CTN cruce de peatones y animales, solicitar instrucciones a Valparaíso Información 126.7 MHz. 
- CTN postación eléctrica de 8 m HGT, sin señalizar a 30 m al Este de RWY. 
- CTN arboleda de 150 m de largo por 30 m HGT al SSE de la Torre de Control, que impide la visión del tramo base 

derecha y final a THR 01, afectando negativamente sensor de fuerza y dirección del viento.  
- CTN cartel publicitario a 175 m NE THR 19, sobrepasa 1.5m superficie de transición. 
- CTN antena VHF a 190 m NE THR 19, afecta superficie de transición. 

VICTORIA/ 
AD María Ester 

SCVO 

38 13 48 S 
72 28 49 W 
13 km W de 

Victoria 

298 
978 

06 
24 650 x 20 NIL NIL 0.3 Pasto 1.750 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Juan Galilea F. 
PVT  

CLR vía TEL 
TEL (45) 2841071 

 CEL (09) 94432690 
Casilla 243 
Franja RWY 
730 x 40 m.. 

VICTORIA/ AD María Ester 
- CTN OBST hilera de arboles 20 M HGT a 270 M al N del THR06 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
LDGA LGT 

SER HORARIO 
FUNCIONAMIENTO 

ADM 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
VICTORIA/ 
AD Victoria 

SCTO 

38 14 44 S 
72 20 55 W 

Costado SW de 
Victoria 

350 
1148 

01 
19 1060 x 18 NIL 

300 NIL 0.5 

ASPH 
900 m 

Concreto 
160 m 

9/F/B/Z/T NIL NIL NIL NIL 

 
AVOIL 
100  

sin 
detergente 

HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

 
Franja RWY 
1180 x 60 m. 

VICTORIA/ AD Victoria 
- RAMP 170 m largo 35 m ancho concreto. 
- TWY 18 m de ancho. 
- RWY 01/19 efectuar virajes de 180° solo en THR, para prevenir deterioro de superficie asfáltica. 
- Para casos de catástrofe natural decretadas por el Gobierno, se deberá coordinar con Sra. Loreto Uribe al CEL 

+56992272917. 

- Para asistencia de acceso a recinto y apertura de portones en evacuaciones aeromédicas o de catástrofe natural, se 
deberá contactar vía fono con CONAF. TEL +56452456410 CEL +56958140185 o +56971418031. 

- Todas las Operaciones deben ser coordinadas con ARO Temuco en HR SVC vía fono al 452554926. Otras horas con 
Coordinador de Servicio al TEL +56961737783 01 HR antes DEP. 

- Para asistencia sanitaria y evacuaciones aeromédicas se deben coordinar con Sr. Gonzalo Infante, Jefe Depto. Salud 
Pública al CEL +56939552181. 

VICHUQUEN 
AD Cuatro Pantanos 

SCVQ 

34 50 14 S 
72 03 54 W 
2 km NE de 
Aquelarre 

25 
82 

07 
25 578 x 16 NIL NIL 0.8 Pasto 5.000 kG NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

 
 
 
 

Alexander Kaufmann  
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL (2) 2208625 
TEL (2) 2196128 

Oficina 
FAX (2) 2190664 

Franja RWY 660 m 
sin ancho 

VICHUQUEN/AD Cuatro Pantanos 
- DEP sólo RWY 07. ARR sólo RWY 25 
- CTN costado norte RWY por cerros interfiriendo superficie de transición y por canales de drenaje a lo largo RWY, fuera de la franja. 
- CTN zona anterior al THR 07 por cerros y árboles interfiriendo superficie de aproximación. 
- CTN debido a la proximidad a aeródromos del sector, pilotos deberán utilizar TIBA 118.2 Mhz. 
-  CTN tendido eléctrico no señalizado 12 m HGT a 250 m al w THR 07. 

VICHUQUEN/ 
AD El Alamo 

SCVK 

34 50 45.7 S 
72 01 11.7 W 
3 km NE de 
Vichuquén 

10 
33 

14 
32 770 x 18 NIL NIL NIL 

- 0.3 Tierra 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Juan Urrutia E. 
PVT  

CLR uso vía TEL 
TEL (2) 4102500 

TEL/FAX 
(2) 2421044 
Franja RWY 
860 x 36 m. 

VICHUQUEN/ AD El Alamo 
- CTN árboles 6 m HGT costados RWY y en la superficie de transición. 
- CTN árboles 300 m. al NW THR 14 HGT 25 m. en cerro. 
- CTN postes de tendido eléctrico señalizado 12 m. HGT a 140 m. de THR 14 hacia NNW y 12 m. HGT a 133 m. al WNW de THR 14, constituyen obstáculos para SFC APCH. 
- CTN montículo natural de terreno 1.5 m HGT a 30 m. al SSE de THR 32 afecta SFC APCH. 
- CTN árbol 10 m. HGT ubicado a 80 m. de THR 32 hacia el SE. 

VICUÑA/ 
AD El Indio 

SCVC 

29 50 04 S 
70 02 46 W 
3 km N del 

Campamento 
Canchas de Ski 

3650 
11975 

03 
21 900 x 18 NIL NIL - 2.6 Tierra 

compacta 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Alfredo Balada A. 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL (51) 241007 

242280 
 

Franja RWY 
1300 x 70 m. 

VICUÑA/ AD El Indio 
- CTN posible incursión de animales o personas en RWY. AD sin cerco perimetral. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 

VICUÑA/ 
AD Huancará 

SCVN 

30 01 57 S 
70 44 30 W 

3 km W de Vicuña 

600 
1968 

11 
29 786 x 25 NIL NIL 1.08 ASPH 5.700 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Sergio Ruiz T. 
PVT 

TEL (51) 2412032 
CEL  968397733 

Franja RWY 
846 x 36 m. 

VICUÑA/ AD Huancará 
- CTN THR 29, debido a matorrales y camino ubicado a 7 m. al E, constituye obstáculos fijos y móviles a la superficie de aproximación. 
- CTN Franja RWY 11/29 inexistente en sector E de THR 29.   
- CTN antena 35 y 40 m HGT a 800 m SW THR 10, señalizada con colores blanco y rojo. 
- CTN tendidos eléctricos de alta tensión y a distintas alturas que cruzan en varios sentidos la zona S de la ribera Embalse Puclaro 3.5 NM AD.  
- CTN Franja RWY 11/29 canal de regadío y arbustos a 3 M E THR 29. 
- CTN obstáculos móviles en camino a 7 M al E THR 29. 
- CTN canal de regadío y arbustos a 3 M al E THR 29 afecta SFC Aproximación. 
- CTN árboles y arbustos 2.5 M HGT a 10 M borde RWY 11/29 desde THR 11 extendiéndose 200 M al E THR 11. 
- CTN obstáculo natural (Cerro) 500 M al W THR 11, afecta SFC Aproximación. 
- CTN depresión de terreno al N THR 11 por 120 M localizada a 16 M desde borde RWY 11/29, 6 M de profundidad. 

 
 

VILCÚN/ 
AD Ainhoa 

SCNH 

38 41 00 S 
72 14 38 W 
2 km SW de 

Vilcún 

281 
992 

10 
28 500 x 18 NIL NIL 0.8 Pasto 2.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

Juan Zañartu V. 
PVT 

CLR  uso vía TEL 
TEL (02) 5987000 

Franja RWY 
560 x 36 m 

VILCÚN/AD Ainhoa 
- CTN RWY presencia de aves, tipo queltehue.  
- CTN arboles 27 m HGT Este THR 28, sobrepasa SFC APCH/TKOF y árbol 30 m HGT Norte RWY sobrepasa SFC transición  
- CTN debido a árbol 24M HGT al E THR28 sobrepasa SFC APCH/DEP y árbol 13M HGT al N RWY 10/28 cuya HGT sobrepasa SFC transición. 

VILLA O´HIGGINS/ 
AD Laguna Redonda 

SCIO 

* 48 55 43 S 
72 47 36 W 

60 km SW de Villa 
O´Higgins 

600 
1970 

04 
22 600 x 18 NIL NIL 2.1 Ripio 5.500 kg NIL NIL NIL NIL NIL HJ 

D.G.A.C. 
PUB 

Franja RWY 
660 x 36 m. 

VILLA O’HIGGINS/AD Laguna Redonda. 
- CTN AD posible presencia animales. 
- CTN AD debido a presencia de OBST naturales y ubicación en un valle entre montañas. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER HR OPS 
OPR 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

VILLARRICA/ 
AD Malloco 

SCMF 

39 15 21 S 
72 20 36 W 
11 km W de 

Villarrica 

285 
935 

06 
24 730 x 20 NIL NIL 1.5 Pasto 5.700 kg NIL NIL NIL NIL WDI HJ 

Nelson Magallón G. 
PVT 

TEL (45) 411918 
Franja RWY 
880 x 40 m. 

VILLARRICA/AD Malloco 
- CTN DUE TO STRIP con pendiente negativa hacia el N desde los 58M THR 24 TIL THR06. 
- CTN DUE TO arboles LOC ambos costados RWY 06/24 CUYA HGT sobrepasan SFC transición. 
 

VILLARRICA/ 
AD Villarrica 

SCVI 

39 19 02 S 
72 13 42 W 
2.5 km S de 

Villarrica 

295 
967 

15 
33 1000 x 18 NIL NIL 0.3 ASPH 7.500 kg NIL NIL NIL NIL 

AVGAS 100/130 
AVOIL 100 

EE 100 
 

 JET A1 
 

WDI 

HJ 

Eduardo Picasso 
PVT 

TEL (45) 2410321 
 

Casilla 122 
 

AD OPS sólo ACFT 
Clubes Aéreos y 
Militares. Otras 
ACFT coordinar 
CLR antes de 

operar Sr. Elías 
Sandoval 

TEL 
+56977177968. 

 
Franja RWY 
1060 x 36 m. 

VILLARRICA/ AD Villarrica 
- CTN arboles THR15/33 sobrepasan SFC APCH y DEP 
-  JET A1 AVBL previa Coordinación con Club Aéreo de Villarrica. HR ATTN VRNO 1200-FCCV / INVO 1300-FCCV  
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 AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 

LDGA LGT 

SER 
HORARIO 
FUNCIONA- 

MIENTO 

ADM 
USO 
OBS 

RWY LEN/WID SWY CWY RLS SFC RSTG 
A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

VIÑA DEL MAR/ 
AD Viña del Mar 

SCVM 

32 56 59 S 
71 28 43 W 

15 km NE de Viña 
del Mar 

140 
461 

05 
23 1750 x 30 NIL 60 

60 0.6 ASPH PCN 30 
F/B/X/T NIL x x 

PAPI 
3.2° 

RWY 
05 

REDL 
SSALF 
RWY 

05 
REDL 
RWY 

23 

SEI CAT 5 
proporcionado 
por la Armada. 

 
AD no cuenta 
con AVGAS. 

H24 

Armada de Chile 
PUB 

Jefatura D.G.A.C 
CEL +56961752059 

CEL ARO 
+56961750277 
TEL 224392746 

aro.vina@dgac.gob.cl  
Ver VAC /RET 

VIÑA DEL MAR/AD Viña del Mar 
 
- Se establecen siguientes puntos de notificación para ACFT que vuelen VFR hacia el AD Viña del Mar solicitar 

Instrucciones Viña del Mar Torre 118.9 MHz. 
• Norte: Cerro Mauco 
• Norweste: Ritoque  
• Noreste: Embalse Los Aromos 
• Este: Limache 
• Sur: Quilpue 
• Surweste: Quintay 

 
-  Uso Plataforma Comercial CDN Comandancia Aviación Naval.  
-  Nuevo Punto de Espera intermedio, ubicado entre APN MIL y TWY ECO. 
- Sistema de iluminación solar disponible para TWY ECHO, TWY FOXTROT y APN MIL entre FCCV/CCCM 
- En APN MIL se establece control para ACFT de FFAA, distintivo de llamada: Control Albatros FREQ 135.3 

MHZ, Tel. +56322572412 en siguiente horario: IVNO MON-FRI 1230-2010 VRNO MON-FRI 1130-1910, SAT-
SUN-HOL sin atención. 

- Capacidad MAX de PKRG en APN COMM, cuatro (4) ACFT. Toda aeronave que desee OPR en dicha APN, 
deberá verificar AVBL de PRKG con a lo menos 2 HR BFR a los NXT TEL 32 2572291 CEL +56991442509. 
Se CLR eventualmente el PRKG de una quinta ACFT, solamente y toda vez que estipule en su FPL la 
categoría HOSP/EVACAM o ACFT en emergencia. El aeródromo no presta servicio de entrega de 
combustible JET A-1, ni poder auxiliar.  Instrucciones Viña del Mar TWR. 
 

- ACFT podrían experimentar demora, debido a operación de ACFT de extinción de incendios basados en este 
AD, entre los meses de Noviembre a Mayo. 

 
 

- CTN desplazamiento de aves hacia y desde el vertedero ubicado al SE del AD, afecta al DEP de RWY 23 y 
APCH RWY 05  

- CTN concentración de aves en área de aproximación, RWY 05/23 e inmediaciones del AD. GND/1.000 FT. 
- CTN posible actividad de parapentes SECT costero BTN Ritoque y Reñaca GND/1000FT 
- CTN APN COMM WO LGT, AD no cuenta con FOLLOW ME, EXC para ACFT MEDEVAC 
- CTN TWY JULIET WO LGT|, AD no cuenta con FOLLOW ME, EXC para ACFT MEDEVAC 

 
 
- Las Tasas Aeronáuticas que correspondan por el uso del aeródromo Viña Del Mar serán cobradas y percibidas por la 

Armada de Chile, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 de la ley 18.917 y el D.S. MINDEF. Nr. 127 de fecha 
02/Mar/2022.  

- Valores tasas aeronáuticas, publicados en siguiente dirección web: www.armada.cl/tasas-y-derechos-
aeronauticos. 

- ACFT de Clubes Aéreos Chilenos quedan exentas del cobro de tasas aeronáuticas en horario inhábil, se entenderá 
como horario hábil entre las 0800-1230 / 1430-1600 Hora Local, excepto SAT/SUN/HOL. 
Toda operación que se realice de MON-FRI entre 1600-1730 Hora Local será obligatorio coordinar entre 0830-1200 
Hora Local con Armada de Chile al Tel 32-2572356 o 32-2572460 24hr BFR para exención del cobro y de acuerdo a la 
siguiente asignación horaria: 
Bloque 1 entre 1600-1645 Hora Local, máximo 2 ACFT por hora. 
Bloque 2 entre 1645-1730 Hora Local, máximo 2 ACFT por hora. 
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AERODROMOS TERRESTRES/ Land Aerodromes 

CIUDAD/AD 
COORD 

 
LOC 

ELEV 
M 
 

FT 
LDGA LGT 

SER 
HORARIO 

FUNCIONAMIEN
TO 

ADM 
USO 
OBS 

T RWY LEN/WID 
(m) 

SWY 
(m) 

CWY 
(m) RLS SFC RSTG 

A 
P 
C 
H 

T 
H 
R 

R 
W 
Y 

O 
T 
H 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132 14 15 16 17 

VITACURA/ 
AD Municipal de Vitacura 

SCLC 

33 22 50.6 S 
70 34 56.1 W 
12 km E del 
centro de la 
Ciudad de 
Santiago 

686 
2250 

08 
26 550 x 10 200 

NIL 
NIL 
200 

+1.5 
RWY 08 

- 1.5 
RWY 26 

ASPH 2.360 kg NIL NIL NIL NIL 

AVGAS 
100/130 
AVOIL 
80/100 

S2/S3/S4/
S5 

VRNO MON-FRI 
1100-FCCV 

SAT/SUN/HOL 
1130-FCCV 

 
IVNO MON-FRI 

1200-FCCV 
SAT/SUN/HOL 

1230-FCCV 
 

Arturo Diez Voigt 
PUB 

TEL 222420836 
CEL 993375452 
FAX (2) 2188171 

email 
club@planeadore

s.cl  
Franja RWY 
810x36 m. 
AD PUB 

principalmente 
para actividades 
de vuelo a vela. 
Ver VAC / RET 

Vitacura/AD Municipal de Vitacura 
 
Restricciones Operacionales: 
- Se prohíbe la instrucción no relacionada con el vuelo a vela. 
- Se prohíben las maniobras de toque y despegue, pasadas bajas, aproximación frustrada, emergencias simuladas, vuelos rasantes y aproximaciones diferentes a las establecidas en los Procedimientos de Operación para Aeronaves en el 

AD 
- Excepto cuando sea necesario para aterrizajes o despegues, ninguna ACFT volará sobre áreas pobladas en la zona de tránsito del aeródromo, a menos de 3500 FT. 
- Para la atenuación del ruido, las aproximaciones frustradas se efectuarán sobre la pista en uso e iniciarán viraje para ingresar al circuito de tránsito una vez alcanzados los 3500 FT 
- Excepto cuando sea por condiciones de viento, quedan prohibidos los despegues por RWY 08. 
- Las aeronaves con alto índice de contaminación acústica (Cessna 206 o Cessna 210), realizarán cambios de potencia acordes con los fines de ese procedimiento. 
- Las aeronaves basadas y no basadas en el AD, sólo podrán aterrizar cuando tengan como destino final el AD SCLC, previa presentación de su Plan de Vuelo 
- No podrán operar helicópteros con un peso máximo de despegue superior a 9500 libras, excepto helicópteros militares y policiales. 
- SUN 1300 LMT y 1400 LMT se prohíben despegues de aeronaves por Política de la Administración, se exceptúan los vuelos Militares, Policiales y Vuelos Sanitarios 
 
- CTN antena 30m HGT a 200 m WSW THR 08, sin señalización de obstáculos. 
- CTN con árboles de 30 m HGT ubicados a 85 m del borde de RWY 08/26 costado N. 
- CTN grúa 27.3 m. HGT ubicada al N de THR 26 a 1750 m. Coordenadas geográficas 332152.64S / 0703454.33W 
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AIP-CHILE AD 3.10.0-1 
VOLUMEN I 30 NOV 2023 
 

AIS - CHILE AMDT NR 59 
 

RELACION DE HELIPUERTOS PUBLICOS, PRIVADOS, MILITARES  
LUGAR HELIPUERTO INDICADOR PAGINA 

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 
ARICA Juan Noé Crevani SHJN AD 3.10-A.1 
ARICA Naval SHHV AD 3.10-A.1 
REGIÓN DE TARAPACÁ   
ALTO HOSPICIO Hospital Alto Hospicio SHTO AD 3.10-A.1 
IQUIQUE Cuartel General VI División Ejército SHIQ AD 3.10-I.1 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA Cuartel General I División Ejército SHEJ AD 3.10-A.1 
ANTOFAGASTA Hospital de Antofagasta SHHA AD 3.10-A.1 
CALAMA Hospital Carlos Cisternas SHCF AD 3.10-C.1 
TALTAL Paranal SHPA AD 3.10-T.1 
REGIÓN DE ATACAMA 
COPIAPÓ Hospital San José del Carmen SHSN AD 3.10-C.3 
COPIAPÓ Holvoet SHHO AD 3.10-C.3 
REGIÓN DE COQUIMBO  
LA SERENA Publi-G SHPG AD 3.10-L.1 
OVALLE Hospital de Ovalle SHAO AD 3.10-O.1 
REGIÓN DE VALPARAÍSO 
CACHAGUA Cachagua SHCG AD 3.10-C.1 
CASABLANCA Lo Ovalle SHOV AD 3.10-C.1 
LOS ANDES Portillo SHPT AD 3.10-L.3 
OLMUÉ Santa Laura SHOL AD 3.10-O.1 
PUCHUNCAVI Aguas Blancas SHAB AD 3.10-P.1 
QUILLOTA Hosp. Biprovincial Quillota-Petorca SHBI AD 3.10-Q.1 
SAN ANTONIO Hospital Claudio Vicuña SHCV AD 3.10-S.10 
VIÑA DEL MAR Hospital Naval Almirante Nef SHHN AD 3.10-V.1 
VIÑA DEL MAR Reitz Dos SHRZ AD 3.10-V.1 
VIÑA DEL MAR Hospital Gustavo Fricke SHGF AD 3.10-V.1 
ZAPALLAR Alta Vista SHAV AD 3.10-Z.1 
ZAPALLAR San Cristóbal SHCI AD 3.10-Z.1 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
COLTAUCO Santa Rosa SHAU AD 3.10-C.2 
LAS CABRAS Rapel SHRP AD 3.10-L.2 
MACHALI Helicopters SHHE AD 3.10-M.1 
RANCAGUA La Gonzalina SHLG AD 3.10-R.1 
REQUINOA Los Lirios SHGO AD 3.10.R-1 
NAVIDAD Matanzas SHAD AD 3.10-N.1 
REGIÓN DEL MAULE 

CURICÓ Hospital Provincial de Curicó SHIC AD 3.10-C.3 
TALCA Hospital Regional de Talca SHHT AD 3.10-T.1 
TALCA Aerofly SHFY AD 3.10-T.1 
VICHUQUEN Santa Carolina SHAF AD 3.10-V.1 
YERBAS BUENAS Esmeralda SHEE AD 3.10-Y.1 
YERBAS BUENAS San Esteban SHET AD 3.10-Y.1 
 REGIÓN DEL BÍO BÍO 
CONCEPCIÓN Hospital Clínico Regional de Concepción SHHC AD 3.10-C.2 
CONCEPCIÓN Torre Ligure SHTL AD 3.10-C.2 
LOS ÁNGELES Hospital de los Ángeles, Dr. Victor Ríos Ruiz SHLN AD 3.10-L.3 
LOS ÁNGELES Edificio Corporativo CMPC SHPC AD 3.10-L.4 
TALCAHUANO Dinahue  SHUE AD 3.10-T.1 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 
TEMUCO Del Pacífico SHDP AD 3.10-T.1 
TEMUCO Hospital Regional de Temuco SHSS AD 3.10-T.2 
VILLARRICA Villarrica Park Lake SHVI AD 3.10-V.1 

 



AD 3.10.0-2 AIP-CHILE 
30 NOV 2023 VOLUMEN I 
 

AMDT NR 59 AIS - CHILE 
 

LUGAR HELIPUERTO INDICADOR PAGINA 
REGIÓN DE LOS LAGOS 

OSORNO Hospital San José SHSJ AD 3.10-O.1 
PUERTO MONTT Pelluco SHPE AD 3.10-P.2 
PUERTO MONTT Hospital de Puerto Montt SHLL AD 3.10-P.2 
 REGIÓN DE AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
CHILE CHICO Terra Luna SHLU AD 3.10-C.1 
COYHAIQUE Hospital de Coyhaique SHCY AD 3.10-C.3 
COYHAIQUE Lago La Paloma SHPM AD 3.10-C.3 
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
MAGALLANES Ánguila 1 SHAG AD 3.10-M.1 
MAGALLANES Daniel 1 SHDN AD 3.10-M.1 
PRIMAVERA Cerro Sombrero SHSB AD 3.10-P.1 
PRIMAVERA Catalina Norte 1 SHNC AD 3.10-P.1 
PRIMAVERA Catalina Norte 2 SHNO AD 3.10-P.1 
PRIMAVERA Skua 1 SHSK AD 3.10-P.1 
PRIMAVERA Skua 4 SHSU AD 3.10-P.1 
PRIMAVERA Punta Catalina SHPU AD 3.10-P.1 
PUERTO NATALES Hospital Puerto Natales SHNT AD 3.10-P.2 
PUNTA ARENAS Carabineros de Chile SHHR AD 3.10-P.2 
PUNTA ARENAS DAP Helicópteros S.A. SHDH AD 3.10-P.3 
PUNTA ARENAS Hospital Clínico Punta Arenas SHHP AD 3.10-P.3 
SAN GREGORIO Batería Dúngenes 1 SHDG AD 3.10-S.10 
SAN GREGORIO Posesión SHSE AD 3.10-S.10 
SAN GREGORIO Posesión 5 SHSI AD 3.10-S.10 
SAN GREGORIO San Gregorio SHSG AD 3.10-S.10 
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
COLINA Agroforestal SHCH AD 3.10-C.1 
COLINA Eagle Copters SHBH AD 3.10-C.2 
COLINA CLC- Chicureo SHLI AD 3.10-C.2 
COLINA Centro Médico Clínica Alemana de Chicureo SHNA AD 3.10-C.2 
COLINA RAC SHEO AD 3.10-C.2 
COLINA Santa Maria De Liray SHSA AD 3.10-C.2 
FARELLONES Valle Nevado SHDO AD 3.10-F.1 
ISLA DE MAIPO Los Paltos SHAL AD 3.10-I.1 
LAS CONDES Edifico Itaú  SHEC AD 3.10-L.1 
LAS CONDES Edificio Huidobro SHEH AD 3.10-L.2 
LAS CONDES Clínica San Carlos de Apoquindo  SHUC AD 3.10-L.1 
LAS CONDES Clínica Las Condes  SHCC AD 3.10-L.2 
LAS CONDES Edificio CorpGroup SHGR AD 3.10-L.1 
LAS CONDES Isidora 3000 SHIS AD 3.10-L.2 
LAS CONDES Isidora El Bosque SHOR AD 3.10-L.1 
LO BARNECHEA Alto Trapenses  SHTS AD 3.10-L.2 
LO BARNECHEA Valle Escondido SHVE AD 3.10-L.3 
LO BARNECHEA Los Portones SHLP AD 3.10-L.2 
LO BARNECHEA Base Central SHLB AD 3.10-L.3 
LO BARNECHEA Base Olimpo  SHBO AD 3.10-L.3 
MAIPÚ Clínica Indisa Maipú SHIM AD 3.10-M.1 
PADRE HURTADO Santa Teresa SHPH AD 3.10-P.1 
PEÑALOLEN Clínica Las Condes-Peñalolen SHCL AD 3.10-P.1 
PIRQUE Sumaya SHYA AD 3.10-P.1 
PUDAHUEL Aerosentrans SHAS AD 3.10-P.2 
SAN PEDRO La Cabaña SHME AD 3.10-S.10 
SANTIAGO Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río SHAP AD 3.10-S.1 
SANTIAGO Edificio Exterior SHBE AD 3.10-S.1 

 



 

HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
ELEV 

M 
FT 

LEN/WID SFC RSTG 
KG LGT SER HORARIO 

FUNCIONAMIENTO 
ADM 
USO 
OBS 

a b c d e f g h i j 

COPIAPÓ/ 
Helipuerto Holvoet 

SHHO 

27 23 50 S 
70 15 43 W 

Km 6 Ruta CH 31 
sector Paipote 

473 
1153 

TLOF 
Círculo 20 m diametro 
Punto Toma Contacto 
Círculo 8 m diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
9.000 Area de toma de contacto y punto 

de toma de contacto WDI LGT H24 
Edwin Holvoet T. 

PVT 
CEL 995422514 

COPIAPÓ/Helipuerto Holvoet 
Orientación Magnetica 06-24. 

COPIAPÓ/ 
Helipuerto Hospital 

San José del Carmen 
SHSN 

27 22 24.96 S 
70 19 19.4 W 

1,3 km SW de la Plaza 
de Armas de Copiapó 

428 
1404 

TLOF 
Círculo 22 m diámetro 
Punto Toma Contacto 
Cuadrado 12 x 12 m 

Hormigón 
 

Tipo: Elevado 
7.000 YES 

WDI LGT 
Equipo 

mínimo SEI 
H24 

Bernardo Villablanca Llanos. 
PUB 

Con fines asistenciales 
TEL +5652467005 

+56522467396 
directorhrc@redsalud.gov.cl 

COPIAPÓ/ Helipuerto Hospital San José del Carmen 
- APCH/DEP entre 060° y 240° en ee sentido de los punteros del reloj. 
- El helipuerto se emplaza en un entorno hostil congestionado debido a que se ubica en un área densamente poblada, debiendo operar helicópteros bimotores, por no haber en las cercanías un lugar que se preste para efectuar un aterrizaje 

de emergencia con seguridad para los pasajeros y tripulaciones, dado que la operación será H24. 

COYHAIQUE/ 
Helipuerto Hospital de 

Coyhaique 
SHCY 

45 34 08 S 
72 04 32 W 

500 m NW Plaza de 
Armas de Coyhaique 

279 
915 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 

Punto Toma Contacto 
Cuadrado 13 x 13 

CONC 
 

Tipo: Superficie 
5.000 NIL WDI SGL HJ 

Roberto Almonacid (En 
representación del Serv. 

Salud Aysen). 
PVT 

TEL +56672262003 
+56979692695 

Email roberto.almonacid@ 
saludaysen.cl 

COYHAIQUE/Helipuerto Hospital de Coyhaique:  
− OPS de aproximación se deberán efectuar en el rumbo 139 grados. Los despegues en el rumbo inverso, 

319 grados.  
− CTN con tendido eléctrico emplazado al costado Sur del Helipuerto, señalizado con balizas esféricas. 

− CTN debido a arboles ubicados a 10 M costado W de HLP, 8 M HGT sobre la cota de HLP. 
− CTN debido a presencia de 8 torres de iluminación no balizadas ubicadas a 90 M costado N de HLP. 
− CTN OBST árboles de 20 m. HGT a 50 m. al SE del centro APN, afecta aproximación y despegue. 
− OPS limitadas HR HJ por torres de iluminación no balizadas ni señalizadas a 90 m al N HLP 

COYHAIQUE/ 
Helipuerto Lago La 

Paloma 
SHPM 

45 55 22 S 
72 08 46 W 

347 
1139 

TLOF 
Círculo 18 m diámetro 
Punto Toma Contacto 
Círculo 9 m diámetro 

Hormigón- 
Pasto 

Tipo: Superficie 
10.000 NIL WDI HJ 

Alberto Sassoon L 
PVT 

CLR OPS vía CEL 8-
9009337. 

COYHAIQUE/ Helipuerto Lago La Paloma 
- APCH/DEP FM rumbo 070°  
- HLP se emplaza en un Entorno No  Hostil. 
- HLP para OPS de Helicópteros  de Clase de perfomance 1, 2 y 3 o Categorás A y B, respecto los ejes de APCH sugeridos para el DEP/ARR. 
- HEL deberán operar de acuerdo al manual de vuelo del fabricante, respecto a las condiciones mínimas de meteorología, para los vuelos con referencias visuales, idealmenete con flotadores de emergencia, para las trayectorias sobre agua. 

CURICÓ/ 
Helipuerto Hospital 
Provincial de Curicó 

SHIC 

34 58 47 S 
71 1249 W 

253 
830 

TLOF 
Cuadrado 19 x 19 m 

Punto Toma Contacto 
Círculo 10 m diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: 
Elevado 

3.000 YES WDI H24 

Alejandro Muñoz Moraga 
PUB 

con fines asistenciales 
TEL +56752283703 

+56966088339 
Email 

amunozm@hospitalcurico.
cl 

CURICÓ/Helipuerto Hospital Provincial de Curicó 
- Precaución OBST Pararrayo 12 M. HGT a 40 M. al E de APN. 
Restricciones Operacionales: 
- El emplazamiento del Helipuerto se encuentra en un “Entorno Hostil Congestionado”, debido a que las trayectorias de aproximación final y despegue se encuentra densamente pobladas en todas las direcciones, lo que no permitiría la 

ejecución de un aterrizaje forzoso, como también debido a la cercanía a 1.500 metros al norte del Aeródromo General Freire. 
- El Helipuerto presenta características de “Emplazamiento en Altura”, con una superficie que le permite contar con un Área de Toma de Contacto y Ascenso Inicial apropiada. Además, dispone de Área Aproximación Final y Despegue con 

rasante de 8% o menos 
- Se debe evitar el arco comprendido entre los 345° y 105°, en el sentido de giro de los punteros del reloj, por la existencia de otros edificios que forman parte del mismo Hospital, ante lo cual no se recomienda operar en esa zona. 
- Dadas las condiciones que presenta el helipuerto, sólo podrán operar en el Helipuerto los Helicópteros certificados como Categoría A, Clase de Performance 1, en cualquier dirección y en contacto radial con Curicó Informaciones. 
- Por la elevación que tiene el Helipuerto, sobre el nivel medio del mar, las operaciones de helicópteros deberían ser siempre dentro de los límites, según cálculos en sus  tablas de performances del Manual de Vuelo, lo cual les posibilitaría 

realizar un despegue absolutamente normal y mantener una razón de ascenso gradual supervisado por el piloto en todo momento, idealmente con viento de frente o una componente en esta dirección. 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
 

ELEV 
M 
FT 

LEN/WID 
(m) SFC RSTG 

KG LGT SER HR OPS OPR 
USO OBS 

a b c d e f g h i j 

LA SERENA 
Helipuerto Publi-G 

SHPG 

29 55 32,8 S 
71 16 05 W 

Km 470,2 de la ruta 5 
norte 

8 
26 

TLOF 
36,75 x 28,50 

Punto Toma Contacto 
Círculo 10 m diàmetro 

ASPH 
 

Tipo: Superficie 
5.000  NIL WDI HJ 

Pedro Godoy A. 
PVT 

TEL 51254333 
CEL 96995974 

LA SERENA/ Helipuerto Publi-G 
- Los usuarios deberán establecer comunicación y coordinación aeronáutica con la Serena TWR y/o modalidad TIBA desde otras ubicaciones. 
- Orientación Magnética 270 grados. 

LAS CONDES/ 
Helipuerto Edificio 

CorpGroup 
SHGR 

33 24 16 S 
70 34 25 W 

450 m SE del Paque 
Arauco 

746 
2448 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 m 

Punto Toma Contacto 
Círculo 8 m diamétro 

Hormigón 
 

Tipo: Elevado 
5.000 NIL WDI HJ 

Jaime  Fernández 
PVT 

CLR uso vía TEL  
 TEL 26606020. 

LAS CONDES/Helipuerto Edificio CorGroup:   
− Los usuarios deberán tomar contacto previo al vuelo en horario funcionamiento  AD Eulogio Sánchez (SCTB), Tobalaba TWR 118.7 MHz. Fuera del horario AD SCTB  tomar contacto con Santiago Centro en 122.4 MHz ó 119.7 MHz. 
−  El Helipuerto es considerado como de un entorno hostil, por la gran cantidad de edificaciones en altura que lo circunda hacia el S, E y W, sin embargo, posee una zona lo suficientemente ancha y de gran longitud que permite efectuar 

aterrizaje forzoso sin que exista un riesgo importante 
− Se estima que la operación de cualquier tipo de helicópteros tanto para la aproximación como su despegue, debería planificarse desde y hacia el N, NE o NW.  
− Por la existencia de un sector despejado y amplio, de reducido tránsito peatonal, que puede ser utilizado como zona planificada para realizar un procedimiento autorrotativo o de aterrizaje de precaución para todo tipo de helicóptero, sea éste 

monomotor o bimotor. 
−  Este helipuerto puede ser operado por helicópteros clase perfomance 1, 2 y 3 (Categoría A y B) respetando los ejes de aproximación y despegue señalados y que operen dentro de las limitaciones operacionales de la aeronave a utilizar 

según el Manual de Vuelo y su tripulación entrenada y capacitada para operar en helipuertos en altura. 
− Orientación Magnética 030º-210º 

LAS CONDES 
Helipuerto  

Edificio Itaú 
SHEC 

33 24 59 S 
70 35 37 W 

Azotea Edificio 
BankBoston 

692 
2270 

TLOF 
Círculo 16 m diamétro 
Punto Toma Contacto 
Círculo 10 m diàmetro 

Hormigón 
 

Tipo: Elevado 
5.000 YES WDI LGT 

Equipo Mínimo SSEI H24 

Juan L. Garberi M. 
PVT 

CLR uso vía TEL  
TEL (2) 23219030 

CEL +569 92291773 
lucas.garberi@procuratio.cl 

LAS CONDES/Helipuerto Edificio Itaú 
− Helipuerto ubicado en Entorno Hostil Congestionado, cuyos ejes de aproximación son en lo general, desde el norte y desde el sur dependiendo de las condiciones de  viento reinante. 
− Helipuerto solo puede ser operado por helcópteros bimotores, clase perfomance 1 ó categoría A, que vuelen dentro de las limitaciones operacionales de la aeronave, de acuerdo al manual de vuelodel fabricante y que su tripulación se 

encuentre entrenada y capacitada para operar en helipuertos en altura. 
− La operación de helicópteros monomotores en este helipuerto, estará autorizada, solo a operaciones en casos de emergencias o catástrofes. 
− Para Operación los usuarios deberán establecer comunicación con Tobalaba Torre. 
− Las tripulaciones deben mantener en todo momento una visualización de los otros helicópteros en la zona, considerando la existencia de dos (2) helipuertos certficados (uno al NE y el toro al SE) a 510 m y 210 m respectivamente. 
− Orientación Magnética HLP 003/183 grados. 

LAS CONDES 
Helipuerto Clinica San 
Carlos de Apoquindo 

SHUC 

33 24 02.2 S 
70 30 28.33 W 
850 m al SW del 

Estadio San Carlos de 
Apoquindo 

923 
3028 

TLOF 
20 x 16 m 

Punto Toma Contacto 
12 x 12 m 

Adoquín 
 

Tipo: Superficie 
30.000 NIL WDI HJ 

Diego Guzmán Puerta. 
PVT 

TEL 227548710 
CEL +56975819937 

dguzmanp@ucchristus.cl 
LAS CONDES/Helipuerto Clinica San Carlos de Apoquindo  
- El emplazamiento del helipuerto es considerado como “Entorno Hostil”, debido a la alta densidad poblacional del sector y la cercanía de edificaciones de mediana altura, por lo que puede ser utilizado solamente por helicópteros que deben 

operar en todo momento en Categoría A, Clase de Performance 1 y 2, ya que no existe zonas contiguas en las que sea posible efectuar con seguridad un aterrizaje forzoso. 
- A lo anteriormente señalado, se deben considerar, además, las restricciones operacionales establecidas en el manual de vuelo de la respectiva aeronave. 
- Hacia el costado norte, se informa la existencia de un estacionamiento vehicular, al mismo nivel de la plataforma, no considerado como obstáculo. 
- El Helipuerto podrá ser utilizado solamente para aeronaves que realizan el trabajo aéreo de ambulancia aérea y rescate aéreo en operaciones diurnas. 
- En consideración al viento predominante sobre la plataforma del helipuerto y los obstáculos existentes conformadas por viviendas habitacionales en el sector norte y sur-oeste, edificio DUOC UC sector Este y edificio Clínica UC sector oeste, se 

estima que los ejes de aproximación y despegue serían entre los rumbos 230º y 270º y por rotación del viento general norte-este, entre los 050º y 080º. 
- Las aeronaves no podrán sobrevolar durante sus fases de aproximación o despegue las viviendas habitacionales ubicadas en el sector norte y sur-oeste de la plataforma. 
- Los helicópteros deberán operar según el manual de vuelo del fabricante y respetando las condiciones mínimas de meteorología para vuelos con referencia visual. 

 
LAS CONDES 

Helipuerto Edificio 
Isidora El Bosque 

SHOR 
 

33 24 52.1 S 
70 36 5.1 W 

6 Km al E Centro de 
Santiago 

Azotea del Edificio 

714 
2343 

TLOF 
Círculo 8 m diamétro 
Punto Toma Contacto 
Rectángulo 15 x 23 m. 

Hormigón 
 

Tipo: Elevado 
6.000 NIL WDI HJ 

Fernando Urrutia Mery 
PVT 

TEL +56 222805400 
Email 

claudio.sandoval@cbre.com 

LAS CONDES/Helipuerto Edificio Isidora El Bosque 
- Debido debido a que el HLP se encuentra en un entorno hostil se restringe operacion solo a HEL CAT A operando en clase de performance 1 y 2. 
- HLP privado por tanto autorizacion de uso deben solicitarla al ADM dando cumplimiento a procedimiento operacional establecido. 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
ELEV 

M 
 

FT 

LEN/WID 
(m) SFC RSTG 

KG LGT SER HR 
OPS 

OPR 
USO OBS 

a b c d e F g h i j 

LAS CONDES/  
Helipuerto Isidora 3000 

SHIS 

33 24 50 S 
70 35 53 W 

5,5 km NE Plaza de 
Armas, sobre  Azotea 

Edificio Territoria 3000. 

765 
2510 

TLOF 
Cuadrado 19  x 19 m 
Punto Toma Contacto 
Círculo 8 m diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Elevado 
5.000 YES WDI LGT HJ 

Andrés Durruty O. 
PVT 

CLR  uso vía TEL 
TEL 2-25719000 
CEL9-9916683  

LAS CONDES/ Helipuerto Isidora 3000 
− El Helipuerto se ubica en un entorno hostil congestionado, por lo cual, la operación de cualquier tipo de helicóptero, en la aproximación o  despegue debería planificarse desde y hacia el NW o SE.  
− Existe un sector libre de edificaciones hacia el N y NE, de reducido tránsito peatonal, puede ser utlizado como zona planificada para realizar procedimiento autorrotativo o de aterrizaje de precaución para todo tipo de helicópteros.. 
− El helipuerto puede ser operado sólo por helicópteros bimotores clase perfomance 1 y 2 (Categoría A y B), que operen dentro de las limitaciones operacionales de las aeronave, según el Manual de Vuelo y su tripulación entrenada y 

capacitada para operar en helipuertos en altura. La operación de helicópteros monomotores, está restringidad sólo a operaciones aéreas en casos de emergencias. 
− Para OPS ACFT deben establecer contacto con Tobalaba TWR. 
− Orientación Magnética 235/055 grados. 

LAS CONDES / 
Helipuerto Clínica 

Las Condes 
SHCC 

33 23 07 S 
70 31 47 W 

HLP sobre azotea del 
Edificio a 120 m SE 

Edificio principal de la 
Clínica 

786 
2597 

TLOF 
Círculo 18 m diámetro 

Area de Punto de Toma de 
Contacto 

Rectángulo 10 x 10 
Cruz de Hospital 

CONC 
 

Tipo: Elevado 
5.000  

YES 
WDI SGL 

Diurna / Nocturna 
NIL H24 

Sergio Betancourt Cabrera 
PUB 

OPS ACFT PPR vía 
TEL +56226108627 

+56987907484 
sbetancourt@clinicalascondes.cl 

LAS CONDES / Helipuerto Clínica  Las Condes 
- Orientación magnética 010 y grados 190 grados. Los usuarios del HEL deberán tomar contacto con Tobalaba TWR 

118,7 MHz y/o Santiago RDR 129.0 ó 121.1 MHZ. 
- CTN OBST entre los 240 grados hasta los 300 grados a contar de 8 m del borde W de la plataforma.  
- CTN OBST NW helipuerto, mástil a 111 m. Grúa (pluma) a 277 m. y  edificios aprox 320 m, interfiere SFC APCH. 
- CTN arbol por obstáculo ubicado sector NE (045 DEG) a 65 m del centro del HLP, sobrepasa la pendiente 8 por 

ciento de la superficie de aproximación/despegue. 
Condiciones y Restricciones Operacionales: 
a) El entorno operacional presenta características de hostil congestionado. 

b) El Helipuerto cuenta con iluminación de su plataforma. 
c) La Carta de aproximación visual (VAC SHCC) establece las rutas de aproximación y salida del helipuerto. 
d) Solo lo podrán utilizar helicópteros Categoría “A”, operando en Clase de performance 1. 
e) Las operaciones solo podrán ser VFR, diurnas o nocturnas. 
f) Se deberá aproximar y salir de acuerdo con lo establecido en la VAC SHCC. 
g) Para hacer uso del helipuerto, se deberá solicitar autorización al administrador. Con al menos 30 minutos de 

anticipación (Teléfono (+56) 226108625 ó (+56 9) 87907484 ó +56992237215) y dar cumplimiento al procedimiento 
operacional establecido. 

LAS CONDES / 
Helipuerto Edificio 

Huidobro 
SHEH 

33 24 14.10 S 
70 34 21.30 W 

 
753 

2470 

TLOF 
Rectángulo 15 x 17 m. 

Área Punto Toma de Toma 
de Contacto 

Círculo 9 m. diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Elevado 
3.000 NIL EQPT. Mínimo SEI HJ 

Latam Airlines Group 
ADM Pablo Bruno Stocchero 

PVT 
TEL +5622205101 +56998854994 

Email pablo.stocchero@cbre.com 
LAS CONDES / Helipuerto Edificio Huidobro 
Restricciones Operacionales: 
a) El viento predomínate en superficie, proviene habitualmente desde los 245°, lo cual significa que las APCH deben efectuarse preferentemente entre los rumbos 180°-240°, y los DEP deben efectuarse preferentemente entre los 
255°-320° o con un ángulo de hasta 90°, dependiendo de la variación e intensidad del viento. El resto de los rumbos son considerados hostil congestionado, debido a los OBST que presenta hacia el S y E en el eje de DEP/ARR. 
b) Por la elevación sobre el nivel medio del mar que tiene el HLP, las operaciones de HEL se deben realizar dentro de los límites máximos de peso y balance, según cálculos realizados de acuerdo a las tablas de performances 
señaladas en el Manual de Vuelo de cada aeronave, lo cual les permitirá realizar DEP normales y mantener una razón de ascenso gradual y supervisado por el piloto en todo momento, idealmente con viento de frente o una 
componente en esta dirección. 
c) El helipuerto privado de la Comunidad Edificio Huidobro podrá ser operado por aeronaves de Categoría A y B. Las aeronaves Categoría B solo podrán aproximar y despegar dentro de los ángulos dados. Las aeronaves de 
Categoría A podrán aproximar y despegar hacia otros rumbos respetando las indicaciones dadas por su manual de vuelo. 

LAS CABRAS 
Helipuerto Rapel 

SHRP 

*34 12 46 S 
71 27 11 W 

10 km SW del AD Las 
Aguilas Rapel 

120 
394 

TLOF 
Cuadrado 14 x 14 

Punto Toma Contacto 
Cìrculo 6 m diàmetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
5.000 NIL WDI HJ 

Eduardo Ergas H. 
PVT 

TEL (2) 26614700 

LAS CABRAS/Helipuerto Rapel 
- Orientación Magnética 185/005 grados. 

LO BARNECHEA/ 
Helipuerto Los Portones 

SHLP 

33 21 34 S 
70 31 33 W 

5,4 Km al NW de AD 
Vitacura 

824 
2703 

TLOF 
Circulo 20 m de Diametro 

Punto Toma Contacto 
Círculo  10 m diámetro 

Hormigón-Pasto 
 

Tipo: Superficie 
5.000 Kg YES WDI HJ 

Jeanette Callejón V.. 
PVT 

CEL +56 9 942259280 

LO BARNECHEA/Helipuerto Los Portones 
- Orientación  Magnetica 100º-280º 

LO BARNECHEA/ 
Helipuerto Alto 

Trapenses 
SHTS 

33 19 20,10 S 
70 35 27    W 

4 Km al NW de la 
Dehesa 

1250 
4101 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 

Punto Toma Contacto 
Círculo  9 m diámetro 

CONC- Tierra 
 

Tipo: Superficie 
4.000 Kg NIL WDI HJ 

Pedro Zapata G. 
PVT 

TEL 87410552 

LO BARNECHEA/Helipuerto Alto Trapenses 
− El emplazamiento del helipuerto es considerado  “entorno no hostil” debido a la baja densidad de las construcciones a su alrededor. 
− El helipuerto puede ser utilizado por helicopteros clse performance 1,2 y 3. 
− Orientación Magnética 110/290 grados. 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
ELEV 

M 
 

FT 

LEN/WID 
(m) SFC RSTG LGT SER HR OPS OPR 

USO OBS 

a b c d e f g h i j 
LO BARNECHEA/ 
Helipuerto Valle 

Escondido 
SHVE 

33 20 48.4 S 
70 29 16.4 W 

990 
3248 

TLOF 
Círculo diámetro 17.6 m. 

Punto Toma Contacto 
Círculo diámetro 10 m 

Pasto Sintético 
 

Tipo: Superficie 
5.000 Kg NIL WDI HJ 

Arturo Marinetti V. 
PVT 

CEL 998248988 

LO BARNECHEA/VALLE ESCONDIDO 
- El HLP se encuentra en un entorno hostil congestionado, debido a que su entorno entre los 290° y 350° en el sentido de los punteros del reloj, existe hasta 40 m. una quebrada con un grado de inclinación que no permite un aterrizaje forzoso 

en dicho lugar, sin embargio a parrtir de los 40 m. es posible virar hacia los 250° y aterrizar en un campo de golf ubicado a 160 m. 
- Se establece punto de visada a 27 m. al Oeste del HLP, sobre cubierta del primer nivel de la vivienda, desde el cual APROX y DEP los HEL los que se trasladarián hacia desde la plataforma en vuelo traslacional. COORD GEO Punto Visada: 

33° 20’ 47,3” S/ 70° 29’ 17,10” W. 
- Este punto de visada permitirá APROX y DEP entre los 140° y 190°, en el sentido de los punteros del reloj. 
- Se debe tener presente que el viento predominante en ese lugar proviene de los 180° y 360°, lo cual asociado a lo señalado en el párrafo anterior permite APROX y DEP con componentes de viento de costado inferiores a 45°. 
- Orientación Magnética 150° 330°. 

LO BARNECHEA/ 
Helipuerto Base Central 

SHLB 

33 21 05.9 S 
70 17 35.9 W 

36 km NE de Santiago 
(Centro Invernal el 

Colorado) 

2759 
9052 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 

Punto Toma Contacto 
Círculo 9 m diámetro 

Piedra Compactada 5.000 YES WDI HJ 

Luis Correa S. 
PVT 

CLR OPS via Fono 
TEL (02) 22110426 

28899200 
CEL 77656049 

LO BARNECHEA/ Helipuerto Base Central 
- APCH-DEP entre el arco de los 035° a los 260°. 
- El lugar por su entorno presenta características de entorno no hostil debido a que las actuales edificaciones existentes en su entorno no constituyen un gran obstáculo y por existir en sus cercanías, lugares que reúnen las condiciones para 

efectuar un aterrizaje de emergencia con seguridad para los pasajeros y tripulación, ya sea en la fase de aproximación o  despegue 
- Su uso queda restringido a la perfomance de los helicópteros a utilizar, de acuerdo a sus perfomance de esa altura de densidad 
- La tripulación que opere en este helipuerto debe estar entrenada y capacitada para operar en helipuertos de altura. 

LO BARNECHEA/ 
Helipuerto Base Olimpo 

SHBO 

33 21 33.6 S 
70 16 00.8 W 

36 km NE de Santiago 
(Centro Invernal el 

Colorado) 

3200 
10499 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 

Punto Toma Contacto 
Círculo 9 m diámetro 

Piedra Compactada 5.000 YES WDI HJ 

Luis Correa S. 
PVT 

CLR OPS via Fono 
TEL (02) 22110426 

28899200 
CEL 77656049 

LO BARNECHEA/ Helipuerto Base Olimpo 
- APCH-DEP entre el arco de los 100° a los 240°. 
− El lugar por su entorno presenta características de entorno no hostil debido a que las actuales edificaciones existentes en su entorno no constituyen un gran obstáculo y por existir en sus cercanías, lugares que reúnen las condiciones para 

efectuar un aterrizaje de emergencia con seguridad para los pasajeros y tripulación, ya sea en la fase de aproximación o despegue. 
− Su uso queda restringido a la perfomance de los helicópteros a utilizar, de acuerdo a sus perfomance de esa altura de densidad, 
− La tripulación que opere en este helipuerto debe estar entrenada y capacitada para operar en helipuertos de altura. 

LOS ANDES 
Helipuerto Portillo 

SHPT 

* 32 50 15 S 
70 07 53 W 

100 m SW del Hotel 
Portillo 

2743 
9000 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 

Punto Toma Contacto 
Círculo  6 m diámetro 

Hormigón 5.000 NIL WDI HJ 

Henry Pourcell 
PVT 

CLR uso vía TEL 
TEL (2) 2361700 

FAX (2) 23617080 
LOS ANDES/ Helipuerto Portillo 
− CTN hangar 8 m altura al Este del helipuerto. Helipuerto utilizable cubierta de nieve, señalizado con estacas de color anaranjado. 
− CTN mástil WDI 07 m altura a 15 m NW de area de toma de contacto y elevación inicial. 
− Orientación magnética 180/360 grados. 

LOS ÁNGELES 
Helipuerto Hospital de 
los Angeles Dr. Víctor 

Ríos Ruiz 
SHLN 

37 28 25 S 
72 20 47 W 

580m al sur de plaza 
de armas 

194 
636 

TLOF 
Cuadrado 20 x 20 m. 

Punto de Toma de Contacto 
Cuadrado 11 x 11 m. 

Hormigón 5.000 kg YES WDI H24 Luis San Martin H. 
PUB Asistencial 

LOS ANGELES/Helipuerto Hospital de los angeles Dr. Victor Ríos Ruiz 
- Orientación  Magnetica 045º-225º. 
- El emplazamiento del helipuerto es considerado de “entorno hostil” por las edificaciones, vías vehiculares que lo circundan, no teniendo lugares apropiados para realizar aterrizajes forzosos seguro. 
- La operación de helicópteros monomotores deberá ser solo utilizada como transporte de pacientes graves o en caso de emergencia o catástrofes. 
- CTN Existen 2 antenas ubicadas al costado sur-este de la plataforma, distante 200 m aprox. en los 138º y 145º. 
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LOS ÁNGELES 
Helipuerto Edificio 
Corporativo CMPC 

SHPC 

372333.7 S 
722138.4 W 

136 
446 

TLOF 
Círculo 17 m. 

Punto de Toma de 
Contacto Círculo 9 m. 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
12.000 Kg NO WDI 

EQPT. Mínimo SEI HJ 

Cristobal Palazuelos 
Leiva 
PVT 

CEL +56995996907 
Email 

cristobal.palazuelos@
cmpc.cl 

Los Ángeles/Helipuerto Edificio Corporativo CMPC. 
- Orientación Magnética 200°/330° (20-33) 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
ELEV 

M 
FT 

LEN/WID SFC RSTG LGT SER HR OPS OPR 
USO OBS 

a b c d e f g h i j 

MACHALI 
Helipuerto 
Helicopters 

SHHE 

34 12 38.6 S 
70 42 57.4 W 

5 km SE del Centro 
de Rancagua 

560 
1837 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 m 

Punto Toma Contacto 
Círculo  7 m diámetro 

Hormigón 6.000 kg NIL WDI HJ 

Alvaro Irigoyen Gonzalez 
PVT 

CLR uso vía  
TEL (56-72) 2216555/ 
CEL +569 81399395 
clopez@helicopters.cl 

MACHALI / Helipuerto Helicopters 
- Orientación Magnética 018/198 grados 
- CTN OBST Containers localizados a 12 m costado NE área toma de contacto y elevación inicial. 
- CTN OBST Hangar localizado a 21 m costado E área toma de contacto y elevación inicial. 
- CTN OBST árboles de 25 m HGT localizados a 270 m costado N área toma de contacto y elevación inicial. 

 
MAGALLANES/ 

Helipuerto Anguila 1 
SHAG 

* 52 29 58 S 
68 43 32 W 

3 NM N de Catalina 

20 
66 

TLOF 
Rectángulo 15 x 13 m 

Punto Toma de 
Contacto 

Rectángulo 15 x 13 m 

Metálica con 
pintura 

antideslizante 
4.000 kg YES NIL HJ León Sougarret S. 

PVT 

 
MAIPÚ 

Helipuerto Clínica 
Indisa Maipú 

SHIM 

33 28 41 S 
70 45 14.80 W 

480 
1575 

TLOF 
Rectángulo de 20 x 22 

m. Punto Toma 
Contacto Cuadrado de 

12 x 12 m.  

Hormigón 
 

Tipo: Elevado 
6.000 Kg YES 

WDI 
Equipo mínimo 

SEI 
H24 

Leonardo Ristori H. 
PVT con fines asistenciales 

TEL +56227955696 
CEL +56992406642 

leonardo.ristori@indisa.cl 
MAIPÚ/Helipuerto Clínica Indisa Maipú 
Orientación magnética 360° - 180°. 
Restricciones Operacionales: 
a) El emplazamiento se encuentra en un entorno “Hostil Congestionado”, por lo tanto, solo podrán operar Aeronaves Categoría “A” en clase Performance 1 y 2. 
b) Debido a la resistencia del Helipuerto (6.000 Kg) solo podrán operar aeronaves pequeñas y medianas. 

 
MAGALLANES/ 

Helipuerto Daniel 1 
SHDN 

* 52 21 53 S 
68 45 54 W 

8,5 NM al 121° del 
Cabo Posesión 

30 
98 

TLOF 
Cuadrado 16 x 16 m 

Punto Toma de 
Contacto 

Cuadrado 16 x 16 m 

Metálica cubierta 
con pintura 

antideslizante 
4.000 kg YES NIL HJ 

ENAP 
PVT 

León Sougarret S. 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
 

ELEV 
M 
FT 

LEN/WID SFC RSTG LGT SER HR OPS OPR 
USO OBS 

a b c d e f g h i j 

 
PADRE HURTADO / 

Helipuerto Santa Teresa 
SHPH 

33° 33’ 17.9” S 
70° 48’ 55.5” W 

2 Km. Al N del centro 
de Padre Hurtado 

442 
1450 

TLOF 
Cuadrado de 19 m. 

Punto Toma Contacto 
Círculo 10 m. diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
4.000 Kg. NIL 

WDI 
Equipo mínimo 

SEI 
HJ 

Rodrigo Álvarez Aravena 
PVT 

CEL +56981375377 
Email 

santateresa@santateresa.cl 

PADRE HURTADO/Helipuerto Santa Teresa 
Orientación Magnética: 040°/220°. 

- El emplazamiento se encuentra en un entorno “Hostil No Congestionado”, por lo tanto, los helicópteros Categoría A 
y B en Clase de Performance 1, 2 y 3. sólo podrán operar para actividades privadas y para transporte aéreo 
comercial Categoría A y B, en Clase de Performance 1 o 2. 

 
PEÑALOLEN/Helipuerto 
Clínica Las Condes Sede 

Peñalolen 
SHCL 

33 29 23 S 
70 32 42 W 

684 
2245 

TLOF 
Círculo 21 m de diámetro 

Punto Toma Contacto 
Cuadrado 10 x 10 m 

Concreto 
 

Tipo: Elevado 
5.000 Kg YES WDI H24 

Jaime Mañalich Muxi – 
Pablo Yarmuch Fierro 

Asistencial PVT 
TEL (2) 26106803 
CEL 965492539 

PEÑALOLEN/Helipuerto CLC Peñalolen: 
- APN elevada 
- Helipuerto puede ser utilizado por ACFTs Clase Performance 1 o Categotía “A” (Bimotores) respetando eje de aproximación. 
- Durante operación Diurna debe establecer  comunicación con Tobalaba TWR y operación nocturna con Santiago RADA 

PIRQUE/ 
Helipuerto Sumaya 

SHYA 

33 40 36 S 
70 32 50 W 

7.5 Km al SE de 
Puente Alto 

684 
2.244 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 m. 
Punto Toma Contacto 
Círculo 9 m diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
6.000 kg NIL WDI H24 

José Herrera Rocafort. 
PVT 

TEL (2) 22190909 
CEL 982332770 
CLR uso vía TEL 

PIRQUE/ Helipuerto Sumaya:  
− Usuarios deberán mantener escucha e irradiar posición al ingresar y abandonar la zona en comento, FREQ 118.7 Mhz. 
− Helipuerto diponible para OPS nocturnas sólo ACFT autorizadas por el Administrador.  
− CTN construcciones al S HLP, APCH deberan ser DCT a TDZ desde SECT N al S desde los 360 DEG alos 180DEG y DEP desde SECT S al N desde los 180DEG a los 360DEG 
− Orientación Magnética 357/177 grados. 

PRIMAVERA/ 
Helipuerto Catalina Norte 

1 
SHNC 

* 52 33 49 S 
68 40 32 W 

5 km E de Punta 
Catalina 

30 
98 

TLOF 
Cuadrado 12 x 12 m. 
Punta Toma Contacto 
Círculo 6 m diámetro 

Acero con pintura 
antideslizante 

Tipo: Plataforma 
Petrolera 

5.000 kg YES NIL HJ 
Nocturno O/R 

Mario Mertens P. 
PVT 

PRIMAVERA/ 
Helipuerto Catalina Norte 

2 
SHNO 

* 52 34 31 S 
69 39 49 W 

4.4 NM SE de Punta 
Catalina 

9 
30 

TLOF 
Cuadrado 14 x 14 m. 
Punto Toma Contacto 

Círculo 5,4 m  diámetro 

Acero con pintura 
antideslizante 

Tipo: Plataforma 
Petrolera 

4.000 kg YES NIL HJ 
Nocturno O/R. 

León Sougarret S. 
PVT 

PRIMAVERA/ 
Helipuerto Punta Catalina 

SHPU 

* 52 32 45 S 
68 45 30 W 
300 m N del 

Terminal Petrolero 
Punta Catalina 

5 
16 

TLOF 
Cuadrado 25 x 25 m. 

CONC 
Tipo: Superficie 5.000 kg YES NIL H24 

ENAP 
PVT 

 

PRIMAVERA/ 
Skua 1 
SHSK 

* 52 24 33 S 
   68 47 07 W 

7 km W de Bajo 
Wallis 

30 
98 

TLOF 
Cuadrado 12 x 12 m. 
Punto Toma Contacto 
Círculo 6 m diámetro 

Acero con pintura 
antideslizante 

Tipo: Plataforma 
Petrolera 

5.000 kg YES NIL HJ 
Nocturno O/R 

Mario Mertens P. 
PVT 

PRIMAVERA/ 
Helipuerto Skua 4 

SHSU 

* 52 22 33 S 
   68 47 19 W 

1.5 km NW de Punta 
Catalina 

21 
69 

TLOF 
Cuadrado 16 x 16 m. 
Punto Toma Contacto 
Círculo 6 m diámetro 

Acero con pintura 
antideslizante 

Tipo: Plataforma 
Petrolera 

4.000 kg YES NIL HJ 
Nocturno O/R 

Mario Mertens P. 
PVT 

PRIMAVERA/ 
Helipuerto Cerro 

Sombrero 
SHSB 

* 52 46 00 S 
69 17 22 W 

1 km N de Cerro 
Sombrero 

30 
98 

TLOF 
Cuadrado 12 x 12 m 

Punto Toma de Contacto 
Círculo 7  m diámetro 

Acero con pintura 
antideslizante 5.000 kg NIL NIL HJ ENAP 

PVT 

PUCHUNCAVI 
Helipuerto Aguas Blancas 

SHAB 

32 39 56 S 
71 26 25 W 
350 m S de 
Maitencillo 

31 
102 

TLOF 
Rectángulo 12 x 12 m. 
Punto Toma Contacto 
Círculo 6 m diámetro 

Madera 
 

Tipo: Elevado 
2.000 kg NIL NIL   

Roberto Santamaría K 
PVT 

TEL (02)  22310111 
CEL 09-8294706 

CLR USO vía TEL. 
PUCHUNCAVI / Helipuerto Aguas Blancas 
 JAN 01- FEB 28 BTN 1200-1500. Tarde HEL OPR 01 HR 15 MIN BFR FCCV /  MAR 01 TIL 31 DEC CCCM-FCCV. 
− Cantidad máxima de OPS diarias: 3. Excepto emergencias. 
− HLP Aguas Blancas: Sólo para helicópteros del tipo Robinson R44 o menores. APCH DCT FM NW TO SE rumbo 120°,  TKOF sentido contrario rumbo  300°.OPS HEL de acuerdo a Resolución Exenta NR 01366 de fecha 08 SEP 2009. 
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PUDAHUEL/ 

Helipuerto Aerosentrans 
SHAS 

33 26 24 S 
70 49 54 W 

5 km SW del AP 
Arturo Merino 

Benítez 

445 
1460 

TLOF 
Círculo 15 m diámetro 

Toma Contacto 
Círculo 9 m diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
7.000 kg NIL WDI 

Equipo mínimo SEI HJ 

Cristian Lobos Ulloa 
PVT 

TEL +56224241046  
CEL +56998298723 

Email 
clobos@mibgroup.cl 

PUDAHUEL/ Helipuerto Aerosentrans 
 - Orientación Magnética 180/360 
 -  HLP de Superficie. 

- El viento predominante es de la costa sector Oeste y Sur Oeste por lo que las aproximaciones se realizan desde el noreste, hacia el área de toma de contacto. 
- Hacia el costado Norte se ubican postes eléctricos que, para efectos de operación, aproximaciones, despegues y tránsito, son obstáculos y revisten amenaza. 
- Hacia el Oeste existen instalaciones de postes y cables de tendidos eléctricos de baja altura. 
- Hacia el Sur, existe hangares de 5 metros de altura, próximo al helipuerto, a una distancia de 50 metros del emplazamiento. 
- Se podrán generar turbulencia desde los sectores Sureste y Suroeste por la presencia de cerros y plantaciones arbóreas cerca del emplazamiento del helipuerto. 
- En sector Este, a una distancia cercana al emplazamiento del helipuerto, existe murallón de tierra y árboles. 
- Considerando que el Helipuerto se encuentra en las proximidades del Aeropuerto Arturo Merino Benitez, los pilotos deberán establecer comunicaciones con las dependencias de control de tránsito aéreo de acuerdo a lo siguiente:  
a) Vuelos hacia el ESTE : Santiago TWR 118.1 MHz.  
b) Desde el ESTE y hacia otros sectores: Santiago Información 122.4 MHz.  
c) Se requiere uso SSR obligatorio. 

PUERTO MONTT/ 
Helipuerto Pelluco 

SHPE 

*41 29 08 S 
 72 54 10 W 

3.5 km SW del 
Centro de Puerto 

Montt 

20 
66 

TLOF 
Cuadrado 14 x 14 

Punto Toma Contacto 
Círculo 8 m diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
5.000 kg NIL WDI 

VRNO 1130-
0030 

IVNO 1230-2330 

Claudio Fischer Ll. 
PVT 

TEL (65) 2268868 

PUERTO MONTT/ Helipuerto Pelluco 
Todas las operaciones se efectuarán hacia y desde el helipuerto previa coordinación con la Torre de Control del AP El Tepual - Puerto Montt. Orientación Magnética APCH-DEP solo SECT S 180-200 DEG. 

PUERTO MONTT/ 
Helipuerto Hospital de 

Puerto Montt 
SHLL 

41 26 45.1 S 
72 57 21.9 W 

3 Km al Norte de 
Puerto Montt 

135 
443 

TLOF 
Cuadrado 30 x 30M 

Punto toma contacto 17 x 
17M 

Hormigon 
 

Tipo: Superficie 
10.000 kg YES WDI H24 

Rafael Merino Marin 
PUB con fines 
asistenciales 

TEL 65-2386463 
PUERTO MONTT/ Helipuerto Hospital de Puerto Montt 
- El emplazamiento del HEL es considerado de entorno no hostil debido a que las edificaciones, vias vehiculares y torres que lo circundan, no obstaculizan una APROX o ARR en el HEL y ademas cuenta con lugares apropiados para realizar 
ARR forzosos o que permitiria un ARR de emergencia o de precaución. 
- Orientación Magnetica APCH DEP 172-352 DEG 

PUERTO NATALES/ 
Helipuerto Hospital Puerto 

Natales 
SHNT 

51 43 39,53 S 
72 28 44,80 W 

7 Km al Sur-oeste 
AD de Natales 

37  
121 

TLOF 
Cuadrado 20 x 20 

Punto Toma Contacto 
Círculo 10 m diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
5.700 kg YES WDI H24 

Pamela Franzi P. 
PUB con fines 
asistenciales 

TEL 61-2291100 
PUERTO NATALES/Helipuerto Hospital Perto Natales. 
- Orientación Magnetica 140º - 270º. 
- CTN cerco de 1.5 M. HGT ubicado a 5 M. al N de HLP. 

- CTN OBST, Línea de postes de tendido eléctrico de 9 m. HGT del nivel del HLP, ubicados a 65 m. al E. 
- CTN OBST, debido a vivienda de 4.5 m. HGT del nivel del HLP, ubicada a 24 m. al N. 
- CTN OBST, Línea de postes de tendido eléctrico de 6.7 m. HGT del nivel del HLP, ubicados a 9 m. al N. 
 

PUNTA ARENAS/ 
Helipuerto Carabineros de 

Chile 
SHHR 

* 53 09 23 S 
70 55 20 W 

65 
213 

TLOF 
Cuadrado 7 x 7 

CONC 
 

Tipo: Superficie 
5.000 kg NIL NIL HJ Carabineros de Chile 

MIL 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
 

ELEV 
M 
 

FT 
LEN/WID SFC RSTG 

KG LGT SER HR OPS OPR 
USO OBS 

a b c d e f g h i j 

SANTIAGO / 
Helipuerto Hospital 

DIPRECA 
SHHI 

33 25 04.1 S 
70 31 43.9 W 

A 4.7 KM al N de 
SCTB y a 3.67 KM 

al S del HLP 
SHCC 

747 
2451 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 

Punto Toma Contacto 
Cuadrado 13 x 13 

Hormigón 
Adoquines 

 
Tipo: Superficie 

7.800 kg YES NIL H24 

Fondo Hosp. Dirección de 
Previsión de Carabineros 

PUB con fines asistenciales 
ADM Fernando Bahamondes 

TEL +56229517457 
+56989909308 Email 

fernando.bahamondes@hospit
aldipreca.cl 

SANTIAGO/Helipuerto Hospital DIPRECA 
-CLR OPS aéreas nocturnas de emergencias sólo para asistencias médicas. OPS deberán ser coordinadas previamente con la Administración del Hospital, quién dispondrá de los servicios necesarios. 
-CTN arboles 6m y 13 m HGT a 54 m y 119 m al SSW, interfiere APCH/DEP. 
-El helipuerto está ubicado en un entorno hostil congestionado. Conforme a lo anterior, solamente podrían operar helicópteros categoría “A”. 
-Los ejes de aproximación y de despegue no cuentan con áreas que permitan un aterrizaje forzoso seguro en caso de falla del motor crítico. 
-Las operaciones pueden realizarse en horario H24 en reglas de operación visuales (VFR). 
-El eje de aproximación y despegue recomendado para el helipuerto está entre los 150º y 210º 
-Debido existencia de una gran cantidad de obstáculos, algunos de ellos inamovibles,como lo son el edificio y estructura principal del hospital, es necesario mantener e informar la orientación del eje de aproximación y de 
despegue ya indicada. 

SANTIAGO / 
Helipuerto Hospital FACH 

SHHF 

33 23 49,80S 
70 32 44,90W 

A 160 m SW Área 
ARR del Recinto 

Hospitalario. 

729 
2392 

TLOF 
Cuadrado 27 x 25 M ASPH 8.000 kg YES Equipo mínimo SEI  FACH 

MIL 

SANTIAGO / Helipuerto Hospital FACH.  
- APN ARR Recinto Hospital (332350S 703245W) SAT/SUN/HOL H24. HR IVNO MON-FRI 2200-1059 VRNO MON-FRI 2100-0959 
- APN ARR Cancha de Fútbol Estadio Israelita  (332354S 703249W) a 160 m SW APN Hospital FACH HR IVNO MON-FRI 1100-2159 VRNO MON-FRI 1000-2059 
- OPS CLR sólo helicópteros F.F.A.A. previa coordinación COA II Brigada Aérea TEL(02)5305831-5305833, 5305834 
- Traslado pacientes emergencia médica, previa coord. COA II Brigada Aérea TEL(02)5305831-5305833-5305834. Dentro radio 3 km HLP antes de ARR y posterior al DEP pilotos tomar CTC FREQ  130.5 MHz Distintivo de llamada HOSPITAL.   
- CTN OBST en SFC APCH/DEP. Arboles a 97 m y 69m NE Helipuerto, interfiere SFC APCH. Arboles a 55m y 88m y postes tendido eléctrico – sin señalizar – al SE, interfiere SFC DEP. 
- CTN árboles 8 m HGT aproximadamente a 30 m SSE, interfiriendo superficie de aproximación/despegue. 
- CTN Edificio centro acopio de residuos establecimientos de atención de salud 7 m HGT APCH final, ubicado a 60 m al E del HLP. 

SANTIAGO/ 
Helipuerto Hospital Ramón 

Barros Luco 
SHBL 

33 29 07 S 
70 38 40 W 

2,5 km al S de la 
Plaza de Armas de 

Santiago 

550 
1805 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 m 

Punto Toma Contacto 
Cuadrado 12 x 12 

CONC 7.000 KG LGT área de toma de 
contacto Equipo mínimo SEI H24 

Juan Sandoval B 
PUB 

TEL (2) 23949000 
WDI 

QDR 232º - 052º 
SANTIAGO/ Helipuerto Hospital Ramón Barros Luco 
CTN con sala de máquinas al oriente y  distante a 10 m  y  de 5 m de altura por sobre el nivel del helipuerto y con luces 
de obstáculos. Pendiente 0,5% 
Consideraciones Operacionales 
-  Los sectores de aproximación normal al helipuerto de preferencia deben hacerse desde el N, E y tambien es posible 
desde SE y NW por las mejores condiciones de ingreso al area de aterrizaje. 
- La planificación de la trayectoria final para la aproximación, dependera del criterio operacional del piloto, teniendo en 
consideración entre otros factores, la dirección e intensidad del viento en superficie, caracteristicas de la APN y OBST 
adyacentes, peso operacional del helicoptero, temperatura ambiente y restricciones operacionales según el manual de 
vuelo. 

- Los DEP pueden realizarse en sentido contrario a los ejes de aproximaciones. En otras direcciones, existen obstaculos 
de edificaciones del propio hospital como tambien de residencias paraticulares que los hacen mas riesgosos para las 
personas o bienes en tierra. 
- La evaluación operacional define al helicopuerto como de un entorno hostil congestionado por las condiciones de su 
entorno, donde no es posible encontrar areas despejadas cercanas que puedan ser consideradas para efectuar 
aterrizajes forzosos o de precaución exitosos. 
- Por ser este HLP considerado como parte integral de un centro asistencial de atencion de urgencia, el helipuerto puede 
continuar prestando servicios asistenciales en condiciones normales pero solo para aquellas ACFT bimotores turbina, 
clase performance 1 y 2, que cumplan las performances requeridas tanto para el aterrizaje como para el despegue. 
- Excepcionalmente solo en situaciones de extrema urgencia, HEL monoturbina podrian utilizar el HLP con fines asistenc. 

SANTIAGO / 
Helipuerto Hospital San 

José 
SHJO 

33 24 57.9 S 
70 39 11.3 W 

Azotea del Edificio 
Hospitalario a 2.3 
km NW cumbre 

cerro San 
Cristobál. 

570 
1870.08 

TLOF 
Cuadrado 20 x 20 

Punto Toma Contacto 
Cuadrado 11 x 11 

CONC 
 

Tipo: Elevado 
3.000 kg Area de contacto 

Obstáculos WDI SGL H24 

Hernán Vera Contreras 
PUB 

TEL +5625680692 
+56942585818 

Hernan.verac@redsalud.gov.cl 
Coordinar OPS vías TEL 

SANTIAGO/Helipuerto Hospital San José 
Orientación Magnética: ARR 340° a 050°, DEP 130° a 190°. 
Limitaciones operacionales: 
- Emplazado en entorno hostil congestionado, con calles de alto tráfico peatonal y vehicular, lo que representa un factor de riesgo a terceros en la superficie al existir ademas residencias de personas. 
- El VTO predominante en SFC en el sector de ubicacion del emplazamiento, durante el transcurso del año proviene habitualmente desde el S o del N en otono e invierno. la orientacion de APCH mas conveniente, seria en el arco 340° a los 

210°, por el NE, como asi tambien entre los 180° y 210°. La fase de DEP debe ser en direccion general hacia el SW o NE. 
- De producirse una falla durante la fase de inicio de un DEP o en la fase final de una APCH que involucre la realizacion de un procedimiento de autorrotativo, la decisión normal de todo piloto será la de maniobrar el HEL hacia un sector 

previamente evaluado de sus entornos. 
- Se estima que la operacion de un HEL del tipo AW-109 Bell-429 de categoria “A” o clase performance 1, debe ser empleado tanto para una APCH final a la plataforma de posada como para su DEP desde ella, lo que representa un riesgo 

aceptable a la seguridad de vuelo si se cumple los procedimientos y las tecnicas asociadas a estas maniobras. 
- La direccion e intensidad del vto, la temperatura y el peso, son factores importantes que deben ser considerados en la planificacion previa a un DEP o APCH para el ARR, asimismo las condiciones de potencia de la turbina, es este tipo HEL, 

lo hacen confiable y seguro en DEP de angulos normales o altos de ser necesario. 
- En caso de catastrofe o emerg se puede emplear HEL de menor categoria para trasladar heridos de gravedad. 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
 

ELEV 
M 
 

FT 
LEN/WID SFC RSTG 

KG LGT SER HR OPS OPR 
USO OBS 

a b c d e f g h i j 

SANTIAGO/ 
Helipuerto Hospital 
Santiago Oriente 

SHSO 

33 30 08 S 
70 34 44 W 

9,5 km SE de Plaza 
de Armas de 

Santiago 

635 
2083 

TLOF 
Cuadrado 16 x 16 

Punto Toma Contacto 
Cuadrado 12 x 12 

Hormigón 7.000 kg YES WDI SGL H24 
Dr. Julio Montt Vidal. 

PUB 
TEL (2) 24725704 

SANTIAGO / Helipuerto Hospital  Santiago Oriente.  
CTN tendido eléctrico señalizado y emplazado al costado sur del helipuerto, dos torres pintadas y balizas esféricas en 
el cable guardia. 
Consideraciones Operacionales: 
-  La resistencia, amplitud, señalización e implementación de seguridad asociada a esta plataforma de posada para 
helicopteros, debera ser concordante a los tipos de helicopteros con los cuales se pretende operar sobre ella. 
-  El peso máximo de aterrizaje de cualquier helicoptero, estara condicionado a la resistencia máxima aprobada y 
certificada de la plataforma, que es de 7 toneladas. 
-  El viento normal predominante sobre su superficie se estima desde el Sur/Oeste pudiendo variar en condiciones pre-
frontal, desde el NorOeste. 
-  En relación al viento predominante sobre la plataforma de este helipuerto, y por el entorno actual de edificaciones 
que presenta la zona, se estima que el más conveniente, para el eje de aproximación para un aterrizaje,seria entre los 
rumbos 170DEG y 240DEG y los despegues en dirección al Norte/Noreste entre los rumbos 350DEG y 060DEG. 
 

Limitaciones: 
-. El entorno del helipuerto, presenta en general caracteristicas de entorno hostil congestionado ya que solo existe un 
lugar, libre de edificaciones ubicado al Noroeste del helipuerto, el que podria ser utilizado como area de aterrizaje ante la 
eventualidad de tener que realizar un aterrizaje de precaución o emergencia. 
- Por la condición antes mencionada, solo puede ser utilizado por helicopteros bimotores clase performance 1 y 2 
(categoria A y B). Que operen dentro de las limitaciones operacionales de la aeronave según su manual de vuelo y su 
tripulación entrenada y capacitada para operar en un helipuerto de altura. 
- Por tratarse de un helipuerto de uso público, ubicado en la azotea de un hospita, los helicopteros monomotores podrian 
operar en forma restringida, en caso de emergencia médicas que lo justifique. 
- Es necesario ademas, tener muy presente que la sur del helipuerto y a una distancia de 150M aproximadamente, existe 
una linea de alta tensión, la cual tiene cerca del helipuerto dos torres, las que estan pintadas reglamentariamente y al linea 
tiene instaladas balizas rojas. Sin embargo, constituyen un peligro latente que hay que considerar al momento de operar 
en el helipuerto en cuestión. 
- El minimizar los riesgos de operación, dependera del tipo de helicoptero que se emplee y de la orientación e intensidad 
del viento sobre la superficie de la plataforma. La decisión que adopte el piloto al mando para los aterrizajes o despegues, 
dependera asimismo de la evaluación de las condiciones existentes del momento en el lugar, y de las limitaciones 
operacionales de la aeronave. 

SANTIAGO/ 
Helipuerto José Miguel 

Carrera 
SHRE 

33 26 29,15 S 
70 39 18,73 W 
Azotea Edificio 

José Miguel 
Carrera 

Centro Ciudad de 
Santiago 

613 
2011 

TLOF 
Círculo 23 m diámetro 
Punto Toma Contacto 

Círculo 8,15 m diámetro 

Hormigón 5.000 kg YES WDI SGL H24 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Patricia Águila Aviles. 
PVT 

TEL 228274527  
        228274526 

. 
SANTIAGO/Helipuerto José Miguel Carrera: 
Limitaciones:  
- El entorno operacional presenta caracteristicas de hostil congestionado dado que el emplazamiento se encuentra rodeado de vías de tránsito vehicular y peatonal.  
- Existe la zona de restricción SC-P28 que protege el vuelo sobre el Palacio de la Moneda, el cual debe quedar exento para las operaciones aéreas de aproximación y despegue desde y hacia el norte para aeronaves de Estado. 
- Helipuerto emplazado bajo la trayectoria de la Ruta Visual de salida/llegada norte a Santiago, por lo tanto deberán contactar con Santiago Información 122.4  MHz ó 129.7 Mhz una vez despegado y antes de ingresar a la ruta visual para 

obtener información de tráfico. 
- APCH/DEP FM 030  TO 210 grados. 
- Pendiente longitudinal 0.5 DEG / Pendiente transversal 0.5 DEG 

SANTIAGO / 
Helipuerto Kipreos 

SHKI 

33 22 37 S 
70 44 40 W 

480 
1575 

TLOF 
Cuadrado 18 x 18 

Punto Toma Contacto 
Círculo 9 m diámetro 

ASPH 6.500 kg NIL WDI SGL HJ 

Marco González Salas. 
PUB 

TEL +56227185800 
+56998206963 

mgonzalez@kipreos.cl 
ACFT PPR COOR vía 

TEL. 
SANTIAGO / Helipuerto Kipreos 
- Aeronaves ingresando en rutas VFR deberán contactar Santiago INFO, alternativa Santiago RDR y Santiago TWR en ATZ AP AMB.  
- Aeronaves saliendo deberán contactar Santiago TWR previo al DEP para instrucciones e información de tráfico. 
Limitaciones Operacionales: 
- El entorno del HLP presenta caracteristicas de hostil congestionado, ya que el lugar en que se ubica se encuentra densamente poblado, sin embargo existen lugares donde se podria efectuar un aterrizaje forzoso en condiciones aceptables, en 

caso de falla de motor critico, si se siguen las siguientes sendas de aproximacion y salida:  
A. en los 48° y a una distancia de 370 M. del HLP, se debe iniciar una aproximacion al HLP, siguiendo un camino de orientacion 035°, hasta interceptar el tramo de aproximacion final en los 100° y a 80 M. del HLP, manteniendo siempre una 
altura tal, fuera de la zona peligrosa de la curva altitud/velocidad de cada HEL, que en caso de falla del motor critico, pueda efectuar un aterrizaje forzoso en alguno de los lugares planos y libres de obstaculos que existen al costado derecho 
de esta senda de aproximacion. 
B. En los 108° y a una distancia de 440 M. del HLP, se debe iniciar otra aproximacion al HLP, siguiendo un camino de orientacion 105°, hasta interceptar el tramo de aproximacion final en los 100° y a 80 M. del HLP, manteniendo siempre una 
altura tal, fuera de la zona peligrosa de la curva altitud/velocidad de cada HEL, que en caso de falla del motor critico, pueda efectuar un aterrizaje forzoso en alguno de los lugares planos y libres de obstaculos que existen bajo esta senda de 
aproximacion.  
C. Las salidas deberian efectuarse por sobre un terreno plano y libre de obstaculos que existe en la orientacion 185° del HLP, debiendose mantener siempre fuera de la zona peligrosa de la curva altitud/velocidad de cada HEL y evitando los 
obstaculos que existen al S del HLP.  
D. Por la elevacion sobre el nivel medio del mar que tiene el HLP, las operaciones de HEL podrian ser dentro de los limites maximos de peso, segun calculos en sus tablas de performances del manual de vuelo, lo cual les posibilitaria realizar 
despegues normales y mantener una razon de ascenso gradual y supervisado por el piloto en todo momento, idealmente con viento de frente o una componente en esta direccion.  
E. Debido a la existencia de edificios y otros obstaculos que entorpecerian las trayectorias de aproximacion y salida, se deben prohibir las aproximaciones y salidas por los siguientes rumbos magneticos, considerados desde el centro del HLP: 
220°-040° a 260°-080° en el sentido horario. 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
 

ELEV 
M 
 

FT 
LEN/WID SFC RSTG 

KG LGT SER HR OPS OPR 
USO OBS 

a b c d e f g h i j 

SANTIAGO/ 
Helipuerto Sonda 

SHSD 

33 26 15 S 
70 39 21 W 

610 
2001 

TLOF 
Rectángulo 18 x 14 

Punto Toma Contacto 
Círculo 6 m diámetro 

CONCRETO 
 

Tipo: Elevado 
5.000 kg NIL NIL HJ 

René Ramirez López 
PVT 

TEL +56226575169/ 
+56992263376 

Julio.ramirez@sonda.com 
 HEL PVT CLR vía TEL. 

SANTIAGO/Helipuerto Sonda 
Helipuerto Elevado emplazado en azotea Edificio Sonda, próximo a Zona SC-P28 (Palacio de La Moneda). Pilotos deberán tomar las medidas conducentes a no sobrevolar la zona. 
Pendiente Longitudinal 0.06 %. Pendiente transversal 0.05 %. 
Limitaciones Operacionales: 
a) Helipuerto Sonda emplazado en un Entorno Hostil Congestionado, teniendo actualmente libre la pendiente de aproximación y despegue, solo por el sector norte. 
b) El viento predominante en superficie, en el sector de ubicación del emplazamiento, durante el transcurso del año, proviene habitualmente desde el S o NW. La orientación de aproximación más conveniente por ahora, sería en el arco 340°. La 

orientación de aproximación más conveniente sería en el arco 340° a los 020° (dirección general hacia el S), como así también, el mismo arco hacia el sector N para los despegues con un procedimiento de despegue vertical y posteriormente 
orientarse contra el viento predominante. 

c) El Helipuerto cuenta con las tres condiciones operacionales que son esenciales para todo helipuerto: 
i) Área de Aproximación Final y Despegue. ii) Área Toma de Contacto y Ascenso Inicial. iii) Área de Seguridad 

De producirse una falla durante la fase de inicio de un despegue o en la fase final de una aproximación, que involucre la realización de un procedimiento de auto rotación la decisión normal de todo piloto será la de maniobrar el helicóptero hacia 
un sector previamente evaluado de sus entorno. 

d) El área actual posee las características de edificaciones en altura, calles con tráfico lo que clasifica como Hostil Congestionado, dónde solo pueden operar helicópteros de Categoría A o Clase Performance 1. 
e) La plataforma circular de posada del helipuerto, catalogado para ser individualizado “de elevado” y con particularidades de un área confinada, según las orientaciones magnéticas: 

i) Hacia el N con una disponibilidad entre los 352° a los 010° de vuelo suficiente para acelerar y posteriormente iniciar un ascenso en dirección hacia el N. 
ii) Hacia el S con 25 m. de disponibilidad de superficie para posteriormente elevarse en la fase de despegue en dirección S. No permitido su uso de vuelo hacia el rumbo general S. 
iii) Hacia el O, cuando hay condiciones de viento, desde esa dirección, no será posible, existiendo un edificio de oficinas, antenas y edificio habitacional elevado, no siendo permitido un despegue hacia ese sector. 
iv) Hacia el E, cuando hay condiciones de viento desde esa dirección, no será posible, existiendo unos mástiles y otras construcciones elevadas, no siendo permitido un despegue hacia ese sector. 

f) Los cálculos operacionales dependerán del Piloto al mando, las condiciones meteorológicas y las orientaciones de las trayectorias según la dirección e intensidad del viento en superficie. Es por ello que se estima que la operación de un 
helicóptero del tipo AW-109 o similar, tanto para una aproximación final a la plataforma de posada, como para su despegue desde ella, representan una operación que debe estar bien planificada para reducir el riesgo y se deben cumplir a 
cabalidad los procedimientos del Manual de la Aeronave y las técnicas asociadas a estas maniobras, respetando los rumbos sugeridos y orientaciones establecidas previamente. 

SANTIAGO/ 
Helipuerto Titanium 

SHPD 

33 24 47 S 
70 36 13 W 

5 km NE de Plaza 
de Armas de 

Santiago 

831 
2727 

TLOF 
Elipsoide 45 x 23 

Punto Toma Contacto 
2 círculos 12 m diametro 

Hormigon 
 

Tipo: Elevado 
12.000 kg YES WDI H24 

Cristian Lobos Ulloa 
PVT 

TEL +56224241072 
CEL +56998298723 

Email clobos@mibgroup.cl 
HEL PVT CLR vía CEL 

SANTIAGO/ Helipuerto Titanium 
- Orientación Magnética 278°-098°. 
- CTN obstáculo en operación ARR/DEP debido a Edificio Costanera Center localizado a 460 m al SW de TDZentre 205° y 218°. 
- CTN existencia de pararrayo y WDI 2.2 y 3 M HGT localizado a 2 M al E TDZ, pararrayo no señalizado. 
- CTN existencia de pararrayo y WDI 2.2 y 3 M HGT localizado a 2 M al W TDZ, pararrayo no señalizado. 
Limitaciones : 
-El HLP titanium puede ser utilizado por helicopteros Cat A y B a turbina para realizar OPS de clase de performance 2 y 3 que operen dentro de las limitaciones operacionales de las acft según su manual de vuelo. 
-Se excluyen expresamente de la clase performance 3 todos los helicopteros monomotores con motor convencional o reciproco del tipo R44 y R22, Schweizer/Hughes 300 Hiller 12-e, Enstrom F28, Guimbal Cabri G2 u otros, mas todos aquellos 
certificados como de cat restringida, salvo en aquellos casos considerados de emergencia donde sea necesaria su utilizacion para evacuacion de personas (ej. incendios, terremoto u otra que lo amerite.) 
-Las tripulaciones deben conocer y tener presente los actuales lugares posibles de utilizar en caso de presentarse una emergencia que involucre una autorrotacion o aterrizaje forzoso. ademas deben estar debidamente entrenadas y capacitadas 
para operar en HLP elevados. 
-Los helicopteros monomotores a turbina deben aproximar manteniendo una trayectoria de acercamiento entre los 160° y 190° cuando se planifiquen hacia el S y entre los 030° y 050° N. Deben considerarse preferentemente aproximaciones de 
angulo alto a la plataforma de posada. 
-Mediante un nuevo analisis operacional al HLP titanium, se puede concluir que en el tambien es factible efectuar operaciones nocturnas, si se cumple con el requisito de operar solo con helicopteros multimotores turbina certificados en cat A 
para realizar operaciones de clase performance 1 con capacidad de una performance apropiada para la continuacion segura de un vuelo en caso de falla de un motor. Lo anterior avalado por el entorno gral en superficie que presenta este HLP y 
la complejidad que representa soslayar un aterrizaje forzoso en condiciones nocturnas. 
-En el HLP del Edificio Titanium pueden operar solo helicopteros turbina multimotores certificados en cat a o clase de perfomance 1 ya que de producirse una emergencia en la acft que no cumpla con este tipo de certificacion involucra un 
aterrizaje forzoso en condiciones nocturnas donde el piloto asume un riesgo inaceptable que podria involucrar consecuencias de imprevisible magnitud tanto para la tripulacion terceros o bienes en tierra. 
-La operacion de helicopteros sobre la plataforma en condiciones nocturnas que no se encuentren certificados en cat a o clase peromance 1 solo se justificaria ante la eventualidad de producirse una emergencia que amerite necesariamente la 
evacuacion de personas en peligro de vida. 
-Los helicopteros que operen en este HLP deberan tomar contacto en las frecuencias de control del AD Eulogio Sanchez, (Tobalaba) y del AD Municipal de Vitacura. 
-El HLP es de uso privado por tanto quienes quieran hacer uso de el, deberan solicitar autorizacion al ADM y dar cumplimiento al procedimiento operacional establecido. 
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HELIPUERTOS 

NOMBRE COORD 
 

ELEV 
M 
 

FT 
LEN/WID SFC RSTG 

KG LGT SER HR OPS OPR 
USO OBS 

a b c d e f g h i j 

 
SAN ANTONIO / 

Helipuerto Hospital 
Claudio Vicuña 

SHCV 
 

33 35 19 S 
71 36 34.67 W 
A 1.5 Km del 

centro de San 
SAntonio 

70 
210 

TLOF 
Cuadrado 20 x 20 m. 

Punto Toma Contacto 
Cuadrado 10 x 10 m. 

Concreto 
 

Tipo: Elevado 
5.000 Kg YES EQPT  mínimo SEI H24 

Serv. Salud Valparaíso 
San Antonio 

PUB con fines 
asistenciales 

Enrique Jiménez Mira 
TEL +56352206162 

Email 
enrique.jimenez@redsal

ud.gob.cl 
SAN ANTONIO / Helipuerto Hospital Claudio Vicuña 
Orientación Magnética 070°-220° 
Restricciones Operacionales: 
a) El Helipuerto que se construye en el Hospital Claudio Vicuña, en la Comuna de San Antonio, está emplazado en altura, cuyo entorno presenta características de “hostil congestionado”, debido que el terreno bajo la plataforma, 
se encuentra densamente poblado y, por otra parte, se ubica en las inmediaciones del Aeródromo de Santo Domingo. 
b) Debido a las actuales características del entorno donde se emplaza el helipuerto, solo helicópteros Categoría A podrían operar en él, en Clase de Performance 1 y en contacto radial con la Torre de Control de Santo domingo, 
cuando esta se encuentra en servicio, y aproximando o despegando por aquellas zonas sin obstáculos. 

SAN GREGORIO/ 
Helipuerto Posesión 

SHSE 

* 52 14 58 S 
68 56 12 W 

23 
76 

Pista 1 TLOF 
Rectángulo 34 x 25 m. 
Punto Toma Contacto 
Círculo 7 m. diámetro 

Pista 2 TLOF 
Rectángulo 22 x 25 m. 
Punto Toma Contacto 
Círculo 7 m. diámetro 

Concreto 
 

Tipo: Superficie 
10.000 kg NIL NIL HJ ENAP 

PVT 

SAN GREGORIO/Helipuerto Posesión 
- CTN Punto Posada 1, antena 12 m. HGT a 20 m. al SW, afecta SFC de Transición. 
- CTN Punto Posada 1, postes electricidad balizados 14 m. HGT a 127 m. al NW. 

SAN GREGORIO/ 
Helipuerto Posesión 5 

SHSI 

* 52 16 06 S 
69 04 24 W 

4.2 NM al 289° W 
de Cabo Posesión 

30 
98 

TLOF 
Cuadrado 16 x 16 m. 
Punto Toma Contacto 
Cuadrado 16 x 16 m. 

Metálica cubierta con 
pintura antideslizante 

Tipo: Plataforma 
Petrolera 

4.000 kg NIL NIL HJ León Sougarret S. 
PVT 

SAN GREGORIO/ 
Helipuerto San Gregorio 

SHSG 

52 37 17.35 S 
70 12 16.14 W 

Interior Refineria 
ENAP 

San Gregorio 

7 
23 

TLOF 
Cuadrado 20 x 20 m. 
Punto Toma Contacto 
Círculo 10 m. diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
5.000 Kg YES 

Perímetro de TLOF WDI H24 

ENAP 
Jean Paul Marais Galli  

Victor López Barria 
PVT 

TEL +56612296005 
+56941661724 

jpmarais@enap.cl 
vlopezb@enap.cl 

SAN GREGORIO/Helipuerto San Gregorio 
- Orientación Magnética: 030°/210°. 
- El emplazamiento del helipuerto es considerado de “Entorno No Hostil” por estar situado en terreno amplio para la operación normal de un helicóptero. 
- El helipuerto puede ser utilizado por helicópteros de Clase de Performance 1, 2 y 3 o Categorías A y B ajustándose a las dimensiones de la F.A.T.O y resistencia de la superficie. 

SAN GREGORIO/ 
Helipuerto Batería 

Dungenes Nº 1 
SHDG 

* 52 22 51 S 
68 25 53 W 

46 km E Posesión 
8 

25 

TLOF 
Rectángulo 13 x 11 

Punto Toma de Contacto 
Círculo 8 m diámetro 

Ripio 
Madera 7.000 kg Area de contacto y 

elevación inicial WDI SGL H24 
León Sougarret S. 

PVT 
Orientación magnética 

230 grados 

SAN GREGORIO/Helipuerto Bateria Dungenes N° 1 
- Orientación Magnética 230 grados. 

SAN PEDRO/ 
Helipuerto La Cabaña 

SHME 

33 58 28,60 S 
71 23 18,60 W 

 
182 
597 

TLOF 
Cuadrado 20 x 20 

Punto Toma de Contacto 
10 M de diámetro 

Hormigón 
 

Tipo: Superficie 
5.000 kg NIL WDI HJ 

Rodrigo Bisbal M. 
PVT 

TEL 228200901 
CEL +56968462655 

SAN PEDRO/Helipuerto La Cabaña 
Orientación Magnética 150 grados. 
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     AMDT NR 59AIS-CHILE VAC
 

Curacaví

C° ROBLE ALTO
7185'

C° ALTO DE LIPANGUE
6542'

C° BUSTAMANTE
6158'

C° MAUCO DE VINILLA
4866'

C° GUANACO
3819'

COLLIGUAY

Estero la Higuera

Maria Pinto

El Bosque

C° BOLLENAR
1470'

Tapihue

SCTW

Iglesia

29

11
29

11

ASPH 800 m x 18 m

71°00'

15' 71°00'

33°10'

15'

20'

25'

30'

35'

30'

25'

20'

15'

33°10' 7212'

3652'

3826'

Tunel
Zapata

Tunel
Lo Prado

EL MOLINO

Caren

Sta. Ines

Embalse
Lo Ovalle

D
A
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 /
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N
 A
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-M

A
P

ELEVACION AERODROMO

RESISTENCIA
666 FT (203 m)

AUW 1 / 5700 Kg.

HJ

COMUNICACIONES
CURACAVI INFO 127.7 MHz 

SAT/SUN/HOL: BTN 1200-2300 o FCCV, lo que ocurra
primero.
                      

OTHR IRRADIAR PSN EN FREQ 127.7 MHz PROC TIBA.

0 NM 5 NM 10 NM

Curvas de nivel cada 1000 Ft

V
A

R 
1.

4°
 E

 2
02

2

Zona
"A"

Zona
"B"

Zona
"C"

CURACAVÍ
AD CURACAVÍ

33°24'45''S  71°09'56''W

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

SE LIMITA HR OPS AD 

Ruta 68
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AIP-CHILE
VOLUMEN I

AMDT NR 59 AIS-CHILE

-  Con el objeto de disminuir los sobrevuelos en áreas pobladas, los opera-
dores privilegiarán DEP desde RWY 29 y ARR hacia RWY 11, siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitan.
- Se prohiben las emergencias simuladas en el DEP desde RWY 11 y las 
emergencias simuladas en el ARR hacia RWY 29.

- Árboles 24 m HGT a 320 m al Este THR 29. 

- Árbol 6 m HGT a 150 m al NW del THR 11.  

 - 3 luminarias de 10 m HGT a 20 m al Norte de THR 29 WO balizar y  WO
 
 señalizar.  Afectan SFC de transición.
 
 

A.  RESTRICCIONES OPERACIONALES

B.  PRECAUCIÓN

C. INGRESO EN ZONAS RESTRINGIDAS

- Si el piloto de una aeronave que va a salir , prevé que requiere
ingresar a la zona publicada SC- R68; debe antes del despegue,
contactar con el Supervisor de ACCS, fono 228364017 o celular
988378367, para recibir instrucciones.

- Si el piloto de una aeronave en vuelo, requiere ingresar en la zona SCR68 , 
deberá contactar a Santiago Información 122,4 MHZ ALTN 135,4
MHZ , para recibir autorización o instrucciones alternativas.

- Arboles 24 m HGT a 429 m al E del THR 29.
- Posible ingreso de personas y/o animales.



ELEVACION AERODROMO

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

5240 FT  (1597 M)
RESISTENCIA
PCN 26 F/A/X/T

 IQUIQUE RDR  128.3 MHz. 
EL SALVADOR INFO 127.7 MHz. 
MON BTN 1130-1230 ,  THU BTN 2100-2200
OTHR PROC TIBA 127.70 MHz

 HJ

 COMUNICACIONES

VAR 3.9º W
 2023

AIS-CHILE AMDT NR 59

AIP-CHILE
VOLUMEN I

EL SALVADOR
AD. RICARDO GARCIA POSADA

26°18’41”S  69°45’55”W

VAC
30 NOV 2023

A B

RAMP ASPH
TWY “A” WID 34 M 
TWY “B” WID 23 M 



 

AMDT NR 59  AIS-CHILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

RESTRICCIONES OPERACIONALES

- PAPI RWY 09: Angulo de calibración 1,3º respecto del plano horizontal determina 
trayectoria de aproximación 3.0º respecto a la RWY.

- Plataforma de estacionamiento, máximo dos (2) aeronaves Boeing 732, en esta-
cionamientos 1 y 2. Por pendiente 3.15 por ciento ACFT B732 deberá aterrizar por 
RWY 09 y despegar por RWY 27.

- Prohíbese prueba de motores en plataforma a aeronaves Turborreactor, 
autorízase sólo en THR 27.

- Al FCCV debe restarse 10 minutos, debido a topografía del terreno.

- ACFT FPL hacia el AD El Salvador contactar frecuencia 127,7 Mhz, 05 NM antes 
del arribo.

- AVGAS 100/130 propiedad del Club Aéreo del Cobre (CADECO).

- Elevación THR 09 5000 FT / Elevación THR 27 5240 FT.

VAC
30 NOV 2023

AIP-CHILE
VOLUMEN I



2000’

3000’

4000’

5000’

AIS-CHILE VAC AMDT NR 59
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              VAC

AD. FUTALEUFÚ
43°11’09’’S  71°51’02’’W

VA
R 

7.
8°

 E
 2

02
3

FUTALEUFÚ

Cementerio

Futaleufú
Laguna
El Espejo

RIO ESPOLON

Rio Futaleufú
Puerto de
Los Reyes

2038’

43°10’

71°50’ 49’51’52’

11’

12’

1801’

2392’

2986’

3416’

4177’

5243’

6040’

3648’

2060’

2057’

Rio Futaleufú

27

09
27

948 x 18 ASPH

0.5 NM 0 1 NM
CURVAS DE NIVEL CADA 1000 FT
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FUTALEUFU

LIMITE CHILE- ARGENTNA 

09

ELEVACIÓN AERÓDROMO
1148 FT (350 m)
RESISTENCIA
PCN 27 F/A/Y/T
COMUNICACIONES:
FUTALEUFÚ INFO 126.7 MHz / 5454 KHz.
WO ATTN AFIS aplicar modalidad TIBA 126.7 MHz.

- Mástiles de antena Sist. HF a 37.5 M al S RCL,18m HGT
- Montículo 9 m HGT a 120 m Franja N RWY (THR 09)
- Montículo 6 m HGT a 90 m THR 09 Franja S a 2 m 
  borde de RWY.
- CTN WDI 3,5 m HGT, 40 m S RCL y 100 m desde THR 27, 
  otro 3,5 m HGT, 35 m N RCL y 100 m desde THR 09, am-
  bos señalizados y afectando superficies de transición.

PRECAUCIÓN:

ILUMINACIÓN RWY:
 Ver reverso
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PRECAUCIÓN POR OBSTÁCULO LUCES DE EMERGENCIA FIJAS, NO FRANGIBLES, 
DISPONIBLES PARA OPERACIONES DE VUELO AMBULANCIAS O CATASTROFES 
NATURALES DECRETADAS POR EL GOBIERNO.
SISTEMA OPERADO MEDIANTE CONTROL REMOTO POR PERSONAL DGAC. 
SE REQUIERE COORDINACION CON 2 HRS DE ANTELACION AL VUELO.
MANDATORIO CONTAR CON EXTENSION DE SERVICIO AUTORIZADA.

D G A C AD FUTALEUFÚ / FUTALEUFÚSCFT        RET
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ILUMINACIÓN DE RWY
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JUAN FERNANDEZ
AD ROBINSON CRUSOE

33°39’57”S 78°55’45”W

32

ISLA SANTA CLARA

Ba. PADRE

1226'

V
A

R 
8.

3°
 E

 2
02

2

14

Ba. CARVAJAL

2 NM

Ites. EL VERDUGO

3 NM0
ELEVACIONES EN PIES

C° EL YUNQUE

Ites. LOS CHAMELOS

C°  ALTO1969'

Ites. VINILLO

3002'

C°  CENTINELA

Ba. CUMBERLAND

1050'

14

32
Trayectorias de vuelo sugeridas

ELEVACIÓN AERÓDROMO:

PENDIENTE LONGITUDINAL + 2% (RWY 32)

ROBINSON INFORMACIÓN 127,7 MHZ / 10024 khz *
HJ.

- FST 200m de ambas RWY(s) 14/32 no visibles FM TWR
(AFIS). OPS en esas zonas a discreción.
- ACANTILADO EN AMBOS EXTREMOS FRANJA RWY.
- PRESENCIA DE ANIMALES EN RWY.

- APAPI simple 3.2°  MEHT 16 FT.
- REIL

RESISTENCIA:

COMUNICACIONES:

PRECAUCIÓN:

ILUMINACIÓN RWY 14:

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:

433 FT (132 M)
7500 Kg.

ILUMINACIÓN RWY 32:

- REIL

- REDL

- REDL

- APAPI simple 3.2°  MEHT 16 FT.
A

ASPH SUPERFIC
IAL  1007  x 18 m

A100 m

100 m
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- 

APAPI simple 3.2°   MEHT 16 FT
- REIL

ILUMINACIÓN RWY 14:

I. ROBINSON CRUSOE

PLANTA

14

ASPH SUPERFIC
IAL 1007 x 18 m

32

TWY:
- ANCHO 12 m
- LARGO 51 m

RAMP:
- ANCHO 46 m
- LARGO 84 m

PERFIL LONGITUDINAL DE PISTA

RWY 14 - 32

THR 32
THR 14

RWY: 1007 x 18 m
SFC: TRATAMIENTO ASFALTICO SUPERFICIAL

DGACSCIR  RET
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- REIL

ILUMINACIÓN RWY 32:

- REDL

- REDL

- APAPI simple 3.2°   MEHT 16 FT   

A

100 m
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